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Point de rencontre de deux techniques, celle des generateurs a cavite et celle de la syn- 
these de frequence, le 7100est un instrument a hautes performances qui se differencie des 
generateurs classiques evoluSs, par une simplicity d'emploi et les avantages inherents 
aux systemes numeriques : reproductible des mesures et integration dans des sys
temes de mesures automatiques couvrant tous les domaines des telecommunications.

Cet appareil, gere par un microprocesseur qui lui confere une grande facilite d’utilisation, 
aussi bien en manuel qu'en programmation, est dote d’une gamme de frequence etendue. 
d’un niveau de sortie calibre sur une large dynamique et des modulations AM, FM,(J>M et 
impulsions.

L'emploi d’un microprocesseur associe a une technique nouvelle de synthese 
de frequence procurent:

DES POSSIBILITES MULTIPLES...

•  Une seule gamme de frequence : 100 KHz a 1300 MHz
•  Un generateur AF interne de modulation : 10 Hz a 100 KHz
•  Pas de canaux standard : 12,5 - 20 - 25 - 50 KHz 
« Modulation simple ou simuttanee :

AM : 0 a 95 %
FM : ±  1 KHz a ±  300 KHz en 3 grammes 
<P M : ±  300°
Impulsions (frequence de recurrence) : 10 Hz a 2,5 MHz

•  Niveau de sortie eleve : +  20 dBm / 50 O
•  Attenuates a grande dynamique : +  20 a — 140 dBm
•  Haute resolution de niveau : 0,1 dB
•  Programmation par BUS IEEE - standard IEEE - 488 de 1975 - de toutes les fonctions 
et parametres :
Frequence RF au pas de 1 Hz
Frequence AF au pas de 1 Hz, 10 Hz ou 100 Hz selon la gamme 
Niveau au pas de 0,1 dB 
AM au pas de 1 %
FM au pas de 10 Hz, 100 Hz ou 1 KHz selon la gamme 
(I) M au pas de 1°
Mode de fonctionnement: CW, signal module, sortie inhibee.
•  Protection des circuits de sortie par disjoncteur electronique a rearmement auto
matique.
•  Grande facilite d'utilisation obtenue par une disposition simple et rationnelle des 
commandes.

... DES PERFORMANCES ELEVEES

•  Grande stabilite de la frequence de sortie, par asservissement sur un pilote a quartz 
de classe f0'*, a la man/ere d'un syntfietiseur, ce qui exclut tout "phase-lock” manuel.
•  Haute purete spectrale — 136 dB/Hz a 10 KHz de la porteuse, plancher de bruit a 

-1 5 0  dB
•  Large bande passante de modulation :

AM : du continu a 100 KHz (compatibility modulation V0R)
FM : du continu a 150 KHz 
<2> M : du continu a 50 KHz

•  Modulation par impulsions tres performante et compatible avec les systemes de 
radionavigation civile et militaire :
Temps de montee : 20 ns minimum 
Temps de descente : 30 ns minimum 
Duree de I’impulsion : 0,2 ^  s minimum 
Rapport de protection : >  100 dB a 1200 MHz

•  Tres faible intermodulation en mesure a 2 generateurs
•  Des performances fideles d'un appareil a I'autre, grace a un etalonnage rigoureux 
de chaque appareil et un controle final realise sur banc de test automatique.



Le nouveau generateur 7100 D est muni d’un generateur AF interne, 
principalement destine a serv ir de source ae m odulation; la fre 
quence, obtenue a pa rtir de 3 gammes, est disponible avec un niveau 
fixe de 2,5 Veff /  600 Q et une constance de 0,2 dB.

La version de base de ce generateur est pilotee par une source 
thermostatee, possedant un vieillissem ent a long terme de 
5.10'8/jou r, apres 3 mois de fonctionnement in in terrom pu; sur 
option, I’appareil peut recevoir un pilote haute stabilite  dont le 
vieillissem ent, sur la meme periode, est de 5.10'9/jo u r, la derive 
therm ique etant <  2.10'10/ 0 C.

Des performances superieures pour des caracteristiques essen- 
tie lles, comme la precision du niveau de sortie, la precision des 
m odulations et la d istorsion de la courbe enveloppe AM, permettent 
a tou t u tilisa teur de disposer d’un instrument encore plus efficace, 
qui peut, par I’adjonction de differentes options, convenir a de m u lti
ples applications par le choix de la configuration la plus appropriee.

Option: 
Programma 

standard IEEE - 48 
de toutes les con

Affichage de la frequence RF 
(10 digits A LED) ou de 
la frequence A F  (4 digits)

•  de la source modulante 
(interne ou externe)

•  du coupiage continu ou 
alternatif.

Modulations FM- f/)M 
Selection des deviations maxima 
de frequence et de phase.

F R E Q U E N C E

:00k W  lk•  •  o  •
RESOLUTION

VERNIER

Entree de la 
modulante e)

Entree de la source BF 
modulante externe.

Reglage de la frequence RF Reglage de la frequence AF 
ou des faibles poids 
de la frequence RF.

Reglage de la deviation 
de frequence crete (FM) ou 
de la deviation de phase fcpM).
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Entree de la source BF 
modulante externe.

Attenuation du niveau 
de sortie.

viation 
te (FM) ou 
e phase (cpM).

R6glage du taux de 
modulation AM.

J  Visualisation de la gamme 
de niveau utilisee.

Sortie du s ig n a l:

•  frequence : 0.3 £ 650 MHz

•  niveau : +  20 a —  140 dBm /500 
(2.24 Veff 4 22,4 nVeff/50 0).

Option 002
Protection de la sortie 
voyant cf'a/arme de drsjoriction

P R O T O liM  INVERSE M W  MAX

J DSpassement de la puissance 
crete de sortie autorisee.

Commutation et affichage 
sur le ga lvanom etre:

•  Niveau de sortie RF

•  Taux de modulation AM

•  Deviation de frequence (FM)

•  Deviation de phase ff;M).

Reglage fin du niveau 
de sortie

Modulation AM  
Selection :

•  de la source modulante 
(interne ou externe)

•  du coupiage continu ou 
alternatif

•  de la modulation VOR.
Selection du mode 
de fonctionnement

AFFfCt t r tGE

t r o i T s

stmt im

U - t s

M 0 0  E ft F

Option 006 
Modulation par impulsions 
Entree du signal modulant

Entree de I'etalon 
de frequence externe

Asservissem ent du 
interne.

n ACRE SAOI

Options 004-006 
Programmation IEEE 

idard IEEE - 488 - 1975) 
toutes les commandes

p ***-■* — ~,n
%■ 017100 00| OPTIONS 1I... 1

Sortie de la frequence 
interne fixe de modulation

de la fi 
ou AF

requence RF

Sortie du signal AF 
10 Hz & 100 KHz

J



ATTINTE
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V E R N I E RRESOLUTION

V lM iiR

Reglage fin du niveau 
de sortie

Entree de la source BF 
modulante externe.

Attenuation du niveau 
de sortie.

Reglage de la frequence AF 
ou des faibles poids

Entree de la source BF 
modulante externe.

Reglage de la frequence RF.
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PRESENTATION ET SIGNIFICATION DES COURBES TYPE

La plupart des parametres qui caracterisent un instrument de 
mesure sont represents par des valeurs qui s'ecartent sensi- 
blement de la valeur ideale, d’oii la necessite d’etablir des speci
fications faisant apparaitre des "tolerances".
L’ecart par rapport a la valeur theorique peut etre du a une inter
action entre le parametre considere et un ou plusieurs autres 
parametres, a une non-linearite, a des derives, des defauts 
d’etalonnage, etc.
La tolerance garantie par le constructeur du materiel indique a 
I’utilisateur les valeurs extremes que peut atteindre l'ecart et 
resulte le plus souvent du cumul de toutes les erreurs possibles, 
ce qui constitue un cas “possible", mais improbable en terme de 
statistique.
II est done interessant, de maniere ct mieux renseigner I’utili- 
sateur soucieux de tirer le maximum de son materiel, de faire 
intervenir des parametres statistiques lui permettant de prevoir 
les performances probables de ce materiel.
Tout d'abord, la MOYENNE ARITHMETIC!^ des valeurs obtenues 
sur un nombre important d'instruments donne la valeur la plus 
probable, celle qui correspond au maximum de la courbe de 
distribution statistique, le sens de I’erreur, le tout par rapport a 
la valeur theorique. Cette moyenne est done interessante, mais 
insuffisante, elle ne donne aucune information sur la dispersion 
des ecarts par rapport a cette valeur centrale.
L’ECART TYPE, calcule a partir des memes mesures utilisees pour 
definir la moyenne arithmetique, permet a condition que la 
courbe de distribution soit gaussienne, ce qui est pratiquement 
toujours le cas, d’apprScier la dispersion des instruments.
L’ecart type, qui a la dimension de la grandeur etudiee, donne la

garantie que, statistiquement, 68 % des instruments auront 
des ecarts inferieurs a cet ecart type et que 95 % seront compris 
dans deux fois l’ecart type.
Pour prendre un exemple concret dans le cas de la precision d’un 
taux de modulation AM a 30 %, la valeur moyenne peut etre de
29 % avec un ecart type de 0,8 %, ce qui signifie que 68 % des 
appareils de la population prise en compte donnent, pour un 
reglage a 30 %, un taux compris entre 28,2 et 29,8 %.
Afin d’apprehender directement revolution de la VALEUR 
MOYENNE et de I’ECART TYPE, les resultats peuvent avanta- 
geusement etre presentes sous forme de courbes, et ceci en 
fonction du principal facteur de variation.
Dans cet esprit sont presentees, pour le generateur 7100 D, des 
courbes de valeurs moyennes et d’ecarts type de la preci
sion du niveau de sortie en fonction de la frequence, et ce pour 
des niveaux faibles pour lesquels la dispersion est la plus 
importante.
Sont presentees egalement, des courbes caracterisant la preci
sion du taux de modulation AM en fonction desa valeur, ainsi que 
celles qui represented la precision de la deviation FM.
Ces resultats sont dignes de confiance car ils decoulent du traite- 
ment d'un grand nombre de mesures, le processus etant rendu 
aise grace au banc de test automatique qui conserve en memoire 
les donnees necessaires.
Ainsi, en plus des tolerances garanties qui constituent des cas 
extremes, I'utilisateur du generateur dispose d’informations 
lui permettant de prevoir, a I'interieur des tolerances, revo
lution des caractejristiques de son appareil, de maniere a en tirer 
le meilleur parti possible.

COURBES DE MOYENNES ET D'ECARTS TYPE DE LA PRECISION 0U 
NIVEAU DE SORTIE EN FONCTION DE LA FREQUENCE

VALEURS MOYENNES ET ECARTS TYPE DE LA PRECISION 0U TAUX AM
Frequence RF : 500 MHz; Niveau : 0 dBm; Signal modulant de 
1 KHz (interne)

% 6e  la gamme 

(erreur absolue)

Taux

AM

100%

VALEURS MOYENNES ET ECARTS TYPE DE LA PRECISION DE LA 
DEVIATION FM

Frequence RF; 160 MHz; Gamme de deviation : ± 300KHz; Signal 
modulant de 400 Hz

% d e  la gamme 
(er reur  absolue)

de -  120 » — 129.9 dBm

100 310 J00 400 MO fJMSMMHi

........... va leu rs m oyennes

valeurs sp& ifiees 

p  | hearts type 

____________

de — 130 a — 139.9 dBm
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CflRACTERISTIQUES TECHNIQUES

FREQUENCE

•  BANDE
0.3 k 650 MHz en une seule gamme 
0.1 a 1300 MHz avec options.

•  RESOLUTION (de 0.1 a 1300 MHz).
1 Hz a I’aide d'un vernier
1 KHz, 10 KHz, 100 KHz ou 1 MHz avec manivelle.

•  REGLAGE
M a n iv e lle : roue codeuse optique 100 pas/tour.
Vernier: +  1500 Hz a — 500 Hz.
Pas a p a s : 1 KHz -10 KHz -100 KHz -1 MHz ou 12,5 KHz - 20 KHz - 
25 KHz - 50 KHz (espacements normalises entre canaux). Le pas 
12,5 KHz est uniquement utiiisable de 0.1 a 650 MHz.
A n a io g iq u e : env. ±  3 V pour une deviation de ±  3 KHz 
Programmation : IEEE-488 norme 1975 (voir options 004 et 005)

•  AFFICHAGE
P erm anen t: 6 digits LEO poids 103 a 108 Hz.

7 digits LED poids KPa KPHz (avec option Doubleur) 
V e rn ie r : 3 digits LED poids 10° h 102 (frequencemetre incorpore) 
La precision de I’affichage est identique a celle du quartz ther
mostate ±  1 Hz si le vernier est utilise.

•  STABILITE
Mesuree a + 25° C ±  1° C.

Factevrs
d'influence

Sans vernier 
(version de base)

Avec vernier ou 
FM continue

Sans vernier 
(avec option 001)

Temps ±  1.10-7 /  jour 
aprSs 1 heure de 
fonctionnement 

±  5.10-8/jour 
aprts 3 mois de 
fonctionnement 
ininterrompu

±  1 Hz/10 mn 
apres 30 mn 
de validation 

du vernier

±  2.10-s/jour 
apr£s 48 h de 

fonctionnement 
ininterrompu 
±  5.10-9/jour 

apres 3 mois de 
fonctionnement 

ininterrompu

Secteur 
(variation de

±  10 %)
n^gligeable negligeable negligeable

Temperature ±  1.10-“/ “ C ±  0,2 H z/' C ±  2.10-'*/“ C

Niveau 
(variation par 
pas de 10 dB)

negligeable negligeable negligeable

Effel
de

charge
negligeable negligeable negligeable

•  ASSERVISSEMENT DU PIL0TE INTERNE
Par potentiometre 10 tours et voyants LED, a partir d’un etalon 
exterieur de precision meilleure que ±  1.10-6.
Frequence d ’en tre e : Tous sous-multiples de 10 MHz jusqu'a 1 MHz. 
Niveau d 'e n tre e : 0,2 V & 1 Veff/50 O.
Sortie frequence de re fe re n ce : 10 MHz (environ 0,5 Veff/50 n).

PURETE SPECTRALE
Mesures effectu6es en mode CW a +10 dBm/50 f i  de 1 a 650 MHz 
et a +  0 dBm/50 Q de 650 a 1300 MHz (OPTION DOUBLEUR).

•  C0MP0SANTES HARMONIQUES ET SOUS-HARMONIQUES

Bande de frequence Harmoniques Sous-harmoniques

1 a 650 MHz < -  30 dB 
(— 35 dB typique)

< -  100 dB

650 a 1300 MHz < -  25 dB 
(— 30 dB typique)

< — 25 dB 
(— 30 dB typique!

•  C0MP0SANTES N0N-HARM0NIQUES
GAMME 1 S 650 MHz
La ra/e reseau 50 Hz ou 60 Hz est < — 50 dB.
Au-dela de la raie reseau et jusqu'a 15 KHz, le niveau des raies 
decroit de 6 dB/octave comme le montre la courbe ci-dessous. 
Les raies situees au-dela de 15 KHz et jusqu'a 300 MHz sont 
< -  100 dB.

GAMME 650 a 1300 MHz (avec doubleur)
Le niveau des raies subit une degradation de 6 dB par rapport aux 
valeurs donnees par la courbe de la gamme standard.

•  RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE PHASE
Valeurs typiques mesurees dans une bande de 1 Hz (bande 
laterale unique) pour des frequences de 160 MHz, 560 MHz et 
1200 MHz.

Frequence

Distance' 
porteuse

100 Hz
1 k Hz
6.25 KHz

10 KHz

100 KHz
1 MHz
5 MHz

160 MHz

93 dB 
122 dB 
142 dB 
142 dB 

1136 dB 
142 dB 
145 dB 
150 dB

560 MHz

86 dB 
115 dB 
136 d8 
136 dB 

1130 dB 
136 dB 
140 dB 
150 dB

1200 MHz 
(option doubleur)

80 dB 
110 dB 
130 dB

130 dB

130 dB 
134 dB 
140 dB

A Valeurs specifies.

•  AM RESIDUELLE fde 0.3 i  1300 M H z ):
<  — 85 dB dans la bande 300 Hz a 3 KHz (norme CCITT).
<  — 80 dB dans la bande 20 Hz a 15 KHz (norme CCIR).
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•  FM RESIDUELLE

Norme CCITT CCIR
Bande 300 Hz a Bande 20 Hz a

Gamme 3 KHz 15 KHz

0,3 a 650 MHz < 1 Hz <10 Hz
650 a 1300 MHz < 2  Hz <20 Hz

•  RAYQNNEMENT PARASITE
< 3  juV eff. de 0.3 a 650 MHz 

<10 juV eff. de 650 a 1300 MHz (option DOUBLEUR)
Appareil toutes sorties chargees, la mesure est effectuee aux 
bornes d'une boucle standard 1 spire 0 3 cm placee a 2,5 cm de 
toutes les faces de I’instrument et chargee par 50 Q. (Norme 
MIL-J-6181 D.)

NIVEAU
•  NIVEAU DELIVRE :
+  20 dBm a — 140 dBm/50 ft.
+13 dBm a — 140 dBm/50 Ode 650 a 1300 MHz (option Doubleur)
•  REGLAGE :
Pas de 1 dB ou 10 dB (attenuateur)
Ajustage par vernier avec position calibree : 0 £ +  2 dB
•  CONTROLE
16 voyants LED
Galvanometre-gradue en volts et dBm/50 ft.
Indicateur de depassement de la puissance crete maximum 
autorisee (+ 20 dBm/50 Q ou +  10 dBm/50 ft sur la gamme 
doublee).
•  CALIBRATION :
Effectuee a 50 MHz et 0 dBm/50 ft : ±  0,2 dB
•  CONSTANCE :
MesurSe a 0 dBm par rapport a 50 MHz.

CONFIGURATION GAMME CONSTANCE

Base (sans options)
300 KHz k 1 MHz 

1 a 650 MHz
± 1  dB
±  0,5 dB

Base +  Protection (Option 002) 1 a 650 MHz ±  0.7 dB

Base +  DOUBLEUR (Option 003) 650 a 1300 MHz ±  1 dB

Base +  Options 002 et 003 650 a 1300 MHz ±  1,5 d8

8ase +  Options 003 et modulation 
par im pulsions (options 006)

1 a 650 MHz 
650 a 1300 MHz

±  0.7 dB 
±  1 dB

Base +  Options 002, 003 et 006
1 a 650 MHz 

650 k 1300 MHz
± 1  dB 
±  1,5 dB

PRECISION DE L'ATTENUATEUR

Niveau

Frequence

+  20* a 
-  109,9 dBm

-  110 a
-  119.9 dBm

-  120 a
-  129,9 dBm

300 KHz a 1 MHz
+  2 
-  1,5

± 2 non
specifiee

1 a 520 MHz
+  1 
— 0,5

+  1,5 
- 0 . 5

520 a 1100 MHz
+  2 
-  1.5 ±  2 non

specifiee1100^ 1300 MHz
+  3 
- 2 ±  3

*  +  13 dBm de 650 a 1300 MHz (Option DOUBLEUR).

NOTA : Les pas de 0,1 dB sont uniquement obtenus a partir de I’option 
"Program m ation”.

Precision des pas de 1 dB : ±  0,5 dB d'erreur relative maximum 
pour 10 pas.

•  PRECISION ABSOLUE DE NIVEAU :
Valeurs comportant les erreurs dues a I’attenuateur, la constance 
de niveau et la calibration.

Niveau

Frequence

+  2 0 *  a 
-  109,9 dBm

-  1 1 0 a
-  119,9 dBm

- 1 2 0  a
-1 2 9 .9  dBm

300 KHz a 1 MHz ± 2 ,5 non specifiee

1 a 520 MHz
+  1.5 
-  1

+  2 
-  !

520 a 1100 MHz ± 2 .5 Non

specifiee1100 a 1300 MHz
+  3.5 
- 2 . 5

•  +  13 dBm de 650 a 1300 MHz (Option DOUBLEUR)

•  PRECISION 0U GALVANOMETRE: 3 % de la pleine Echelie.
•  T0S : mesure sur une impedance de 50 ft.

Gamme Niveau de sortie
Sans

protection

Avec 
protection 

(option 002)

0,3 a 650 MHz
+  20 a +  3 dBm 

+  2 a -  140 dBm
2
1.2

2.2
1.5

650 a 1300 MHz
+  13 a

- 8 a -
-  7 dBm 
-1 3 0  dBm

2.2
1.5

2.2
1.8

•  PROTECTION DE LA SORTIE (disjoncteur electronique • option 002). 
Niveau de declenchement: environ +  25 dBm 
Puissance inverse maximum admissible : 50 W.

GENERATEUR AF
•  Frequence : 10 Hz & 100 kHz

Gamme Resolution

10 Hz a 1 KHz 1 Hz

100 Hz a 10 KHz 10 Hz

1 KHz a 100 KHz 100 Hz

•  RE6LAGE ET AFFICHAGE :
Commande par VERNIER et affichage LED.
La precision de I'affichage correspond a celle du quartz ther
mostate ±  1 digit.
•  NIVEAU : +  2,5 Veff/600 ft, signal disponible a I’arriere de 
I’instrument
•  CONSTANCE: ±  0,2 dB de 10 Hz - a 100 KHz
•  TAUX DE DISTORSION mesurS & 1 KHz sur la gamme 1 KHz :
<  0,5 %.

MODULATION D’AMPLITUDE
•  TAUX DE MODULATION : 0 a 100 % jusqu'a +  14 dBm/50 ft de 
niveau de sortie.
•  REGLAGE : Par potentiometre ou commande programmee 
(option 005)
•  CONTROLE: Galvanometre avec commutation automatique de 
I'echelle de lecture.
Indicateur de depassement de la puissance crete maximum auto
risee a 100 % de taux de modulation (+ 14 dBm/50 f t  on -f 4dBm/ 
50 ft en gamme doublee).
•  SOURCES DE MODULATION :
1 KHz interne (stabilite du pilote thermostate).
Generateur AF interne 30 Hz a 100 KHz
Signal externe avec choix du coupiage continu ou alternatif.
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Bande Coupiage Coupiage

passante continu alternatif

±  1 dB 0 a 60 KHz 100 Hz a 60 KHz

—  3 dB 0 4 100 KHz 30 Hz a 100 KHz

Les frequences internes de modulation sont disponibles a 
I’arriere ae I'appareil sous un niveau fixe d’environ 2,5 Veff/600 n

•  SENSIBILITE D’ENTREE (source externe):
MODE LOCAL: en v. 2 m Veff/600 Q pour 1 % de taux de modulation 
MODE PROGRAMME (options 004 et 005): calibre a 1 Veff/600 n  
±  0,5 % pour 100 % de taux de modulation.
Niveau maximum d’entree : ±  10 V crete.
•  PRECISION DE LA MODULATION :
Mesuree a 0 dBm/50 Q pour une frequence modulante de 1 KHz. 
MODE LOCAL (de 0 a 90 %):
±  2 % de la deviation pleine 6chelle 
±  5 % de la lecture de 0,3 a 650 MHz 
±  8 % de la lecture de 650 k 1300 MHz (option DOUBLEUR). 
MODE PROGRAMME (avec options 004 et 005) de 10 k 80 % :
±  5 % de la valeur programmee, sur la gamme 1 a 650 MHz 
±  8 % de la valeur programmee sur la gamme 650 k 1300 MHz 
(avec doubleur).
•  DISTORSION DE LA COURBE ENVELOPPE
Signal modulant interne del KHzetvernierdeniveausurposition 
calibree.

Taux de modulation
1 a 520 MHz et 

Niv. de +  10 dBm/50 fi
520 a 1300 MHz et 

Niv. de 0 dBm/50 n

0 a 30 % <  1,2 % <  2 %

30 a 50 % <  2 % <  3 %

50 a 80 % <  3 % <  5 %

MODULATION VOR-ILS
Caract6ristiques identiques a cedes enoncees en modulation AM.
•  DEPHASAGE DE L'ENVELOPPE (par rapport a une frequence 
modulante de 30 Hz): 0,2°.

MODULATION DE FREQUENCE
•  DEVIATION OE FREQUENCE :
0 & ±  300 KHz en trois gammes
0 a ±  3 KHz, 0 k ±  30 KHz et 0 a ±  300 KHz.
•  REGLAGE :
Par potentiometre ou commande programmee (option 005).
•  CONTROLE:
Galvanometre avec commutation automatique de I’echelle de 
lecture qui determine 3 sous gammes 0 a ±  1 KHz, 0 a ±  10 KHz 
et 0 a ±  100 KHz.
En modulation externe avec transmission de la composante 
continue, le decalage de la frequence moyenne peut etre lu sur le 
frequencemetre du panneau avant.
•  SOURCES OE MODULATION
1 KHz interne (stabilite du pilote thermostate)
Generateur AF interne 30 Hz a 100 KHz
Signal externe avec choix du coupiage continu ou alternatif. 
Bande passante a — 3 dB :

Deviation de
^ ^ F re q u e n c e

Coupiage A  F =  75 KHz A  F =  300 KHz

Continu 0 a 150 KHz 0 a 50 KHz

Alternatif 30 Hz a 150 KHz 100 Hz a 50 KHz

Les frequences internes de modulation sont disponibles a 
I’arridre de I’appareil sous un niveau fixe d’environ2,5Veff/600Q.

•  SENSIBILITE D'ENTREE (Source externe)
MODE LOCAL:
Environ 3 Veff/600 n  pour une deviation pleine gamme.
Environ 1 Veff/600 O pour ±  1 KHz, ±  10 KHz ou ±  100 KHz de 
deviation suivant la gamme selectionnee.
MODE PROGRAMME (options 004 et 005): Calibree k 3 Veff/600 O 
±  0,5 % pour une deviation pleine gamme.
Niveau maximum d’entree : ±  10 V crete.
•  PRECISION FM (pour 75 KHz de deviation)
MODE LOCAL : ±  5 % de la pleine echelie, en alternatif.
MODE PROGRAMME (avec options 004 et 005) : de 300 KHz a 
1300 MHz avec un signal modulant de 1 KHz.
±  3 % de la deviation programmee.
•  DISTORSION FM :
Pour une frequence modulante inferieure a 20 KHz :
0,5 % pour une deviation <  30 KHz
1 % pour une deviation <  75 KHz.
•  MODULATION D'AMPLITUDE PARASITE
1 % de 10 a 650 MHz, pour un signal modulant inf6rieur a 20 KHz 
et ±  75 KHz de deviation.

MODULATION DE PHASE
•  DEVIATION DE PHASE :
0° a 300” crete soit environ 5 rd.
•  REGLAGE:
Par potentiometre ou commande programmee (option 005)
•  CONTROLE:
Galvanometre avec commutation automatique de I'echelle de 
lecture qui determine 1 gamme intermediate (0 a 100°)
•  SOURCES DE MODULATION
1 KHz interne (stabilite du pilote thermostate).
Generateur AF interne 30 Hz k 100 KHz
Signal externe avec choix du coupiage continu ou alternatif;
Bande passante a — 3 dB :
0 a 50 KHz en coupiage continu
30 Hz a 50 KHz en coupiage alternatif.
Les frequences internes de modulation sont disponibles a 
I’arriere de I’appareil sous un niveau fixe d’environ 2,5 Veff/ 
600 0.
•  SENSIBILITE D’ENTREE (Source externe).
MODE LOCAL, environ 3 Veff/600 O pour 300" de deviation 
MODE PROGRAMME, calibre k 3 Veff/600 n  ±  0,5 % pour 300" de 
deviation
Niveau maximum d’entree : ±  10 V crete
•  PRECISION <DM.
MODE LOCAL : ±  10 % de la pleine echelie 
MODE PROGRAMME (avec options 004 et 005): ±  5 % de la devia
tion programmee.

MODULATION PAR IMPULSIONS (OPTION 006)
Cette option ne peut etre montee sans le doubleur de frequence 
(option 003).
•  FREQUENCE O'UTILfSATfON : 10 MHz a 1300 MHz.
•  SIGNAL DE MODULATION :
Frequence de recurrence : 10 Hz k 200 KHz avec constance de 
niveau inchangee.
200 KHz a 2,5 MHz avec degradation de la constance de +  1 dB. 
Commande externe avec entree sur panneau arriere.
Impedance d’entree : 600 O (coupiage continu).
Niveau de I’impulsion : 0 k +  4 V min. avec seuils de transmission 
k 0,4 Vet 3,15 V.
Duree de I’impulsion : 0,2 /js minimum.
•  SIGNAL DE SORTIE MODULE
Temps de montee/descente : Fonctions des caracteristiques de 
I’impulsion modulante avec un minimum de 20 ns typique pour la 
montee et 30 ns minimum pour la descente.



•  PROTECTION ON/OFF

Frequence Specifiee Typique

10 a 200 MHz 70 dB 75 dB

200 i  500 MHz 60 dB 65 dB

500 a 650 MHz 55 dB 60 dB

650 a 1300 MHz 90 dB 100 dB

•  Temps de reponse de la boucle de nivellement: <  2 secondes.

MODULATIONS SIMULTANEES
•  AM - FM - Impulsions
•  AM -<DM - Impulsions
•  Impulsions - AM ou FM ou<J>M.

Option incorporable que si I’appareil est pourvu de 
I'option 04.
•  FREQUENCE RF 
Resolution : 1 Hz
Temps d’acquisition ; 100 ms
•  FREQUENCE A F:
Resolution 1 Hz -10 Hz -100 Hz selon la gamme.
•  MODULATION AM 
Resolution : 1 % de 0 a 100 %
•  MODULATIONS FM (DM
Resolution : 1/300® de la gamme selectionnee.

OPTION ADDITIONNELLE (005)

Deviation Gamme Resolution

3 KHz 10 Hz

FM 30 KHz 100 Hz

300 KHz 1 KHz

(DM 300° (5 rd) 1“

PROGRAMMATION (OPTIONS 004 - 005)
•  INTERFACE :
IEEE Standard 488, norme 1975.
•  FONCTIONS :
SH1, AH1, T6, TEO, L3, LEO, SR1, RL1, PPO, DC1, DT1, CO.
Toutes les commandes du panneau avant sont programmables a 
partir de deux options exceptee la commande du galvanometre.

OPTION PRINCIPALE (004)
•  FREQUENCE :
Resolution : 500 Hz de 0,3 a 650 MHz

1 KHz de 650 a 1300 MHz (avec doubleur).
Temps d’acquisition : 100 ms
•  NIVEAU :
Resolution : 0,1 dB 
Temps d’acquisition : 100 ms.
•  MODE DE FONCTIONNEMENT :
CW, AM, FM,tf>M et inhibition du signal 
Gamme de deviation FM 
Source modulante interne ou externe 
Coupiage continu et alternatif en modulation externe 
Modulation calibree pleine echelie ou ajustement par potentio
metre.
•  SENSIBILITE D'ENTREE EN MODULATION EXTERNE
AM : 1 Veff/600 n  pour 100 % de taux de modulation (reglage 

externe).
FM : 1 Veff/600 O pour 1 KHz, 10 KHz ou 100 KHz de deviation 

selon la gamme selectionnee.
3 Veff/600 n  pour une deviation pleine gamme.

<2>M : 1 Veff/600 O pour 100° de deviation
3 Veff/600 n  pour la pleine gamme (300°)

ALIMENTATION
Reseau :115V-  230 V ±  15% 
Frequence : 50 Hz/60 Hz 
Consommation : 100 W

ENVIRONNEMENT
Temperature de fonctionnement: 0" & +  55" C 
Temperature de stockage : — 20° a +  70° C

DIMENSIONS
Adaptable au rack 19” 
Hauteur: 132 mm (3 U) 
Laroeur: 440 mm 
Profondeur: 452 mm.

MASSE
Environ 23 kg.

OPTIONS
Option 001 : Pilote haute stabilite classe 10-9
Option 002 : Protection HF par disjoncteur electronique
Option 003 : Doubleur de frequence
Option 004 : Programmation IEEE
Option 005 : Programmation additionnelle
Option 006 : Modulation par impulsions
Option 010 : Extension de frequence a 100 KHz
Option 011 : Alimentation reseau 50 a 400 Hz

Ces caracteristiques ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de 
modifications sans preavis.
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