
AIR CLEANER

ACL-M200

S/M Code No. 09-99B-336-6R1

D(G)

SERVICE MANUAL

REVISION

DATA

MODEL CODE : 8ZWA5-0177(G)

このサービスマニュアルはシンプル版（S/M Code No. 09-99B-336-6T1）の改定版です。
差し替えて使用してください。
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REF. NO PART NO. KANRI DESCRIPTION
NO.

ACCESSORIES LIST

SPECIFICATIONS

電源 AC 100V 50/60Hz
適用床面積 約12畳
消費電力 50W（風量「強」時）
風量 約3m3/分（風量「強」時）

約1.5m3/分（風量「標準」時）
約0.6m3/分（風量「弱（静音）」時）

外形寸法 430（幅）×383（高さ）×148（奥行き）mm
質量 約4.3kg（フィルター含む）

・外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。

       1  8Z-WA5-901-010 -- IB,D ACL-M200
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製製製製製品品品品品ををををを安安安安安全全全全全ににににに修修修修修理理理理理（（（（（補補補補補修修修修修）））））すすすすするるるるるたたたたためめめめめににににに
修理の前に「製品を安全に修理（補修）するために」をよくお読みの上、正しく修理を行ってください。
このサービスマニュアルでは、お客様が製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危
害や財産への損害を未然に防止するために、修理する場合必ず下記の項目をお守りください。

!警告

!注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害が発
生する可能性があります。

1.!安全規格部品注意文
製品の安全性を維持する為の重要部品で、安全上特別
な規格で作られています。このマークの部品を交換す
る時は必ず指定の部品を使用してください。

2.指定部品を使用すること。
セットの部品は難燃性や耐電圧など安全上の特性を
持ったものとなっています。従って交換部品は、使用
されていたものと同じ特性の部品を使用してくださ
い。特に回路図、部品表に!印で指定されている安全
上重要な部品は必ず指定のものをご使用ください。

3.電源コードを含むＡＣ1次側のリード線の被覆を傷
つけたり、溶かしたりしないこと。

4.感電に注意すること。

内部には高電圧の部分がありますので通電時の取り
扱いに際しては注意してください。

5.次の各項目は必ず修理前と同じ状態にすること。
1）ワイヤーの半田付け状態（特にＡＣ1次側の空間距
離）

2）ワイヤーの引き回しおよび束線状態等
3）ワイヤーの種類
4）各種絶縁物の取付状態

6.部品の取り付けや配線の引き回しはもとどおりにす
ること。
安全上、チューブやテープなどの絶縁材料を使用した
り、プリント基板から浮かしてとりつけた部品があり
ます。また、内部配線は引き回しやクランパーによっ
て発熱部品や高圧部品に接近しないよう配慮されて
いますのでこれらは必ずもとどおりにしてください。

1.注意事項を守ること。
サービスの時、特に注意を要する箇所については、
キャビネット、シャーシ、部品などにラベルや捺印で
注意事項を表示しています。これらの注意書きおよび
取扱説明書等の注意事項を必おず守りください。

2.スペック銘板・注意ラベル・ヒューズラベル等の表示
文字を汚して読みにくくしないこと。

3.基板パターンの裏付け部品の修理等を行う場合、パ
ターンや部品にボンド(KE-3490)を塗布してプリン
ト基板にしっかり固定すること。

4.サービス後は安全点検すること。
サービスのために取り外したネジ、部品、配線がもと
どおりになっているか、サービスした個所の周辺で劣
化させてしまったところがないかなどを点検してく
ださい。（ワイヤー半田付け、引き回し、束線、種類、空
間距離）

警告に示された次の内容を必ずお守りください。
もし守られないと、火災や感電、けがなどの重度の損害を負う原因となります。

REF. NO PART NO. KANRI DESCRIPTION
NO.

REF. NO PART NO. KANRI DESCRIPTION
NO.

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST

IC

          87-001-536-010 1A IC,NJM78M05FA
          8Z-WA5-621-010 1H IC,MC68HC05P6
          87-A21-063-010 1B IC,M24C01-BN6
          87-WA5-634-010 2A IC,TLP3530
          8Z-WA5-620-010 2P IC,TLP3502A

          87-A20-611-080 0E IC,M51943BSL-700A
          87-020-454-010 1A IC,DN6851

TRANSISTOR

          87-026-610-080 0E TR,KTC3198GR
          87-026-609-080 0E TR,KTA1266GR

DIODE

          87-017-780-010 1B DIODE,DF04M
          87-002-801-010 0E LED,GL3KG8
          87-A40-317-080 0E LED,SLR-342VCT31 RED

MAIN C.B

!C101 8Z-WA5-643-010 1E CAP,M/P 5.0-250 ECWG
 C102     87-016-560-010 -- CAP,M/P 0.1-125 K
 C103     87-010-388-010 1A CAP, ELECT 1000-25SME
 C104     87-010-378-010 0E CAP, ELECT 10-16SME
 CN101    88-WA2-705-010 -- CONN,2P V VAR-2

 CN102    87-A60-003-010 0E CONN,2P V TBL-P BOSS
 CN103    87-A60-411-010 1A CONN,6P V 53265
 CN104    87-009-034-010 0E CONN,6P V WHT PH
 CN105    87-009-031-010 0E CONN,3P V WHT PH
 D101     87-WA5-662-010 1A VRIS,ERZV07D-221

!F101 87-035-482-010 0E FUSE,1A 125V T237
!F102 87-035-482-010 0E FUSE,1A 125V T237
!FC101 87-033-213-080 0E CLAMP, FUSE
!FC102 87-033-213-080 0E CLAMP, FUSE
!FC103 87-033-213-080 0E CLAMP, FUSE

!FC104 87-033-213-080 0E CLAMP, FUSE
!PT101 8Z-WA5-630-010 -- PT,D 1932

SYSCON C.B

 C301     87-010-260-010 0E CAP, ELECT 47-25SME
 C302     87-018-134-010 0E CERA-SOL SS0.01
 C303     87-018-209-010 0E CAP 0.1
 C304     87-018-134-010 0E CERA-SOL SS0.01
 D301     87-017-719-010 0E LED,GL3EG8 YGRN

 D302     87-017-719-010 0E LED,GL3EG8 YGRN
 D303     87-017-719-010 0E LED,GL3EG8 YGRN
 D304     87-017-762-010 0E LED,GL3HD8 RED
 D305     87-017-719-010 0E LED,GL3EG8 YGRN
 D306     87-017-720-010 0E LED,GL3HY8 YEL

 D307     87-017-762-010 0E LED,GL3HD8 RED
 D308     87-017-720-010 0E LED,GL3HY8 YEL
 SW301    87-A91-071-010 0E SW,TACT SKHHBW
 SW302    87-A91-070-010 0E SW,TACT SKHHLV
 SW303    87-A91-070-010 0E SW,TACT SKHHLV

 SW304    87-A91-070-010 0E SW,TACT SKHHLV
 SW305    87-A91-070-010 0E SW,TACT SKHHLV
 X301     87-030-203-080 1A VIB,CER KBR4.19MKS

SENSOR C.B

EMG C.B

 CN201    87-A60-003-010 0E CONN,2P V TBL-P BOSS
!SW201 87-A90-515-010 1E SW,MICRO SS-5GL13D

TRANSISTOR ILLUSTRATION

E C B

KTA1266
KTC3198
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SCHEMATIC DIAGRAM-1 (MAIN C.B SECTION)

このバリスタ (D101) は、ユーザーが高電圧�
 (200V以上) で誤使用した場合ショート破壊�
 (破裂) し、F101が切れます。�

※注意�

※�



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

87

WIRING



109

TEST MODE

テストモードで各機能チェックをする。

・TEST Mode 1

　起動方法

                  釦と              釦を同時に押しながらACプラグをコンセントに挿入する。

　起動と同時に以下の順でチェック動作を行います。

　タイマーチェック→フィルターチェック→待機

　　タイマーチェック：4H→2H→1H　各3秒間LEDが点灯。

　　フィルターチェック：フィルター交換LEDが点滅。

・TEST Mode 2

　起動方法

　　　　 釦と　　　  釦を同時に押しながらACプラグをコンセントに挿入する。

　起動と同時に以下の順でチェック動作を行います。

　LED点灯チェック→タバコModeチェック→終了

　LED点灯チェック：全てのLEDが約10秒間点滅。

　タバコModeチェック：強風→弱風→終了。各3秒間動作。

注意：フィルターチェック後フィルター交換LEDは点滅し続けます。
　　　TEST MODE 2の確認を行う、またはリセット釦を3秒間押し続けると解除されます。

タイマー�

電源�
入/切�

風量�

電源�
入/切�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

____________

RESET

REMOCON

LEDTIM1

LEDTIM2

LEDTIM4

LEDFIL

LEDLOW

LEDMID

LEDHIG

LEDTAB

POWER

TIMER

MODE

GND

FG

TABACO

FILRESET

MOCNTL

MOCNTM

MOCNTH

ROM DATA

ROM CLK

NC

NC

NC

OSC OUT

OSC IN

VDD

I

O

O

O

O

O

O

O

O

O

I

I

I

－

I

I

I

O

O

O

I/O

O

－

－

－

O

I

－

リセット入力端子

REMOCON出力端子

TIMER1 LED ON/OFF

TIMER2 LED ON/OFF

TIMER4 LED ON/OFF

FILTER LED ON/OFF

弱モード LED ON/OFF

標準モード LED ON/OFF

強モード LED ON/OFF

タバコモードLED ON/OFF

電源キー入力

タイマー切換キー入力

風量切換キー入力

GND端子

モーター回転パルス検出入力

タバコモードキー入力

フィルターリセットキー入力

モーター制御 弱回転 (“L”でON)

モータ制御 標準回転 (“L”でON)

モータ制御 強回転 (“L”でON)

E2PROM DATA IN/OUT

E2PROM CLK

未使用

未使用

未使用

セラミック発振子 (4.19M) 接続端子

セラミック発振子 (4.19M) 接続端子

電源端子+5V

IC DESCRIPTION
IC, MC68HC05P6

端子番号 端子名称 I/O 機　能　説　明
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SCHEMATIC DIAGRAM-2 (SYSCON C.B SECTION)
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MECHANICAL EXPLODED VIEW 1/1
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REF. NO PART NO. KANRI DESCRIPTION
NO.

MECHANICAL MAIN PARTS LIST 1/1

       1  8Z-WA5-003-010 -- GRILLE,M200
       2  8Z-WA5-211-010 2D FLTR,ASSY M200
       3  8Z-WA5-001-010 -- CABI,FR M200
! 4  8Z-WA5-660-010 2D MOT,
       5  8Z-WA5-253-010 -- HLDR,PWB SENSOR M200

       6  8Z-WA5-254-010 -- MAGNET,SENSOR
       7  88-WA2-201-010 -- FAN,
       8  88-WA2-230-210 1C CLR ASSY FAN
       9  88-WA2-204-010 1A COVER, DUCT
      10  8Z-WA5-002-010 2P CABI,REAR M200

      11  88-WA2-225-010 -- KEY,PUSH
      12  88-WA2-207-010 -- HLDR,LED A
      13  88-WA2-209-010 -- HLDR,LED B
      14  8Z-WA5-004-010 1A COVER, AC CORD M200
      15  88-WA2-206-010 -- COVER, WIRE

      16  88-WA2-224-010 -- PLATE,AC CODE
! 17  88-WA2-651-010 -- AC CORD SET,D
       A  87-751-096-410 0E VT2+3-10 GLD
       B  87-B10-164-010 -- QT2+3-8 W/O SLOT
       C  87-B10-122-010 0E VT2+4-16 W/O SLOT

       D  87-B10-121-010 0E VT2+4-12 W/O
       E  88-WA2-218-010 0E NUT,6 U-NUT
       F  88-WA2-220-010 -- STOP RING,STE 8

Basic color symbol Color Basic color symbol Color Basic color symbol Color
B Black C Cream D Orange
G Green H Gray L Blue
LT Transparent Blue N Gold P Pink
R Red S Silver ST Titan Silver
T Brown V Violet W White

WT Transparent White Y Yellow YT Transparent Yellow
LM Metallic Blue LL Light Blue GT Transparent Green
LD Dark Blue DT Transparent Orange

COLOR NAME TABLE
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