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RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO
NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING
TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle,
is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous
voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient
magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the
user to the presence of important operating and maintenance (servicing)
instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE
THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH /

OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTE SULL'USO
NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA

Avoid high temperatures,
Allow for sutficient heat dispersion when
installed on & rack.
iden Sie hohe T
Beachten Sie, daB eine ausrei

Keep the set free from moisture, water, and
dust,

Halten Sie das Gerdt von Feuchtigkeit,
Wagser und Staub fern.

Protéger I'appareil contre I'humidité, I'eau et

Luftzirkulation gewdhrieistet wird, wenn das
Gerét auf ein Regal gestellt wird.

Eviter des températures élevées

Tenir compte d'une dispersion de chaleur
suffisante lors de F'installation sur une
étagére.

Evitate di esporre I'unita a temperature alte.
Assicuratevi che ci sia un‘adeguata
dispersione del calore quando installate
f'unita in un mobile per componenti audio.
Evite altas temperaturas

Permite la suficiente dispersién del calor
cuando est4 instalado en la consola.

Vermijd hoge temperaturen,

Zorg voor een degelijk hitteatvoer indien het
op een rek wordt geplaatst.

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this
product, to which this declaration relates, is in
conformity with the following standards:

EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2 and
EN60555-3.

Following the provisions of 73/23/EEC, 89/336/EEC and
93/68/EEC Directive.

UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG

Wir erkldren unter unserer Verantwortung, dafl dieses
Produkt, auf das sich diese Erkldrung bezieht, den
folgenden Standards entspricht:

EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2 und
EN60555-3.

Entspricht den Verordnungen der Direktive 73/23/EEC,
89/336/EEC und 93/68/EEC.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que
I"appareil, auque! se référe cette déclaration, est
conforme aux standards suivants:

ENB006S, EN55013, EN55020, ENB0555-2 et ENG0555-
3.

D’aprés les dispositions de la Directive 73/23/EEC,

89/336/EEC et 93/68/EEC.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Dichiariamo con piena responsabilitd che questo
prodotto, al guale la nostra dichiarazione si riferisce, &
conforme alle seguenti normative:

EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2 e EN60555-
3.

In conformita con le condizioni delle direttive 73/23/EEC,
89/336/EEC e 93/68/EEC.

QUESTO PRODOTTO E' CONFORME

AL D.M. 28/08/95 N. 548

» DECLARACION DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto al que hace referencia esta declaracion,
esta conforme con los siguientes esténdares:
EN60085, EN55013, EN55020, EN60555-2 y EN60555-3.
Siguiendo las provisiones de las Directivas 73/23/EEC,
89/336/EEC y 93/68/EEC.

EENVORMIGHEIDSVERKLARING

Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid
dat dit produkt, waarop deze verklaring betrekking heeft,
in overeenstemming is met de volgende normen:
EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2 en EN60555-
3.

Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 73/23/EEC,
89/336/EEC en 93/68/EEC.

OVERENSSTAMMELSESINTYG

Hérmed intygas helt pA eget ansvar att denna produkt,
vilken detta intyg avser, uppfyller féljande standarder:
EN60065, EN55013, EN55020, EN60555-2 och
EN60555-3.

Enligt stadgarna i direktiv 73/23/EEC, 89/336/EEC och
93/68/EEC.

-

Undvik héga temperaturar.
Se till att det finns majlighet till god
viirmeaviedning vid montering i ett rack.

Tenete l'unitd lontana dail'umidita,
dall‘'acqua e dalla polvere.

Mantenga et equipo libre de humedad, agua
¥ polvo.

Laat gean vochtigheid, water of stof in het
apparaat binnendringen.

Uts#tt inte apparaten fér fukt, vatten och
damm,

Do not let foreign objects in the sel.

Keine fremden Gegensténde in das Gerat
kommen lassen.

Ne pas lsisser des objets étrangers dans
I"appareil.

E' impontante che nessun oggetto & inserito
all'interno dell'unita.

No deje objetos extrahos dentro del equipo.

Laat geen vreemde voorwerpen in dit
apparaat vallen.

Se till att frdmmande f6remél inte tringer in
i apparaten,

&N

Unplug the power cord when not using the
set for long periods of time.
Wenn das Geréit eine lingere Zeit nicht
verwendet werden soll, trennen Sie das
Neukabe! vom Netzstecker.

le cordon d'ali forsque

Handle the power cord carefully.

Hold the plug when unplugging the cord.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um.

Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie

den Stecker herausziehen.
le cordon d’

précaution.

Tenir la prise lors du débranchement du

cordon,

avec

il tilo di ali con
cura.

Agite per la spina quando scollegste il cavo
dalla presa.

Maneje el cordén de energla con cuidado.
Sostenga el enchufe cuando el

l appareil n'est pas utilisé pendant de
|onques périodes.
Di il filo di quando
avete {'intenzione di non usare il filo di
alimentazione per un lungo periodo di
tempo.

Desconecte el cordén de energla cuando no
utilice 8! equipo por mucho tiempo.

Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt
wanneer het apparaat gedurende een lange
periode niet wordt gebruikt.

Koppla ur nétkabeln om apparaten inte
kommer att anvéndas i lang tid.

Do not let insecticides, benzene, and thinner
come in contact with the set.

Lassen Sie das Gerét nicht mit Insektiziden,
Benzin oder Verdunnungsmitteln in
Berihrung kommen.

Ne pas mettre en contact des insecticides,
du benzéne et un diluant avec |'apperaeil.
Assicuratevvi che I'unitd non venga in
contatto con insetticidi, benzolo o solventi.
No permita el contacto de insecticidas,
gasolina y dlluvenles con el equlpo

Laat geen k id
benzine of verfverdunner met dit apparaat in
kontakt komen.

Se tilt att inte insekismedel pd spraybruk,
bensen och thinner kommer i kontakt med
apparatens hdlje.

* {For sets with ventilation holes)
Do not obmrucl the ventilation holes.

cordén de energla.
Hanteer het netsnoer voorzichtig.

Houd het snoer bij de stekker vast wanneer
deze moet worden aan- of losgekoppeld.
Hantera nétkabsin varsamt.

Hall i kabeln nér den kopplas fran el-uttaget.

¢ Die BelUftung gen dirfen nicht
verdeckt werden.

° Ne pas obstruer les trous d'aération.

* Non coprite i fori di ventilazione.

® Noob a los orificios de ilacion.

* De i gen mogen niet worden
beblokkeerd.

Tapp inte till ventilationséppningarna.
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Never disassemble or modify the set in any
way.

Versuchen Sie niemals das Gerét
suseinander zu nehmen oder auf jegliche Art
2u veriindern,

Ne jamais démonter ou moditier I'appareil
d'une maniére ou diune autre.

Non smontate mai, né modificate I'unita in
nessun modo.

Nunca desarme o modifique el equipo de
ninguna manera.

Nooit dit apparaat demonteren of op andere
wijze modifiéren.

Ta inte isdr apparaten och forsék inte bygga
om den.




@ Wir freuen uns, daB Sie sich fiir den Kauf des AVR-1700 entschieden haben.

@ Um die maximale Nutzung der Vorteile der Funktionen sicherzustellen, die der AVR-1700 zu bleten hat, lesen Sle
dia hier enthaltenen Hinwelse mit Bedacht und benutzen Sie des Gerét entsprechend. Bewahren Sie dieses
Handbuch gut auf, um bel Fragen oder Probl darauf zurdckgrelfen zu kd

“SERIENNR.

NOTIEREN SIE BITTE HIER DIE AUF DER RUCKSEITE DES GERATES ANGEBRACHTE
SERIENNUMMER FUR DEN SPATEREN ZUGRIFF”

NUR FUR EUROPAISCHE MODELLE

Konformitétserkldrung

Die DENON Electronic GmbH

Halskestrae 32

40880 Ratingen
Erklant als Hersteller/importeur, da das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerét den Technischen Vorschriften fiir
Ton- und Fernseh-Rundfunkempfénger nach der Amtsbiattverfigung 868/1989 (Amtsblatt des Bundesministers fir Post und
Telekommunikation vom 31. 8. 1989} entspricht,

INHALT

Verwendung der Surround-Funktion
[8] Radiohsren
Speicherung der Letzten Funktion
@ Initialisierung des Mikroprozessors
@ Fehlersuche
@ Technische Daten

m Vor der Benutzung
IZ] Zur Beachtung bei der Installation
E Zur Beachtung bei der Bedienung
[—4__] Verbindungen
@ System-einrichtung .
@ Fernbedienung

Betrieb

. ZUBEHOR

Priifen Sie bitte, ob folgende Teile als Zubshér zum Geriit mitgeliefert wurden:

® MW-Rahmenantenne ..
® UKW-Raumantenne
@ UKW-Antennenadapter

@ Bedienungsanweisung
@ Servicewerkstatten ...
® Fernbedienung (RC-856)
@ Batterien (R6P/AA)
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[1] VOR DER BENUTZUNG

Beachten Sie bitte vor der Benutzung des Gerétes nachfolgende Hinweise:

* Umstellon des Geriites
Zur Vermeidung von Kurzschliissen oder Kabelbrichen in
den Verbindungskabeln, ziehen Sie das Netzkabel und die
Verbindungskabel zu allen Audio-Geréten ab, bevor Sie das
Gerét auf einen anderen Platz umstellen.

Bevor Sie das Netz Betrieb sinschalten

Priten Sie nochmals, ob alle Anschlisse in Ordnung sind
und keine Probleme mit den Verbindungskabeln vorhanden
sind. Schalten Sie den Netz Betrieb Schalter stets auf die
Standby-Position bevor Sie Verbindungskabel abziehen oder
anschliefen.

Bewahren Sie diese Bedi i
sicheren Platz auf

Nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben,
bewahren Sie diese zusammen mit den Garantieunteriagen
an ein?m sicheren Ort auf.

Es ist zu Ihrem Vorteil, die Angaben auf der Ruckseite
auszufilien. ~

gen an elnem

Beachten Sie, daR die Abbildungen in diesem Bedie-
handbuch b g von der Wir-

en Darstell

tllnhkalt o ok LA

[2] zUR BEACHTUNG BE! DER INSTALLATION

Wenn dieses Gerat oder irgendweiche andere Gerate, die
Mikroprozessoren enthalten in der Nahe von Radio- oder
Fernsehgeraten installiert werden, kénnen dort Ton- oder
Bildstorungen auftreten.

Wenn diese Stérungen auftreten beachten Sie bitte folgendes:

¢ Installieren Sie dieses Gerédt so weit wie mdglich von dem
Radio- oder Fernsehgerét entfernt.

o Legen Sie das Antennenkabel des gestdrten Radio- oder
Fernsehgerates entfernt vom Netzkabel oder den Kabel-
verbindungen. zu den Ein- und Ausgéngen dieses Gerites.

e Ton- oder Bildstérungen treten insbesondere bei der
Verwendung von Raumantennen oder 300 Q/Ohm-
Antennen-Stegleitungen auf. Wir empfehlen die Verwen-
dung von AuBenantennsn und 75 Q/Ohm-Koxial-
Antennenkabel.

. " Zur Vermeidung einer Uberhitzung solite oben, hinten und

seitlich ein Minimalabstand von 10 em zur Wand oder 2u
anderen Geréten eingehalten werden.

» Einschalten der Funktionen der Eingénge, wenn die
Eingénge nicht angeschl sind.

Wenn eine Eingangsfunktion eingeschaltet wird, ohne daf}
an den Eingangen etwas angeschlossen wurde, kann ein
Klick-Gerdusch entstehen. Drehen Sie in diesem Falle die
Haupt-Lautstérkeeinstellung (MASTER VOLUME) zuriick
oder schlieBen Sie' an den Eingangsbuchsen eine
Signalquelle an.

Stummschaltung der Ausgangsbuchsen (PRE OUT)

Die Ausgangsbuchsen {PRE OUT)} beinhalten eine
Stummschaltung. Damit wird fir einige Sekunden an den
Ausgangsbuchsen das Ausgangssignal sehr stark reduziert,
sobald das Netz Betrieb eingeschaltet oder irgendeine
Eingangsfunktion, die Surround-Betriebsart cder irgendeine
andere Einstellung umgeschaltet wird.

Wenn wihrend der Stummschaltung die Lautstirke
hochgedreht wird, weisen die Ausgénge danach einen sehr
hohen Lautstérkepegel auf. Warten Sie also stets ab, bis die
Stummschaltung abschaitet, bevor Sie die Lautstérke
einstellen.

V777 LLLLLLLLLLLLLLLL L 7
# 10 cm oder mehr
* 15 o L ®
4 ° coccccaasca O O
Y]
Vi Z
10 cm oder mehr
P AWand
77 Z 7

'[3] ZUR BEACHTUNG BEI DER BEDIENUNG

Selbst wenn der Netz Betrieb Schalter ausgeschaltet lst, :
stehen einzelne interne Einhelten unter Netzspannung. ! |
Wenn Sie fir ldngere Zeit Ihr Haus verlassen, z.B, Im'-l '
Urlaub, zishen Sie den N: ker. L




[4] VERBINDUNGEN

o Stecken Sie das Netzkabel“erst dann ein, nachdem alle
Verbindungen beendet sind.

o Stellen Sie sicher, da® der linke und rechte Kana! richtig
verbunden wurde (links mit links, rechts mit rechts).

e Achten Sie auf sichere Steckverbindungen. Schlechte
Kontakte verursachen Stérungen.

W o° Verw-nden 3le die Netzausgéngen nur fir Audio-

— R Iur hal dte.

° Beachten Sie bitte, da® durch das Zusammenbinden von
Steckverbindungen mit dem Netzkabel oder wenn diese in
der Ndhe des Netztransformators geflihrt werden,
Brummen oder andere Stérungen erzeugt werden kénnen.

@ Stérungen oder Brummen kann auch dadurch entstehen,
wenn angeschlossene Audio-Geréte nicht eingeschaltet
wurden. Wenn dies auftritt, schalten Sie das Gerat ein.

dio-Geratents

F pieler (MM-T hmer)

eses Gerédt kann nicht mit MC-Kassetten
ekt betrieben werden. Verwenden Sie
 Nierlir einen separaten Vorverstérker oder
das Signal muB hochtransformiert werden.

———{AnachiuR der Netzausgiinge (AC OUTLETS|————

NETZAUSGANGE

° GESCHALTET (Gesamtleistung - 100 Watt}
Die g an diesen Ausg: wird zusammen mit dem Netz
Batrieb Sch alter (POWER ) dieses Gerites ein- oder
abgeschallat oder wenn das Gerat mit der Fernbedienung
air bzw. auf by umg: wird. Im Standby-

Bemab des Gerates wird keine

wng an diese Ausging:

L] .
. " s a geschaltet. SchlieBen sie niemais Gerite an, deren gesamte
Dekoder mit &-Kanal-Ausgéngen. elc. : Erdungskabel Leistung 100 W Ubersteigt.
= e HINWEIS:
= :: oo O : » Verwenden Sie diese Netzausgange nur fir Audio-Gerate. Schlieflen
'3 — ® Sie daran niemals Haartrockner, Fernsehgerate oder andere
LINE o w H elektrische Gerte an.
ouTt % 8 »
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LINE QUT X X-1(-]
LINE IN [Vorverstirker-A sgang (PRE OUT
Verwenden Sie diese Ausglnge fir

Kassettendeck oder MD

r 'y hiuB eines K. pryr) I
Verbindungen zur Mmhmn:
SchlieBen Sie die Eing des K (LINE IN

oder REC) mit Verbmdunqskabel mit Cynch-Steckern an den
Ausgangsbuchsen (OUT) ir die Bandaufnahme dieses Gerétes an.

zur Wiedergab
hlieBen Sie die Ausg: des {LINE
OUT oder PB) mit Verbmdunqsl:abel mit Cvnch -Steckern an den

0 (IN) fir die gabe dieses Gerates an.

CD-Player

AnschliuB eines CD-Players

SchlieBen Sie die Analog-A

LINE OUT

Gerites an.

des CD-
Players (ANALOG OUTPUT) mn Verbindungskabel mit
Cynch-Steckern an den CD-Eingangsbuchsen dieses

den AnschluB an einen anderen
separaten Verstérker,

Verbinden Sie den internen
Verstéirkers eines Subwoofers mit
dem Subwoofer-Anschiuf.

{Siehe Seite 24)

Wachselstrom
230V 50Hz

Mit Digitalausgéngen
versehene CD-Player, etc

Verwenden Sie diese AnschiUsse fur Verbindungen zu den
ingen an Audio-Geréten. Lesen Sie hlerzu auf Seite
der Ei lung dieser Anschil

Z7 die B

* Verwenden Sie fir die Verbindungen 75 Q/Ohm-Koax-
Kabel mit Steckverbindungen (erhalten Sie im
Fachhandel).

e Verwenden Sie optische Kabel (sind im Fachhandel
erhiltlich) fir optische Signalverbindungen. Entfernen
Sie vor dem AnschlieBen die Abdeckkappe.

Anschlul von Videogerat

Verwenden Sie fir den Anschiuf von Video-Signalquellen 76 £/Ohm-Verbindungskabel. Die Verwendung anderer Kabel verursacht
in der Regel verminderte Tonqualitét.

MONITOR AUSGANG

e Verbinden Sie die Video-Eingangsbuchse
{VIDEQ INPUT} des TV-Monitors Gber ein
AnschiuB sines TV/DBS-Empfiing

TV- oder 75 /Ohm-Koax-Kabel mit dem Videoaus-
DBS-Empténger  TV/DBS gang (MONITOR OUT).
— inden Sia die Vid hse (VIDEO OUTPUT}

des TV-oder DBS-Empfingers ber ein 75 Q/Ohm-Koax-
Kabet mit dem Video-Eingang [VIDEO] (geib) (TV/OBS IN).
« Verbinden Sie die Audio-Ausgangsbuchsen (AUDIO ~

OUTPUT) des TV- oder DBS-Empfangers mit dem Audio- N ]
Eingang (TV/DBS IN). v
a .
L; LO-Player (VOP) oder DVD-Player H TV-Monitor

[~ F-2— > %uopueuwnoanuvey,
3 oL VIDEO IN
g AnschluB sines DP) oder eines DVD-Players
3 * Varbi Sie die Vid (VIDEO OUTPUT) des Video-Disc-Players (DVD-Players) iber ein 75

QUOh-Koax-Kabel mit dem Video-Eingang {ViBED] (gelb) (DVPAVDP IN).
° Verbil Sie die (ANALOG AUDIO OUTPUT) des Video-Disc-Plavers (DVD-

T Players) mitdem Audto-E'mgang (ATDI0] {DVPADP IN).
2« Fir eine bessere Tongualitét empfehlen wir fir den DVD-Player den Digital- statt den Analoganschiuld zu
H verwenden.
H VDP- und DVD-Player kénnen auch an den Anschliissen VCR-1 (oder VCR-2/V.AUX) angeschlossen werden.
L3
e
H HINWEIS:
&‘;I Anschluf des LD Player Ausgestattet mit einer Dolby Digital RF
{AC-3RF) Ausgangsbuchse.
astfbur Yaasnsamvacey « Verwenden Sie bitte einen im Handel erhaltlichen Adapter,
AUDIO OUT H wenn Sie die Dolby Digital RF (AC-3RF) Ausgangsbuchse des
H LD Player an die digitale Eingangsbuchse anschlieen.
P - i Sie sich beziglich des Anschil auf die Bedie-
= itung des
0
O 6: ] Mit Digitaleusgangen
o H ausgestatteter LO-Player.
Qr g g =
~ 3211111 1]
[ 2 T
| = m it i
a
[ H
b ] H
£ ]

sasssscasronpaBus®

H
» guwscuvssd

Videodeck 2

AUDIO N
AUDIO OUT
-
»
§
2

VIDEO IN
&
’ -?: VIDEO OUT
2 a

« Dieses Gerit weist zwei Gruppen von Videoanschliissen auf, so daB gleichzeitig zwei Videodecks fir das simultane Aufzeichnen oder Kopieren
angeschiossen werden kénnen,

Video-Ausgangsverbindungen

o Varbinden Sie mit 75 Q/Ohm-Koax-Kabeln die Videoausgangsbuchse (VIDEO OUT) des \
IN) und die Videoeingangsbuchse (VIDEO IN) des mit der Vid

AnschluB der Audicausgiinge

* Verbinden Sie mit Verbindungskabeln mit Ci k die Audi gang! hse (AUDIO OUTI des \
(VCR-1 IN) und die Audio-Eingangsbuchse (AUDIO IN) des Videodecks mit der Audio-A

w Schiielen Sie das zwaeite Vi an den Buchsen VCR-2 auf dieselbe Art und Weise an.

mit der \
g 158 m {gelb) (VCR-1 ouTy.

hse {gelb) (VCR-1

mit der Audio-Eing: h

[AUDIO] {vCR-1 OUT).

23



Anschluf der Antennen

AUSRICHTUNG
AUF DEN SENDER

MW.-Rahmenantenne
{Zubehér)

AnschluB der Lautsprechersysteme

Stellen Sie bei der Verbindung der Lautsprecherausgénge
mit den Lautsprechern sicher, daR die Polaritdten
Ubereinstimmen ( ® mit &, © mit © ). Wenn die Polaritéten
nicht stimmen, erhalten Sie einen schwachen Center-Sound,
unklare Orientierung der verschiedenen Instrumente und

p der Lautsprech

° Wenn die Lautsprechersysteme A und B separat verwendet
werden, kénnen Front- und Center-Lautsprecher mit einer
Impedanz von 6 bis 16 £/Ohm angeschlossen werden.

Gehen Sie mit besonderer Sorgfait vor, wenn Sie zwei Paare

eine Beeintrachtigung der Stereo-Raumwirkung. vordere oder mittlere Lautsprecher (A + B) gleichzeitig
* Wenn Sie die Verbindungskabel anschlielen, achten Sie verwenden. Bringen Sie ausschlielich Lautsprecher zum
0 unbedingt darauf, daf} keiner der einzeinen Dréhte eines Einsétz, die eine Impedanz von 12 bis 16 /Ohm aufwaeisen.
UKW-ANTENNE " o0 Lautsprecherkabels weder Kontakt mit dem benachbarten ® Lautsprecher‘mit einer'lmpedanz von 6 bis 16 Q/Ohm sind
san 0 O Anschiu noch mit einem Draht eines anderen Kabels noch fur den AnschluB als Surround-Lautsprecher geeignet.
2 Antennen- 00 e mit dem riickseitigen Anschiufdfeld erhalt. o Die Sicherheitsschaltung 16st aus oder es kénnen Bescha-
75 Q/Ohm- Stegleitung - @0 @~ digungen auftreten, wenn Lautsprecher auferhalb der
Koax-Kabel o angegebenen Impedanzen angeschlossen werden.
O 00 (03, MW-
W OO (@ | Autenantome Anachiuf an don L . P
x990 =
l____] 1. Zum Lésen gegen 2. Schieben Sie die 3. Im Uhrzeigersinn
den Uhrzeigersinn Litze ein. festdrehen.
drehen.
l Erdanschluf®
@ > = R
UKW-Raumantenne
{2ubshdn CENTER-LAUTSPRECHERSYSTEM FRONT-LAUTSPRECHERSYSTEME
- N System A System A
gruppe N
Schiieen Sia an den MW- 75 f/Ohm-Kogx-Kabel
@ Amennenmschlussen an. Gehéuse 6ffnen
zmn SCHLIESSEN
/ w ()
= f 8 = =
Entfernen 5:9 den .
@ aussmandcr ° °
ANTENNENADAPTER
a. Mit der
Antennenach oben i3
aul eine ebene 3 ‘!ﬁ N
Fliche ENTFERNEN // .
Stallen \ x v . o
b. Montage der F% KLAMMERN "
" Antenne an der 75 Q/Ohm-Koax-Kabel W,
Wand. o
=P v
AnschluB der MW-Antennen i
1. Driicken Sie 2. Fihren Sie die 3. Lassen Sie den H
Mittels den Installationsbohrungen den Hebel. Antennenleitung ein, Hebel wieder los. v
\_ an der Wand, etc. befestigen J ;
By = j@ - I |
Hinwelse: ° ::I-d;:. llation von Lautsprech '
o Schiiefen keine zwei UKW-Antennen gleichzeitig an. W chten . .
« Selbst wenn eine externe MW-Antenne angeschlossen ist, @nn ein Lautsprecher in der Nihe eines
1 Sie nicht die MW-R Fgrnsahsrs oder Videomonitors installiert
« Stallen Sie sicher, dafl keine blanke Antennenanschludréhte die wird, kann es aufgrund d:’ Magnetlelder
Metaliteile des Anschiulifeldes beriihren des Lautsprechers zu Farbstorungen
— kommen. Wenn dieser Effekt auftritt,

stellen Sie den Lautsprecher entfernt an
einen Platz, an dem diese Stérungen nicht
mehr auftreten.

Anschlulbuchse fir Subwoofer mit

eingebautem Verstérker, etc..

= Um den Dolby Digital {AC-3}-Wiederga-
beeffekt zu erreichen, verwenden Sie
Lautsprecher, die Frequenzen unter 80
Hz ausreichend wiedergeben kénnen.

[SURROUND-CAUTSPRECHERSYSTEME |
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o Uber das “Bi-Wiring” E SYSTEM-EINRICHTUNG

Wenn Ihre Lautsprecher Doppelanschliisse fir "Bi-Wiring” aufweisen, konnen Sie durch zusétzliche Kabelverbindungen
entsprechend nachfolgender Abbildung eine bessere Tonqualitat erreichen. Fihren Sie die verschiedenen Display-Einstellungen aus, nachdem Sie die and Komp geschl haben,
* Wenn Sie an den A- und B-Ausgéngen gleichzeitig zwei Lautsprecher anschlieBen, kénnen Sie dieselben Tonquellen in Diese Einstell sind zur Komplettierung des AV-Systems in lhrem Zuhbdrerraum erforderlich.
unterschiediichen Riumen héren. (Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 12 bis 16 §/Ohm.) Flhren Sie die nachfolgend beschriebenen vier Einstellungen aus.
@ Lautsprecher-Anordnung
@ Lautsprecher-Entfernung
@ Digital-Eingang (nur wenn eine AV-Komponente an die digitalen Eingangsbuchsen angeschlossen ist)
, [ Vorgehensweise fiir das “Bi-Wiring” | © LFE-Trim

§

Fihren Sie die Ei lilungen mit den hfolgenden Tasten auf dem Fernbedienungsgeriit aus:
'

! CENTER-LAUTSPRECHERSYSTEM | FRONT-LAUTSPRECHERSYSTEM
' LAUTSPRECHERSYSTEM ) R}

: £ N Gordeinsiation eines iwiing. LN ) “SYSTEM"-Taste : “NEXT"-Taste
vy HIGH S mit B-Wiring-Lal HIGH HIGH * & ".Taste (Auf) —_ “SURROUND"-Taste
3 verbinden Sie die Anschiiisse am 5 @ @ ~ @ = -Taste (Ab)
iy Lautsprecher des mittleren und a —
W Low oberen Bereiches mit den Low Low

| Q 9 Ausgéngen SYSTEM (A) foder 9 S

i SYSTEM (B)), die Anschiiisse des

. unteren Berei mit den

Ausgédngen SYSTEM (B) (oder

SYSTEM (AN § PO S . Vor der System-Einrichtung

1 = ON/STANDBY Schalten Sie das Gerét ein, indem Sie entweder den POWER-Betriebsschalter am Hauptgerat oder die
POWER-Taste auf dem Fernbedienungsgerét driicken.

==

2 Dricken Sie die SYSTEM-Taste, um die Einstellung einzugeben.
SYSTEM
Laig | [#SWSTEM SET UP
S NEXT Driicken Sie die NEXT-Taste, um die Lautsprecher-Anordnung einzurichten.
e Zur beim von
Lautsprechem I
Wenn ein Lautsprecher in der Nihe eines N
F s oder Vi itors installiert wird,
kann es aufgrund der Magnetfelder des
Lautsprechers zu Farbstérungen kommen. HINWEIS: .
m M Wenn dieser Effekt auttritt, stellen Sie den Driicken Sie zur Beendigung der System-Einrichtung noch einmal die SYSTEM-Taste. Die System-Einrichtung kann zu jedem
. Lautsprecher entfernt aut einen Platz, an dem i abi i ia bi o i ] 3
= = = diese Starungen nieht mahr auftretan 2::::;22:6”““ beendet werden. Die bis zum Zeitpunkt der Beendigung vorgenommenen Einstellungsénderungen werden

SURROUND-LAUTSPRECHERSYSTEME

Einstellung der Lautsprecher-Anordnung

Sicherheitsschaltung

1 A Wihlen Sie mit Hilfe der & {Auf) und © -Taste {Ab) die Art des von Ihnen verwendsten vorderen
Dieses Gerat enthalt eine Hochgeschwindigkeits-Sicherheitsschaltung. welche die interne Schaltkreise vor hohen Strémen Lautsprechers aus.

schitzt, die durch unsichere Anschlisse an den Lautsprechern oder durch Kurzschlisse entstehen kdnnen. v t\

Wenn diese Schutzschaltung aktiviert wird, werden die Lautsprecherausgiinge automatisch abgeschaltet, die Anzeige auf dem R LARGE] 4 A Taste (Auf)

Display erlischt und die STANDBY-LED blinkt schnell. | 1 FROHT LARGE | :

Wenn dies eintritt, stellen Sie sicher, da8 das Netz am Gerat abgeschaltet wird. Uberpriifen Sie danach nochmals die - SMALL V7 Taste (Ab)

Lautsprecherverbindungen, bevor Sie das Gerdt wieder einschalten. Der Tonausgang wird zunichst einige Sekunden lang

stumm geschaltet. Danach funktioniert das Gerat wieder normal. NEXT Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Einstellung der mittleren Lautsprecher umzuschalten.
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2 A Wahlen Sie mit Hilfe der & (Auf) und O -Taste (Ab) die Art des von Ihnen verwendeten mittleren

Lautsprechers aus.
v E\ LARGE
t O -Taste (Auf)

|2 CENTER SMALL| [S%AL] | o lreme s
MONE

NEXT

Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Einsteliung der Surround-Lautsprecher umzuschalten.

HINWEISE:
» Wenn Sie fir die vorderen Lautsprecher “Small” angewshit haben, kann fir den mittleren Lautsprecher nicht “Large”
angewahit werden. .

o “None" kann nicht gleichzeitig fur sowohl den mittleren Lautsprecher als auch den Surround-Lautsprecher angewdhit waerden.
3 & Wahlen Sie mit Hilfe der & (Auf) und 2 -Taste (Ab) die Art des von lhnen verwendeten Surround-
Lautsprechers aus.

\% t\ LARGE

p— ) t O-Taste (Auf)
3 SURR. SHHLLI SMALL] | @ -Teste (ab)
- NONE

NEXT

% Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Einstellung des Subwoofers umzuschalten.

HINWEISE:

* Wenn Sie fiir die vorderen Lautsprecher “Small* angewshit haben, kann fir den Surround-Lautsprecher nicht “Large”
angewahlt werden.

o Wenn Sie fur den mittleren Lautsprecher "Small” angewihit haben, kann fir den Surround-Lautsprecher nicht " Large”
angewahit werden.

Wihlen Sie mit Hilfe der & (Auf) und O -Taste (Ab) die Art des von Ihnen verwendeten Subwoofers
aus.

4 »

AN

NEXT

YES| 1 O Taste (auf)
Na| ¢ -Taste (Ab)

4 S.WOOFER  YES|

Driicken Sie zur Eingabe der Einstellung die NEXT-Taste und schalten Sie zur Einstellung
LAUTSPRECHER-ENTFERNUNG.

B Parameter

Large...... Auswiahlen, wenn der verwendete Lautsprecher Téne unter 80 Hz vollstandig wiedergeben kann.

Small...... Auswihlen, wenn der verwendete Lautsprecher Téne unter 80 Hz in nicht ausreichender Lautstarke wiedergeben
kann.

None...... Auswihlen, wenn an diesem Ausgang kein Lautsprecher angeschlossen ist.

Yes/No... Wiéhlen Sie “Yes”, wenn ein Subwoofer angeschiossen ist und wéhlen Sie "No”, wenn kein Subwoofer
angeschlossen wurde.

HINWEIS:

Wihlen Sie “Large” oder “Small” nicht entsprechend der GréRe der angeschlossenen Lautsprecher, sondern entsprechend der
Bass-Wiedergabeleistung bei 80 Hz. Wenn Sie sich fiir keine Einstellung entscheiden kdnnen, héren Sie sich den Unterschied der
Wiedergabe an, indem Sie bei einem Lautstéirkepegel, der die Lautsprecher nicht beschédigen kann, 2wischen den Einstellungen
“Large” und “Small” umschalten.

Achtung:
Falls Sie keinen Subwootfer verwenden, stellen Sie den Subwoofer auf “No” ein, weil in manchen Betriebsarten der Bass-Sound
2wischen Front-Lautsprechern und dem Subwoofer aufgeteilt wird.
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Einstellung der Lautsprecher-Entfernung

Eingabe der Abstande von den Lautsprechern zur Position des Hérenden und die Surround- Vomlinks Mitte  Von rechts
Verzégerungszeit.

Vorbereitung:
Messen Sie die Abstinde {L1, L2 und L3) entsprechend der Zeichnung rechts zwischen den
o N [\ .
Lautsprechern zur Position des Horers. Position des
L1: Abstand vom Center-Lautsprecher zur Position des Horers. Hérers

L2: Abstand von den Front-Lautsprechern zur Position des Horers. 4 ®\
L3: Abstand vom Surround-Lautsprecher zur Zuhdrposition
B d . Surround links Surround rechts
VORSICHT:
# Stellen Sie die Lautsprecher so auf, daR der Abstand zum mittleren Lautsprecher entweder genauso groR oder 1,5 Metern
kirzer als der Abstand zum vorderen linken und vorderen rechten Lautsprecher und dem Subwoofer ist.
% Stellen Sie die Lautsprecher so auf, daB der Abstand zu den linken und rechten Surround-Lautsprechern genauso grof3 oder bis
zu 4,5 Metarn kirzer als der Abstand zum vorderen linken und vorderen rechten Lautsprecher und dem Subwoofer ist.

1 Stellen Sie den Abstand von den vorderen Lautsprechern und dem Subwoofer zur Zuhérposition mit

& t\ Hilfe der O (Auf) und 7 -Tasten (Ab) ein.

|5 FRHT. S

 Die Zahl dndert sich bei jeder Betétigung einer der Tasten in Einheiten von 0,1 Metern. Wahlen Sie
NEXT den Wert, der dem tatséchlichen Abstand am néichsten kommt.
("SW" erscheint nur, wenn Subwoofer = Yes.)

Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Einstellung des mittleren Lautsprechers umzuschalten.

Stellen Sie den Abstand vom mittleren Lautsprecher zur Zuhérposition mit Hilte der & {Auf) und ¥ -
Tasten (Ab) ein.

2 1,
A

|6 CEWTER:  Z.6m

o Die Zahl &ndert sich bei jeder Betatigung einer der Tasten in Einheiten von 0,1 Metern. Wahien Sie
= den Wert, der dem tatsichlichen Abstand am néchsten kommt.

. Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Einstellung des Surround-Lautsprechers umzuschalten.

* HINWEIS:

o Keine Einstellung, wenn fir den mittleren Lautsprecher “None” angewahlt worden ist.

3 &

i
Stellen Sie den Abstand von den Surround-Lautsprechern zur Zuhdrposition mit Hilfe der & (Auf) und,
< -Tasten (Ab} ein. H

(VAR

7 OEURE. ZaBim

NEXT

%\ den Wenrt, der dem tatsichlichen Abstand am ndchsten kommt.

Driicken Sie zur Eingabe der Einstellung die NEXT-Taste und schalten Sie zur Einstellung des
Koaxialeinganges 1 {COAX1) um.

HINWEIS:
» Keine Einstellung, wenn fiir die Surround-Lautsprecher “None” angewdhit worden ist.

§

\

o Die Zahl &ndert sich bei jeder Betatigung einer der Tasten in Einheiten von 0,1 Metern. Wahlen Sie’



Einstellung des Digitaleinganges

Geben Sie die Art der an die digitalen Eingangsbuchsen angesbhlossenen Komponenten ein.

1 a Stellen Sie die Art des an die COAXIAL-Eingangsbuchsen 1 (COAX1} angeschiossenen Gerétes mit

E\ Hilfe der & (Auf) und 7 -Tasten (Ab) ein.

Verfahren Sie zur Einstellung des bei der Wiedergabe von Programmaquellen, die in Dolby Digital aufgenommen worden sind, in

der Tonquelle enthaltenen LFE-Pegels (Niederfrequenz-Effekt) wie nachfolgend beschrieben.

« Stellen Sie den Pegel wie erforderlich ein, wenn es Unterbrechungen wegen eines LFE-Signals wihrend der Dolby Digital
Wiedergabe gibt.

1 Stellen Sie den LFE-Pegel mit Hilfe der & (Auf) und © -Tasten (Ab) ein.

A

|11 LFE - BdE|

o Der Pagel ist in Einheiten von 1 dB von ~10 bis 0 dB einsteliber. Stellen Sie den gewiinschten Pegel
entsprechend des verwendeten Lautsprechersystems und der Tonquelle, die wiedergegeben
werden soll, ein.

HINWEIS:
o Driicken Sie die NEXT-Taste, wenn Sie die Einstellung noch einmal komplett neu vornehmen méchten.

M Nach der System-Einrichtung

co

) 28
' Tu O -Taste (Auf
) o COR W -Taste {Auf)

|' -Uhe 1 C UCR1 {7 -Taste (Ab)
N WCR2
i oFF
". NexT o Wihlen Sie "OFF", wenn nichts angeschlossen ist.
: Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Einstellung des Koaxialeinganges 2 (COAX2) umzuschalten.
2 Stellen Sie die Art des an die COAXIAL-Eingangsbuchsen 2 (COAX2) angeschl 'en Gerates mit
: & Hilfe der O (Auf) und 7 -Tasten (Ab) ein.

o

G
TH R

=1 T t O-Taste (Auf)

_ urpy | VO -Taste (Ab)
UCRZ
OFF
NexT » Wihlen Sie "OFF”, wenn nichts angeschlossen ist.

Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Einstellung des optischen Eingangs (OPT) umzuschalten.

Stellen Sie die Art des an die OPTICAL-Eingangsbuchsen angeschlossenen Gerétes mit Hilfe der &
(Auf) und 7 -Tasten (Ab) ein.

o

LD

— TU t  O-Taste (Auf)

- d al )

1@ QFT LoLiC UCRL | | 9 -Taste (Ab)
VCR2
OFF
NEXT e Wahlen Sie “OFF", wenn nichts angeschlossen ist,

Driicken Sie zur Eingabe der Einstellung die NEXT-Taste und schalten Sie zur LFE-TRIM-Einstellung um.

HINWEIS:
e PHONO, TUNER und MD/TAPE kann nicht angewahit werden.

Driicken Sie die SYSTEM-Taste, um die System-Einrichtung zu beenden.

1 SYSTEM

Dies beendet die Einrichtung des Systems. Wenn Sie das System einmal eingerichtet haben ist eine erneute Einstellung nur
dann erforderlich, wenn andere Komponenten oder Lautsprecher angeschlossen werden sollen oder wenn Sie die
Lautsprecher-Anordnung verdndern mdéchten.

@ STANDARDWERTE FUR DIE SVSTEM-EINRICHI’UNGV .

Vorn (Front) - Mitte (Center) Surround

@ LAUTSPRECHER |- Vom(Front) | = Mitte(Center) |  Sumound |  Subwoofer |
- ANORDNUNG GroR (Large) Klein (Small) Klein (Small) Ja (Yes)
. Vorn & Subwoofer Mitte (Center) Surround
@ VERZOGERUNGSZEIT | = = m == = mmmmmm = oo e o L e .
36m 36m 30m
@ DIGITAL-EINGANG COAX 1: CD COAX 2: TV/DBS OPTICAL: DVD
@ LFE TRIM 0dB

Die Wiedergabe mit den oben aufgefihrten Einstellungen ist bei Erhalt und nach Initialisierung des Gerétes moglich {beziehen Sie
sich auf Seite 39).
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[6] FERNBEDIENUNG

Befolgen Sie nachfolgend baschriebene Vorgehensweise. Legen Sle vor dem Geb h der Fernbedi

die Batterlen ain.

Funktionsreichweite der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor wie
auf der Abbildung links gezeigt.

HINWEISE:

o Die Fernbedienung kann bis zu 7 m bei einem geraden Abstand
benutzt werden. Die Bedienung wird schwierig oder die
Reichweite verkurzt sich, wenn Hindernisse zwischen der
Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor vorhanden sind,
wenn der Fernbedienungssensor direktem Sonnenlicht oder
anderen starken Lichtquellen ausgesetzt ist oder wenn nicht von
vorne, sondern von der Seite bedient wird.

e Neonlampen und andere impulsabstrahlende Geréte in der Nahe
kénnen Stérungen verursachen. Betreiben Sie deshalb solche
Einrichtungen so waeit als méglich entfernt vom Gerét.

Batterien einlegen

@ SchlieBen Sie den Deckel des
Batteriefaches.

@ Driicken Sie wie gezeigt am Pfeil und
schieben Sie zum Offnen den Deckel des
Batteriefaches nach hinten.

* Verwenden Sie zum Ersatzbatterien nur die Typen: AA, R6P,

© Achten Sie auf korrekte Polaritét. (Siehe entsprechende lllustrationen innerhalb des Batteriefaches).

* Wenn die Fernbedienung (ber léngere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.

o Wenn Batterien ausgelaufen sind, entfernen Sie diese sofort. Vermeiden Sie die Berlihrung des ausgelaufenen Materials mit
Kleidungsstiicken etc.. Reinigen Sie das Batteriefach griindlich, bevor Sie neue Batterien einlegen.

» Halten Sie neue Batterien bereit, um diese rechtzeitig fur den Austausch parat zu haben.

@ Legen Sie die REP/AA-Batterien
wie auf der Abbildung gezeigt ein.

o Eingestellte Funktionscodes der Fernbedienung gehen verloren, wenn die Batterien nicht innerhalb § Minuten ausgetauscht werden.

Tasten zur Systemauswahl

Mit dieser Fernbedienung kdnnen fernbedienungstahige Geréte von DENON bedient werden.
Beachten Sie bitte, daB einzelner Komponenten dennoch nicht mit dieser Fernbedienung
@ bedient werden kénnen. .

Stellen Sie den Schiebeschalter auf

den zu bedienenden Gerétetyp ein

Stellen Sie den Schiebeschalter aut
1 “AUDIO" ("AVR/AVC").

AUDIO. (CD, DECK oder MD).

CO_DECK_MD
AVAAVC VIDEO VOPVCR TV
. PN

Verwenden Sie unten gezeigte Tasten zur Bedienung der Audio-Gerite.
Waeitere Details entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Bedienungshandbuch.

a. Far CD-Player und MDs
)
ame p

S8SS

b. Fir Kassettendecks (DECK)
=)
@ 8

86 S5

—
<app> : Manuelle Suche (riickwirts oder vorwéirts) <@ : Schneller Riicklauf
[ ] : Stopp pp= : Schneller Vorlauf
> : Wiedergabe B : Stopp
ha<d, > : Automatische Suche B . Wiedergabe vorwarts
» Diese Tasten sind nicht in Betrieb, []] . Pause 1] . Pause
(Einige dieser Tasten wird verwandet 2ur  DISC  : Disc-Selektion A/B : A/B-Deck-Auswahl
Speicherung von Vareinstellungen oder ir  gyyp,, (Nur fir CD-Wechsler) < : Wiedergabe riickwarts

die Lerntunktionen).

Voreinstellungsspeicher

Geréte von DENON und anderer Hersteller kénnen bedient werden, indem bereits gespeicherte geratespezifische Funktionscodes
in den Voreinstellungsspeicher (ibertragen werden. Fiir mancha Modelle sind die Bedi g nicht vorhanden. In
diesem Fall kdnnen die spezifischen Steusrungscodes mit der Lernfunktion (siehe Seite 29) “gelernt” und eingespeichert
werden. -

Hinweise, wie die im Speicher fir Voreinstellungen gespeicherte Werte geléscht werden kénnen, finden Sie auf Seite 30.

Stelten Sie den einen Schiebeschaiter 4 Halten Sie die Netztaste (POWER)
12

auf “VIDEO". AUDIO weiterhin gedrickt und dricken Sie
» dann die entsprechende Taste des

A ToEo Block; B_ (siehe Tabelle 1). Dge

g Funktion ist beendet, wenn die

“LEARNED/TX LED"leuchtet.

Stellen Sie den anderen Schiebeschalter
auf den zu registrierenden Geratetyp
“Video-Disc-Player, Videocassetten-
recorder oder Fernsehgerat” {VDP, VCR

oder TV) ein. . peck mp

VDP VCR TV

s iy,
(Halten Sie die Netztaste (POWER) )

2ur Registrierung weiterer Gerétetypen,
wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
gedriickt, wéhrend Sie die Schritte
3 und 4 austihren.

Halten Sie die Netztaste (POWER)
gedrickt und driicken Sie dann die
entsprechende Taste des Blocks "A”
zur Auswahl des Herstellers {siehe
Tabelle 1). Blinkend

Die LED “LEARNED/TX" blinkt.

Die Fernbedienung kann zur Steuerung von Geréten anderer Hersteller ohne die Durchfihrung der Lernfunktion programmiert

_ werden, indem Hersteller und Gerét entsprechend nachfolgender Tabelle in der Fernbedienung registriert werden.

Tabelle 1: Kombination der Sy Steuerungscodes unterschiedlicher Hersteller
*Video-Disk-Player (VDP)" “Videocassettenrecorder (VCR)”
| ® DENON A DENON B DENON C ® - - -
@ (PHONO) DENON (DVD) - - @ (PHONO) HITACHI A HITACHI B -
@ coy MITSUBISHI - - @1(co) MITSUBISHI A | MITSUBISHIB | MITSUBISHIC -
@ (TUNER) PANASONIC - - @® (TUNER) PANASONIC A | PANASONIC B | PANASONIC C
® (DVDNDP) - - - ® (DVONDP) JVC (VICTOR} A | JVC (VICTOR) B | JVC MCTORI C
®(Tv/DBS) SONY A SONY 8 SONY C ® (TV/DBS) SONY A SONY B SONY C
@ (MD/TAPE MON) PIONEER - Lo @ (MD/TAPE MON) PIONEER - -
® - - - ® TOSHIBA A TOSHIBA B -
@® (VCR1) - - - ® (VCR-1} SANYO A SANYQ B -
@ (VCR-2V.AUX) - - - ® (VCR-2V.AUX) SHARP A SHARP B -
[N - - - @ 0 NECA NECB NECC
RE PHILIPS - - RE PHILIPS A PHILIPS 8 PHILIPS C
% O RCA - - * O RCAA RCAB -
=3 : . e (R |
8 NAGNAVOX - - 8 NAGNAVOX A | NAGNAVOX 8 | NAGNAVOX C
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JoR)
e

8 CH BELECT CHVOL.

A . Grvoc.
® -t - -
@ (PHONO) DENON/HITACHI - -
@€ MITSUBISHI A | MITSUBISHI B -
@® (TUNER) PANASONIC A | PANASONIC B -
® (DVONDP) JVC (VICTOR) - -
® (Tv/DBS) SONY - -
| ® MDITAPE MON) PIONEER - -
® TOSHIBA - -
‘ @ WCR-1) SANYO A - -
0 VCR-2V.AUX) SHARP - -
@ NEC A - -
IDBE PHILIPS A - -
¥ O RCAA - -
e[ . | -
5 NAGNAVOX A - -

“Fernsehgerite (TV)”

HINWEISE:

e Die Signale der Voreinstellungstasten werden wahrend
der Einstellung des Voreinstellungsspeichers abges-
trahit. Um am Gerét unerwiinschte Funktionen auszu-
schlieBen, decken Sie das Abstrahifenster der Fernbe-
dienung ab, wihrend Sie den Voreinstellungsspeicher
einstellen.

Einige auf der Tabelle 1 gelisteten Modelle und
Geratebaujahre der Hersteller kdnnen nicht bedient
werden.

Das Geriit ist je nach Hersteller mit verschiedenen
Fernbedienungscode-Typen ausgestattet. Wenn A
eingestellt ist und das Gerst geht nicht in den Betrieb,
andern Sie die Einstellung auf B oder C und versuchen
Sie es noch einmal.

Betrieb der Gerate nach der Registrierung

Stelien Sie den einen Schiebeschalter
auf "VIDEO".

AUDIO

AVRIAVC VIDEO
[

Stellen Sie den anderen Schiebeschalter
auf den z2u registrierten Gerétetyp
"Video-Disk-Player, Videocassetten-
recorder oder Fernsehgerat” (VDP, VCR
oder TV} ein,

2

D DECK MD

VOPVCR TV
i

Verwenden Sie die Tasten wie nachfolgend beschrieben zur Steuerung des Videogerites oder Fernsehers (Manche Modelle
kénnen nicht bedient werden). Fir weitere Details, lesen Sie das Bedienungshandbuch des entsprechenden Gerétes.

“Video-Disc-Player (VDP}”

Dl’

vvquuii

&S

POWER
<,

@

| 4
kb

1]

fay=psl

:Netz, Ein/Aus
: Manuelle Suche

{rickwiérts oder vorwarts)

: Stopp

‘Wiedergabe
: Automatische Suche
: Pause

“Videocassettenrecorder (VCR}”
200 @
aPa P
@. o
&8 &

:Netz, EinfAus
: Manuslle Suche

POWER
<d,b>

B
| 4
1]

“Fernseher (TV)"

(®.5.0)
@@@D«

S8BT

POWER :Netz, EinfAus
VOLUME : Lautstarke

{rickwarts oder vorwarts} A
: Stopp TVNVCR  : TV/Video-Selektor
: Wiedergabe CHANNEL ; Kanal-Selektor
: Pause + -

CHANNEL: Kanal-Selektor

+ -

Lernfunktion der Fernbedienung

Wenn Ihr Audio/Videogerét kein DENON-Produkt ist oder der Betrieb nach der Programmierung der Voreinstellungen nicht méglich
ist, kdnnen die Steuerungssignale der Fernbedienung des entsprechenden Gerdtes von der DENON-Fernbedienung “erlernt”

werden, damit die Fernbedienung des Fremdgerétes mdglich wird.

Die Tasten, die "erlernt” werden kdnnen, sind die Systemtasten fir CD-Player, MDs und Kassettendecks (sishe Seite 28) und die

Systemtasten fir Video-Disc-Player, Videocassettenrecorder und Fernsehgeréte (siehe Seite 28) -

Tasten des Bldckes A" “erlernt” werden.

1

Driicken Sie mit der Spitze eines Bleistifts etc. die Taste
“Betrieb/Lernen (USE/LEARN)". Die Anzeigen START und
LEARNED/TX blinken. Blinkt

Die Fernbedienung
dieses Gerdtes

Schieben Sie den einen Programmschalter auf die zu
“lernende” Gerategruppe: fiir CD-Player, Kassettendecks
oder MDs auf die Seite AUDIO, fur Video-Disc-Player,
Videocassettenrecorder oder Fernsehgeréte auf die Seite

VIDEO.
AuDIO

AVRAYC VIDEO
v b

Schieben Sie den anderen Programmschalter auf den zu
“lernende” Geréatetyp. CD DECK MD

VDP VCR TV
Am =

Legen Sie entsprechend der Abbildung die beiden
Fernbedienungen so, da} sich die Ubertragungsfenster
gegeniiber liegen. Driicken Sie dann an der Fernbedie-
nung dieses Gerétes die zu “lernende” Taste.

Ubertragungsfenster

Fremde
Fernbedienung

Die Fernbedienung Etwa 5 cm

dieses Gerdtes

Die Anzeige blinkt nicht mehr und die LED START
leuchtet auf. Die zu "lernenden” Tasten sind die Tasten,
womit mit den DENON-Steuerungscodes CD-Player,
MDs und Kassettendecks bedient werden kdnnen oder
die Tasten, womit mit den Codes aus dem Vorein-
stellungsspeicher Videocassettenrecorder, Video-Disc-
Player und Fernsehgerite gesteuert werden. Fir
Fernsehgerate konnen zusétzlich die im Bereich “A" der
Tabelle 1 gelisteten Tastenfunktionen “erlernt” werden.

HINWEIS: Verwenden Sie die Taste €/0 als Taste fur die

Zah! 0 und die Taste @/E als Eingabetaste.

bei Fernsehern kénnen auch die

'

BN (330

Prufen Sie, ob die START LED leuchtet und dricken Sie
dann an der fremden Fernbedienung die zu “lernende”
Taste.

Wenn die START-LED erlischt und die LEARNED/TX LED
leuchtet auf, lassen Sie die Taste auf der fremden
Fernbedienung wieder los.

Louchtot  §

Q
°e

s~

Die beiden LEDs beginnen
‘wieder zu blinken.

Um weitere Tasten zu "lernen”, wiederholen Sie die

Schritte 2 bis 6.

Wenn die Lernfunktion beendet ist, dricken Sie
nochmals die Taste "Betrieb/Lernen (USE/LEARN)".

Die beiden blinkenden LEDs erléschen und die Lern-
Betriebsart ist beendet.

Prifen Sie, ob die
gespeicherten
Steuerungscodes
einwandfrei
arbeiten.

o Es kénnen bis zu 26 Steuerungscodes “erlernt” werden. Wenn die Codes allerdings zu lange sind, verringert sich die Anzah!

entsprechend.

s Wenn eine nicht “lernbare” Taste oder gleichzeitig mehrere Tasten gedriickt werden, leuchten die beiden LEDs nochmals,

sobald die Taste(n) losgelassen wird bzw. werden.

s Wenn die Steuerungscodes nicht gespeichert werden konnen, leuchtet die LEARNED/TX-LED nicht, nachdem die START-
LED erlosch. Fur eine begrenzte Anzahl von Modellen kdnnen die Codes im RC-856 nicht gespeichert werden.

* Wenn die beiden LEDs schnell blinken, nachdem die START-LED leuchtet, ist der Speicher bersits voll und der Code,
dessen Speicherung Sie eben versucht haben, kann nicht gespeichert werden.
Wenn dieser Code “erlernt” werden soll, fihren Sie die Reset-Funktion durch.
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Léschen “erlernter” Fernbedienungscodes und den Einstellungen des Voreinstellungsspeichers

1

Driicken Sie mit der Spitze eines Bleistifts etc. die Taste
“Betrieb/Lernen (USE/LEARN)" zum Einschalten der
Lern-Betriebsart.

Zum Léschen “erlernter” Fernbedienungscodes, stellen
Sie den einen Schiebeschalter auf die Position, auf der
die Steuerungscodes “erlernt” wurden, Zum Ldschen der
Einstellungen des Voreinstellungsspeichers ist der
Schiebeschalter auf VIDEO zu stellen.

AUDIC

AVRIAVC VIDEO
[N

Stellen Sie den anderen Schiebeschalter auf die Position,
auf der die Steuerungscodes “erlernt” wurden oder mit
welcher der Voreinstellungsspeicher eingestellt wurde.

-2
ime
2-s

30

Driicken Sie die Taste “SYSTEM CALL SET" und halten
Sie diese fiir mindestens vier Sekunden gedrickt.

Wenn beide LEDs, START und LEARNED/TX, gleichzeitig
leuchten, wurden alle gespeicherten Codes geldscht.

Leuchtet

Driicken Sie nochmals die Taste “Betrieb/Lernen (USE/
LEARN)",

BETRIEB

\"Iorbareltungon:
Uberpriifen Sie, ob alle Verbindungen richtig sind.

1 Auf Mittelposition stellen.

& @)

1 0

0CxIXD 00000000

[-] ocoooooooooo —io oj
2 Stellen Sie den Schiebeschalter der Fernbedienung auf = bB————————p——"—
die Position AUDIO (Nur wenn Sie die Fernbedienung =
verwenden wollen). “
AUDIO
AVRAVC VIDEO ﬁm "6-' u-—.;-‘- ;:--
o PN .

3 Schalten Sie das Gerét ein.
Driicken Sie die Netz Betrieb taste (POWER operation).

- ONBTANOBY

* = ON/STANDBY
Das Gerit wird eingeschaltet und die Anzeige “STANDBY” leuchtet.
Es vergehen zundchst einige Sekunden, nachdem der Netzschalter in die Position “sa ON/STANDBY" geschaltet wurde, bevor
Téne wiedergegeben werden. Dies kommt von der Stummschaltung des Gerétes, um das Gerat vor Storungen beim Ein- und
Ausschalten zu schitzen.
Schalten Sie die Netz Betrieb taste [POWER operation) in diese Position, um das Gerat mit der mitgelieferten Fernbedienung
(RC-856) einschalten zu kénnen.

* B OFF
Die Netzversorgung wird abgeschaitet und die Anzeige “STANDBY" erlischt.

« |In dieser Position kann das Gerit mit der Fernbedienung nicht eingeschaltet werden.
L]
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Wiedergabe einer analogen Tonquelle

K:
o... LT J

0155 0.08,0.9.00,

ﬂﬂﬂﬂﬂnﬂﬂﬂ?ﬂ
. =

2 Wihlen Sie den Analog-Eingang aus.

m ANALOGDIGITAL

N
- Leuchtet
1N

Prifen Sie, daBl die “ANALOG"-Anzeige leuchtet.

1 Driicken Sie die Taste zur Auswahl der gewiinschten

Tonguelie.
EX 1: CD
co =
EX 2: MD/TAPE
MD/TAPE MON

K

e Dricken Sie die Taste einmal, um auf den Eingang von
MD/Kassettendeck (MD/TAPE) und nochmals um den
Eingang wieder abzuschalten.

Starten Sie die Wiedergabe am selektierten Gerat.
Fur Bedienungshinweise lesen Sie das Bedienungshand-
buch des betreffenden Gerates.

Stelien Sie den Haupt-Lautstirkeregler
{MASTER VOLUME) ein.

Z O

Lautstérkepeget wird
am Display des Gerites
angezeigt.

e Die Lautstarke kann in Einheiten von 1 dB von -60 bis
0 bis+18 dB eingestellt werden.

Stellen Sie die BaR- und Héhenwiedergabe ein.

BASS TREBLE
Drehen Sie zum Anheben der Bisse oder Hohen den

Regler im Uhrzeigersinn, zur Abschwachung gegen den
Uhrzeigersinn. .

Wiedergabe einer digitalen Tonquelle

o

(5]
g Lo’ C__J @
o moooosssoga] O O

Wihlen Sie die Eingangs-Betriebsart Digital.

ANE ARALOGDIGTAL

=

3

Prifen Sie, ob der Anzeige “DIGITAL" leuchtet.

X

2 Locx
Leuchtet o .’ Leuchtet
70N

Wenn die Signale einwandfrei eingehen, leuchtet die

Anzeige “LOCK". .

#»Wenn die Anzeige “LOCK" nicht lauchtet, Uberprifen
Sie die Grundeinstellung der Eingdnge (siehe Seite 27),
dal die Verbindungen einwandfrei sind und das
angeschlossene Gerat eingeschaltet ist, etc..

21

Driicken Sie die Taste fir die an den Digitaleingdngen
angeschlossenen Tonguelle.

EX: CD
co g1

Q

uasi-simultane Kontrolle der Videokanale

4

Starten Sie die Wiedergabe am selektierten Gerét,
Fur Bedienungshinweise lesen Sie das Bedienungshand-
buch des betreffenden Gerates.

5

Stellen Sie den Haupt-Lautstérkeregler
(MASTER VOLUME) ein.

HINWEISE:

° Versuchen Sie NIEMALS CD-ROM-Discs abzuspielen.

* Wenn eine CD-ROM abgespielt wird, leuchtet die
Anzeige “LOCK" grun. Es ist jedoch kein Ton zu héren.

Verwenden Sie diesen Schalter zur Kontrolle der Video- anstelle der Audio-Eingéinge.

Driicken Sie die Taste VIDEO SELECT schnell hintereinander bis der gewiinschte Video-Eingang am Monitor angezeigt wird.

'VIDEQ BELECT

Eﬁ g;""“@“‘
&8 ol

Die Videosingdnge werden bei der Betatigung der Taste in folgender Reihenfolge auf den Monitor geschaltet.

# Abschalten der Quasi-simultanen Kontrolle der Videokanéle.

© Wihlen Sie mit der Video-Selektionstaste "SOURCE" die angezeigte Signalquelle.
o Schalten Sie einen Video-Eingang auf das am Videoausgang angeschlossene Gerat.
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DEUTSCH

Verwendung der Stummschaltung

- Verwenden Sie die Stummschaltung zur voribergehenden
Anschaltung der Tonausgabe.

Driicken Sie die Stumm-Taste
1 (MUTING).
# Zur Abschaltung der
Stummschaltung driicken Sie
die Taste nochmals.

MUTING

% Achtung: Beim Abschalten der Netzversorgung am Geréte
oder durch die Fernbedienung werden die Einstel-
iungen wieder aufgehoben.

Display auf dem Bedienfeld

Bei der Ausfiihrung einer Funktion am Geréat oder an der
Fernbedienung, wird diese Funktion aut dem Display
angezeigt. Dadurch kann die Austihrung Uberpriift werden.

Mit folgender Vorgehensweise kann zudem der Betriebsstatus
des Geriite kann am Display Gberprift werden.

1 Driicken Sie die Bedienfeldtaste (PANEL).

wor  om

PANEL PANEL ' [e=] 0]
? o
Die Einstellungen der Ein- und Ausgénge, der Surround-

Einstellungen etc. werden mit jedem Tastendruck
weitergeschaltet auf dem Display angezeigt.

RN
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Horen mit Kopthorern

SchiieBen Sie die Kopthérer an
1 der Kopfhérerbuchse (PHONES)
vorne auf dem Bedienfeld an.

Driicken Sie die Ausgangstaste

2 (OUTPUT), damit der Ton nur
iber die Kopfhérer ausgegeben
wird. .

ouTPUT

e Die Ausgédnge zu den Lautsprechern und der
Vorverstarkerausgang (PRE OUT) werden abgeschaltet.

# Achtung: Beim Abschalten der Netzversorgung am Geréte
oder durch die Fernbedienung werden die Einstel-
lungen wieder aufgehoben.

Anwendung der Dimmer-Funktion

Stellen Sie damit die Helligkeit des Displays des Gerétes ein.

1 Driicken Sie die Taste DIMMER.

DIMMER

-

Die Helligkeit schaltet bei jedem Driicken der Taste in
folgender Reihenfolge um:
dunkel J

r hell & mittel

Display aus

Aufnahme der Programmquelle

{die derzeitig iberwachte Quelle aufnehmen)

Den Schritten 1 bis 3 unter “Wiedergabe der analogen 2 Beginn der Aufnahme auf das Tape- oder auf das Video-
Programmaquelle” folgen. deck.
Fir tnstruktionen siehe die Betrigbsanleitungen des Bau-
teils.

@

Simultane Aufnah

Die Signale der mit der Funktionsauswah!-Taste ausgewiéhiten Quelie werden simultan ah die MD/TAPE- und VCR 1- und 2
REC OUT-Buchsen ausgegeben. Wenn insgesamt drei Tape- und/oder Videodecks angeschlossen und auf den Aufnahme-
Modus eingestellt sind, kann dieselbe Quelle simultan auf jedem Deck aufgenommen werden.

Wenn zusétzlich die TAPE MONITOR (MD/TAPE)-Taste gedrickt wird, werden die vom Tapedeck ausgehenden Audio-Signale
an die VCR 1- und 2 AUDIO REC OUT-Buchsen ausgegeben.

B Bandiiberwachungsfunktion
Wenn ein Drei-Kopt-Tapedeck verwendet wird, kann der derzeitig aufgenommene Ton wahrend der Autnahme durch Dricken
der MD/TAPE MONITOR-Taste iberwacht werden.
Durch wiederholten Tastendruck wird die Uberwachung autgehoben.

HINWEIS:

¢ Digitale Eingangssignale kénnen nicht aufgenommen werden. Um aufzunehmen, sind analoge Eingangsklemmen
anzuschliefen.

Tastenfolgen abrufen (Fernbedienung)

Mit dieser Funktion kdnnen Sie stidndig bendtigte Tastenfolgen voreinstellen und dann bis zu 10 Fernbedienungscodes per
Tastendruck abruten und senden.

Voreinstellung Dricken Sie dann die Taste “Tastenfolge 1
Driicken Sie die Taste “Einstellung (SET)". oder 2 (SYSTEM CALL)" in welcher Sie die
Tastenfolge speichern wollen. Die

Einstellung wird dann gespeichert.
(EDINED)
SYSTEM CALL
2 Dricken Sie die hintereinander die Tasten
der Funktionen, die gesendet werden
sollen. Andern Sie wenn notwendig dabei
die Position der Schiebeschalter. Es Abrufen
kénnen bis zu 10 Tasten programmiert 4 Driicken Sie die Taste “Tastenfoige 1 oder
werden. Auch “gelernte” Tasten oder 2 (SYSTEM CALL)" in welcher die
voreingestelite Taste kdnnen dabei gewahit gewiinschten Tastenfolgen gespeichert
werden. wurde. Die gespeicherte Tastenfolge wird
dann gesendet.

SYS@ALL@%




VERWENDUNG DER SURROUND-FUNKTION

Diese Einheit ist mit eine digitalen Signalprozessor fiir die Dekodierung und Reproduktion von Film-Soundtracks ausgestattet, der
die Tonwiedergabe wie in einem Filmtheater erméglicht.

1.DOLBY PRO LOGIC

Bei der Verwendung von konventionellen Videobandern, Laserdiscs, TV-Programme oder CDs mit dem [ (Bou sumeomo)
Warenzeichen, erzeugt Dolby Pro Logic eine extrem natiirliche Bewegung und Positionierung der Tonquellen, was Sie in das
Bildgeschehen mit sinbezieht. Pro Logic verwandet einen Directional-Emphasis-Schaltkreis zur Dekodierung von vier
Ausgabekanilen (Front-links und rechts, Center und Surround aus den beiden von der Software zur Verfiigung gestellten zwei
Audiokanélen.

Dieses Gerat ist mit vier Betriebsarten von Dolby Pro Logic ausgestattet: Normal, Phantom, Wide und 3-Channel. Das Gerét wahit
‘automatisch die optimale Betriebsart entsprechend der Einstellung der Lautsprecherkonfiguration.

2.DOLBY DIGITAL
,Wenn Sie einen DVD-Player oder einen LD-Player mit einem  » Dolby Digital und Pro Logic

bolby Digital RF (AC-3RF)-Ausgang an den Dolby Digital RF

U\C 3RF}-Eingang anschlieBen und DVDs, Laserdiscs mit den Heim-Surroundmethoden | Dolby Digital Dolby Pro Logic
'Waranzau:hen DAEER] anspielen, erleben Sie die verbesserte pe—

ﬁaumwurkung Positionierung und Eindriicke im Vergleich zu Aufnahmekanile 5,1 Kanle 2 Kandle

Pro Logic, weil Dolby Digital bis zu 5 diskrete Audio-Kanile mit (Autnahmemedium}

‘vollem Frequenzumtang (Front links und rechts, Center und Anzahl d. ) ]
Surround links und rechts) sowie einen Kanal fiir BaBeffekte Wiedergabekanale 5.1 Kandle 4 Kendle

erzeugt. Nachdem das Tonsignal digital vom Eingang in dieses

i i i FLFR.C.SL.SR | FLFR.C.S.
Gerit bis zur Ausgabe Ubertragen wird, resultiert daraus hohe | Wiedergabekansie L.FR. C.SL. S L. FR.C. 5

. . und SW (SW emplohien)
Qualitdt und Klarheit des Surround-Sounds.
Das System Dolby Digital AC-3 (Auto Coding 3) wurde von D'“““‘ Discrata Analog Matrix
Dolby Laboratories entwickelt und Ubertragt 5,1 Kanile Audio-Signalverarbeitung Kodlemng/ P . Dolby

Digitalsignale. Das fir Filmtheater entwickeite Surround- Dekodiarung Surround
System, das dieses System verwendet, heifit "Dolby SR-D py—
(Su{round Drgna‘l)"‘ Wiéhrend dgs konveqtaonellg Doiby Pro Wiedergabefrequenzder | 20 kHz 7 kHe
Logic Surround ein analoges Matrixsystem ist, so ist das Dolby Surroundkandle
SR-D ein diskretes digitales System, in dem die einzelnen
Kanéle vollstdndig unabhéngig voneinander sind. Dadurch wird
es moglich, fir die Wiedergabe eines Filmes in sinem
Audio/Videozimmer, ein realistisches Soundfeld mit einem 3-
dimensionalen Geflh! zu vermitteln, indem man den Ténen
Distanz, Bewegung und reiative Positionen zuordnen kann,

Es gibt 5,1 Wiedergabekanile: Drei Frontkanéle (Front links,
Center, Front rechts), zwei Surroundkanéle (Surround links und
Surround rechts) plus “0,1 Kanale"”, LFE genannt (Low
Frequency Effect) fir niedrige BaRténe von 120 Hz und
weniger. Die Signale werden mit der Software vollkommen diskret aufgenommen, dabei wird das Ubersprechen eliminiert so da
das Soundfeld an der Position des Hérers/Sehers mit gréRerer Prazision gesteuert werden kann.

Zudem erreicht der Frequenzbersich aller 5 Kanale 20 kHz (entspricht CDs). Hieraus resultiert eine klarere ausdruckstarke
Tonwiedergabe.

Vor der Wiedergabe mit der Surround-Funktion

Vor der Wiedergabe mit der Surround-Funktion stellen Sie sicher, daB mit den Testténen die Tonstdrke der einzelnen
Lautsprechersysteme aufeinander abgestimmt wurden. Diese Einstellung kann, wie unten beschrieben, mit der Fernbedienung
gemacht werden.

Die Einstellung mit dem Fernbedienungsgeréat anhand der Klénge ist nur im Auto -Modus méglich und nur im DOLBY PRO LOGIC-
und DOLBY DIGITAL-Modus effektiv. Die eingesteliten Pegel werden automatisch gespeichert.

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories.
“Dolby"”, “Pro Logic" und das doppelte D-Symbol sind
Warenzeichen von Dolby Laboratories.Vertrauliche nicht-
verdtfentlichte Arbeiten. ©1992 — 1998 Dolby
Laboratories, Inc. Alle Rechte reserviert

g k. C ]
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Stellen Sie den Dolby Pro Logic- oder
Dolby Digital-Modus ein. -1

Dricken Sie die Testton-Taste.

T.TONI
MODE oNE

R

Testtone werden in der nachfolgend Nach Beendigung der Einsteliungen
3 aufgefihrten Reihenfolge in intervallen &= driicken Sie nochmals die Testton-Taste.

von 4 Sekunden fir die ersten beiden

Zyklen und danach in Intervallen von 2

Sekunden von den Lautsprechern

T.TONE

produziert
[FR]~{ SR] [sw]

Benutzen Sie die Kanallautstirkeeinstellungs-Knépfe,
damit die Lautstérke der Testtdne bei allen Lautsprechern
die gleiche ist.

CH BELECT
Driicken Sie die Kanalauswahl-Taste, um
den Lautsprecher auszuwdhlen, der
nétigenfalls eingestellt werden soll.

Nach der Einstellung unter Verwendung der Testténe, stellen Sie wie nachfolgend beschrieben die Kanalpegel entweder
entsprechend der wnedergegebanen Tonquelle oder nach Gefiih! ein.

Dricken Sie die Kanal-Selektor-Taste CH SELECT
(CH SELECT), um den einzustellenden
Lautsprecher auszuwahlen.

2 Stellen Sie die Lautstérke des Kanals ein.
CH VOL.

Anwendung der Betriebsart Dolby Pro Logic

Spielen Sie aufgezeichnete Bild/Tontrager ab, die mit der

Handetsmarke [l][cosvesmsnsd) gekennzeichnet sind. 1 Driicken Sie die Taste der VCRA Yo
des abzuspielenden
Q Programmes.
ol EX: VCR-1

QCcTS 00 0,000

8 =2 L @ 2 Stellen Sie die Betriebsart DOLBY SURROUND ein.

Ve Lsuchtet

RR T

3 Starten Sie die Wiedergabe am selektierten Gerat.
Fur Betriebshinweise lesen Sie bitte das Bedienungs-
handbuch des betreftenden Gerites.

u?uuunnnnan

4 Stellen Sie den Haupt-Lautstérkeregler und die Tonregler

D6 (H) ()
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Anwendung der Betriebsart Dolby Digital

Spielen Sie aufgezeichnete Bild/Tontréger ab, die mit der
Handelsmarke DKJ[EXE] gekennzeichnet sind.

1 ovowop Driicken Sie die Taste o-l. | l
DVD/VDP. = EeARA—. ——————
oD 000 ? coo0oo0
[-] ﬂ?ﬂﬂﬂﬂﬂ;‘u?ﬂ o o
] =
Wihlen Sie die Betriebsart
2 BEHR AMOOBGTL  “Digital” aus. @i P06
T 78
3 SURAGUND MODE Ny Leuchtet
% —meroLosc =" Wihlen Sie die Betriebsart “DOLBY SURROUND" aus.
VAN .

Starten Sie die Wiedergabe am gewdhlten Gerét.
Fir Betriebshinweise lesen Sie bitte das Bedienungshandbuch des betreffenden

o Leuchtet Leuchtet
Gerétes. Q'Q"V N IT,/
Wenn in Dolby Digital (AC-3) kodierte Signale gespielt werden, geht die Anzeige ~, ? < —m/ ? \"'_

“PRO LOGIC* aus und die Anzeige "Dolby Digital” leuchtet auf.

e Die Anzeige “PRO LOGIC" leuchtet, wenn ein 2-kanaliges Dolby-Digital-Signal {AC-
3} am Eingang anliegt.

o % Stellen Sie den Haupt-Lautstérkeregler ein.
 VOLUME
6 SURROUND Stellen Sie den Surround-Parameter entsprechend der Tonquelle sowie den Klang ein. Driicken

34

Sie zunéchst die SURROUND-Taste.
[#sURR. SET UP |

Driicken Sie dann die NEXT-Taste, um wie nachfolgend aufgeflhrt zu den verschiedenen
Einsteilungen umzuschalten.

NEXT

7%&\

Stellen Sie D. COMP. mit Hilfe der & {Auf) und 7 -Tasten (Ab) ein.

HIGH
- - MID | t A -Taste (Auf)
1 [ Z0MF, OFF Lok | ¢ 9 -Taste (Ab)

OFF
SURROUND ¢

Driicken Sie zur Beendigung der Einstellung die SURROUND-Taslg.

NEXT

Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Standard-Einstellung umzuschaiten.

Um die Einstellungen auf Werkseinstellung zuriickzusetzen, betétigen Sie die A {Auf) und D -Tasten
(Ab), um “YES" anzeigen zu lassen. Driicken Sie dann zweimal die SURROUND-Taste.
Die Einstellungen sind eingegeben und der Surround-Parameter-Modus ist beendet.

YEZ|
Ho| !

O -Taste (Auf)

DEFALLT  -Taste (Ab)

WM

SURRQUND

Driicken Sie zur Beendigung der Einstellung die SURROUND-Taste.

NEXT

Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur D. COMP.-Einstellung umzuschalten.

B Surround-Parameter

R D. COMP...... “Dynamic Range Compression” kompremiert den Dynamikbereich. Dies ist fir Dolby Digital (AC-3)

Programmaquellen effektiv. - Es gibt vier verschiedene Parameter “OFF" «— "LOW" «— "MD"
“HIGH".

—

#%Wenn lhnen die Bisse bei bastimmten Tonquellen zu stark erscheinen, stellen Sie den LFE-Pegel im Rahmen der System-
Einrichtung neu ein. (Beziehen Sie sich auf Seite 27.)
L]

¢ HINWEISE:

« Mit diesem Modell kénnen Dolby Digital dekodierte Signale in den Modi Dolby Pro Logic, Dolby Digital und STEREQ

wiedergegeben werden. Andere Surround-Modustasten sind wihrend der Wiedergabe von Dolby Digital-Signalen nicht m(
Funktion. (Beziehen Sie sich auf Seite 36.) {1

« Bei der Wiedergabe im Dolby Pro Logic-Modus ist es abhéngig von den Einstellungen der einzelnen Ausgangskanle umei'l
Umstanden nicht méglich, die Hauptiautstérke auf einen hdheren Wert als 3 dB einzustellen.

tr

i
"
I



DSP Surround-Simulation

Diese Einheit ist mit einem Digital-Signalprozessor (DSP) fir die digitale Verarbeitung von Tonsignalen ausgestattet, womit
Soundfelder simuliert werden kdnnien. Wahlen Sie die Surroundbetriebsart entsprechend der At der Tonquelle aus und stellen Sie

die Parameter entsprechend Ihres Raumes ein, um das realistische Ambiente eines Veranstaltungsortes zu erreichen.
# Typen von Surround-Betriebsarten und deren Charakteristik.

1 | STEREO Der Ton wird an den beiden Front-Lautsprechern ausgegeben. {Surround- und Center-Kanéle bleiben stumm.}

2 | BCHEXT.IN SchlieBen Sie den Ausgang des externan Dolby Digital-Dekoders etc. an die 6CH EXT IN-Buchse digses Gerates an.

3 | sch stereo _bie unter iedlich ..~L precher werden mit den Signalen des linken und rechten Kanals angesteuert, um einen
aus allen andert 2u arhaiten.

4 | MATRIX Damit kdnnen Sie sich an ik mit erfreuen.

5 | MONO MOVIE

in dieser Betriebsart erhdlt man das Gefuhl der Erweiterung des Horraumes bei Mono-Tonguellen.
Diese Betriebsart ist bastens geeignet zur Wiedergabe alter Filme oder von in Mono aufgenommenen Musikstticken.

6 | ROCK ARENA

Der starke dieser B 1 erzeugt ein S
Dieser Modus ist effektiv 1ir Rock, Pop-Musik, etc.

dfeld, was die Sp: g eines Li ied

3

VA

v

SURROUND

NEXT

Stallen Sie die RaumgrdRe mit Hilfe der A (Auf) und <7 -Tasten {(Ab} ein.

LARSE
MED-L

T AET pry t O -Taste (Auf)

1 ROOM MED EC 11 g-Taste (ab)
MED-S
SMALL

-

Driicken Sie zur Beendigung der Einstellung die SURROUND-Taste.

Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Einstellung des Effek Is umzuschalten.

7 |JAzzCLuB

Diese Betriebsart erzeugt das S
Wiinden.
Als Resultat erhalt man das Gefihl, daB der Kinstler direkt vor einem spielt.

dleld eines

Hauses mit ni Réumen und harten Reflektionen von den

8 | VIDEO GAME

Erifreuen Sig sich damit an lhren Videospielen.

% Abhéingig von der abgespielten Tonquelle, kénnen die Effekte nicht sonderlich bemerkt werden.

Verwenden Sie in diesem Falle andere Surround-Betriebsart, ohne auf den Namen zu achten, um ein Soundfeld, das Ihnen

geféllt zu erhalten.

# Abhéngig vom Surround-Modus wird sich die Prasenz der Surround Parametereinstellungen wie auch die Einstellungspunkte

unterscheiden.

# Digitalsignale mit einer Schaltfrequenz von 96 kHz kénnen nur im “STEREO“-Modus wiedergegeben werden. Beachten Sie bitte
waiterhin, daR wenn dieses Signal wahrend der Wiedergabe in einem anderen Surround-Modus eingegeben wird, der Surround-

Modus automatisch in den “STEREO”-Modus umschaltet.

Craichorfinke:

P

..... far die einfache A di

Dieses Gerét speichert automatisch die zu einem Eingang ausgewahiten Surroundbetriebsarten. Die zugeordnete Surround-
Betriebsant wird automatisch mit der Selektion eines Eingangs eingeschaltet.

Anwendung der DSP Surround-Simulation

Vorbereitungen: Stellen Sie den Gerateeingang ein und starten
Sie die Wiedergabe. “

Stellen Sie die Surround-Betriebsart entsprechend der
Eingangs-Tonquelle ein. a . .
QCID 00000000
L] MODE

o w0 PR iRl

XOHB W
s s e s s o

y JR—
N

Stelien Sie den Surround-Parameter entsprechend der Tonguelte sowie den Klang ein.
Driicken Sie zunichst die SURROUND-Taste.

URF. SET UF |

Dricken Sie dann die NEXT-Taste, um wie nachfolgend aufgefiihrt zu den verschiedenen
Einstellungen umzuschalten.

o MATRIX-Modus —  Schritt5

* Andere Modi —  Schritt 3

~

AN

SURROUND

NEXT

Stellen Sie den Effektpegel mit Hilfe der A (Auf) und < -Tasten (Ab) ein.

15
- - _ = 1 O-Taste (Auf)
< EFFECT IQJ 18] | g -Taste (Ab)
1

Driicken Sie zur Beendigung der Einstellung die SURROUND-Taste.

Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Standard-Einstellung (SCHRITT 6) umzuschalten.

5

AN

A

SURROUND

NEXT

Stellen Sie die Verzdgerungszeit mit den A (Auf) und <7 -Tasten (Ab) ein.

148m=

- t O -Taste (Auf)

i DELAY Ei;"hvrs.J 3Bms| | g -Taste (Ab)
Bms

Dricken Sie zur Beendigung der Einstellung die SURROUND-Taste.

Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Standard-Einstellung (SCHRITT 6) umzuschalten.

™
A
oA

SURROUNOD

R

NEXT

)

Um die Einstellungen auf Werkseinstellung zuriickzusetzen, betstigen Sie die & (Auf) und 7 -Tasten
{Ab), um “YES" anzeigen zu lassen. Driicken Sie dann zweimal die SURROUND-Taste.
Die Einstellungen sind eingegeben und der Surround-Parameter-Modus ist beendet.

- o VES| ¢
DEFAULT  WoH| == |
! »2” wird in den MATRIX-Modi und
“3" in den Ubrigen Modi
angezeigt.
Wenn eine Rickstellung nicht erforderlich ist, driicken Sie die SURROUND-Taste, wenn die oben
aufgefiihrte Anzeige erscheint oder wenn zur Beendigung der Einsteilung “NO" eingegeben worden ist.

A {up) button
7 (down) button

Driicken Sie die NEXT-Taste, um zur Einstellung der RaumgréRe oder der Verzdgerungszeit
umzuschalten.
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@ Surround-Parameter
ROOM SIZE......

Die “Room size” entspricht der Gréfle des Soundfeldes. — Es gibt hier § Parameter:

“Small” ~— “Med. S.”+— "Medium” +— “Med. L.” +— “Large"
EFFECT LEVEL ... Der "Effekt-Pegel” bezieht sich auf die Stirke der Effekt-Sounds. Wenn die Téne verzerrt werden,
verringern Sie diesen Pegel. Pegeleinstellung: “1" bis “15".

DELAY TIME

HINWEISE:

Die “Verzégerungszeit” kann in der MATRIX-Betriebsart zwischen 0 und 140 msec eingestellt werden,

» Wenn Sie diesen Modus wahrend der Wiedergabe von PCM Digital-Signalen in den Surround-Modi - auBer STEREO - auf Dolby
Digital dekodierte Signale umschalten, wird zwangsléufig der Dolby Surround-Modus eingestelit.
o Um sich die Signale von Komponenten anzuhéren, die an die "6CH EXT. IN“-Eingangsbuchse angeschlossen sind, ist zunéchst
sicherzustellen, dal der Video-Eingang des angeschlossenen Gerétes die angeschlossene Funktion anwahit. Wihlen Sie dann
“6CH EXT.IN" mit der “6CH EXT. IN" Modus-Taste oder mit der Modus-Taste auf dem Fernbedienungsgerét.

@ Surround-Betriebsarten und -parameter

Folgende Tabatle zeigt das Vorhandensein und Fehlen von Signale der unterschiedti B ten und ob diese eingl
werden kénnen Voreir sind in K| n
AUSGABEKANALE (0 dB) PARAMETER-QUELLE Baim Abspielen
von Dolby Digital
MODE FRONT LR | CENTER | SURROUND | SUBWOOFER | ROOM SIZE | EFFECT LEVEL | DELAY TIME D. COMP. 1AC3
STEREQ < = x o x x x 3 Doiby Digial (AC-) SOURCE ONLY (CFF) G
DOLBY PAO LOGIC o o o o x x x O Doty Drgital (AC-3) SOURCE ONLY (OFF) 3
DOLBY DIGITAL o ° [} o x x x O (OFF) o
BCH EXTIN o o o o x x x x "
5CH STEREQ o o o o x x x x x
MATRIX [e} o o © x x O @0 maec) x x
MONO MOVIE o o ° [ © iMegiumt ono x x, x
ROCK ARENA o o o -] O [Meduni ono x > x
JAZZ CLuB [53 o ] o O (Medium) oo x % x
VIDEO GAME o o [} o © Mooum} coa x x x
« : Signal vorhanden und einstellbar. o: iart prechend der Lat konfiguration.
& : Kann entsprechend der Lautspi i ion ein- oder werden. x : Kein Signal oder nicht einstellbar.

[9] RADIOHOREN

Speicherautomatik

Dieses Gerite verfiigt Uber eine Funktion zum automatischen Suchen von FM-Rundfunkstationen sowie zum Speichern derselben

im Stationsspeicher.
1 .
L =20
00

-] oDooooooooa

Schalten Sie die Einheit, wahrend Sie die TUNER-Taste
gedrickthalten, mit dem Hauptbetriebsschalter der
Einheit ein. Die Einhsit beginnt automatisch nach FM
Ubertragungsstationen zu suchen.

o.--

L

- onvaTanoeY

= =

& STANDARDWERTE DER SYSTEM-EINRICHTUNG -

AUTOMATISCHE TUNER-VOREINSTELLUNGEN
[T, A1~A8
T T T B1-88
[T G 7]
Tt D1-08
T E1~E8

90,1 MHz

Automatische Sendereinstellung

(1]

o |

a8

=X

o ooooocoooan

T%]
00

=

=

@

2

Sehen Sie auf das Display und wahlen Sie mit der
Empfangsband-Taste (BAND) das gewinschte Empfangs-
band "MW (AM)" oder “UKW {FM)".

BAND

Dricken Sie die Betriebstaste und stellen Sie die
Betriebsart “automatische Sendersuche (AUTO)" ein.

DISPLAY

MODE
-aytd-

ail FM &F.SEMHz
1

Leuchtet

-5

Stellen Sie die Eingangsfunktion auf Empfénger (TUNER).

TUNER (TUNER] AUDIO
AVRAVC VIDEO
b

Dricken Sie die TUNING-Taste “Aut” oder “Ab".

(€D)
Bn

e Die automatische Sendersuche
beginnt und hélt an, wenn eine
Station empfangen wird.

HINWEIS:

o Wenn bei de automatischen Sendersuche auf dem UKW-
Band ein Stereoprogramm empfangen wird, leuchtet auf
dem Display die Anzeige “"STEREO" auf. Zwischen den

Empfangsfrequenzen

werden die Stdrgerdusche.

stummgeschaltet und die Anzeigen "TUNED" undj
“STEREQ" erléschen. o

I
.
[

Manuelle Sendereinstellung ‘

Platz A1 wird eingestellt, nachdem die automatische

Der erste FM-Sender wird im Stationsspeicher auf Platz Stationsspeicherung abgeschlossen ist.

A1 gespeichert. Nachfolgende Sender werden
automatisch nach einander aut den Stationsplétzen A2 bis
A8, B1 bis B8, C1 bis C8, D1 bis D8 und E1 bis E8
gespeichert (maximal 40 Sender).

HINWEISE:

e Wenn ein FM-Sender aufgrund schiechten Empfangs nicht
automatisch eingestellt werden kann, stellen Sie den Sender
von Hand ein (siehe “Manuelles Tuning”} und speichern ihn
dann von Hand (siehe " Stationsspeicher”).

e Um diese Funktion zu unterbrechen, dricken Sie die Netz
Batrieb Taste.
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1

Stellen Sie die Eingangsfunktion auf Empfanger {TUNER).

3

Driicken Sie die Betriebstaste und stellen Sie die’
Betriebsart “manuelle Sendersuche” ein. Prifen Sie. dal
die Anzeige “AUTO" ausgeht.

2

Sehen Sie auf das Display und wiéhlen Sie mit der
Empfangsband-Taste (BAND) das gewiinschte Empfangs-
band "MW (AM)” oder “UKW (FM)".

4

Driicken Sie zur Einstellung der gewiinschten Station die
TUNING-Taste “Auf” oder “Ab"”.

Die Frequenz dndert sich kontinuierlich solange die Taste
gedruckt bleibt.

HINWEIS:

* Wenn die manuelle Sendereinstellungs-Betriebsart gewahit wurde, werden UKM-Stereasender in Mono empfangen und die
Stereoanzeige erlischt.



Sendervoreinstellungsspeicher

Vorbersitungen:

Verwenden Sie die automatische oder die manuelle
Sendereinstellung zur Einstellung eines Senders, dessen
Einstellung im Sendervoreinstellungsspeicher abgespsichert
werden soll.

3]

— Driicken Sie die Speichertaste (MEMORY).

L]

S
000OO0OO0O0OO

00

MEMORY

(-] ooooooooooa

RDS (Radio-Data-System) :

RDS funktioniert nur im UKW-Band und ist ein Service der Radiosender, der die Ubertragung zusétzlicher Informationen mit dem
reguldren Sendesignal ermdglicht.
Folgende drei RDS-Informationstypen konnen von diesem Gerat empfangen werden:

B Programmtyp (PTY)
PTY identifiziert den Typ eines RDS-Prgrammes.
Die Programmtypen und ihre Anzeigen sind:

Nachrichten DEAMA Drama
AFFALRS Aftren CULTLRE Kulur
THEG [ECIEHCE e

oM Rock-Musik
M. DR, H M.O.R -Musik
L I Ei H T M Leichte Klassik

2 Driicken Sie die Umschalttaste (SHIFT) und wahlen Sie
damit den gewiinschten Speicherblock (A bis E).

L ®

?

SHIFY

3 Dricken Sie die Voreinstellungstaste “Auf (UP)" oder
“Ab (DOWN)" um den gewlnschten Voreinstellungs-
kanal {1 bis 8) zu wahlen.

PRESET
DOWN —— CH

w =

LS

4 Driicken Sie die Speichertaste (MEMORY) nochmals und
speichern Sie damit die Einstellungen im Sendervorein-
stellungsspeicher.

MEMORY

# Zur Voreinstellung weiterer Kanédle wiederholen Sie die
Schritte 1 bis 4.

Insgesamt konnen bis zu 40 Radiostationen gespeichert
werden — jeweils 8 Stationen in 5 Speicherblécken (A bis E).

Abruf gespeicherter Radiostationen

Spon (URRIED ] |
(ECOCATE ] [FOF H ]

T EE e T
CLASSICS Ernste Kiassik

I OTHER M ]AndereMusik

@ Verkehrsfunk (TP)
TP identifiziert Programme, die Verkehrsnachrichten ibertragen.
Dies erlaubt Ihnen auf einfache Ant, die aktuelle Verkehrslage abzuhdren, bevor Sie thr Haus verlassen.
B Radiotext (RT)
RT erméglicht der RDS-Station Textnachrichten zu Gbertragen, die dann auf dem Display erscheinen,
HINWEIS: Die nachfolgend mit den RDS-, PTY- und RT-Tasten ausgefihrten Funktionen kdnnen nicht in Regionen aktiviert
werden, in denen es keine RDS-Sender gibt.

Verwenden Sie diese Funktion, um automatisch UKW-
Stationen zu empfangen, die den RDS-Service aufweisen.

1 Stellen Sie die Eingangsfunktion auf Radicempfang —
(TUNER). [
Stellen Sie den Schiebe-
schalter auf AUDIO. B8
TUNER Aupio
@ (] ocooooogoooo o o
AVRAVC VIDEO

===

2 Driicken Sie die RDS-Taste bis die "RDS-Suche (RDS
SEARCH)" auf dem Display erscheint.

’ 1 Sehen Sie auf das Display und driicken Sie dabei die
0 9 Umschalttaste (SHIFT) und wiéhlen Sie damit den
gewiinschten Speicherblock.

[:]ﬁ A
00000000 Q\

00

=) O

o oooooooooaoo

2 Sehen Sie auf das Display und dricken Sie die Voreinstel-
lungstaste “Aut (UP}" oder “"Ab (DOWN)" um den
gewiinschten Voreinstellungskanal zu wahlen.

PRESET
DOWN ——CH

3 Dricken Sie die Vorgabetaste “Hoch (UP)" oder "Ab
(Down)” zur automatischen Suche nach RDS-Stationen.

o8 @*}

Wenn mit dieser Funktion keine RDS-Station gefunden
wurde, wurden alle Empfangsbénder danach abgesucht.

4 Wenn eine Sendestation gefunden wurde, erscheint der
Name dieser Station auf dem Display.

5 Zur Fortsetzung der Suche, wiederholen Sie den Schritt 3.

Wenn keine weitere RDS-Station gefunden wurde,

nachdem alle Frequenzen abgesucht wurden, wird “NO
RDS" angezeigt.
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Programmtyp-Suche (PTY)

Verwenden Sie diese Funktion, um RDS-Stationen zu finden,
die den gewiinschten Programmtyp {PTY) senden.

Fur die Beschreibung der Programmtypen lesen Sie das Kapitel
“Programmtyp (PTY)".

1

Stellen Sie die Eingangsfunktion auf Radioempfang
(TUNER).
Stellen Sie den Schiebe-
schalter auf AUDIO.

Iy WO
% % AVRAVC VIDEO

Driicken Sie die RDS-Taste bis die “Programmtyp-Suche
(PTY SEARCH)" aut dem Display erscheint.

Sehen Sie auf das Display und wahlen Sie mit der PTY-
Taste den gewinschten Programmtyp aus.

y

Driicken Sie die Vorgabetaste "Hoch (UP)" oder "Ab
{Down)” zum Start der automatischen PTY-Suche.

RESET
DOWN—— CH

=S

Wenn keine Station gefunden wurde, die den gewiinsch-
ten Programmtyp sendet, wurden alle Empfangsbénder
danach abgesucht.

Wenn eine Sendestation gefunden wurde, erscheint der
Name dieser Station auf dem Display.

Zur Fortsetzung der Suche, wiederholen Sie den Schritt 4.
Wenn keine weitere Station gefunden wurde, die
den gewiinschten Programmtyp sendet, nachdem
alle Frequenzen abgesucht wurden, wird “NO
PROGRAMME" angezeigt.
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Verkehrsfunk-Suche (TP)

Verwenden Sie diese Funktion, um RDS-Stationen 2u finden,
die Verkehrsnachrichten senden.

1

Stellen Sie die Eingangsfunktion auf Radioempfang

(TUNER).
Stellen Sie den Schiebe-
schalter aut AUDIO.

TUNER [TUNER] ’ﬁ‘:}_

AVRAVC VIDEO

-~

Dricken Sie die RDS-Taste bis die “Verkehrsfunk-Suche
{TP SEARCH)" auf dem Display erscheint.

il

3

Driicken Sie die Vorgabetaste "Hoch (UP)” oder "Ab
{Down)“ zur automatischen Suche nach Verkehrstunk-

Stationen.
= GRS
TR

Wenn mit dieser Funktion keine Verkehrstunk-Station
gefunden wurde, wurden alle Empfangsbénder danach
abgesucht.

PRESET
DOWN—— CH

Wenn eine Sendestation gefunden wurde, erscheint der
Name dieser Station auf dem Display.

3

Zur Fortsetzung der Suche, wiederholen Sie den Schritt 3.
Wenn keine weitere Verkehrsfunk-Station gefunden
wurde, nachdem alle Frequenzen abgesucht wurden,
wird “NO PROGRAMME " angezeigt.

=0
(o[E=Jcocgo0o0oo

oCoooogoooo o o

<

030 Goic}

RT (Radiotext)

Auf dem Display erscheint “RT", wenn Textnachrichten
empfangen werden.

Wenn wihrend des Empfangs von RDS-Stationen die RT-Taste
gedriickt wird, werden die empfangenen Textnachrichten
dieser Station angezeigt. Zum Abschalten der Anzeige driicken
Sie die Taste nochmals. Wenn kein Text emptangen wird,
erscheint die Anzeige “NO TEXT DATA".

6]
o
o)
o



SPEICHERUNG DER LETZTEN FUNKTION

* Dieses Gerét ist mit sinem Speicher ausgestattet, der die Kondition der Ein- und Ausgénge speichert, wie Sie vor dem
Abschalten des Gerates eingastelt waren.
* Zudem ist dieses Gerét mit einem Sicherungsspeicher ausgestattet, der alle Einstellungen bis zu etwa einer Woche speichert,

nachdem das Gerét abgeschaltet und das Netzkabel gezogen wurde.

"[E INITIALISIERUNG DES MIKROPROZESSORS

Wenn die Anzeigen auf dem Display abnormal sind ader wenn der Betrieb des Gerites nicht die erwarteten Resultate autweist,
dnitialisieren Sie den Mikroprozessor mit folgender Vorgehenswaise.

H
\

T
i
1

1.2

1 Schalten Sie das Netz Betrieb am Hauptschalter aus.
e | o-.. [ 2 Halten Sie gleichzeitig die Tasten "STEREO” und
[(c==oo0o0o0o0o000 “DOLBY SURROUND" gedriickt, wéhrend Sie den
° fyoccoesoos 00 Hauptbetriebsschalter einschalten.

B

Priifen Sie, ob das gesamte Display im Intervall von etwa
einer Sekunde blinkt und lassen Sie dann beide Tasten ®
los. Danach wird der Mikroprozessor initialisiert.

[12] FEHLERSUCHE

hand.

Wenn ein Problem

1. Sind alle Verbind in Ord

ist, prif

Sie zuerst folgend

2. Haben Sie den Empfénger entspr

d der Badi: 1ok hadi,

3. Funktionieren die Lautsprecher, der Plattenspleler odt: d

i,

" e

Gerate ol.

Wenn dieses Gerét nicht einwandfrei arbeitet, priifen Sie nachfolgend in der Tabelle gelisteten Punkte. Solite damit das Problem
nicht beseitigt werden kann, kénnte eine Fehlfunktion des Geréites vorliegen. Schalten Sie das Geréit sofort ab und wenden Sie

sich an thren Fachhandier.

Symptome Ursache v Malinahmen Seite
* Netzkabel nicht sicher eingesteckt. o Priften Sie dig Steckverbindungen des | 23
Nach dem Einschalten des Netzkabels.
" Gerites leuchtet das Display nicht ® Schalten Sie das Gerit mit der Fernbe- 30
% | und kein Ton ist zu héren. dienung ein, nachdem Sie den Haupt-
schalter eingeschaltet haben.
oL herkabel nicht sicher o Sicher 24,25
» Falsche Position der Audio-Funktionstaste. s Auf die passende Position stellen. 31
° L gler steht auf Mini - © Drehen Sie den Ragler auf die passende N
a . . " Lautstarke,
§ E;f‘ 25:?:;:::“:. es ist aber * Die Stummschaltung (MUTING) ist einge- | ¢ Sie die S ab. 32
@ ) schaltet.
8 * Digif le aber kein Digitalei @ | ® SchiieBen Sie Digitalsignale an oder stellen k<)l
e selektiart. Sie die Digital-Eingangsbuchsen auf das
Digitalsignal ein. '
» Die Lautsprecheranschiisse sind kurzge- | ® Schalten Sie das Gerat ab, schiieRen Sie | 24, 25
schiossen, die Lautsprecher richtig an und schalten
Sie dann wieder ein.
3' * Die Luftungslécher des Gerates sind blockiert. | ¢ Schalten Sie das Gerét ab und lassen Sie 22
o . - . es mit ausreichendar Kihiluft abkihlen.
§ :;:Sgg::x;gggﬁ"r::"’;::n‘;ﬁd die Schalten Sie nach der Abkihlung das Gerat
s ! wieder ein.
3 o Das Gerdt arbeitet kontinuierlich mit hoher |  Schalten Sie das Gerst ab und lassen Sie 22
: Leistung ichender Luftzirk es mit ich Kahlluft
E Iation. Schalten Sie nach der Abkihlung das Gerat
© wieder ein.
E
2 ® Unvollendeter Anschlul von Lautsprecher- | ¢ Stelien Sie sinwandfraie Verbindungen her, | 24, 26
2 | Der Tonist nur an einem Kanslzu |  kabeln.
B | héren. ® Unvollendeter Anschiul von Eingangs- oder | ® Stelien Sie einwandfreie Verbindungen her. | 23, 24
§ Ausgangskabeln.
o}
© | Die Position der Instrumente ist | ® Ver Anschli des h mit { ¢« Prifen Sie die rechten und linken 2325
verkehrt bei der Wiedergabé von dem linken Lautsprecher oder des rgchten mit Verbindungen.
Stereo. . dem linken Eingangskabel.
® Die Erch g des Pl pielers ist nicht | » Stellen Sie eine sinwandfreis Verbindung 23
. . . einwandfrei angeschlossen. her.
Z:l:i‘n'::f;is;;r:;hs:::l‘:r;w * Unvollendeter Anschiiisse an den Phon- | e Stellen Sie einwandfreie Verbindungen her. 23
: obuchsen,
* TV- oder Radiosendeantenne in der Nihe. * Wenden Sie sich an Ihren Fachhéindler. -
s © Plat pi ungd L precher stehen zu | = Stellen Sie diese so weit als maglich -
g nahe zusammen, voneinander auf.
2 * Der Boden Aufstellungsort ist instabil oder | « Verwenden Sie Kissen zum absorbieren, -
2 Bei hoher Lautstérke ist ein vibriert. der iber den Boden Ubertragenen Laut-
] Heulen zu héren. sprechervibrationen. Wenn der Platten-
§ spieler nicht gegen Kdrperschall isoliert ist,
§ besorgen Sie sich im Fachhandel
° erhiitliche Kérperschall-Isolatoren.
g e Der Andruck des Tonabnehmers ist zu |  Stellen Sie den richtigen Auflagedruck ein. -
£ . schwach.
& Dar Ton wird verzerr. e Schmutz oder Staub auf dem Tonabnehmer. o Prifen Sie den Tonabnehmer. -
= Defekte Kassette. © Tauschen Sie die Kassette aus. -
° Verwendung von MC-Kassetten. * Tauschen Sie gegen eine MM-Kassette 23
" sus oder verwenden Sie einen Vorver-
Lautstérke zu schwach. starker oder Ubertrager zum hochtrans-
tormieren.
2 = Batterien leer. * Waechseln Sie diese gegen neue Batterien aus. 28
5 N . . ¢ Fernbedienung zu weit entfernt vom Gerét. * Verwenden Sie die Fernbedienung an 28
] szzuoe::::;b::rsémbﬁanun ® Hi i i der F i und einem niheren Standon. 28
3 i 9 dem Gerét. o Beseitigen Sie die Hindernisse.
g ) @ Die falsche Taste wurde gedrickt. © Driicken Sie die richtige Taste. -
v ° @ und © Enden der Batterien vertauscht. * Legen Sie die Batterian richtig gepolt ein, 28
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‘ SPEICHERUNG DER LETZTEN FUNKTION [12] FEHLERSUCHE

° Dieses Gerét ist mit einem Speicher ausgestattet, der die Kondition der Ein- und Ausgénge speichert, wie Sie vor dem
Abschalten des Gerétes eingastelit waren.
° Zudem ist dieses Gerit mit einem Sicherungsspeicher ausgestattet, der alle Einstellungen bis zu etwa einer Woche speichert,

Woenn ein Problem vorhanden ist, prifen Sie zuerst folgend
1. Sind alle Verbind in Ordi

2. Haben Sie den Empfiénger entsprechend der Bedienungsanleitung bedient.

+ e

Gerite oi.
; Wenn dieses Gerét nicht einwandfrei arbeitet, priifen Sie nachfolgend in der Tabelle gelisteten Punkte. Solite damit das Problem

nicht beseitigt werden kann, kénnte eine Fehlfunktion des Gerétes vorliegen. Schalten Sie das Gerit sofort ab und wenden Sie
sich an lhren Fachhandler.

nachdem das Gerat abgeschaltet und das Netzkabe! gezogen wurde. 3. Fu i die L her, der Plattenspleler oder and: hi

e

.'E INITIALISIERUNG DES MIKROPROZESSORS

Wenn die Anzeigen auf dem Display abnormal sind oder wenn der Betrieb des Gerites nicht die erwarteten Resultate autweist, Netzkabel nicht sicher eingesteckt, "Priten Sie die Steckverbindungen des px]
dnitialisieren Sie den Mikroprozessor mit folgender Vorgehensweise. Nach dem Einschalten des Netzkabels.
Gerétes leuchtet das Display nicht Schalten Sie das Geréit mit der Fernbe- 30

N

Symptome Ursache v Malinahmen Seite

' w % und kein Ton ist zu héren, dienung ein, nachdem Sie den Haupt-
i 1 Schalten Sie das Netz Betrieb am Hauptschalter aus. schalter singeschaltet haben.
i ' — L herkabel nicht sicher ® Sicher i 24,25
: ', * Falsche Position der Audio-Funktionstaste. * Auf die passende Position stellen. 3
i =1 l O > : 2 Halten Sie gleichzeitig die Tasten "STEREO" und ; e L gler steht aut Mini = | © Drehen Sie den Regler aut die pessende | 31
il “DOLBY SURROUND" gedriickt, wihrend Sie d < i i Lautstirke.
o (e==oco0o000000 Hauptbetriebsschal f 9:?‘ ! dhrend Sie den § kD::‘ gls:w:a':::m' es ist aber * Die Stummschaltung (MUTING) ist einge- | ¢ Sie die St ab. 32
° ffoccoconos 00 auptbetriebsschalter einschalten. s onzu . schaltet, .
T § < Digitalsignale aber kein Digitaleingang | ¢ SchiieBen Sie Digitalsignale an oder stelien N R
= 3 Priifen Sie, ob das gesamte Display im Intervall von etwa ® | = selektiert. Sie die Digital-Eingangsbuchsen auf das ;
einer Sekunde blinkt und lassen Sie dann beide Tasten ® Digialsignal ein. :
los. Danach wird der Mikroprozessor initialisiert. o Die Lautsprecheranschiisse sind kurzge- | ¢ Schalten Sie das Gerét ab, schiieBen Sie | 24, 25
schiossen, die Lautsprecher richtig an und schalten .
Sie dann wieder ein. L

Die Luftungstécher des Gerates sind blockiert. Schalten Sie das Gerét ab und lassen Sie 22

Das Display zeigt nicht an und die es mit ausreichender Kihlluft abkihien,

'3
[=]
(5]
§ ! Schalten Sie nach der Abkiihlung das Gerat
c STANDBY-LED blinkt schnell. wieder ein.
S ¢ Das Gerdt arbeitet kontinuierlich mit hoher | ¢ Schalten Sie das Gerat ab und lassen Sie 22
2 Leistung ichender Luftzirk es mit ausreich Kahiluft
g lation. Schaiten Sie nach der Abkihlung das Gerat
o wieder ein,
E
% * Unvollendeter Anschlul von Lautsprecher- | e Stellen Sie einwandfreie Verbindungen her, | 24, 25
& | Der Ton ist nur an einem Kanal zu kabeln.
B | héren. ® Unvollendster AnschluB von Eingangs- oder |  Stellen Sie einwandfreie Verbindungen her. | 23, 24
2 Ausgangskabeln.
b}
“ | Die Position der Instrumente ist | ® Ver Ite Anschii des rechten mit | ¢ Prifen Sie die rechten und linken 2325

verkehrt bei der Wiedergabe von dem linken Lautsprecher oder des rechten mit Verbindungen.

Stereo. B dem linken Eingangskabel.

o Die Erdverbi g des f i ist nicht | o Stellen Sie eine sinwandfreie Verbindung 22
. . . einwandtrei angeschlossen. her.
Beim Abspislen einer Schallplatte ® Unvoliendeter Anschiiisse an den Phon- | e Stellen Sie sinwandfreie Verbindungen her. 23

ist ein Brummgerdusch zu héren.

obuchsen,
= TV- oder Radiosendeantenne in der Nihe. ¢ Waenden Sie sich an Ihren Fachhéndler. -
$ ° P pi ung L precher stehen zu | = Stellen Sie diese so weit als méglich -
g nahe zusammen, voneinander auf.
2 * Der Boden Auistellungsort ist instabil oder | * Verwenden Sie Kissen zum absorbieren, -
K Bei hoher Lautstérke ist ein vibriert. der (iber den Boden Ubertragenen Laut-
] Heulen zu héren. sprechervibrationen. Wenn der Platten-
§ spieler nicht gegen Kérperschali isofiert ist,
§ besorgen Sie sich im Fachhandel
2 erhiitliche Kérperschall-Isolatoren.
§ e Der Andruck des Tonabnehmers ist zu | ¢ Stellen Sie den richtigen Auflagedruck ein. -
'g Der Ton wird verzerrt schwach.
@ : ® Schmutz oder Staub auf dem Tonabnehmer. © Prifen Sie den Tonabnehmer. ~
= Defekie Kassette. © Tauschen Sie die Kassette aus. -
° Verwendung von MC-Kassetten. ¢ Tauschen Sie gegen eine MM-Kassette 23
" sus oder verwenden Sie einen Vorver-
Lautstérke zu schwach. starker oder Ubertrager zum hochtrans-
tormieren.
2 = Batterien leer. * Waechseln Sia diese gegen neue Batterien aus. 28
5 Das Gerat arbaitet bei der : IFgrnbed_senunq w wen::fﬁgm‘ vom Garﬁ!.‘ml1 . \.{:::r"a:;:‘err\af|sem«1|:°:ernbedvenung an g:
B | Verwendung der Ferbedienung i d hd \nem naheren Standort.
§ nicht einwandirei dem Gerét. © Beseitigen Sie die Hindernisse,
g ) e Die falsche Taste wurde gedrickt. ° Dricken Sie die richtige Taste. -
'S L[]

@ und © Enden der Batterien vertauscht.

Legen Sie die Batterien richtig gepolt ein, 28




[13] TECHNISCHE DATEN

+ Audiobereich
(Hauptverstérier) -
Ausgangsrate:

Dynamik-Leistung:

Ausgangsanschlisse:

{Analog)
LINE-Eingang - PRE OUT

Front: 70W+70W (8 Q/Ohm, 20 Hz bis 20 kHz mit 0,06% Klirrfaktor)
100 W + 100 W {6 Q/Ohm, 1 kHz mit 0,7% Klirrfaktor)
Center: 70 W (8 /Ohm, 20 Hz bis 20 kHz mit 0,05% Klirrfaktor)
100W (8 /Ohm, 1 kHz mit 0,7 % Klirrfaktor}
Surround: 70W + 70W (8 /Ohm, 20 Hz bis 20 kHz mit 0,05% Klirrfaktor)
100 W + 100 W (6 £/0Ohm, 1 kHz mit 0,7% Kiirrfaktor)
90 W x 2 Kanile (8 Q/Ohm)

150 W x 2 Kandle (4 Q/Ohm)

180 W x 2 Kanéle (2 Q/Ohm)

Front/Center: A oder B or Bi-wiring 6 bis 16 Q/Ohm
A+ B 12 bis 16 2 /Ohm

Surround: 6 bis 16 /Ohm

Eingangsempfindlichkelt/Eingangsimpedanz:

Frequenzgang:
Rauschabstand:
Klirrfaktor:
Nennausgang:
PHONO-Eingang -REC OUT

200 mV/47 k2 /kOhm

10 Hz ~ 50 kHz: +1,-3dB
96 dB (IHF-A bewertet)
0,05 % (20 Hz ~ 20 kHz)
1.2V

Eingangsempfindlichkeit/Eingangsimpedanz:

RIAA-Abwelichung:
Rauschabstand:
Klirrfaktor:

Max. Kopfhérer-Ausgang:
(Digital)

D/A-Ausgang
Nennausgang:
Klirrfaktor:
Rauschabstand:
Dynamikbereich:

Digital-Eingang:

» Videobereich
{Standard Videobuchsen)

Ein/Ausgangs-Pegel und -impedanz:

Frequenzgang:
o Radioempfingerbereich

Empfangsbereich:
A dbare Empfindlichkeit:
50 dB Empfindlichkeitsschwelle:

Rauschabstand:
Kiirrfaktor:

o Allgemain
Netzversorgung:
Stromaufnahme:
Maximale AuBenabmessungen:
Gewicht:

¢ Fernbedienung (RC-856)
Batterien:
AuBenabmessung:
Gewicht:

2,5 mV/a7 kQ2 /xOhm

+ 1dB (20 Hz ~ 20kH2)

74 dB (IHF-A bewertet, mit 5 mV Eingang)
0,03 % (1 kHz, 3V}

150 mvV/7 vV

27 mW (8Q /Ohm})

2V (bei 0 dB Wiedergabe)

0,01 % { 1 kHz, bei 0 dB}

102 dB (IHF-A bewertet)

93dB

Format - Digitale Audio-Schittstelle

1 Vss, 75 Q/Ohm
5 Hz bis 10 MHz +1, -3 dB

[UKW] (Hinweis: uV an 76 Q/Ohm, 0dBf = 1 x 10W)  [MW]

87,50 MHz bis 108,00 MHz 622 kHz bis 1611 kHz
1,0 pV (11,2 dBf)

MONO 1,6 pV (15.3 dBf)

STEREO 23 uV (38.5 dBf)

MONO 80 dB (IHF-A bewertet)

STEREO 75 dB (IHF-A bewertet)

MONO 0,15 % {1kHz)

STEREO 0,3 % (1kHz)

230 V Wechselstrom, 50 Hz
230W

434 (B) x 161 (H) x 416 (T) mm
10.9 kg

2Zwei Batterien Typ: R6P/AA
70 (B} x 215 (H) x 19 {T) mm
180 g (inklusive Batterien)

* Zur Verbesserung des Produktes kénnen technische Werte und das Aussehen des Gerates jederzeit und ohne vorherige

Miteilung geéndert werden.
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