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Sender Horizontale Kurzwellen-
Breitband-Di polanten nen
für Sendeanlagen

lnformationsblatt
tB 428/2

Typen: AOP 0310/6, 7

aDP 0292/s. 6 ADP 0290/4, 6

aoP 044t/t aDP 0288/6. 7

aoF 0293/3, 4 AOP 0440/1

Frequenzbereich und Leistung siehe
technische Angaben.

Verwendungszwed(

Die Antennen werden für ortsfeste
Kurzwellen-Sendeanlagen bei Uber-
tragungsentfernungen bis etwa 500 km

Sie sind breitbandig und horizontal
polarisiert.

Besondere Merkmale

Breitbandig, Frequenzbereich etwa 1 :7

Steilstrahlung

Rundstrahlung

Nullstellenf reies Strahlungsdiagramm

Keine Abstimmittel erlorderlich

Anschluß an 50- oder 60-0-Koaxial-
Speisekabel



Allgemeines

Kurzwellen-Verbindungen erfordern An-
lennen zur Abstrahlung mehrerer Fre-
quenzbänder, da sich die Ubertra-
gungsbedingungen Über die lonosphare
in Abhängigkeit von Tages- und Nacht-
zeit, Sonnenlleckenzahl und Entfernun-
gen der Gegenstationen stark ändern.
Man muß aus diesem Grunde die Sende-
frequenz häulig wechseln, um sie den

,eweiligen Ubertragungsbedingungen
anzupassen. Die Antennen müssen also
möglichst breitbandig sein. Sie müssen
ferner die Bedingung erfüllen, daß der
Abstrahlwinkel gegen die Horizonlale
verschiedenen zu Überbrückenden Ent-
fernungen angepaßt werden kann. Das

Vertikaldiagramm darf daher keine Null-
slellen haben.

Vertikale Antennen haben direkl nach
oben eine Nullstelle im Vertikaldia-
gramm und sind fÜr die ubertragung
über kurze Entfernungen (bis etwa
500 km) nicht geeignet, da für diese
Enllernungen in slerlen Wrnkeln eine
gute Abstrahlung erforderlich ist. Hier-
lür eignen sich horizontale Dipolanten-
nen, die höchstens i"'3 über Erde au!
gehängt sind. Dieser Antennentyp hal
dann gute Steilstrahlung und im Bereich
der Sleilstrahlung Rundcharakleristik.

Die Bandbreite horizontaler Dipole
kann jedoch nicht wie bei vertikalen
Antennen aul einlache Weise durch die
Wahl eines kleinen verhältnisses
Länge,Dicke erreichl werden. Die Breit-
bandigkeit dieser Antennen wird durch
eine an geeigneter Stelle angebrachte
Bedämpfung mittels eines Widerstandes
erzeugt, wobei der Einbauort und die
Größe des Widerslandes sowohl durch
die Berücksichtigung eines günstigen
Wirkungsgrades als auch durch die ge-
forderten Breitbandeigenschaften be-
stimmt werden.

Auf Grund der Eigenschalten der lono-
sphäre kommen für Steilstrahlung fast
nur Frequenzen unter 10 MHz in Be-
tracht. Die horizontalen Breitband-Di-
polantennen sind daher besonders fur
den längeren Kurzwellenbereich bemes-
sen. Einige Typen können im kürzeren
Kurzwellenbereich verwendet werden,
wenn eine gewisse Aufzipfelung des
Horizontal- und Vertikaldiagramms zu-
gelassen wird.

Aufbau

Die Antenne ist als ein gegen Erde sym-
metrischer Dipol autgebaut. Jede Dipol-
hälfte besteht aus einer Flachreuse, die
aus drei bzw. fünf parallel laufenden
Bronzeseilen gebildet wird. ln iede
Dipolhälfte sind unter einer Schutzhaube
Dämpfungsglieder eingehän91. Sie be-
stehen aus indu ktionsfreien Widerstän-
den, denen eine lnduktivität parallel ge-
schaltel isl Dre Ernspersung der An-

tenne erfolgt über eine symmetrische
Vierdraht-Flachleitung, die an einem
wettergesch ützten B reitband-Sym me-
trier-Transformator angeschlossen ist.
Der Transformator übersetzt den hoch-
ohmigen. symmetrischen Eingangs-
widerstand der Antenne auf den un-
symmetrischen Widerstand von 50 bzw.

60 C,) entsprechend dem Wellenwider-
stand des koaxialen Speisekabels.

Als Träger für die Antenne sind rwei
Masle oder Türme erforderlich. Anten-
nen für den Frequenzbereich ab '1,5 l\,4H2

benötigen zusätzlich einen t\ritlelmast
zur Halterung der Speisestelle.

O Dämpfungsglied

@ Vierdrahtleit0ng
@ Symmetriertransf ormator
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Tec*lnische Angaben

Tvp

Frequenzbereich (N4Hz) :

Belastbarkeit (kW)
Dauerleistung:
PEP:

Eingangswiderstand (Q)

über Symm.-Trafo:

Welligkeit an 50/60 O:

Wirkungsgrad (o/o):

Gewinn (dB):

Polarisation

Horizontald iag ramm:

Vertikaldiagramm I

Anlenneneingang (Buchse) 50 O:

60 ():

Turmabstand in m etwa:

Turmhöhe in m etwa:

Höhe des Speisepunktes in m etwa:

* mit Mittelmast

ADP ADP ADP
0292/. . 0441/1 0293/..
6543
1,5 bis 11 1,5 bis 11 1,5 bis I

5 10 20

20 40 80

50 60 50 50 60

s=2 s::2 s::2

AOP AOP ADP
0290/.. o2aa/.. 0440/1
4676
2 bis 12 3bis22 3 bis22

ADP
0310/..
76
2 bis 14

5

20

50 60

s<2

20

80

50 bis 90 o/0, mit der Frequenz steigend

- 0,5 bis 4,9 dB bei allen Typen

horizontal

siehe Abbildung

siehe Abbildung

EIA 15la" für alle Typen
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Vertikaldiagramme in Hauptstrahlrichlung
(relative Feldstärke)

<Bitd 2

Horizontaldiagramme (relative Feldstärke)
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Anschriften

ALLGEMEINE ELEKTRICITATS.GESELLSCHAFT
AEG.TELEFUNKEN
Facfibereich
Hodrlrequenzteahnik

Geschäftsstelle Berlin
Nsdrrichten- und Oalenlechnik

Technischer Dienst Berlin

Außenstelle Bonn
Nachrichten- und Datenlechnik

Technischer Dienst Bonn
Nachrichten' und Datentechn k

fec'hnischer Diensi Bremen
Nachrichten- und Datentechn k

Ingenieurbüro Dortmund
Nachridtlen- und Dat€ntechnrk

Technischer Dienst Dortmund

Geschäftsstel le Düsseldorf
Nachrichten- und Datentechn k

Technischer Dienst Düsseldorf

79 Ulm (oonau)
ElisabethenstraBe 3
Postfach: 830
Telefon: (0731) 1921
felex: 7-12723

1 Berlin 10
Ernst-R€uter-Plalz 7

TELEFUNKEN-Hoctrhaus
Telefon: (0311) 34031
Telex: 1-81567

53 Bonn
Schaumburg-Lippe-Straße 5

Tel€fon: (0 22 21) 65 32 51

Telex: 8-86814

53 Bonn
Justus-von-Lieblg-Slraße l8
Telefon: (02221) 66 3081, APP. 286

28 Bremen 1

Hastedler Osterdeich 222

Teleion: (04 21) 4494300

46 Dortmund
Ernst-Mehllch-straße 6

TeleJon: (0231) 528625-27
Ielex: 8-22 lTT

4 Düsseldorf
Grafenberger Allee 136

T€lelon: (02 11) 67081
Telex: 8 5aO 740

4 Düsseldorf-Rath
Oberhausener Straße 15

Telelon: 10211) 67081
Telex: 8-586 740

6 Frankfurt 1

Sliltstraße 30

T€lelon: (0611) 20941
Telex: 4'11306

623 Franklurt 83
Mainzer Landslraße 349

Telefon i (06 11) 73 0146,73 02 91

7801 Hugstetten (bei Freiburg)
Grünstraße 4

Telefon: (076 65) 1716

2 Hamburg 36
Stadthausbf ücke 9 (AEG-Haus)
Telelo.: (0411) 34981
Telex: 2r1609

Technischer Daenst Hamburg

Technischer Dienst Hannover
Nachrichten- und Dalenlechnik

lngenieurbüro Kael
Nachrichten- und Dateniechn'k

Technischer Dienst Mannheim
Nachrichten- und Oatentechnik

Geschäftsstelle l\4ünchen
Nachrichlen- und Dalentedrnik
Technischer Dienst München

Ingenieurbüro Nürnberg
Nachrichten- und Oatentedrnik
Technischer Dienst Nürnberg

Ingenieurbüro Saarbrücken
Nachr chten- und Datenlechnik

Technischer Dienst Saarbrücken

Geschäftsstelle Stuttgart
Nachrichten- und Datentedrnik

Technischer Dienst Stuttgart

Ingenieurbüro Wilhelmshaven
Nachrichten- und Oatentechnik

Technischer Dienst Landsberg
Fachbere ch Hochlreq'renzlechnik

2 Hamburg 50

Tel€fon: (0411)34981
Telex: 2-11609

3 Hannover-Linden
Göttinger Chaussee 76

Teleton. (0511) 4202773
Telexr 9-22741

23 Kiel 14
Klausdorfer We9 2-24,
Gebäude 76a
Telelon: (04 31) 73 30 91

68 Mannheim-Neuostheim
Dürersiraße 120

Telelon: (06 21) 4 19 87

8 München 19
Arnulistraße 199 (AEG-Haus)
Telelon: (0811) 13051
Telex: 5-23916

85 Nürnberg 2

Telofon: (09 11) 20 3158
Telex: 6-22659

66 Saarbrücken
Mainzer Siraße 176 1AEG-Haus)
Telefoni (06 81) 81284218149 42

7 Stuttgart 80
rndusrriesiraße 62

Telelon: (0711) 73 s0 71-75
Ielex:7-255607

294 Wilhelmshaven
Gökerslraße, Tor 1

Te elon: (04421) 2 14 00

891 Landsberg (Lech)
Holzhauser Slraße 2

Telefon: (0 8191) 34 42-43
felex: 5-27 225

AuBenstelle Frankfurt
Nädrrichlen- und Dalenlechnik

Geschäftsstelle Frankf urt
Nachricht€n- und Datenlechnik

Technischer Dienst Frankf urt

Technischer Dienst Freiburg
Nachrichlen- und Datentechnrk

Geschältsstelle Hamburg
Nadrridrten- und Datenlechnik

Ausländische lnleressenten wenden sich bitte an:

ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT
AEG-TELEFUNKEN
Ges.fiältsberei.h Nadr.iahlen- und Datentec$nlk' Expolt

D-79 Ulm (Donau)

Elisabeihenstrasse 3

Tel€toni (0731) 1921

relex:7-12723
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