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Verwendungszweck

Die h o r iz o n ta l  p o la r is ie r te n  K u rz w e l le n -  
B re i tb a n d -D ip o la n te n n e n  A 188 un d  A 189 
s ind  a ls  S e n d e -  und  E m p fa n g s a n te n n e n  
im F re q u e n z b e re ic h  1.6 M H z bis  25 MHz 
e inse tzba r .  S ie  s in d  b e s o n d e rs  g e e ig n e t  
fu r  N a c h r ic h te n v e rb in d u n g e n  bei E n t fe r ­
n u n g e n  u n te r  500 km  du rch  S te i la b s t ra h -  
lung  a ls  S e n d e a n te n n e n  und z u r  S te i l ­
a u fn a h m e  a ls  E m p fa n g s a n te n n e n .  S ie 
h a ben  in d ies e m  B ere ich  a n n a h e rn d  
R und -C ha rak te r is1 ik .

Besondere Merkmale

G e e ig n e t  z u r  Ü be rb ru cK u ng  von E n t fe r ­
n u n g e n  u n te r  500 km durch  S fe i ls t ra h -  
lung , d a h e r  besse re  G e rä u s c h a b s ta n d e  
als bei V e rw e n d u n g  e in e r  V e r t ik a l ­
a n te n n e  fü r  F u n k v e rb in d u n g e n  J b e r  

Land.

Bei S te i ls t ra h lu n g  R u n d -C h a ra k te r is t ik  

in d e r  H o r iz o n ta le b e n e .

G e e ig n e t  f ' i r  S end e -  u n d  E m p fa n g s ­
zw ecke.

A n n ä h e rn d  k o n s ta n te r  E in g a n g s w id e r ­

stand.

Ü b e rs p a n n u n g s s c h u tz  des  A n te n n e n ­
kab e ls  du rch  g le ic h s t ro m m a ß ig e  E rdu ng  
d e r  A n ten ne -  be i d e r  A n te n n e  A  188 
a u ß e rd e m  du rch  Ü b e rs p a n n u n g s a b le i te r .

M o n ta g e  und A usw e ch se ln  des A n ten - 
n e n u b e r t ra g e rs ,  d e r  Ü b e rs p a n n u n g s a b ­
le i te r  uncf de r  Ü b e rb ru c k u n g s g l ie d e r  
du rch  S c h ra u b v e rb in d u n g e n  (ke in e  Lö t­

s te l len ) .

K on ze n tr is ch e  A nsch lu ß ka b e l  und hohe 
S y m m e t r ie d a m p fu n g  des  A n te n n e n u b e r -  

t ra ge rs ,  d a h e r  k e in e  G le ic h ta k te r re g u n g  
d e s  D ipo ls  und ke ine  A b s t ra h lu n g  o d e r  
A u fn a h m e  de r  Z u le i tung .



Technische Daten

F r e q u e n z b e re ic h :

W e l l ig k e i t :

S y m m e t r ie d a m p fu n g  
des A n te n n e n u b e r t ra g e rs :

P o la r i s a t io n :

Z u lä s s ig e  H F -L e is tu n g  
A  188:
A 189

N ü tz l ich e -

E lek t r isch  w i rk s a m e  Lange  

des D ip o ls :

H o r iz o n ta l -D ia g ra m m :

V e r t ik a l-D ia g ra m m :

A n te n n e n -A n  s c h lu ß g e ra te '

K ab e la n sch lu ß :

B l i tzschu tz :

K l im a fe s t ig k e i t :

M a s ta b s ta n d :

H one  d e r  A u fh a n g e p u n k te  
bei 42 m M a s ta b s ta n d :

H ohe  d e s  S p e is e p u n k te s :

La nge  de r  S p e is e le i tu n g :

G ew ich t :

1.6 b is  25 MHz

s <  3 (an Kabe l m it  e in e m  W e l le n w id e rs ta n d  von 60 <2)

2- 27 dB 

ho r izon ta l

100 W 
1-5 kW

2 bis 8 m
(gem esse n  am A u s g a n g  z um  6 0 - l i -A n s c h lu ß k a b e l ,  a ls  V e rh ä l tn is  d e r  d o p p e l te n  
K le m m e n s p a n n u n g  be i B e la s tu n g  m it  60 t i  z u r  F e ld s ta rke in de r  H a u p te in fa l ls ­
r ich tung )

39 m

a n n a h e rn d  rund  fü r  S te i ls t ra h lu n g ;  D ip o ld ia g ra m m  (D o p p e lk re is )  tu r  f lache 
E in fa l ls w in k e l

A u f  F re q u e n ze n  u n te r  12 M H z H a u p ts t ra h lu n g  fü r  E in fa l ls w in k e l  ü b e r  60°, N u l l ­
s te l le  f ü r  0°  E in fa l lsw in k e l .  Bei F requ enzen  1 iber  12 M H z b i ld e t  sich für den  E in­
fa l l  s e n k re c h t  von ob e n  (90°) e in e  N u l ls te l le  aus. D ie A b s t ra h lu n g  w ird  m it  
s te ig e n d e r  F re q u e n z  f lacher,  w o b e i  d a s  D ia g ra m m  w e i te r  au fz ip fe l t .

A 188 ATR  300 60 
A 189 ATR  300 60 60

im ge e rde ten

B uchse  6 16

du rch  F u n ke n s t re ck e n  und g a s g e fü i l te  Ü b e rs p a n n u n g s a b le i te r  

A n te n n e n -A n s c h lu ß g e rat

w e t te r fe s t  im T e m p e ra tu rb e re ic h  von  —30 °C  bis  60 ° C  

m in d e s te n s  42 m

14 m 

10 m

15 m

e tw a  75 kg (e insch l ieß l ich  S pe is e le i tu n g ,  jed o ch  ohne A n te n n e n -A n sch lu B g e ra t)

D ie tech n ischen  D aten je d e r  K u rz w e l le n a n te n n e  u n te r l ie g e n  g e w isse n  U m ­

g e b u n g s e in f lü s s e n  und  s ind  d a h e r  e tw a s  vom  A u fb a u o r t  a b hang ig .

Lieferumfang S ä m t l ich e  T e i le  d e s  G e n a n g e s  e insch l ieß l ich  J b e rb ru c k u n g s g l ie d e r  und Iso la to re n
S y m m e tr is c h e  S p e is e le i tu n g  m it  15 m Lange, oh n e  A b fa n g v o r r ic h tu n g .  

A n te n n e n -A n s c h lu ß g e ra t  A TR  300 60 60.
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