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'W K W -W e itv e rk e h r-E m p fa n g s a n la g e n  
fu r  S e i te n b a n d a u f te i lu n g

1.5 b is  30 MHz

Informationsblatt 
IB 791

/

3-17404.2 Mo

K W -W e i tv e rk e h r -E m p fa n g s a n la g e  T R A N S R A D IO  26

Verwendungszweck

Die  K W - W e i t v e r k e h r -  E m p fa n g s a n la g e n  
T R A N S R A D IO  16 bzw. 26 d ie n e n  2 um 
E m p fa n g  von  M e h rk a n a l -E in s e i te n b a r td -  
T e le fo n ie -  o d e r T e le g r a f ie - S e n d u n g e n  im 

K u rz w e l le n b e re ic h ,  S ie  e rm o g i ic h e n  bei 
V ie rk a n a l  -  E in s e i te n b a n d s e n d u n g e n  d ie  
A u f te i lu n g  u n d  D e m o d u la t io n  des E m p- 
fa n g s s ig n a ls  in v ie r  e in z e ln e  N F-K ana le .  

D ie  A m p l l tu d e n -  und F re q u e n z re g e lu n g  
d e r  E m p fa n g s a n la g e  nach de m  T ra g e r -  
re s tve r fa h re n  e rm o g l ic h t  den  E insa tz  in

o f fe n t l ich e n  F e rn s p re c h -  u n d  T e le g ra f ie -  
netzen.

T R A  16 m it  E m p fa n g e r  E 724 K W /2  
T R A  26 m it  E m p fa n g e r  E 863 K W /2

Besondere Merkmate

V o l l t ra n s is to r is ie r t .  d a h e r  g e r in g e rS t ro m -  
ve rb rau ch ,  h o h e  L e b e r isd a u e r  und  ge -  
r in g e  W artu n g

O b e rs ich t l ich e r  A u fb a u  du rch  B a u s te in -  
und S te c k k a r te n te c h n ik

D ig i ta le  A n z e ig e  d e r  E m p fa n g s fre q u e n z  
m it  e in g e b a u te m  e le k t ro n is c h e m  Fre- 
q u enzzah le r ,  d e r  auch w a h re n d  des Be- 
t r ie b e s  m it  a u to m a t is c h e r  F requ enzna ch- 
s t im m u n g  vo l l  fu n k t io n s fa h ig  ist

G e n a u e  F re q u e n z b e s t im m u n g  und hohe 
T re f fs ic h e rh e it

G roSe  V o rs e le k t io n  du rch  5 V o rk re ise

H o h e  S e le k t io n  in d e r  Z w isch e n fre q u e n z  
du rch  V e rw e n d u n g  von  m e chan isch en  
F i l te rn  h o h e r  F la n k e n s te i lh e i t  

W irk s a m e  A m p l i tu d e n -  und F requenz-



re g e iu n g  groR er Z e i tk o n s ta n te  du rch  
den R e s t t ra g e r  d e s  N a c h r ic h te n s ig n a ls  
s o w ie  w a h lw e is e  A m p l i tu d e n re g e lu n g  
nach d e m  N a ch r ic h te n in h a t t  e in e s  d e r  
v ie r  K ana le

F re q u e n z re g e lu n g  d e s  e rs ten  O s z i l la to rs  
v o r  d e r  Z F -S e le k t io n  

T h e o re t is c h e r  F r e q u e n z re s t fe h le r  0 Hz 

TRA 16: H ohe  F re q u e n z k o n s ta n z  — 10~6/ 
°G ) be i S c h u t te l -  und  S toR b e la s tu n g e n  
so w ie  be i T e m p e ra tu ra n d e ru n g e n  du rch  
V a r io m e te r -O s z i l la to r  im T h e rm o s ta te n  

TRA 26: H ochs te  F re q u e n z k o n s ta n z  
( ~  10 _s °C )  du rch  q u a rz s y n c h ro n is ie r te n  
V a r io m e te r -O s z i l la to r  im T h e rm o s ta te n  

G le ic h z e i t ig e  D e m o d u la t io n  d e r  b e id en  
o b e re n  so w ie  d e r  b e id e n  un te re n  Sei- 
te n b a n d k a n a le  von je  3 kHz B a n d b re i te  
gemaR d e r  K a n a ta u f te i lu n g  nach C C IR  

1965

T ra g e ra b s t im m a n z e ig e  du rch  S ich tge ra t .  
lo g a r i th m is c h e  N F -P e g e la n z e ig e  zu r  Be- 
u r te i lu n g  d e s  S to ra b s ta n d e s  in den  
S p ra chpau sen

K i im a fe s t ig k e i t  du rch  b e s o n d e re  A us- 
w ah l  de r  B a u e le m e n te  

B e tr ie b  be i N e tz f re q u s n z e n  von  45 bis 
480 Hz

K le ine  A b m e s s u n g e n  und g e r in g e s  Ge- 
w ich t

Allgemeines

D e r A u fw a n d  fu r  F u n k te le fo n ie  zw isch e n  
o f fe n t l ich e n  F e rn s p re c h n e tz e n  a u f  groRe 
E n t fe rn u n g e n  muB v e rh a l tn ism a R ig  groR 
se in , w e i l  h o c h w e r t ig e  S p re c h k re is e  
u b e r t ra g e n  w e rd e n .  Fu r so lch e  V e rb in -  
du n g e n  ist das M e h rk a n a l -E in s e i te n -  
b a n d v e r fa h re n  m it  v e rm in d e r te m  T ra g e r  
{T ra g e rre s t)  e in g e fu h r t ,  D e r  T r a g e r re s t  
d ie n t  a ls  S te u e r f re q u e n z  fu r  d ie  A m p l i 
t u d e s  und F re q u e n z re g e lu n g  d e s  Em p- 
fan g e rs .  Da d e r  T ra g e r re s t  u n s b h a n g ig  
von  d e r  A u s s te u e ru n g  d e r  S p re c h k a n a le  
ist, e r re ich t  m an  du rch  s in e  S ch w u n d -  
re g e lu n g  u n te r  A u s n u tz u n g  d e s  T r a g e r -  
res tes  d ie  f u r  d ie  D u rc h s c h a l tu n g  d e r  
S p re c h k re is e  in o f fe n t i ic h e  o d e r  a h n l ic f ie  
F e rn sp re c t in e tze  n o t ig e  h o h e  P e g e lko n -  
stanz.

Die m a x im a le  B a n d b re i te  e ine s  E inse i-  
t e n b a n d s e n d e rs  fu r  K W  b e t ra g t  ± 6  kHz. 
Es lassen s ich  s o m it  j e  zw e i e tw a  3 kHz 
b re i te  N a c h r ic h te n k a n a le  o b e r -  bzw. un- 
(e rhe lb  d e s  T ra g e rs  u b e r t ra g e n .  Um das 
l in e a re  N e b e n s p re c h e n  w a h re n d  d e s  Be- 
t r ie b e s  so k le in  w ie  m o g l ich  zu ha lten , 
w e rd e n  d ie  t ra g e r fe rn e n  K a n a le  in bezug  
auf d e n  T ra g e r  in K e h r la g e  a b g e s tra h l t .

D ie  S p re c h k a n a le  e in e r  E rnse itenba nd - 
v e r b in d u n g  ko n n e n  auch m i t  W echse l-  
s t ro m -T e le g ra f ie k a n a le n  be le g t  w e rd en .

E in s e i te n b a n d -E m p fa n g s a n la g e n  w e rd e n  
auch a ls  Z u b r in g e r l in ie n  zu R u n d fu n k -  
s e n d e rn  e in g e s e t2 t. B e s tm o g l ic h e  P ege l-  
kons tanz , h o h e  O b e r t ra g u n g s g u te  und  
k le in e r  F re q u e n z fe h le r  s ind  d a f i i r  e r fo r -  
de r l ich .  D e r  zu e m p fa n g e n d e  S e n d e r  
kann  e n tw e d e r  ein be so n d e re r ,  n u r  fu r 
d ie  C ibe r tragung  des  P ro g ra m m s  e ing e - 
s e tz te r  E in s e i te n b a n d s e n d e r  o d e r  ein 
K u rz w e l le n  - R u n d fu n k -  Z w e is e i te n b a n d -  
s e n d e r  m it  e ig e n e m  V e rs o rg u n g s g e b ie t  

sein.

D ie E in fu h ru n g  des  E in s e i te n b a n d b e t r ie -  
bes (A3H) be im  S e e fu n k  f u r  den  Kurz- 
w e l le n -T e le fo n ie v e rk e h r  e r fo rd e r t  so -  

w o h l  an 8 o rd  de r  S ch iffe  a is  auch bei 
den  K uS te n fu n ks te l le n  E ln ka n a l-E in se i-  
te n b a n d  - E m p fa n g sa n la g e n .

Technische Bemerkungen

Raumbedarf

N ich t  nu r  be i F a h rze u g e in b a u ,  s o n d e rn  
auch be i o :r ts festem E insa tz  ist d ie  ge- 
r ing e  GroRe d e r  A n la g e  e in  w tc h t ig e r  
V o r te i l  D ie  k le ine  B a u w e ise  e rm o g l ic h t  
w esentl ich .e  E rs p a rn isse  an G e b a u d e -  
kos ien .

Stromversorgung

Die V o r te i le  des  g e r in g e n  Le is tungs -  
b e d a r fs  s ind  be i b e w e g l ic h e m  E insatz 
b e s o n d e rs  e rw u nsch t .  M an kan n  b is  zu 

zw e i o d e r  d re i A n la g e n  u b e r  W echse l-  
r ich te r  aus e in e r  B a t te r ie  b e t re ib e n  und 
b e n o t ig t  k e in e  B e r iz in -  o d e r  D iese l-  
a g g re g a te .  Bei o r ts fe s te m  E insa tz  ist d ie  
g e r in g e  L e is tu n g s a u fn a h m e  e.benfa lls  
ein V orzug .

O r ts fe s te  F u n ke m p fa n g s s te l le n  l iegen  
m e is t  in a b g e le g e n e n  G eb ie te n .  Fu r  d ie  
S t ro m v e rs o rg u n g  s te h t  a b e r  ha u f ig  nu r  
e in  N e tz a u s la u fe r  g e r in g e r  L e is tu n g  und 
m it  s ta rken  S p a n n u n g s s c h w a n k u n g e n  zu r  
V e r fu g u n g .  D ie K os ten  f i i r  d ie  V e r le g u n g  
e in e s  neuen  S ta rk s t ro m a n s c h lu s s e s  s ind  
be trach t l ich .  A uch  w o n n  d ie  Le is tu n g  
au s re ich e n  so l l te .  e n ts te h e n  K os ten  f i i r  
R e g e le in r ic h tu n g e n  z u r  S p a n n u n g s k o n -  
s ta n th a l tu n g .  D iese  v e r r in g e rn  s ich  w e- 
sen t l ich  o d e r  en tfa l len ,  w e n n  d ie  Le i
s tu n g s a u fn a h m e  d e r  E m p fa n g sa n la g e n  
k le in  ist. Es v e rb le ib t  z w a r  e in  ge w isse r  
L e is tu n g s b e d a r f  fu r  M eRgera te , W erk -  
z e u g e  u n d  H i i fs a n t r ie b e  w ie  H e izung  
o d e r  W a sse rv e rs o rg u n g ,  d a fu r  b rauche n  
a b e r  ke in  N e tze rsa tz  und k e in e  Span- 
n u n g s re g e lu n g  g e s te l l t  zu w e rd en .

Anlagenbauweise

Mit d e n  fm h e re n  R o h re n g e ra te n  w a r  es 
o f t  i ib l ich ,  d ie  f u r  E in s e i te n b a n d e m p fa n g  
n o tw e n d ig e n  G e ra te  e inze ln  au f B e tr ie b s -  
t ischen a u fzu s te l le n  und i ib e r  lose  Ver-  
ka b e iu n g  z u s a m m e n zu sch a l te n ,  Da d ie  
G e ra te  ve rha l tn ism aR ig  groR und schw er 
w aren , w a r  d ie  A u f te i lu n g  a u s  T ra n s 
p o r t ·  und  W a r tu n g s g r i jn d e n  e r fo rd e r l ich .  
Die neue, k le in e  B au w e ise  d e r  t ra n s is to -  
r is ie r ten  G e ra te  m ach t d ie s e  U n te r te i -  
fung ub e rf i i is s ig .  D ie ga n ze  E m p fa n g s -  
an la ge  TR A  16 bzw. TR A 26 ist n icht 
g roR er a ls  frL iher e in  e in z e ln e r  E m p fa n 
ger. In n e rh a fb  d e r  A n la g e  s ind  se lbs t -  
ve rs ta n d l ich  auch h e u te  d ie  G e ra te  e in 
ze ln  au sw e ch se lb a r .  D ie ge sch lo sse n e  
A n la g e n b a u w e is e  in e in e m  g e m e in s a -  

m en  G eh ause  b r in g t  e ine  w ese n t l ich e  
P la tze rsparn is ,  weil w e n ig e r  to te  R aum e 
en ts tehe n . A u f  de r  R uckse ita  des  A n -  
la g e n g e h a u se s  s ind  au f  ub e rs ich t l ich e n  
B u c h se n fe ld e rn  d ie  Anscfi lusse. fu r  A n -  
iennen , ZF-, N F- u n d  S t ro m v e rs o rg u n g s -  

ie i tu n g e n  an gebrach t .

Frequenzkonstanz und Ablese- 

genauigkeit

D urch das be im  E m p fa n g e r  a n g e w a n d ie  
P i in z ip  de r  e le k t ro n is c h e n  Z a h lu n g  de r 
E m p fa ngs frG que nz  — a ls  de r  um  d ie  
Z w is c h e n f ro q u e n z  k o r r ig ie r te n  O sz i l la -  
to r f re q u e n z  — w ird  s in e  h o h e  A b le se -  
g e n a u ig k e i t  e rre ich t.  D iese  A b la se g e -  
n a u ig k e i t  b le ib t  im G e g e n sa tz  zu b ishe r 
ubUchen F u n k e m p fa n g s a n ia g e n  bei d e r  

TR A 16 (26) auch d a n n  e rha l ten ,  w enn  
d io  a u to m a t is ch e  F re q u e n z re g e lu n g  
riach d e m  T ra g e r re s t  in B e tr ie b  ist.

S ie  e rm o g l ic h t  es, bei e in e m  F requ enz - 
w sch se l  den  E m p fa n g e r  n u r  nach de r  
A n z s ig e  a u f  d ie  ne ue  E m p fa n g s fre q u e n z  
e inzu s te l len . S o b a ld  d a n n  d e r  S end e r  
o inscha lte t ,  is t e r  zu h o re n  und d e r  Rest
t ra g e r  au f d e m  A n z e ig e fe ld  d e s  S icht- 
g e ra te s  k la r  zu e rke n n e n .  D ie F unkver-  
b in d u n g  ist nach ku rz e r  N a eh s t im m u ng  
des E m p fa nge rs ,  d ie  den  T ra g e r  in das 
T ra g e r f i l te r  b r in g t ,  b e t r ie b sk ia r .  E ine Ver- 
w e c h s lu n g  m it  S e n d e rn ,  d ie  mit g le ichen  
B e t r ie b s a r te n  d ic h t  n e b e n e in a n d e r  l ie 
gen, w i rd  m it  S ic h e rh e i t  ve rm iede n .

Mechanische Filter

Die V e rw e n d u n g  m e ch a n isch e r  F i l te r  in 
d e r  ZF  des E m p fa n g e rs  (525 kHz) sow ie  
z u r  S e i te n b a n d -  un d  T r a g e r f i l te ru n g  
(200 kHz) e rg ib t  fu r  d ie  S e le k t io n  des  
N a c h r ich te n s ig n a ls  be i a l ien  B a n d b re i -  
ten  e ine  g roB e F la n k e n s te i lh e i t  u n d  da- 
m it  gu te  S ich e ru n g  g e g e n  S to ru n g e n  aus 
b e n a ch b a r te n  H F-Kana !en .



Tragerrest-A m plitudenregelung

D ie  K o n s ta n z  d e s  A u s g a n g s p e g e ls  ist 
be i T e le fo n ie a n la g e n  w e g e n  d e r  nach- 
g e s c h a l te te n  E n d e in r ic h tu n g e n  und evtl  
L e itu n g e n  zu r  B e tr ie b s z e n t ra le  von  be- 
s o n d e re r  B e d e u tu n g .  D ie S c h w u n d re g e -  
lung  e r fo lg t  nach d e m  T ra g e r re s t  und  
ist so be m essen , dal3 d ie  S c h w a n k u n g  
des A u s g a n g s p e g e ls  u n te r  ±1  dB  b te ib t .

Frequenzregelung

Die O s z i l ia to re n  d e s  E m p fa n g e rs  und  
S e n d e rs  s in d  be i u b l ic h e n  B e t r ie b s b e -  
d in g u n g e n  so kon s tan t,  daB d ie  ZF  in- 
n e rh a lb  e in e r  S tu n d e  um n ic h t  m e h r  a ls  
e tw a  50 Hz vom  S o l lw e r t  ab w e ich t .  T ro tz- 
d e m  ist f i i r  de n  u n b e d ie n te n  D aue r-  
b e t r ie b  d e r  A n la g e  e ine  F re q u e n z re g e 
lung  e r fo rd e r i ic h ,  d ie  den  R e s t t ra g e r  im 
D urch laB be re ich  d e s  T ra g e r f i l te rs  ha lt 
W ich t ig  ist, daB d ie  F re q u e n z re g e lu n g  
m o g l ic h s t  w en ig  d u rch  a u l ie re  S to ru n -  
g e n  be e in f luB t w e rd e n  kann. D iese  tre -

Technische Angaben

F r e q u e n z b e re ic h :

H a u p tb e t r ie b s a r te n
Z w e i u n a b h a n g ig e  S e i te n b a n d e r  
m it  v e rm in d e r te m  T ra g e r :

N e b e n b e t r ie b s a r te n
Z w e is e i te n b a n d :

E in s e i te n b a n d  m it  v o l le m  T ra g e r :  

E in s e i te n b a n d  m it  u n te rd r i ic k te m  
T ra g e r :

E in s e i te n b a n d  m it  v e rm in d e r te m  
T ra g e r :

B em erkungen zu den Betriebsarten:

te n  b e s o n d e rs  bei S e le k t iv s c h w u n d  des 
T ra g e rs  auf, o b w o h l  d ie  A m p l i tu d e  im 
T ra g e rk a n a l  du rch  B e g re n z e r  kon s tan t 
g e h a l te n  w ird .

Abstimmen

Das A b s t im m e n  von  E in s e i te n b a n d e m p -  
fa n g e rn  ist be i sch lech ten  O b e r t ra g u n g s -  
b e d in g u n g e n  schw ie r ig .  da  de r  k le ine  
R e s t t ra g e r  le ich t  im R auschen  ve rs c h w in -  
det. D ie A n la g e  kann  m i t  H i l fe  des  d ig i -  
ta le n  E m p fa n g s f re q u e n z a n z e ig e rs  un- 
m i t te lb a r  au f den  ge w u n sch te n  S e n d e r  
e in g e s te l l t  w e rd e n .  Der T ra g e r re s t  des 
E tnse ite nba nc fs ign a ls  b e f in d e t  s ich dann 
s o fo r t  in de m  s chm a len  T ra g e r f i l te r  und 
w ird  au f de m  S ic h tg e ra t  m it  H i l fe  des 
o r t l ic h e n  D e m o d u la t io n s o s z i l la to rs  als 
L is s a jo u s f ig u r  d a rg e s te l l t ,  S cha lte t  m an 
d ie  a u to m a t is c h e  F re q u e n z re g e lu n g  ein, 
so is t  d e r  A b s t im m v o rg a n g  b e re i ts  be- 
ende t,  D ie F re q u e n z g e n a u ig k e i t  ist da nn  

1 Hz.

Verteilung der Selektion

Von d e r  au to m a t is ch e n  F re q u e n z re g e 
lung  w ird  be re its  d e r  e rs te  O s z i l la to r  des 
E m p fa n g e rs  n a ch g e s t im m t.  S o m it  ist 
schon  v o r  d e r  Z F -H a u p ts e ie k t io n  kein 
F re q u e n z fe h le r  m e h r  vo rh a n d e n .  Da- 
du rch  kann  d ie  B a n d b re i te  d ie se r  F i l te r  
ge nau  an d ie  zu u b e r t ra g e n d e  S igna l-  
b a n d b re i te  an gepa B t w e rd en .

S eitenband-Am plitudenregelung

B e im  T e le fo n ie b e t r ie b  w ird  d ie  S ch w u n d -  
re g e is p a n n u n g  vo m  T ra g e r re s t  e rzeugt. 
Bei d e r  C iber tragung von  W echse ls t rom - 
te le g ra f ie  kann  es e rw u n sch t  se in , d ie  
R e g e ls p a n n u n g  w a h lw e is e  vo n  e inem  
d e r  S e i te n b a n d e r  ab zu le i ten ,  weil dann 
d e r  S u m m e n p e g e l  g e r in g e re  S chw an- 
ku n g e n  au fw e is t .  D ie  au B erdem  m og- 
l iche  A m p l i tu d e n re g e lu n g  d e r  A n la g e  
nach d e m  V o lu m e n  b e id e r  S e i te n b a n d e r  
is t bei d e r  A b s t im m u n g  d e r  A n la g e  von 
B ed e u tu n g .

1.5 b is  30 MHz

A3B T e le fo n ie
A7B M e h r fa c h te le g ra f ie
A 9B  T e le fo n ie  und T e le g ra f ie

Es s teh en  f i i r  d ie  m a x im a l v ie r  K a n a le  gem aB  de r  K ana lau fte i l isng  nach C C IR  1965 
(Rec. C . i . l l l )  v ie r  L e i tu n g s a u s g a n g e  0,25 b is  3 kH z z u r  V e r f i ig u n g .

A1 T e le g ra f ie ,  to n lo s
A2 T e le g ra f ie ,  to n m o d u l ie r t
A3 T e le fo n ie
A 4 B i ld fu n k

A 3H  T e le fo n ie  

A3J T e le fo n ie  

A 7A  M e h r fa c h te le g ra f ie

Bei M e h r fa c t i ie le g ra f ie s y s te m e n  s te h t  d a s  g e s a m te  W T -S ig n a l  e in e s  3 kH z b re iten  
K ana ls  in d e r  N F -Lage  zu r  V e r fu g u n g .  D ie  D e m o d u la l io n  d e r  e in z e ln e n  W T -K an a le  
e r fo lg t  n ich t  in den  S e i te n b a n d -  o d e r  S e ite n b a n d z u s a tz g e ra te n ,  s o n d e rn  in den  an 
d ie s e  a n g e s c h lo s s e n e n  F u nk -W T -G era ten .

D ie na ch s te h e n d e n  tech n ischen  A n g a b e n  b e tre f fen  d ie  E igen sch a f te n  d e r  v o l ls ta n -  
d ig e n  T R A -1 6 -(2 6 -)A n lage  f i j r  e in A 3B  A 9 B -S ig n a l  m it  um 20 d B  v e rm in d e r te m  T ra 

ger. S o w e i t  d ie  A n la g e n e ig e n s c h a f te n  nu r  du rch  e in  G e ra t  b e s t im m t w e rd e n ,  s ind 
s ie  den  B e s c h re ib u n g e n  d e r  e in z e ln e n  G e ra te  zu en tn e h m e n .



A m p l i tu d e n -F re q u e n z g a n g
D a m p fu n g  im D urch la (3bere ich :

O S B - t ra g e r fe rn e r  K ana l A  2:

O S B - i ra g e rn a h e r  K ana l A  1:

U S B - t ra g e rn a h e r  K ana l B 1:

U S B - t ra g e r fe rn e r  K ana l B 2:

D a m p fu n g  im S p e r rb e re ic h :

Z u la s s ig e  S to rs ig n a i -E M K :  

R a u sc f ia b s ta n d :

A u s g a n g s s to rp e g e l :

N ic t i t l in e a re s  N e b e n s p re c h e n :

S c h w u n d re g e lu n g :

A b s t im m a n z e ig e
M it  S ic h tg e ra t  SG 455:

S t ro m v e rs o rg u n g
N e tzsch a l te r :

N e tz s p a n n u n g :

L e is tu n g s a u fn a h m e :

T e m p e ra tu rb e re ic h :

F e u c h t ig k e i ts fe s t ig k e i t :  

E rs c h i i t te ru n g s -  und  S toR fes t ig ke i t :

Abm essungen und Gewicht

A E Q - T E L E F U N K E N
G e sch a ftsb e re ich  N a c h r ic h te n -u n d  D a te n te ch n ik  

Export
Fach be re ich  H o ch lre q u E n z te ch n ik  

T ech n isch e  In io rm a t io n s s te i ie  

79 U lm  · E lisabe thenstra lSe  3

3 dB

250 b is  3000 Hz 

250 b is  3000 Hz 

250 b is  3000 Hz 

250 b is  3000 Hz 

60 dB
Ein S to rs ig n a l ,  d a s  bei H a n d re g e lu n g  in e ine m  Kana l e ine n  N F-P ege l vo n  0 cJBm 
an 600 O hm  v e ru rs a c h t  un d  m in d e s te n s  600 Hz von  den B a n d g re n ze n  des K ana ls  
e n t fe rn t  ist, e rz e u g t  in den a n d e re n  K ana len  e inen  se lek t iv  m eB baren  S to r to n p e g e l  

von
<  - 6 0  d B m

<  100 m V

Bei e in e r  S e i te n b a n d  E M K von  3 i iV  in den o b e re n  o d e r  un te re n  K ana len  ist de r  

G e ra u sch p e g e ! ,  be zo g e n  au f e inen  N F-P ege l von  0 d B m  an 600 i2

<  - 2 0  d B m

Bei e in e r  S e i te n b a n d -E M K  von  30 mV in den  ob e re n  o d e r  u n te re n  K ana len  ist de r  

S to rp e g e l,  b e zo g e n  au f e inen  N F-Pege l von  0 d B m  an 600 Ω

<  - 4 5  d B m

Bei zw e i S e i te n b a n d s ig n a le n  von je  30 m V  E M K  in e in e m  t ra g e r fe rn e n  K ana l ist das 
n ic h t l in e a re  N eb e n sp re ch e n ,  b e zogen  au f  e in e n  E in z e l to n p e g e l  vo n  0 d B m  an 600 Ω

<  - 4 5  dB m

Bei e in e r  S e i te n b a n d -E M K  von 0,5 uV  b is  10 mV a n d e r t  s ich d e r  N F -A u sg a n g sp e g e l ,  

be zo g e n  au f  0 d B m  an 600 Ω
<  ±1  dB

A n ze ig e  d e r  aus T ra g e rs ig n a l  und D e m o d u la t io n s -O s z i l la to rs ig n a l  g e b i ld e te n  L issa- 

jo u s -F ig u r

ZenSral am e in g e b a u te n  E m p fa n g e r  

110 /220  V ± 1 0  °/o, 45 b is  480 Hz 

M a x im a l  170 VA

+  10 °C  b is  + 4 0  °C , v o i le  D a te n g a ra n i ie  
- 2 0  ° C  b is  — 50 °C , b e tr ie b s fa h ig  
- 4 0  ° C  b is  + 7 0  °C , la g e r fa h ig

9 6 s tu n d ig e r  B e tr ie b  be i e in e r  re la t iven  L u f t fe u c h l ig k e i t  von  90 %  und e in e r  T e m p e -  
ra tu r  vo n  + 4 0  ° C  ist zu lass ig .

Es e n ts te h e n  ke ine  S chad en ,  w e n n  das G e ra t  im e in g e s c h a l te te n  Z u s ta n d  m it  10 b is  
30 Hz und e in e m  H ub  vo n  ± 0 ,5  m m  Oder im B ere ich  von 30 b is  70 Hz m it  e in e r  Be- 
s c h le u n ig u n g  von 2 g g e sc h i i t te l t  w ird ,
F e rn e r  s in d  StolBe m it  e in e r  B e s c h le u n ig u n g  vo n  10 g und  10 m s D aue r zu lass ig .

H 5he B re ite T ie fe G ew ich t
mm mm mm e tw a  kg

457 544 350 60

F i ir  L ie fe ru n g  t in v e rb in d l ic h  

N a ch d ru ck  n u r  m it  Q u e l le n a n g a b e  g e s ta t te t  

P r in ie d  In F. Ft. G e rm any

N 12.4 2707 (Eb)


