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電子計測器・カタログ

信号発生器シリ「ズ
SignalGeneratorSerleS

140MHz VP－8193D／VP－8194D

280MHz VP－8131D／VP－8132D／VP－8133D

VP81、ユ〇〇　　　　　　　　　　　　　S⊆n如G訓e／810F



High－PerFormance140MHzsignalgeneratorseries．T

主な特徴／FEATURES

高出力電子アツテネ一夕搭載（－20d恥∨～126dBHV【emq）

HlghoutputandequlPPed，Withanelectronicattenuator

－20dBHVto126dBHVlemf］withO．1dBstepcontrol．

DDSオーディオ信号発生器

DDSAudioSignalGenerator

400Hz／1kHzの国定周波数に加えて、周波数可変の変調信号源として、
20Hz～20kHz／分解能1HzのDDS信号源を取り付けることができます。

Inaddltionto400Hz／1kHzflXedfrequencleS，a20Hzto20kHz／1Hz

resolution DDS signaIsource optEOn Can belnStalled to provJde a

VarlablefrequencymodulatBOnSlgnalsource．

＊DDS＝ダイレクトデジタル・シンセサイザ＊DDS＝DlreCtD喝】talSynthesIZer

VP－8193D FMステレオ変調信号搭載型
StandardmodelwithAM／FM monaural＋FMstereo

modulatorfunctions：

VP－8194D

優れた信号純度を持つスタンダードモデルに、FMステレオ

分離度55dB以上の高性能ステレオ機能を搭載。

Thestandard model，featurlngahigh－Purityslgnal

SOUrCe，Plus aninternaI hJgh performance FM

StereO mOdulation function with a high stereo

SeParationratiobetterthan55dB．

RDS＋ARJ信号・FMステレオ信号搭載型
ModelwithAM／FMmonaural／FMstereo＋RDS－ARIsignaIsource：

VP－8194DはFMステレオ変調に加えて、欧州CENELEC規格に準拠したRDS＋ARl信号源を一体化。16種類のRDSパターンを内蔵メモリにストア可能。

付属のエディタソフトは、WIndowsOSを搭載したPC上でのRDSパターン作成可能。

The modelVP－8194D slgnalgenerator with FM

StereOmOdulatorandRDS＋ARLgenerator．

Built－in CENELEC compllant RDS／ARI slgnal

SOurCe and RDS16－Pattern memOry．lncluded

editorsoftware（Windows）allowsRDSdatatobe

easI‡y downloaded through RS－232－Cinterface

andeditedonaPC．



OmOde．saAM・FMmodulatorwithFMstereomodulatorandRDS＋ARlgenerator／FMstereomodulator・

機能／FUNCTJON

FM変調：0．OkHz～100kHz、AM変調：0％～80％。

ひずみ率：FMO．05％以下、AMO．5％以下。

FM：0．0kHztolOOkHz，AM：0％to80％．

Distorlion：FMO．05％orress，AMO．5％orless．

◆3桁デジタル表示によりFM変調は0．OkHz～100kHzを0．5kHzステップで、

AM変調は0％～80％を0．5％ステップで設定できます。

◆外部変調入力信号は適正レベル（1Vlpeak］）に対するHIGH／LOWを表示。

任意の変調度が設定できます。

◆内部／外部信号の組合せにより、4種類のAM／FM同時変調ができます。

鳴ThreedigitsettingofmoduTationleveI，FM：OkHztolOOkHz／0．5kHz

StePandAM：0％to80％／0．5％step．

尉Equipped HIGH／LOWindicator toI Vlpeak］for external

modulationslgnallnPut・ModuIatjonleveEsettingcorrespondto

internaEmodulation．

ふInternal／External combinatl0n mOdulation of four kinds of

SimultaneousAM／FMmodulationfunction．

広帯域：100kHz～140MHz。

ミシンセサイズド方式による100Hzの分解能・5×10jの高安定鼠
WidefrequencyrangeoHOOkHzto140MHz．

SynthesizedsystemoflOOHzresoIutionand5xlO‾6accuracy．

◆100Hz分解能による7桁周波数表示。

◆FM帯の最高イメージ周波数をカバー。

◆FM帯域でS／N76dB以上の高品位の信号純度。

◆700ms（代表値）の高速レスポンスを実現。

◆妨害や選択度特性試験に便利な』F機能を搭載し、離調周波数などを簡単

に直読できます。

◎100Hzresolution7－digitdisplay．

勒SupportforhIghestFMbandimagefrequenciesmeasurement．

攣ExcellenthighpurityofS／N76dBorhigher．

⑬700ms（TypICal）ofhighsettingspeed．

⑬Convenlent AF displayfunctjonforinterference and selectIV．ty

measurements

高出力レベル（－20dBllV～126dBllVtemq）

マイクロプロセッサ補正による0．1dBステップの高分解能。

H短houtput柚（－20dBIJVto126dBllVlemq）

microprocessorcompensatedhighaccuracyof0．1dBstep，

上電子アッテネ＿夕を搭載し、長寿命化を実軋

◆切れ目のない連続的なアッテネ一夕制御で、正しいAGC制御ができます。

◆ddB機能によりAGCやリミッテイング感度を直読できます。

◆モディファイつまみによる簡単な可変操作機能。

㊥EIectronicattenuatorforIong－termdurability．

唾ContinuousattenuationcontrolforcorrectAGCrangemeasurement．

猿AdB functIOn allows directAGClevelandlimltlng SenSItNIty

measurements．

⑳Easyoperationoffrequencymodifyknob．

GP－lB・RS－232－Cインタフェースを標準装備

オートシーケンス／EXTコントロールl／0でミニシステムを構築。

GP－lBandRS－232－CinterFacesasstandard．

Autosequenceand EXTJ／Oforsimplesystem．

◆オートシーケンス機能：外部のPCやコントローラを使用せずに、弊社の

オーディオアナライザと組合せてミニシステムを構築できます。

◆mコントロールl／0：8ビットのm入出力を2ポートを持ち、本器の制御

と同時に他の機器または測定治具を制御できます。

◆GP一旧：自動計測用として標準装備しています。

◆RS－232－C：PCとの直接制御やRDSデータの変更に使用できます。

勒Auto sequence function：Usein combination with a Levear

Audio AnaIyzer to create a simple automatic measurement

SyStem．

㊥NoexternaIPCorcontrollerisrequired．

㊨EXTControH／0：Two8－bit portsforexternalcontrolofsystem

instrumentsandperipherals．

㊨GP－lB：Built－In aS Standard for usein automatic measurement

SyStemS．

冬RS－232－C：AlIowsdirectPCcontro，andRDSdatamodification．



電子アツテネ一夕、DDS機能を搭載（VP－8133D）の280

3機種をラインアップ。用途に応じてお選びください。
VersatilethreemodellineupincludesaDDSsignar

VP－8131D FMステレオ変調信号搭載

て〕　∴■　　こ’　二、

ゝ．　㌧＿

VP－8132D

With FMstereomoduIator

すぐれた信号純度を持つ基本モデルに、ステレオ分離度60dB以上

の高性能FMステレオ変調信号を搭載。

Additional FM stereo moduIatl0n With　60　dB or more stereo

SeParation’　　　　　田

FMステレオ・AMステレオ変調信号搭載　WithFM／AMstereomodulator

二三〕ココこ盲コ　L三〕芸．≡コ　亘）　こ亘1　≡コ

［主〕E二をコ：三］3－．

エコL呈〕二主J　二室コ1’

ロコLコ＝コ［三〕■　　〉h

VP－8133D

FMステレオに加え、AMステレオ変調信号（C－QUAM）を搭載し

た高性能信号源。

AdditionalHighperformanceslgnalgeneratorwithFMandAM

StereO（C－QUAM）modulation．

DDS信号搭載　WithDDSSignalSource
＊DDS＝ダイレクト・デジタル・シンセサイザ不DDS＝D＝■eCtDJg■talSyntheslZer

【室〕　r≡］　E F

FMステレオに加え、AF信号源としてDDS信号を搭載。

周波数特性測定に有効です。

Direct digltal synthesizer for enhanced frequency response

measurements．
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Hzシンセサイズド信号発生器は、多機能スタンダードから、AM／FMステレオ変調信号搭載型まで、

generator．thesemodelsfeatureelectronicattenuation．

機能／FUNCTJON

Low FM modulation distortion，Jow spurious，

highpuritysourcefora”basicperformancetests

・LW～VHF帯を幅広＜カバー。

・基本性能も高性能受信機を測定するにふさわしい001％以下

の低FMひずみ率、－60dBcの低スプリアス、90dB以上のS／N

を確保しました。

●CoverswlderangefromLWtoVHF．

●Supportshi－fireceivertestswithlow－60dBcspuriousand

90dBormoreS／N ratio．

FM／AM高純度信号FM／AMhighpuritysignaJs

・FM／AM高性能受信機のテストソースとして、FM変調ひずみ率

0．01％以下、AM変調ひずみ率0．1％以下、非高調波スプリアス
（　　　　－60dBcを実現。

・残留変調成分として、FM成分90dB以上、AM成分65dB以上の

S／Nを確保。

．LowFM（0・01％orless）andAM（0．1％orless）modulation

dIStOrtion with－60dBc non－harmonic spurious fortestlng

hi－fjreceivers．

●ResidualdIStOrl：ionofbetterthan90dB（FM）and65dB（AM）．

2V（19dBm）の高出力High2Voutput（19dBm）

●－133～＋19dBm（50Q）の高出力。

・アッテネ一夕の設定は0．1dBの分解能で全域カバー。

・7種類の単位表示を選択可能。

・出力レベルステップ可変機能付。

●Hlghoutputfrom－133to＋19dBm（50E2）．

●0・1dBattenuatorsettingresoIutionforallranges・

．Resultscanbedisplayedinachoiceof7units．

●Built－inoutputrevelsweepfunction．

10Hzの高分解能（10kHz～140MHz）

HighlOHzRFresolution（10kHzt0140MHz）

●周波数範囲0．01～280MHzでLW、AM、FM帯に加え、VHFのTV

＼　　　帯をカバー。高級チューナやカーオーディオ機器から、ページャ、

各種通信機器まで、幅広い用途で活躍します。
・8桁の高分解能、140，00002～280，00000MHzにおいて、20Hz、

140MHz以下を10Hzの分解能で設定できる高性能を実現

しました。
・周波数ステップ可変機能を標準装備しています。

●Frequency rangeofO．01to280MHzcovers LW，AM，FM

and VHFIV bandsto a‖ow testing of anything from hi－fi

tuners，CaraudioandpagerstocommunjcationsequlPment．

●8－digjthighresoIutjonsetting：

20Hz（140・00002to280・00000MHz）andlOHz（blow140MHz）．

●Frequencysweepfunctl0nPrOVidedasstandard．

VP－8131series features Long－life electronic

attenuationfora”bands

●RF部には電子アツテネ一夕を採用。高速自動検査装置などに

要求される長寿命化を実現しました。

●RF section employs eFectronic attenuation to achieve the

ZrellablelongliferequIredforhighspeedautomatedtesting

SyStemS．

デジタル発振器（DDS）搭載（VPL8133D）
Built－indirectdigitalsynthesizer（VP－8133D）

．VP－8133Dは、400Hz、1kHzの内蔵発振器に加え、DDSを搭載。

20Hz～20kHz、1Hzステップで周波数特性の測定ができます。

＋TheVPT8133DfeaturesaDDSinadditionto400Hz／1kHz

internaIosc川atorstoa”OwIHzstepfrequencyresponse

measurementsfrom20Hzto20kHz．

Spacesavingdesignsimplifiesmeasurements

AM／FM両ステレオ変調信号を搭載することで、測定器の構成

が大幅にシンプルになり、最適な測定条件を創り出すことが
可能です。（VP－8132D）それぞれの信号を切換えたり、変調系
のさまざまな接続の手間を省きました。

Built－inAM／FMstereomodulation（VP－8132D）makesiteasy

to configure measurementinstruments and set up optimaL

measurementconditions．Switchingslgnalsand connecting

instrumentsisgreatlysimplified．

高速レスポンス、GNB対応
High－SPeedGP－lBinterface

・GP－旧を標準装備。周波数七トリングタイム70msで、システム

の高速化に対応します。

●StandardGP－lBinterfacewithfast70msfrequency．settling

timesupporl．shigh－SPeedsystemautomatJOn．

フレキシブルに対応するMEMORY＆lNTERFACE

Flexiblememoryandjnterfaces

オートシーケンス機能：外部にコンピュータやコント
を使用せずに、オーディオアナライザなどと組合せてミニ
システムが容易に構築できます。

また、パネルコンディションを100通リストアできるメモリ

機能も標準装備しています。
EXTコントロールl／0：8　ビットのTTL入出力を2ポート持ち、

本器の制御と同時に、他の機器あるいは測定治具、表示器など
の制御にご使用いただけます。

An auto sequence function makesit simple to create an

automaticmeasurementsystembycombiningtheSSGwith

aaudioanalyzer，etC．NoexternalPCorcontrollerisrequired．

StandardmemorycanholduptolOOcombinationsofpanel

Settings．

External controI of otherinstruments and automated test

SyStem Peripheralsissupported bya2－POrt，8－bitlTLl／O

externalcontrolinterFace．
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Frequencyrange

MaFn＆SubchannelmoduEatlOn mOde

MonophonlC mOduIatl0n

ModulatlOnrange O％to127 （at75kHz／100％）

rate　　　　　　　　　　±2×10‾7／week

TemperaturecoeffIClent　　　±5×10L610

Frequencyrange

WeatherbandMod

162MHzto163MHz

mode FMmonoraIonLy

Output range　　　　　　　－20dBHVt0126dBLJVlemf］

DISPlayrange／ResoIut10n　　4－dlglt／0

Accuracy　　　　　　　　　±1

VSWR　　　　　　　　　　　　　≦1

5dB（RF≧OdBHV［emf】），

iモ諌言＋101d恥∨［e叫）

Unlt dBトIV［emf】

±旦OdB（RF＜09B岬［emf】）

NonharmonlCSSPUnOUS　　≦－50dBc（Band2t03）

≦－40dBc（Bandl

≦－30dBc（Bandl

1MHz≦fs≦35MHz）

MHz±1MHz／76MHzto108MHz）

MHzto140MHz）

（BW50Hzto15kH e－emPhasIS50LJS）

15MHzto140MHz）（BW50Hzto15kHz）

（Exceptbeatelement）

ator400Hz／1kHz±3

DDSOsclllator［VQ－081G］

OscIIJatortype

20Hzto20kHz／1Hz

ModulatlOnran

Modulatl0nSet grange O

±三笠重量＝土三㌫」上＝豊とヨ
（Exceptbeatelement）

FM　　　　　　　（AFl kH

7MHz）　　　≦150Hz

15MHzto140MHz）　　≦300Hz

Externalmodula

FrequencycharacterlStLCS Max

20HztolOkHz（1kHzreference）

Ofcarrierfrequencyat30 moduratl0nCOndJt10n

RF≦35MHzUpto25 ％ofcarrlerfre

MHz／76MHzto108MHz）；≦005％

W50Hzto15kH e－emPhasIS5叫S）

Stereoseparation ≧55dB（AFl kH 76MHzto108MHz）

±1MHz／76MHztolO8MHz（AFlkHz

modulatl0nFrequencyresponse

MONO　　　　　　　　≦±1dB（20HztolOOkH

STEREO　　　　　　　　≦±1dB（20Hzto15kH

Pre－emPhasIS　　　　　　　25HS／50LJS／75LJS／OFF

FM・AM slmultaneousmodulatl0n　（4kmds）

Modulat事On reSOIut10n l

MHz to108MHz） ±（settLngXOl＋1）％

Frequency／Accuracy

Levelrange／ResolutlOn

19kHz／±1Hz

1MHz／76MHzto108MHz）

MHz／76MHzto108MHz）

OutputlmPedance

Level App「ox

OutputlmPedance Approx

Frequencyrange　　　　　20kHztoggkHz±1dB（57kHz

Assortedpreset

So什wareflowcontro】×0∩／×off

CharacterEength

Externalcontrollnterface　（1）Sequentlalrecall

（6）RelaydrlVe

（4）TTLcontrol

Powerrequlrement

PowerconsumptIOn

DImmenSIOn／Mass

AClOOV／120V／220V／230V

W426mmXH99mmXD300mm／Approx

PowercableXl SparefuseXl

Frequencyaccuracy

AMmodulatlOnrange　　0％to40

AM resorut10n

AM accuracy

AM dlStOrl10∩

Frequencyaccuracy

AMmodulat10nrange O％to80％

AMaccuracy

≦－50dB（≦53kHz ≦－40dB（≧61kHz

57kHz±6Hz

OdegorgOdeg±10deg

Sub－Camer／Nu”／Enternal

Pattemnumber

Pattemlength



Ext modulatl0nfrequency MONOmode（20

reSPOnSe　　　　　　　　　　≦

Mod山at10n mOde：

（76tolOBMHz）

001000to28000000MHz

Band RFfrequency　；ResoIutlOn…

」】＿＿＿－＿＿¶」1些嬰002to2800型数」m些仙＿」
4　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　20

3　　！7000001to14000000j lO

：、　」∴：：ノー∴＼二：；
后元志扇‾軒「五前面元高扇面耐‾皿仙▲一一‾‾‾‾‾jVP‾81JJL）やト151　00IUUUUtoごりUOOuU＿　1

ProcesslngtIme≦15ms

Settl）ngtlme≦55ms

±2×10▼6±1dlg】t

±2xlO‾7／week

±2xlO」り（10to35

Sw■tChlngSPeed

Outputはvelrange●　　　　－133to＋19dBm（50Q）

Accuracy　　　　　　　　　±ldB（≧－113dBm

5dB（＜－113dBm

VSWR　　　　　　　　　≦12（Outputlevel≦＋3dBm．50E2）

RadFatl0mnterferenceT　　≦1HV（25mmapartfromthem表nbody）

Unlt：　　　　　　　　　　　　dBm

RF OOlto35MHz　　≦－40dBc（Output≦＋13dBm

RF：350001to280MHz　≦－30dBc（Output≦十13dBm

Non－harmomCS：

FMcomponent．

AMcomponent

±1／76to108MHz）

（BW50Hzto15kHz）

（De－emPhasIS50US）

（AFlkHz，AM30％）

15to280MHz）

（BW50Hzto15kHz）

（Exceptbeatelement）

1kHz≦±3％

Vト8133Donly

modu－at10nfrequencyresponse

F「equencyrange／Accu「acy

（Outputlevel≦＋13dBm

（04to1．7MHz）　　　　　±

（0．15to280MHz）　　　　±

（BW50Hzto15kHz，AFlkHz RC）

＝　　了　Ill1　　　　－－

、

（Exceptbeatdement）

（AFlkHz AM30

D】StO「t10n
‾‾Lloduldt■。∩

（015to280MHz）

modulatlOnfrequencylSU

10to99．9kHz

FMdevlatl0nlSUPtO25

（BW50Hzto15kH

100to999kHz

Ofcamerfrequency）

RCFM75kHz）

±1／76to108MHz）

kHzdevlatl0n　76to

（AFl kHz FM75kHz）

≦05

OtherthanMONOmode（20Hzto15kHz

Mode　冊OduIatH〕nSlgnaFL

」　　　　＿▼＿¶－＿N【Ⅵ

∃lNTL EXTL

lNT／EXTL

Lch：lNTL

EXTP＿＿…＿＿＿Rch：EXTR

巴竺」還

Contents

Pllotslgna10nly

：Seteromodulat事Onby l

巨・ng■es・gna■　　：
」＿＿　　　　　　　　　－」

Monophon】〔m申∪興■Pワ＿

StereomoduTat10nbylntaExt…

∴∵．－‥一　章
SpecIflCat10nOfrTIOnOPhonlCrrlOdulatlOnmOdelSbasedonthe

COmmOnSPeCFflCatlOnOfthlSSerleS

25LJS／50LJS／75トJS／OFF

C－QUAM（Motorolasystem）

≧65dB（BW50HztolOkHz）

≧54dB（BW50HztolOkHz）

「Mode T扁扁at．ons■gnaIi

SeteromoduIat10nby

Slr唱】eslgnal

R IMo【OPhonlCmOdulat10【

EXTL　】StereomoduFat10nby

EXTR　∃E些二迦旦旦gnals　　＿⊥

SpecIfICatlOnOfmonophonlCmOduIatJOnmOdelSbasedonthe

COrTlmOnSPeClfECatIOnOfthlSSeneS

RFfrequency：

AMcomponent

PMcornponent

Maln●Subch moduFatl0n

（AFl kHzBW50HztolOkHz）

（AFl kHzBW50HztolOkHz）

（AFlkHzBW50HztolOkHz）

（AFlkHz50

≧36dB（BW400Hzto4kHz）

Frequencyaccuracy



Openend±5

levelratl0（AF 1kHz）　　　　　　　　　　　ExternalcontroIlnterface

20to99kHz±1dB（57

（1）Sequentlalrecall（Up／Down／Clear）

（4）8bLtSITLcontrol

（5）8bEtSdataread

AClOO／120／220／230V

W426xH99xD400mm

0utputcable GP－lBconnectorshIeldcap

＊Wlndowsは米国MECrOSOftCorporatJOnの登録商標です一

XWlndowsFSthetrademarkofMiCrOSOftCorporatFOn

△安全に関するご注意 ��ﾈ+(諍w�,ﾈﾝｸ,ﾘ���X竧戯��k顋��h.h*ﾘ*�<x-ﾘ,ﾈ�9�8+X*ﾘ*域x*(*ﾘ+�+8*(�"�

●お問い合わせは…・・

kV¢ar大慧慧慧悪ど誓司
No．15，×inzhaiEast－Street，GanjingziDistrict，Dalian，China

TEL：＋86－411－8630－3511FAX：＋86－411－8630－1415

このカタログの記載内容は2005年4月現在のものです。

本カタログ掲載商品の仕様、デザイン等は性能改善のため予告
なく変更させていただくことがあります。
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●カタログと実際の商品　画面の色は印刷インキの関係で多少異なって見えることがありますのでこ了承ください。


