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Volt-/Ampere-
Meter (Klasse 1,5

Erdbuchse

(6)

Ausgangs- Mefigeridt- Netzschalter Grob- und Feineinsteller
klemmen Umschalter (3) (4) (5)
(1) (2)

Abb. 1: Konstanter T 4 X 16 B 8

Der Konstanter ist ein mit Silizium-Halbleitern ausgerlistetes Stromver-

sorgungsgerat, das eine Gleichspannung hoher Konstanz und geringer Rest-
welligkeit liefert.

Er wird an ein Wechselstromnetz 220 V (umldtbar auf 127/240 V), 50...60 Hz,
angeschlossen,

Nach dem Einschalten des Netzschalters (3) ist das Gerdt betriebsbereit.

Der Drehknopf 4 dient zur kontinuierlichen Einstellung der Ausgangsspan-

nung. Der Drehknopf 5 gestattet eine genaue Feineinstellung der Ausgangs-
spannung. Die Ausgangsspannung liegt an den Klemmen (1) an. Mit dem

Umschalter (2) kann das MeBinstrument wahlweise als Strom- oder Spannungs—ﬁ
messer geschaltet werden. Mit der Erdbuchse (6) kann die angeschlossene
Schaltung geerdet werden.

Der Konstanter T 4 K 16 B 8 liefert konstante Ausgangsspannungen von
0...16 V. Der maximal entnehmbare Strom betridgt 8 A.

Der Krnstanter T 4 K 33 B 4 liefert konstante Ausgangsspannungen von
O...3% V, Der maximal entnehmbare Strom betradgt 4 A.
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Wie der Konstanter arbeitet

Die Versorgungsspannung flir die Regelschaltung liefert der Netztransfor-
mator. Sie wird durch den aus 4 Einzeldioden D 103 ... D 106 zusammenge-
setzten Briickengleichrichter gleichgerichtet und mit dem Siebkondensator
C 101 geglattet. Die gewlinschte Ausgangsspannung wird mit dem Widerstand
R 312 grob und mit dem Widerstand R 313 fein eingestellt.

Mit dem Trimmwiderstand R 406 ist der Einsatzpunkt der Strombegrenzung
fest eingestellt.

Die Transistoren T 301, T 302 und T 401 arbeiten als MeBverstirker. Sie
erfassen die Potentialdifferenz zwischen der Referenzspannung an D 301

mit dem Spannungsabfall an R 305, R 306 und R 311 als Bezugsnormal sowie
der Ausgangsspannung des Konstanters und der - je nach Typ - eingebauten
Programmierwiderstidnde R 312 und R 313. Durch den Treiber-Transistor T 202
wird der Widerstand der Kollektor-Emitter-Strecke des durch die Transisto-
ren T 203 ... T 208 gebildeten Stellgliedes so angesteuert, daB die oben-
genannte Spannungsdifferenz minimal wird, d. h. die Ausgangsspannung ent-
spricht in allen Belastungsfédllen weitgehend dem eingestellten Sollwert.
Um eine hohe Konstanz der Ausgangsspannung zu erreichen, wurde die Bezugs-
spannung mit den Z-Dioden D 101, D 102 und D 103 doppelt stabilisiert.

Absicherung des Ausgangskreises

Zum Schutz gegen Kurzschliisse oder Uberlastung sind die Konstanter

T4 K16B8 und T 4 K 33 B 4 mit einer elektronischen Strombegrenzung
ausgeriistet. Der Einsatzpunkt dieser Strombegrenzung darf auf keinen
Fall verstellt werden.

Bei direktem KurzschluB wird der Ausgangsstrom um ca. 20 % groBer als der

Jeweilige Nennstrom. Die Ausgangsspannung kehrt automatisch wieder, wenn
der KurzschluB oder die Uberlastung beseitigt ist.

Reihenschaltung von Konstantern

Mehrere Konstanter des Typs T 4 K 16 B8 und T 4 K 33 B 4 konnen in Reihe
geschaltet werden, um die Ausgangsspannung zu erhdhen. Eine eingebaute
Schutzdiode D 701 verhindert, daB die Gerdte durch Riickeinspeisung mit
umgekehrter Polaritdt beschddigt werden konnen.

Die maximale Summenspannung sollte etwa 200 V nicht iiberschreiten.
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Parallelschaltung von Konstantern des gleichen Typs

Schalten Sie nur gleiche Typen parallel, und stellen Sie die beiden Gerdte
auf gleiche Ausgangsspannung ein. Bei dem geringen Innenwiderstand der
Konstanter konnen schon kleine Ausgangsspannungsunterschiede groBe Last-
verschiebungen verursachen. Die Lastverteilung auf die verschiedenen
parallelgeschalteten Konstanter kann an dem eingebauten Strommesser
beobachtet werden.

Kontrollieren Sie die Belastung der einzelnen Gerdte, und stellen Sie den
Konstanter mit der hdheren Belastung auf eine niedrigere Ausgangsspannung
ein.

Wird eines der Gerdte iiberlastet, so setzt die elektronische Strombegren-
zung ein. Die Ausgangsspannung sinkt dann so weit ab, bis das parallelge-
schaltete CGerdt mit der ndchst niedrigeren Ausgangsspannung die Spannungs-

fiihrung an der Last iibernimmt. ~
Die Konstanter diirfen erst nach der netzseitigen Inbetriebnahme parallel-
geschaltet werden, wenn nicht daflir gesorgt wird, daB samtliche Gerate
gleichzeitig ans Netz gelegt werden.
Kihlung
Die Stellglied-Transistoren der Konstanter werden durch ein Zwei-Stufen-
Geblidse gekiihlt.
Bei geringer Stromaufnahme liuft der Liftermotor kaum horbar. Erst wenn
der Ausgangsstrom hdhere Werte erreicht, schaltet ein Relais das Gebldse
selbstdndig auf volle Drehzahl. Das Rickschalten auf Langsamlauf geschieht
bei einem niedrigeren Stromwert als das Hochschalten auf Schnellauf.
Technische Daten Typ T 4 K 16 B 8 Typ T 4 K 33 B 4
Ausgangsspannung: Q.'s 16 M Q.35 V /
Ausgangsstrom: max. 8 A max. 4 A //
Spannungsstabilisierung
bei Lastdnderung von O...100 %: 1 %o 0,5 %o
bei 10 % Netzspannungsschwankung: 0,1 %o 0,1 %o
bei Temperaturschwankungen: 1 %o/°C 1 %o/
Restwelligkeit: 1,5 mVggq 3 mVgg
Ausregelzeit (Leerlauf - Vollast): 60 us 60 us
Absicherung des Ausgangskreises: elektronische Strombegrenzung;
KurzschluBstrom ca. 20 % hdher -~
als Nennstrom
Ausgangskl emmen: massefrei
Zuldssige Umgebungstemperatur
bei Vollast: + 40 ©C
NetzanschluB: 127/220/240 V, 50...60 Hz (umlStbar)
Zulidssige Spannungsschwankungen: +10%
Ausfiihrung: perforiertes Stahlblechgehduse mit
Traggriff und Gummifiien
Abmessungen: BxHxT=ca. 245 x 200 x 270 mm
Gewicht: 9,8 kp 9,8 kp
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Konstanter T 4 K 16 B8 und T 4 K 33 B 4 mit Programmierleiste

Auf Wunsch werden die Konstanter T4 K 16 B8 und T4 K 33 B 4 mit einer
Programmierleiste an der Rlickselite versehen. Mit diesen Konstantern ist
es dann mdglich

den Spannungsabfall auf der Zuleitung zum Verbraucher zu
kompensieren,

die Ausgangsspannung durch einen duBeren Widerstand einzu-
stellen und

dem Konstanter geregelten Strom zu entnehmen.
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Die zu losenden Briickenverbindungen zwischen den Klemmen sind in den
einzelnen AnschluBschaltbildern jeweils gestrichelt gezeichnet.

Die Abschirmungen der Zuleitungen sind an die Klemme 7 anzuschlieBen.

Zuleitungskompensation

Werden die Verbraucher {iber eine lingere Zuleitung an den Konstanter an-
geschlossen, so ist es oft notwendig, den durch die Widerstande der
Leitung verursachten Spannungsabfall zu kompensieren. Dies geschieht
dadurch, dafB der MeBpunkt flir die Erfassung der Ausgangsspannungz von den
rickseitigen Ausgangsklemmen direkt an den Verbraucher verlegt wird.

Die Briicken zwischen 4-5 und 8-9 sind bei abgeschaltetem Konstanter zu
entfernen. Pie Klemmen 4 (+) und 9 (-) (MeBfiihler) werden iiber eine ver-
drillte,abgeschirmte Leitung mit dem Verbraucher verbunden (Polaritat

beachten!).

Der Konstanter hdlt nun die Spannung am Verbraucher konstant. Der maxi-
male Spannungsabfall darf 0,5 V je Zuleitung betragen.
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Spannungseinstellung durch duBeren Widerstand

Anstelle des eingebauten Potentiometers kamn zur Spannungseinstellung
ein duBerer Widerstand angeschlossen werden (Potentiometer oder Fest-
widerstidnde, die unterbrechungsfrei umgeschaltet werden). Die Ausgangs-
spannung ist dem Widerstandswert direkt proportional:

o By
Up ® 1000 a/v

Es ist unbedingt darauf zu achten, daB die maximale Ausgangsspannung des
Konstanters nicht durch das Einsetzen eines zu hohen Programmierwider-

standes oder aber durch eine Unterbrechung in der Leitung zum Programmier-
widerstand iiberschritten wird. ‘-.\

TLK 18 B8 Ry, =16kN
T4LK 33B4 Rp, =33kN

Stromregelung mit duBerem Stromflihlwiderstand

Soll der Konstanter einen geregelten Gleichstrom abgeben, so regelt der
Spannungsregelkreis auf einen konstanten Spannungsabfall an einem im
Lastkreis eingeschalteten Stromfiihlwiderstand. Der Stromfiihlwiderstand
wird so ausgelegt, daB bei dem gewiinschten Nemnstrom ein Spannungsabfall
von ca., 1 V entsteht. Die genaue Einstellung des gewlinschten Stromes

kann dann mit dem Einstellwiderstand R*PU vorgenommen werden.
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Soll die Genauigkeit der Regelung mdglichst grof3 sein, so muB der Strom-
fihlwiderstand im Hinblick auf Temperatur und Zeit hochkonstant sein.

Die im AnschluBlschaltbild eingezeichnete Z-Diode, deren Spannung nicht
grofer als die maximale Ausgangsspannung des Konstanters sein soll, ver-
hindert, daB im unbelasteten Zustand die Ausgangsspannung unzuldssig hoch
ansteigt. Die Ausgangsspannung des Gerdtes kann dann keinesfalls hoher
werden als die Spannung der Z-Diode. Der Kondensator iiber der Z-Dicde ver-
hindert ein Schwingen des Regelkreises in der Betriebsart Stromregelung.

In dieser Schaltungsart fliefBt liber den Stromeinstellwiderstand R PU ein
Referenzstrom von ca. 1 mA. Betrdgt der Laststrom ebenfalls 1 mA, so
flieBt iiber den Stromfiihlwiderstand kein Strom mehr. Es ist daher nicht
moglich, mit dieser Schaltung Strdme von weniger als 1 mA zu regeln.
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Werkseigene Niederlassungen und Vertretungen:

Berlin: GOSSEN GMBH, Zweigwerk, 1000 Berlin 31 (Wilmersdorf)
Wilhelmsaue 36, Telefon (0311) 860181/82, Telex 183894

Schleswig-Holstein, Bremen, Oldenburg, Friesland:
Dr. H. A. Becker, Industrie-Vertretungen, 2071 Hoisbuttel (Holstein)
Moorweg 16D, Telefon (0411) 60504 56, Telex 2174139

GroB-Hamburg, Liineburg, Liibeck, Cuxhaven:
MeBtechnik Hamburg, Ing. H. Maack, 2000 Hamburg 39,
AndreasstraBe 19, Telefon (0411) 27 5593/94, Telex 211738

Niedersachsen, Gottingen, Detmold, Herford:
Dipl.-Ing. Manfred Pohl, 3000 Hannover, Bothfelder StraBe 8,
Telefon (0511) 69 06 08

Nordrhein-Westfalen, ausschl. Bezirk Siegen, einschl. Leverkusen:
Ing.-Biiro Ewald Riepe KG, 5600 Wuppertal-Barmen 9, Lentzestr. 54,
Postfach 9409, Telefon (02121) 5508 00, Telex 8512 536

Mittelrhein, einschl. Bezirk Siegen:
Dipl.-Ing. Ernst Ochs, 5038 Rodenkirchen (Bez. K&in)
Sirther StraBe 114, Telefon (0221) 3047 03

Rheinland-Pfalz, Baden:
Ing.-Bliro Otto Meier, 6800 Mannheim 2, Augusta-Anlage 3,
Postfach 1548, Telefon (0621) 490 32/ 33, Telex 463100

Hessen: GOSSEN GMBH, Zweigniederlassung, 6000 Frankfurt (Main)
Mainzer LandstraBe 31, Telefon (0611) 2383 47, Telex 411343

Saarland: Dipl.-Ing. Fritz Kirchner, 6600 Saarbriicken, LilienstraBe 25,
Telefon (0681) 23897

Wiirttemberg:
Ing.-Biro Alfred Dowedeit, 7000 Stuttgart W, VogelsangstraBe 54 A,
Telefon (07 11) 638318/19, Telex 722 603 !

Nordbayern:
Ing.-Biiro Walter Bachmann, 8500 Nirnberg, LindenaststraBe 48,
Telefon (0911) 554910, Telex 623129

Siidbayern: Industrie-Vertretung, Ing. Rolf Schoreitz, 8000 Minchen 19,
LachnerstraBe 43, Telefon (0811) 51624 70/513 46 29

GOSSEN GMBH - 8520 ERLANGEN - POSTFACH

Telefon (09131) 827-1 Telex 629845
Printed in Germany HD 670 000



