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CUC 1837

ELEGANCE 63 ST 63-305/8 DOLBY
GBA3600 / VNM, VNA

SEDANCE 70 ST 70-285/8 DOLBY
GBA3700 / VNM, VNA, VNX, VNG

ELEGANCE 70 ST 70-305/8 DOLBY
GBA3500 / VNM, VNA, VNX, VNG

ST 70-969 DOLBY
GBAS5500 / VNM

DAVIO 70 ST 70-2210 DOLBY
GCN6700 / VNM

DAVIO 70 ST 70-5210/8 DOLBY
GCNB000 / VNM, VNA

BOSTON SE 7015 DOLBY

GCN7200 / VNM, VNA
GCN7210 / VNM, VNA

CUC 1838

M 72-610/8 DOLBY
GBA4300 / VNM

MF 72-620/8 DOLBY
GBA4200 / VNM

MF 72-2210 DOLBY
GBA4000 / VNM

ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3115/8 DOLBY
GBA3400 / VNM, VNA

LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9115/8 DOLBY
GBA3300 / VNM, VNA

CUC 1934

ELEGANCE 70 FLAT MFW 70-3210/8 DOLBY
GBA2500 / VNM

CUC 1935

MFW 82-620/8 DOLBY
GBA4100 / VNM

MW 82-2210/8 DOLBY
GBA1500 / VNM, VNA
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Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise
gemaB dem Service Manual "Sicherheit", Material-
nummer 720108000000, sowie zusatzlich die eventu-
ell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid
as provided by the "Safety" Service Manual, part
number 720108000000, as well as the respective
national deviations.

Fir die auf der Seite 2 aufgefiihrten Gerate gilt das Service Manual
DIGI 100.

Diese Erganzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusatzlichen
Bestlickungen der Geréte.

Grundlage firr den Service sind:

—Service Manual DIGI 100 (Materialnummer 720100305000)

—4. Ergénzung DIGI 100 (Materiainummer 720100305400)
—Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 720108000000)
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The Service Manual DIGI 100 applies to the sets specified on page 2.
This supplement describes the differences and the additionally fitted
components of the sets.

Basic instructions for servicing are given in the:
—Service Manual DIGI 100 (Part number 720100305000)
—Supplement 4 DIGI 100 (Part number 720100305400)
—Service Manual “Safety” (Part number 720108000000)
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Hinweise

Wegen Veranderung des Schwerpunktes beim Abnehmen der
Rickwand bzw. Ausbau des Chassis oder Entfernen eines even-
tuell vorhandenen StandfuBes ist das Geréit gegen Kippen zu
sichern.

Vor dem Offnen des Gehauses zuerst den Netzstecker ziehen!

Hinweis zu Kabelbindern zum Wiederéffnen
Diese Kabelbinder kénnen durch Driicken der Rastnase in Pfeil-
richtung wieder gedffnet werden.

¥

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen l6sen,
muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B.
Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenk-
einheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsflihrung wieder
in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spatere Ausfélle
oder Stérungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Gerate durfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit
integrierter Entstérdrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel ver-
hindert Stérungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Geréate-
zulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschlieBlich das Netz-
kabel laut Ersatzteilliste.

DOLBY-Hinweis
DOLBY und das Doppel-D-Symbol OO sind Warenzeichen der Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

Signalbaustein

Werden die Signalbausteine 295042022400 / 295042622400 mit
Philips-Tuner anstelle der Signalbausteine 295042022100 /
295042622100 mit Grundig-Tuner eingebaut, so muss im TV-Gerat
folgende Einstellung vorgenommen werden:

- Softwarestand priifen (durch Betatigen der Taste "i" (EASY DIA-
LOG) und der "griinen" Taste wird die Software-Versionsnummer
des TV-Gerates angezeigt).

Bei Softwarestand kleiner XXX.31 neuesten Softwarestand laden.
Tuner "Philips UV 1316S" einstellen, (Menu "Terr. Tuner" Uber
"EASY DIALOG" —> "Installation" —> "Servicemen fir Handler" —
Kennzahl "8500" —> "Hardware-Einstellungen").

- Einstellung mit "OK" bestatigen und Men(i mit "i" wieder verlassen.

Notes

Because of the change of the centre of gravity when removing the
rear panel, the chassis or an existing stand, it is necessary to
protect the set from tipping.

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Note to reopen the cable clamps.
These cable clamps can be reopened by pressing the locking lug in the
direction of the arrow.

Wiring

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting
leads observe the way they are routed to the individual assemblies like
the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube
panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally
fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains Cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting
cable with an interference suppressor choke integrated in the mains
plug.This mains cable prevents interference from the mains supply and
is part of the product approval. For replacement please order exclusively
the mains connecting cable specified in the spare parts list.

DOLBY Hint
DOLBY and the double-D symbol OO are trademarks of Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

Signal Module

If the signal modules 295042022400 / 295042622400 with Philips
tuner are fitted in place of the signal modules 295042022100 /
295042622100 with Grundig tuner, the following setting must be
carried out on the TV set:

- Check the software version (press the "L" button (EASY DIALOG)
and the "green" button to display the software version number of the
TV set).

If the software version is below XXX.31, load the latest version.
Select the tuner option "Philips UV 1316S", (in the "Terr. Tuner"
menu via "EASY DIALOG" —> "Installation" —> "Service menu for
the dealer" — Code "8500" —> "Hardware settings").

Confirm the setting with "OK" then press "i" to exit the menu.
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Modulauflistung — Service Manual mit Ergédnzungen
List of Modules — Service Manual with Supplements

4. Ergédnzung

5. Ergédnzung

Modul Materialnummer Service Manual
Module Part Number DIGI 100 SuB;I)cI;ngt 4 Sugfcl;i':‘ggt 5
720100305000 720100305400 720100305500
Chassisplatte 29704011 . . .. ] ] ]
Chassis Board 59704019 . . . . Seite / Page 3-1 Seite / Page 9 Seite / Page 27
Signal-Baustein . ) . .
Signal Module 295042022100 Seite / Page 3-33 Seite / Page 39 Seite / Page 45
295042022400 - - Seite / Page 45
295042622100 Seite / Page 3-33 Seite / Page 39 Seite / Page 45
295042622400 - - Seite / Page 45
Feature-Modul q ] q
B el 295042032100 Seite / Page 3-19 Seite / Page 25 Seite / Page 53
295042032200 - - Seite / Page 67
295042033100 - - Seite / Page 53
295042033200 - - Seite / Page 67
295042034200 - - Seite / Page 67
Netzteilplatte - i
Mains Section Board 293052022100 - Seite / Page 81
Fokussierungsplatte 8 ) 8 8
Focusing Board 293050254400 Seite / Page 3-55 Seite / Page 51 Seite / Page 87
293050254500 Seite / Page 3-55 Seite / Page 51 Seite / Page 87
293050255000 - - Seite / Page 87
Bildrohrplatte ; i —
CRT Panel 293051223100 Seite / Page 3-57 Seite / Page 47
293051223300 Seite / Page 3-57 Seite / Page 47 -
293051223400 Seite / Page 3-57 Seite / Page 47 -
293051223500 Seite / Page 3-57 Seite / Page 47 -
293051223600 Seite / Page 3-57 Seite / Page 47 -
293051224500 - Seite / Page 47 -
Bedienplatte — i
Control Board 295010851400 = Seite / Page 89
Keyboard 295010840800 - - Seite / Page 91
LED-Platte n .
LED Board 293050176400 - Seite / Page 56 Seite / Page 92
Netzschalterplatte _ ;
Mains Switch Board 295010870900 - Seite / Page 91
Buchsenplatte _ _ i
Socket Board 293050084500 Seite / Page 93
293050085100 - - Seite / Page 94
PIP-Signalbaustein ; _ _
PIP Signal Module 295042120400 Seite / Page 3-61
SAT-Baustein .
SAT Module 295042220200 Seite / Page 3-65 = =
PIP/VGA-Baustein 295042062100 Seite / Page 3-70 - -

PIP/VGA Module
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Moduliibersicht / Module List

ELEGANCE 63 SEDANCE 70 ELEGANCE 70
ST 63-305/8 DOLBY ST 70-285/8 DOLBY ST 70-305/8 DOLBY
(VNM, VNA) (VNM, VNA, VNX, VNG) (VNM, VNA. VNX, VNG)
CUC 1837 CUC 1837 CUC 1837
Bestell-Nr.
Order No. GBA3600 GBA3700 GBA3500
297040116300 (VNM)
297040116400 (VNM) 297040116000 (VNM)
Chassis-Nr. 297040116200 (VNM) 297040116500 (VNA) 297040116100 (VNA)
Chassis No. 297040195600 (VNA) 297040195700 (VNX) 297040195400 (VNX)
297040195800 (VNX) 297040195500 (VNG)
297040195900 (VNG)
Tuner 295043010200 VNM VNM, VNA VNM, VNA
295045010200 VNA VNX, VNG VNX, VNG
Signal-Baustein
Signal Module 295042622100 VNM VNM, VNA VNM, VNA
295042622400 VNA VNX, VNG VNX, VNG
Feature-Modul : °
Feature Module (Flash 16 Mbit) | 295042033200 o °
Bildrohrplatte
CRT Panel 293051223100 L L o
TP 100 C (schwarz / black) | 296420614600 —_— L] _—
TP 100 C (grau / grey) 296420614102 L] _— ]
TP 150 C (schwarz / black) | 296420660300 _— ww. / or —_
TP 150 C (grau / grey) 296420660400 ww. / or —_— ww. / or
Modul VGA 4 GAF9200 nachristbar nachristbar nachristbar
Module VGA 4 retrofittable retrofittable retrofittable
Modul-SET PIP 7 GAF9300 nachristbar nachristbar nachristbar
Module-SET PIP 7 retrofittable retrofittable retrofittable
SAT-Baustein SER 300a GAF9000 nachristbar nachristbar nachristbar
SAT Module SER 300a retrofittable retrofittable retrofittable
Modul DER 1100 S-ClI nachristbar nachristbar
Module DER 1100 S-CI ey retrofittable retrofittable
DAVIO 70 DAVIO 70
ST 70-969 DOLBY ST 70-2210 DOLBY ST 70-5210/8 DOLBY
(VNM) (VNM) (VNM, VNA)
CUC 1837 CUC 1837 CUC 1837
Bestell-Nr.
Order No. GBA3000 GCN6700 GCN8000
Chassis-Nr. 297040110200 (VNM)
Chassis No. 297040190800 297040190800 297040190900 (VNA)
Tuner 295043010200 _— _— VNM
295045010200 L] L] VNA
Signal-Baustein ° ° —_—
Signal Module 295042022400
295042622100 -_— _— VNM
295042622400 —_ —_ VNA
Feature-Modul .
Feature Module (Flash 16 Mbit) | 295042032200 L L o
Bildrohrplatte
CRT Panel 293051223100 L] o o
TP 100 C (grau / grey) 296420614102 — —_— L]
TP 150 C (schwarz / black) | 296420660300 o L —_—
Modul VGA 4 GAF9200 nachristbar nachrustbar nachristbar
Module VGA 4 retrofittable retrofittable retrofittable
Modul-SET PIP 7 GAF9300 nachristbar nachristbar nachristbar
Module-SET PIP 7 retrofittable retrofittable retrofittable
SAT-Baustein SER 300a GAF9000 nachristbar nachristbar nachristbar
SAT Module SER 300a retrofittable retrofittable retrofittable
Modul DER 1100 S-CI GAGB600 — — —

Module DER 1100 S-Cl
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BOSTON
SE 7015 DOLBY M 72-610/8 DOLBY MF 72-620/8 DOLBY
(VNM, VNA) (VNM) (VNM)
CUC 1837 CUC 1838 CUC 1838
Bestell-Nr. GCN7200
Order No. GCN7210 GBA4300 GBA4200
Chassis-Nr. 297040115700 (VNM)
Chassis No. 297040193800 (VNA) 297040193200 297040196700
Tuner 295043010200 VNM —_ —_
295045010200 VNA L] L]
Signal-Baustein — —
Signal Module 295042022100 VNM
295042022400 VNA —_— —_
295042622400 —_ L L4
Feature-Modul ; - ° °
Feature Module (Flash 16 Mbit) [ 295042032200
(Flash 16 Mbit) | 295042034200 ° -_ —_—
Bildrohrplatte — —
CRT Panel 293051223100 o
293051223300 —_ ° —_
293051224500 _— —_ L
Bedienplatte —_ ) [ ]
Control Board 295010851400
TP912C 296420613300 ° —_— —_—
TP 100C (grau / grey) 296420614102 —_— L] °
Modul VGA 4 GAF9200 nachristbar nachristbar nachristbar
Module VGA 4 retrofittable retrofittable retrofittable
Modul-SET PIP 7 GAF9300 nachristbar nachristbar nachristbar
Module-SET PIP 7 retrofittable retrofittable retrofittable
SAT-Baustein SER 300a GAF9000 nachristbar nachristbar nachristbar
SAT Module SER 300a retrofittable retrofittable retrofittable
Modul DER 1100 S-CI nachristbar nachristbar
Module DER 1100 S-C! GAGB600 retrofittable retrofittable
GRUNDIG Service
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ELEGANCE 72 FLAT LEEMAXX 72 FLAT
MF 72-2210 DOLBY MF 72-3115/8 DOLBY MF 72-9115/8 DOLBY
(VNM) (VNM, VNA) (VNM, VNA)
CUC 1838 CUC 1838 CUC 1838
Bestell-Nr.
Order No. GBA4000 GBA3400 GBA3300
Chassis-Nr. 297040115900 (VNM) 297040115800 (VNM)
Chassis No. 297040197000 297040195300 (VNA) 297040195200 (VNA)
Tuner 295043010200 _— VNM VNM
295045010200 L] VNA VNA
Signal-Baustein ° —_ —_—
Signal Module 295042022400
295042622100 _ VNM VNM
295042622400 _— VNA VNA
Feature-Modul . ° —_ —_
Feature Module (Flash 16 Mbit) | 295042032200
(Flash 16 Mbit) | 295042033100 — L L
Bildrohrplatte ° ) °
CRT Panel 293051224500
TP110C 296420614202 _ L] o
TP 150 C (schwarz / black) | 296420660300 L] _— —_—
Modul VGA 4 GAF9200 nachristbar nachristbar nachristbar
Module VGA 4 retrofittable retrofittable retrofittable
Modul-SET PIP 7 GAF9300 nachristbar nachristbar nachristbar
Module-SET PIP 7 retrofittable retrofittable retrofittable
SAT-Baustein SER 300a GAF9000 nachristbar nachristbar nachristbar
SAT Module SER 300a retrofittable retrofittable retrofittable
Modul DER 1100 S-ClI GAG6600 nachristbar nachristbar nachristbar
Module DER 1100 S-CI retrofittable retrofittable retrofittable
GRUNDIG Service

(-))



(€]

5

Allgemeiner Teil / General Section

ELEGANCE 70 FLAT
MFW 70-3210/8 DOLBY

MFW 82-620/8 DOLBY

MW 82-2210/8 DOLBY

(VNM) (VNM) (VNM, VNA)
CUC 1934 CUC 1935 CUC 1935
Bestell-Nr.
Order No. GBA2500 GBA4100 GBA1500
Chassis-Nr. 297040113600 (VNM)
Chassis No. 297040195100 297040196800 297040192500 (VNA)
Tuner 295043010200 —_— _— VNM
295045010200 (] L] VNA
Signal-Baustein _ _
Signal Module 295042622100 VNM
295042622400 L ° VNA
Feature-Modul . ° —_— —_
FaatlralModule (Flash 16 Mbit) | 295042032100
(Flash 16 Mbit) | 295042032200 —_— o °
Bildrohrplatte — —
CRT Panel 293051223400 o
293051223500 L — —_
293051223600 _— _— °
Dyn. Focus 293050254400 —_— —_ °
293050254500 ° —_— —_—
293050255000 —_— o —_—
Keyboard 295010840800 _— _— o
LED-Platte
LED Board 293050176400 _ L] —_
Netzschalterplatte —_— —_
Mains Switch Board 295010870900 ®
Buchsenplatte — ° —
Sooket Board 293050084500
293050085100 —_— —_— L
TP 100C (schwarz / black) | 296420614600 —_— —_— ®
TP 100 C (grau / grey) 296420614102 _— [ ] —_
TP 110C 296420614202 o —_ _—
Modul VGA 4 GAF9200 nachristbar nachristbar nachristbar
Module VGA 4 retrofittable retrofittable retrofittable
Modul-SET PIP 7 GAF9300 nachristbar nachristbar nachristbar
Module-SET PIP 7 retrofittable retrofittable retrofittable
SAT-Baustein SER 300a GAF9000 nachristbar nachristbar nachristbar
SAT Module SER 300a retrofittable retrofittable retrofittable
Modul DER 1100 S-CI GAG6600 — nachristbar —

Module DER 1100 S-ClI

retrofittable

GRUNDIG Service
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Technische Daten / Technical Data

ELEGANCE 63
ST 63-305/8 DOLBY

SEDANCE 70
ST 70-285/8 DOLBY

ELEGANCE 70
ST 70-305/8 DOLBY

Visible picture

(VNM, VNA) (VNM, VNA, VNX, VNG) (VNM, VNA, VNX, VNG)
CUC 1837 CUC 1837 CUC 1837

Bildréhre / Picture Tube

Sichtbares Bild 59cm 66cm 66cm

Bildrohre
Picture tube

63cm (25") FST, Black Line FX, Philips / 110°

70cm (28") FST, Black Line FX, Philips
optionally Panasonic / 110°

70cm (28") FST, Black Line FX, Philips /110°

Formatumschaltung
Format switching

Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto
(via Euro-AV-socket), Panorama Zoom

Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto
(via Euro-AV-socket), Panorama Zoom

Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto
(via Euro-AV-socket), Panorama Zoom

Elektronik / Electronic

Flash

16 Mbit

16 Mbit

16 Mbit

Programmspeicherplatze
Programme positions

99 + 3AV
(199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV
bei Nachristung SAT/
when retrofitted with SAT)

99 + 3AV
(199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV
bei Nachristung SAT/
when retrofitted with SAT)

99 + 3AV
(199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV
bei Nachristung SAT/
when retrofitted with SAT)

TV-Standards

PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,
via AV: NTSC 3,58MHz

TV Guide - - -
Easy dialog jalyes jalyes jalyes
Tuner PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung
une PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen B/G, |, D/K, K', L/L' B/G, |, D/K, K, L/L' B/G, |, D/K, K, L/L'

PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,
via AV: NTSC 3,58MHz

PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,
via AV: NTSC 3,58MHz

Stereo Systeme
Stereo systems

Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)
Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)

Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)
Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)

Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)
Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (1)

Videotext
Teletext

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages

Musikleistung ohne externe LS
Music power without external LS

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Anschlisse Front / Connections Front

Kopfhérer
Headphones

Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstérke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang
Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts

Cinch-AV-Buchse
Cinch-AV socket

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video / in
2x Audio /in

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video / in
2x Audio /in

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video / in
2x Audio /in

S-Video

Anschlisse Riickwand / Connections Rear Panel

Euro AV 1 (schwarz/black)

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

Euro AV 2 (orange)

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fur VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fur VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9/ Pin 8

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fur VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9/ Pin 8

Modul Set PIP 7
Module Set PIP 7

nachristbar
retrofittable

nachristbar
retrofittable

nachristbar
retrofittable

VGA 4 nachrstbar nachrstbar nachristbar

retrofittable retrofittable retrofittable
SER 3002 Terofitable Terofitable Terofitable
DER 1100 S-CI nachrstoar - evoiitable
Interface Service-Schnittstelle (Software update/flash)

Service interface (software update/flash)

Netzteil / Mains Stage

Netzspannung (Regelbereich)

Mains voltage (variable) 230V£15% 230V+15% 230V15%
Netzfrequenz
Mains frequency 50/ 60Hz 50/ 60Hz 50/ 60Hz
Leistungsaufnahme
Power consumption ca. 95W ca. 105W ca. 105W
Standby ca. W ca. W ca. W
10 GRUNDIG Service
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Visible picture

DAVIO 70 DAVIO 70
ST 70-969 DOLBY ST 70-2210 DOLBY ST 70-5210/8 DOLBY
(VNM) (VNM) (VNM, VNA)
CUC 1837 CUC 1837 CUC 1837
Bildrdhre / Picture Tube
Sichtbares Bild 66cm 66cm 66cm

Bildréhre
Picture tube

70cm (28") FST, Black Line FX, Philips /110°

70cm (28") FST, Black Line FX, Philips /110°

70cm (28") FST, Black Line FX, Philips /110°

Formatumschaltung
Format switching

Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto
(via Euro-AV-socket), Panorama Zoom

Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto
(via Euro-AV-socket), Panorama Zoom

Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto
(via Euro-AV-socket), Panorama Zoom

Elektronik / Electronic

Programme positions

bei Nachriistung SAT/
when retrofitted with SAT)

Flash 16 Mbit 16 Mbit 16 Mbit
99 + 3 AV 9 + 3 AV 99 + 3 AV
Programmspeicherplétze (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV

bei Nachriistung SAT/
when retrofitted with SAT)

bei Nachriistung SAT/
when retrofitted with SAT)

TV Guide jalyes jalyes jalyes
Easy dialog jalyes jalyes jalyes
Tuner PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung
une PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
B/G, |, D/K, K', L/L'
TV-Normen B/G B/G AN Lo
TV-Standards PAL, SECAM, via AV: NTSC 4.43MHz PAL, SECAM, via AV: NTSC 4.43MHz PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,

via AV: NTSC 3,58MHz

Stereo Systeme
Stereo systems

Deutsch A2 / German A2

Deutsch A2 / German A2

Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)
Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)

Videotext
Teletext

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages

Musikleistung ohne externe LS

Music power without external LS

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Anschliisse Front / Connections Front

Kopfhorer
Headphones

Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstérke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang
Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts

Cinch-AV-Buchse
Cinch-AV socket

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video / in
2x Audio /in

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video / in
2x Audio /in

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video / in
2x Audio /in

S-Video

Anschliisse Riickwand / Connecti

ions Rear Panel

Euro AV 1 (schwarz/black)

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

Euro AV 2 (orange)

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fur VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fur VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fur VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8

(€]

Modul Set PIP 7 nachriistbar nachristbar nachristbar
Module Set PIP 7 retrofittable retrofittable retrofittable
VGA 4 nachriistbar nachristbar nachristbar
retrofittable retrofittable retrofittable
nachriistbar nachristbar nachristbar
SER 300a retrofittable retrofittable retrofittable
DER 1100 S-Cl - - -
Interface Service-Schnittstelle (Software update/flash)
Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage
Netzspannung (Regelbereich) o o o
Mains voltage (variable) 230V+15% 230V+15% 230V+15%
Netzfrequenz
Mains frequency 50 / 60Hz 50 / 60Hz 50 / 60Hz
Leistungsaufnahme
Power consumption ca. 100W ca. 105W ca. 105W
Standby ca. 1W ca. TW ca. W
GRUNDIG Service
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BOSTON
SE 7015 DOLBY M 72-610/8 DOLBY MF 72-620/8 DOLBY
(VNM, VNA) (VNM) (VNM)
CuUC 1837 CUC 1838 CUC 1838
Bildréhre / Picture Tube
Sichtbares Bild
Visible picture 66cm 68cm 68cm
Bildréhre " . - ° 72cm (29") MEGATRON, Super Flat, 72cm (29") MEGATRON Flat, Real Flat,
Picture tube 70cm (28°) FST, Black Line FX, Philips /110 Black Line S, CCS, Invar, Philips /110° Black Line S, CCS, Invar, Samsung / 106°
Formatumschaltung Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto
Format switching (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom
Elektronik / Electronic
Flash 16 Mbit 16 Mbit 16 Mbit
99 + 3AV 99 + 3AV 99 + 3AV
Programmspeicherplatze (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV
Programme positions bei Nachristung SAT/ bei Nachristung SAT/ bei Nachristung SAT/
when retrofitted with SAT) when retrofitted with SAT) when retrofitted with SAT)
TV Guide jalyes jalyes jalyes
Easy dialog jalyes jalyes jalyes
Tuner PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung
une PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
B/G, |, D/K, K', L/L' B/G, |, D/K, K', L/L'
TV-Normen B/G Ar Lo Ar Lo
. . PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,
TV-Standards PAL, SECAM, via AV: NTSC 4.43MHz via AV: NTSC 3,58MHz via AV: NTSC 3,58MHz
Stereo Systeme Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)
Stereo systems Deutsch A2/ German A2 Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (1) Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (1)
Videotext TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten
Teletext TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages
Musikleistung ohne externe LS Stereo 2x20W (Virtual Dolby) Stereo 2x20W (Virtual Dolby) Stereo 2x20W (Virtual Dolby)
Music power without external LS Y i Y
Anschliisse Front / Connections Front
Kopfhérer Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstérke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang
Headphones Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts
. 1x FBAS Video / in 1x FBAS Video / in 1x FBAS Video / in
Sineh- A\ uchse 1x CCVS Video /in 1x CCVS Video /in 1x CCVS Video /in
2x Audio /in 2x Audio /in 2x Audio /in
S-Video _ 4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-polige Buchse Y-Chroma / in
4-pin socket Y-Chroma/ in 4-pin socket Y-Chroma/ in

Anschlisse Rickwand / Connections Rear Panel

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein- | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein- | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-

/Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR- /Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR- /Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR-
Euro AV 1 (schwarz/black) Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control, Megalogic, datalink for VCR remote control, Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection decoder capable, 16:9 detection decoder capable, 16:9 detection

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein- | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein- | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink | /Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink | /Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fir VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 fir VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 fir VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8

Euro AV 2 (orange) CCVS in-foutput, RGB input, SCVS in-foutput | CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output | CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output

(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR (Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR (Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR

remote control, decoder capable, 16:9/ Pin 8 remote control, decoder capable, 16:9/ Pin 8 remote control, decoder capable, 16:9/ Pin 8
Modul Set PIP 7 nachristbar nachristbar nachriistbar
Module Set PIP 7 retrofittable retrofittable retrofittable
VGA 4 nachristbar nachristbar nachristbar
retrofittable retrofittable retrofittable
nachristbar nachristbar nachristbar
SER 3002 retrofittable retrofittable retrofittable
nachristbar nachristbar
DER 1100 S-CI - retrofittable retrofittable

Service-Schnittstelle (Software update/flash)

Interface Service interface (software update/flash)

Netzteil / Mains Stage

Netzspannung (Regelbereich)

Mains voltage (variable) 230V£15% 230V£15% 230V£15%
Netzfrequenz

Mains frequency 50/ 60Hz 50/ 60Hz 50 / 60Hz
Leistungsaufnahme

Power consumption ca. 100W ca. 115W ca. 135W
Standby ca. W ca. W ca. W
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MF 72-2210 DOLBY

ELEGANCE 72 FLAT
MF 72-3115/8 DOLBY

LEEMAXX 72 FLAT
MF 72-9115/8 DOLBY

Visible picture

(VNM) (VNM, VNA) (VNM, VNA)
CUC 1838 CUC 1838 CUC 1838

Bildrdhre / Picture Tube

Sichtbares Bild 68cm 68cm 68cm

Bildréhre
Picture tube

72cm (29") MEGATRON Flat, Real Flat,
Black Line S, CCS, Invar, Samsung / 106°

72cm (29") MEGATRON Flat, Real Flat,
Black Line S, CCS, Invar, Samsung / 106°

72cm (29") MEGATRON, Super Flat,
Black Line S, CCS, Invar, Philips /110°

Formatumschaltung
Format switching

Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto
(via Euro-AV-socket), Panorama Zoom

Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto
(via Euro-AV-socket), Panorama Zoom

Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto
(via Euro-AV-socket), Panorama Zoom

Elektronik / Electronic

Programme positions

bei Nachriistung SAT/
when retrofitted with SAT)

Flash 16 Mbit 16 Mbit 16 Mbit
99 + 3 AV 9 + 3 AV 99 + 3 AV
Programmspeicherplétze (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV

bei Nachriistung SAT/
when retrofitted with SAT)

bei Nachriistung SAT/
when retrofitted with SAT)

TV-Standards

B/G
PAL, SECAM, via AV: NTSC 4.43MHz

TV Guide jalyes - -
Easy dialog jalyes jalyes jalyes
Tuner PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung
une PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen B/G, |, D/K, K', L/IL' B/G, |, D/K, K', L/IL'

PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,
via AV: NTSC 3,58MHz

PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,
via AV: NTSC 3,58MHz

Stereo Systeme
Stereo systems

Deutsch A2 / German A2

Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)
Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (1)

Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)
Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)

Videotext
Teletext

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, >2000 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, >2000 pages

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, >2000 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, >2000 pages

Musikleistung ohne externe LS
Music power without external LS

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Anschliisse Front / Connections Front

Kopfhorer
Headphones

Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstérke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang
Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts

Cinch-AV-Buchse
Cinch-AV socket

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video / in
2x Audio /in

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video / in
2x Audio /in

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video / in
2x Audio /in

S-Video

Anschliisse Riickwand / Connecti

ions Rear Panel

Euro AV 1 (schwarz/black)

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fiir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

Euro AV 2 (orange)

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fur VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fur VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9/ Pin 8

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fur VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8

(€]

Modul Set PIP 7 nachriistbar nachristbar nachristbar
Module Set PIP 7 retrofittable retrofittable retrofittable
VGA 4 nachriistbar nachristbar nachristbar
retrofittable retrofittable retrofittable
nachriistbar nachristbar nachristbar
SER 300a retrofittable retrofittable retrofittable
nachriistbar nachriistbar nachristbar
DER 1100 5-Cl retrofittable retrofittable retrofittable
Interface Service-Schnittstelle (Software update/flash)
Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage
Netzspannung (Regelbereich) o o o
Mains voltage (variable) 230V+£15% 230V+15% 230V+15%
Netzfrequenz
Mains frequency 50 / 60Hz 50 / 60Hz 50 / 60Hz
Leistungsaufnahme
Power consumption ca. 115W ca. 115W ca. 115W
Standby ca. 1W ca. TW ca. TW
GRUNDIG Service
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ELEGANCE 70 FLAT

Visible picture

MFW 70-3210/8 DOLBY MFW 82-620/8 DOLBY MW 82-2210/8 DOLBY
(VNM) (VNM) (VNM, VNA)
CUC 1934 CUC 1935 CUC 1935
Bildréhre / Picture Tube
Sichtbares Bild 66cm 76cm 76cm

Bildrohre
Picture tube

16:9, 70cm (28") MEGATRON Flat, Real Flat,
Black Line S, CCS/ARAS, Invar, Philips / 106°

16:9, 82cm (32") MEGATRON Flat, Real Flat,
Black Line S, CCS/ARAS, Invar, Philips / 106°

16:9, 82cm (32") MEGATRON Flat, Real Flat,
Black Line S, CCS/ARAS, Invar, Philips / 106°

Formatumschaltung
Format switching

4:3, Cinema Zoom, Panorama Zoom, Format
Automatic, 16:9, automatische Umschaltung bei
PALplus / automatic switching at PALplus

4:3, Cinema Zoom, Panorama Zoom, Format
Automatic, 16:9, automatische Umschaltung bei
PALplus / automatic switching at PALplus

4:3, Cinema Zoom, Panorama Zoom, Format
Automatic, 16:9, automatische Umschaltung bei
PALplus / automatic switching at PALplus

Elektronik / Electronic

Flash

16 Mbit

16 Mbit

16 Mbit

Programmspeicherplatze
Programme positions

99 + 3AV
(199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV
bei Nachristung SAT/
when retrofitted with SAT)

99 + 3AV
(199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV
bei Nachristung SAT/
when retrofitted with SAT)

99 + 3 AV
(199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV
bei Nachristung SAT/
when retrofitted with SAT)

TV-Standards

PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,
via AV: NTSC 3,58MHz

TV Guide jalyes jalyes jalyes
Easy dialog jalyes jalyes jalyes
Tuner PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung
une PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen B/G, |, D/K, K, L/L' B/G, |, D/K, K, L/L' B/G, |, D/K, K, L/L'

PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,
via AV: NTSC 3,58MHz

PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,
via AV: NTSC 3,58MHz

Stereo Systeme
Stereo systems

Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)
Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)

Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)
Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)

Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)
Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)

Videotext
Teletext

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, >2000 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, >2000 pages

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages

Musikleistung ohne externe LS
Music power without external LS

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Stereo 2x20W (Virtual Dolby)

Anschlisse Front / Connections Front

Kopfhérer
Headphones

Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstérke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang
Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts

Cinch-AV-Buchse
Cinch-AV socket

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video /in
2x Audio /in

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video /in
2x Audio /in

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video /in
2x Audio /in

S-Video

4-polige Buchse Y-Chroma / in
4-pin socket Y-Chroma / in

Anschliisse Riickwand / Connections Rear Panel

Euro AV 1 (schwarz/black)

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fur VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 detection

Euro AV 2 (orange)

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fir VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fir VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9/ Pin 8

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma Ausgang Pin 15+7), Datalink
fir VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma output Pin 15+7), datalink for VCR
remote control, decoder capable, 16:9/ Pin 8

Modul Set PIP 7
Module Set PIP 7

nachristbar
retrofittable

nachristbar
retrofittable

nachristbar
retrofittable

VGA 4 nachristbar nachristbar nachristbar

retrofittable retrofittable retrofittable
SER 3008 Terofitable “erofitabe Terofitabe
DER 1100 S-CI - nachristoar -
Interface Service-Schnittstelle (Software update/flash)

Service interface (software update/flash)

Netzteil / Mains Stage

Netzspannung (Regelbereich)

o

Mains voltage (variable) 230V£15% 230V£15% 230V£15%
Netzfrequenz
Mains frequency 50/ 60Hz 50/ 60Hz 50/ 60Hz
Leistungsaufnahme
Power consumption ca. 115W ca. 130W ca. 115W
Standby ca. W ca. TW ca. W
GRUNDIG Service
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(D) Service- und Sonderfunktionen

Aufruf des Service-Meniis: Taste "i" (EASY DIALOG)
Aufruf der Dialogzeile: Tasten"P+"oder"P-"—>"OK"
Einstellung in der Dialogzeile &ndern : Tasten "L+" oder "L-" —> "OK"
Zurick ins vorherige Menu: "blaue" Taste

Beenden des Menls: Taste "i"

Servicemend fir Handler (Codezahl) 8500

1. Einschaltfunktionen

1.1 ATS-Reset

Netzschalter "EIN" mit gedriickter Nahbedientaste "L+".

- Gerét wird mit Analog-Grundwerten geladen.

- ATS-Bit wird gesetzt. Diese Option I6st beim nachsten Einschalten
das ATS euro plus aus. Die bisherigen Einstellungen "Sprache",
"Land" und "Programmbelegung" bleiben erhalten.

1.2 ATS Start

Uber "Meniisprache” —> "Land" —> Satelliten (optional), das Auto
Tuning System (ATS) starten.

Das ATS sucht mit aufsteigender Frequenz, angezeigt wird der Kanal.
Bei der Landereinstellung F oder *lbrige kann wahlweise auf Kanal-
oder Frequenzanzeige umgeschaltet werden.

Das ATS-System ermittelt die Programme mit Senderkennung und spei-
chert sie in die Programmtabelle.

Tastendruck "OK" bricht den ATS-Lauf ab. Das ATS-Bit wird nicht
zuriickgesetzt.

ATS-Bit zuriicksetzen ohne die bestehende Programmbelegung zu
verandern:

Nach Abbruch des Suchlaufes mit "OK" Kanaldirekteingabe in der
Programmtabelle anwahlen, angezeigten Kanal erneut eingeben und
mit "OK" bestéatigen.

Nach dem Abspeichern ist das ATS-Bit zuriickgesetzt.

1.3 Speicherbelegung CIC38091 (SAT-Baustein)

- SAT-Kennung, Video-Daten (HUB, H/V), Tonfrequenz "High" und "Low"
- Peri, Finetuning, Kanalnummer

- Luma, Noise, Norm, Text/Menl

- Laut-Fine, Ton Peak

- Senderkennung

- LNC-Frequenz

1.4 Programmsperre (Kindersicherung)
Die Tastenfolge "7 0 3 8 5 8 0" hebt die persdnliche Kennzahl auf.

1.5 Software-Versionsnummer
Das Menl "EASY DIALOG" aufrufen. Durch Betéatigen der "grinen"
Taste wird die Software-Versionsnummer des TV-Geréates angezeigt.

1.6 Flashprogrammierung
Benétigtes Equipment
SERVICE Toolbox, Materialnummer 772004001200

Eine Beschreibung zur Aktualisierung der Gerdate-Software
inclusive Software-Download ist in der zum Lieferumfang geh6-
renden Beschreibung (CD) der "SERVICE Toolbox" enthalten.

1.7 PIP-Position (nur mit PIP-Baustein)

Fernbedientaste "PIP" gedriickt halten und das Gerat mit dem Netz-
schalter einschalten. Dadurch wird der PIP-Mode aufgerufen.

Die horizontale und vertikale Position einstellen.

Mit der Format-Taste kann die PIP-Position oben rechts/links, unten
rechts/links gewechselt werden.

Mit "OK" Position speichern.

Hinweis: VGA- oder RGB-Signale kénnen nicht als PIP-Bild einge-
blendet werden.

1.8 Service - Mode Programm (zur Fehlersuche im 12C-Bus)

Diese Fehlermeldungen beziehen sich nur auf Stérungen im [°C-Bus,
also auf Bausteine oder Schaltkreise bei denen keine Riickmeldung
(Acknowledge) Giber den I2C-Bus erfolgt. Beispielsweise keine Betriebs-
spannung am Baustein, Unterbrechung der Leiterbahn oder I°C-
Schnittstelle defekt.

1.8.1 I2C-Bus, IC-Test

In diesem Fehlersuchprogramm fragt der Mikroprozessor CIC80050
die am IC-Bus angeschlossenen Bausteine oder Schaltkreise ab und
zeigt sie als auszahlbare Blinkfolge an der LED im Bedienteil an.

Fernbedientaste "P+" gedriickt halten und das Geréat mit dem Netz-
schalter einschalten.

Die Anzahl der Blinkimpulse zeigt den defekten Baustein It. Tabelle an.
Beispiel der Blinkfolge:

rote LED blinkt schnell 10s
gelbe LED leuchtet 4s
grine LED blinkt (z.b. 2x) = Zehnerstelle (2)

gelbe LED leuchtet 4s
grine LED blinkt (z.B. 8x) = Einerstelle (8)
Ergebnis =28

Mit der Fernbedientaste "L+" kdnnen evtl. weitere fehlerhafte Schnitt-
stellen ermittelt werden.

IC- Blink- Fehlerhafter
Bezeichnung Frequenz Baustein/Schaltkreis
CIC31010 1 Signal Baustein
CIC70200 2 Feature Modul
CIC70250 3 Feature Modul
CIC70300 4 Feature Modul
CIC33010 5 Signal Baustein
1C43140 6 Signal Baustein
TUNER 7 Signal Baustein
CIC32040 8 Signal Baustein

2. Sonderfunktionen im Menii "Installation”

2.1 Buchstaben-Eingabe

Das Meni "Buchstaben-Eingabe" tber "EASY DIALOG" —> "Installa-
tion" — "Sonderfunktionen" aufrufen.

Sie kénnen die Buchstaben-Eingabe fur die Programmwahl zwischen

"aus", "ein" und "mix" wahlen.

2.2 "Tonskala" sichtbar oder unsichtbar fiir alle Programme
Das Meni "Tonskala" tuber "EASY DIALOG" — "Installation" —
"Sonderfunktionen" aufrufen.

Bei "aus" erscheint keine Balkenanzeige fiir die Lautstarke.

2.3 Einschalten mit Programm "1" oder "automatisch"

Das Meni "Einschalten" uber "EASY DIALOG" — "Installation" —
"Sonderfunktionen" aufrufen.

Auf "Programmplatz 1" oder "automatisch” stellen.

Bei "automatisch" wird der beim Ausschalten eingestellte Programm-
platz beim Einschalten wieder aufgerufen (Last station memory).

2.4 "Megalogic-Info" (nur wenn Megalogic-Gerat erkannt wurde).
Das Men( "Megalogic Info" tiber "EASY DIALOG" — "Installation" —
"Sonderfunktionen" aufrufen.

Die Megalogic-Steuerung kann auf "ein" bzw. "aus" geschaltet wer-
den.

2.5 Statusanzeige

Das Menl "Statusanzeige" Gber "EASY DIALOG" —> "Installation" —
"Sonderfunktionen" aufrufen.

Sie kénnen wahlen an welcher Position ("oben" oder "unten") die
Information tUber Tonart und Bildformat eingeblendet wird.

Bei "aus " wird nach Progammwechsel keine Information eingeblen-
det.

2.6 Automatische Lautstérke

Das Meni "Autom. Lautstérke" iber "EASY DIALOG" —> "Installation”
—> "Sonderfunktionen" aufrufen.

In Stellung "ein" regelt der Ton-IC bei erhéhter Senderlautstéarke (z. B.
erhdhter HUB bei der Werbung) die Lautstarke intern auf den norma-
len Wert zurlck.

GRUNDIG Service
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2.7 Rauschreduktion P1...99 bzw. P1...199 (bei SAT-Baustein)
Das Menu "Rauschreduktion P. 1...99" lGber "EASY DIALOG" —
"Installation" —> "Sonderfunktionen" aufrufen. Sie kénnen die Rausch-
reduktion fur die Programme 1...99 bzw. 1...199 auf "aus", "gering"
oder "automatisch” stellen.

Bei "manuell" wird angezeigt, dass ein oder mehrere Programme
unterschiedliche Einstellungen haben.

2.8 Bildschiérfe P1...99 bzw. P1...199 (bei SAT-Baustein)

Das Meni "Bildscharfe" Gber "EASY DIALOG" —> "Installation” —
"Sonderfunktionen" (zur Seite 2) aufrufen.

Die Bildschérfe wird fur alle Programme eingestellt.

2.9 Farbdeckung

Das Meni "Farbdeckung" tber "EASY DIALOG" —> "Installation" —
"Sonderfunktionen" (zur Seite 2) aufrufen.

Die Farbdeckung (Luma-Delay) wird programmplatzbezogen einge-
stellt.

Bei Geraten mit PIP-Baustein ist die Farbdeckung des PIP-Bildes
zusatzlich einstellbar.

(siehe Abgleich Punkt 6).

2.10 Rotation

Das Menii "Rotation" Giber "EASY DIALOG"—>"Installation"—>"Sonder-
funktionen" aufrufen.

Den Darstellungswinkel zum Bildschirm auf Null abgleichen.

3. Formatumschaltung

3.1 Formatumschaltung mit Schaltspannungs-Auswertung

Das Gerat passt in Abh&ngigkeit von der an Pin 8 der aktiven EURO-
AV-Buchse anstehenden Spannung das Bildformat an. Die Bildfor-
mat-Umschaltung ist bei AV-Betrieb fir die AV-Buchse aktiv (AV 1,
AV 2, AV 3).

bei 16:9-Bildréhren

Bildformat vor dem| neues Bildformat nach | neues Bildformat nach
Spannungswechsel | Pin 8: 0/12V — 6V Pin 8: 6V — 0/12V

16:9 altes Format *

4.3 Hardware-Einstellungen

4.3.1 Bildrohrentyp

Das Mend "Bildréhrentyp" Giber "EASY DIALOG" — "Installation” —
"Servicemenu fir Handler" — Kennzahl "8500" —> "Hardware-Einstel-
lungen" aufrufen.

Bildréhrentyp einstellen.

4.3.2 ZF-Typ

Das Menl "ZF-Typ" Uber "EASY DIALOG" —> "Installation" —>
"Servicemen fir Handler" —> Kennzahl "8500" —> "Hardware-Ein-
stellungen" aufrufen.

Nach Wechsel des NVM auf dem Signal-Modul muss der ZF-Typ
eingestellt werden:

Inland-Gerate: Inland

Multi 8-Gerate: Multi 8

Multi 9-Gerate: Multi 9

(siehe Abgleich Punkt 16).

4.3.3 Terr.Tuner

Das Meni "Terr. Tuner" Gber "EASY DIALOG" —> "Installation" —>
"Servicemend fur Handler" — Kennzahl "8500" — "Hardware-Ein-
stellungen" aufrufen.

Auf den im Gerat eingebauten Tuner einstellen.

(Siehe Abgleich Punkt 2).

4.3.4 Fernbedienung

Das Meni "Fernbedienung" Uber "EASY DIALOG" —> "Installation” —
"Servicemen fiir Handler" — Kennzahl "8500" —> "Hardware-Einstel-
lungen" aufrufen.

Fernbedien-Typ einstellen.

4.3.5 Hosiden-Buchse

Das Meni "Hosiden-Buchse" Gber "EASY DIALOG" —> "Installation”
—> "Servicemeni fiur Handler" — Kennzahl "8500" —> "Hardware-
Einstellungen" aufrufen.

Auf "ja" oder "nein" stellen.

4.3.6 Subwoofer
Das Men( "Subwoofer" (iber "EASY DIALOG" —> "Installation" —
"Servicemend fir Handler" —> Kennzahl "8500" — "Hardware-Einstel-

16:9

Cinema Zoom altes Format *
Panorama Zoom |16:9 altes Format *
4:3 16:9 altes Format *

bei 4:3-Bildréhren

Bildformat vor dem| neues Bildformat nach | neues Bildformat nach
Spannungswechsel | Pin 8: 0/12V — 6V Pin 8: 6V — 0/12V

16:9 altes Format *

4:3 16:9 altes Format *

Panorama Zoom |16:9 altes Format *

* unter altem Format wird das letzte vor dem Spannungswechsel
manuell eingestellte Bildformat verstanden.

4. Service-Einstellungen fiir den Fachhandel

4.1 Bildschirmgeometrie

Das Menii "Bildschirmgeometrie" iber "EASY DIALOG"—>"Installation"
—> "Servicemenu fir Handler" — "8500" aufrufen.
Geometrietestbild mit vertikal beginnend abgleichen (siehe Abgleich
Punkt 12).

4.2 Bildeinstellungen

4.2.1 WeiBabgleich

Das Menu "WeiBabgleich" Giber "EASY DIALOG" —> "Installation" —>
"Servicemen flr Handler" —> "8500" —> "Bildeinstellungen" aufrufen.
Den Wert fiir "rot", "griin" und "blau" so einstellen, dass es weiB ergibt.
(siehe Abgleich Punkt 9).

4.2.2 Blauen Bildschirmhintergrund ein/ausschalten

Das Men( "Blauer Bildschirm" Gber "EASY DIALOG" —> "Installation”
—> "Servicemen fur Handler" — "8500" —> "Bildeinstellungen" aufrufen.
Auf "ein" oder "aus" stellen.

lungen" aufrufen.
Auf "ja" oder "nein" stellen.

4.4 Sonderfunktionen

4.4.1 Watchdog On/Off

Das Meniu "Watchdog" tber "EASY DIALOG" —> "Installation" —
"Servicemenu fur Handler" — "8500" —> "Sonderfunktionen" aufrufen.
Wird der Watchdogtimer nicht in regelméaBigen Zeitabstanden zurtick-
gesetzt, wird ein Neustart ausgeldst.

Watchdog auf "aus" oder "ein" schalten.

4.4.2 IR-Dataprogrammer (nur mit terr. Baustein)

Das Menii "IR-Dataprogrammer" Giber "EASY DIALOG" —> "Installation”
—> "Servicemenu fir Handler" —> "8500" —> "Sonderfunktionen" aufru-
fen. Mitder Taste "OK" kdnnen mit dem IR-Dataprogrammer 2 max. 99
Programmplatze mit Daten fir Kanal, Norm, Peri, 6-stellige Sender-
einblendung, Finetuning-Mitte und Lautstarke-Offset "0" abgespeichert
werden.

4.4.3 AGC-Einstellung

Das Meni "AGC-Einstellung" uber "EASY DIALOG" —> "Installation”
—> "Servicemenul fir Handler" —> Kennzahl "8500" — "Sonder-
funktionen" aufrufen.

(Siehe Abgleich Punkt 3).

4.4.4 TV-Guide-Flash 16schen

Das Meni "TV-Guide-Flash I16schen" Giber "EASY DIALOG" —> "Instal-
lation" —> "Servicemend fiir Handler" —> Kennzahl "8500" —> "Sonder-
funktionen" aufrufen.

Nach Driicken der Taste "OK" wird das TV-Guide-Flash geléscht.

4.4.5 Videotext-Level-2.5-Unterstiitzung

Das Menu "Videotext Level 2.5" iber "EASY DIALOG" —> "Installation”
—> "Servicemenul fir Handler" —> Kennzahl "8500" — "Sonder-
funktionen" aufrufen.

Auf "ja" oder "nein" stellen.

o
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4.4.6 SAT vorprogrammieren (nur mit bestlicktem SAT-Baustein)
Das Menu "SAT vorprogrammieren" uber "EASY DIALOG" —
"Installation" — "Servicemen( fir Handler" —> Kennzahl "8500" —>
"Sonderfunktionen" aufrufen.

Mit der Taste "OK" bestétigen. Dadurch wird die gespeicherte SAT-
Sendertabelle im SAT-Baustein bernommen.

5. Ton-Einstellungen

Mit "blauer" Taste das Men( "Ton" aufrufen.

Im Men( "Voreinstellungen" sind die Einstellungen "Sprache", "Musik"
oder manuell anwahlbar.

Die "manuell"-Einstellung lasst eine Einstellung des Klanges zu. Inden
anderen Einstellungen sind bestimmte Werte fest vorgegeben.

6. Bild-Einstellungen

Mit "roter" Taste das Menu "Bild" aufrufen.

Im Men( "Voreinstellungen" sind die Einstellungen "Am Tag", "Am
Abend" und "manuell" anwéhlbar.

Die "manuell"-Einstellung Iasst eine Regulierung von Kontrast und
Schérfe zu. In den anderen Einstellungen sind bestimmte Werte fest
vorgegeben.

7. Einstellungen iber die Senderbelegung

7.1 Zwangseinstellungen im Programm-Mode

Das Meni "Tonkanal" iiber "EASY DIALOG" —> "Programmtabelle" —>
"griine Taste" —> "Kanaleinstellungen &ndern" aufrufen.

Sie kdnnen zwischen "autom.", "Mono", "Mono B" und "Mono C"
wahlen.

Mono B = Orginalton

Mono C = Bei Digitalem Ton-Empfang (Nicam).

GRUNDIG Service

17



Allgemeiner Teil / General Section

5

DIGI 100

Service and Special Functions

Call up the Service Menu: Button "i" (EASY DIALOG)
Call up the dialogue line: Buttons "P+" or "P-"— "OK"
Changing the setting in the dialogue line: Buttons "L+" or "L-" — "OK"
Back to previous menu: "Blue" button

Exit menu: "i" button

Service menu for retailer (code number) 8500

1. Switching-on Options

1.1 ATS Reset

Press mains button "ON " while holding down the "L+" button on the TV

set.

- The basic analogue values are loaded.

- The ATS bit is set. When switching on the next time, this option
releases the ATS euro plus function. The existing settings
"Language", "Country" and "Programme Chart" remain unchanged.

1.2 ATS Start

Start the Auto Tuning System via "Adjust language on screen" —>
"Adjust country" —> Satellite (optional).

The ATS explores the frequencies in ascending order, indicating the
channels.

When setting the country F or *others, the display mode can be
changed optionally to indicate either the channel or the frequency.

The ATS system determines the channels with station identification and
stores them in the station table.

A pressure on the "OK" button ends the AT search. The ATS bit is not
reset.

Resetting the ATS bit without changing the existing channel table:
After ending the channel search with "OK", select channel entry in the
channel table, enter the indicated channel again then confirm with
"OK".

After storing this setting, the ATS bit is reset.

1.3 Memory Allocation CIC38091 (SAT module)

- SATident, video data (deviation, H/V), audio frequencies "High" and
"Low"

- Peri, finetuning, channel number

- Luminance, noise, TV standard, text/menu

- Volume fine, sound peak

- Station ident

- LNC frequency

1.4 Electronic Programme Lock (parental lock)
Enter the key sequence "7 0 3 8 5 8 0" to cancel your personal code
number.

1.5 Software Version Number
Call up the "EASY DIALOG" menu. Pressing the "green" button
displays the software version number of the TV set.

1.6 Flash Programming
Required equipment
SERVICE Toolbox GSI, material number 772004001200

A description for updating the software of the TV setincluding the
software download is contained in the description (CD) of the
»SERVICE Toolbox GSI“ supplied.

1.7 PIP Position (only with PIP module)

Press and hold down the "PIP" button on the remote control while
switching the set on with the mains switch. This activates the PIP
mode.

Adjust the horizontal and vertical position.

Using the Format button, you can change the upper right/left and
bottom right/left PIP position.

Press "OK" to save the position.

Note: It is not possible to display VGA or RGB signals as PIP picture.

1.8 Service Mode Programme (for fault finding on the I2C bus)
These error messages refer only to interferences on the PCbus, that is,
to modules or circuits which do not return an acknowledgement via the
12C bus, e.g. no operating voltage supplied to the module, break in the
circuit path, or I12C interface defective.

1.8.1 I’C Bus, IC Test

In this fault finding programme, the CIC80050 processor scans the
individual modules or circuits connected to the I?C bus and indicates
them as countable flashing sequence on the LED of the keyboard
control unit.

Press and hold down "P+" on the remote control and switch the TV set
on with the mains button.

The number of flashing pulses indicates the defective module according
to the table.
Flashing sequence example:

red LED flashes quickly for 10s
yellow LED lights for 4s
green LED flashes (e.g. 2 times) = tens's place (2)

green LED lights for 4s
green LED flashes (e.g. 8 times) = units's place (8)
Result =28

With the "L+" button on the remote control is is possible to find out
further defective interfaces.

IC Flashing Defective module/
designation frequency integrated circuit
CIC31010 1 Signal Module
CIC70200 2 Feature Module
CIC70250 3 Feature Module
CIC70300 4 Feature Module
CIC33010 5 Signal Module
1C43140 6 Signal Module
TUNER 7 Signal Module
CIC32040 8 Signal Module

2. Special Functions in the "Installation” Menu

2.1 Entry of Letters

Call up the "Letter entry" menu via "EASY DIALOG" —> "Installation"
—> "Special functions".

You may select between "off", "on" and "mix" for the programme
selection letter entry.

2.2 Visible or Unvisible "Sound scale" for all Programmes

Call up the "Sound scale" menu via "EASY DIALOG" —> "Installation”
—> "Special functions".

With "off" selected, no volume bar is displayed.

2.3 Switch on with Programme "1", or automatically

Call up the "Switch on " menu via "EASY DIALOG" —> "Installation" —>
"Special functions" .

Set the option "Programme position 1" or "automatic”.

With the "automatc" setting, the programme position selected when
switching off is selected again when switching the set on again (Last
station memory).

2.4 "Megalogic info" (only if the Megalogic feature is identified)
Call up the "Megalogic info" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" — "Special functions".

The Megalogic control can be switched to "on" or "off".

2.5 Status Display

Call up the "Status display" menu via "EASY DIALOG" —
"Installation" —> "Special functions".

You may select the position (top or bottom) where the information
about the sound mode and the picture format is displayed.

With the "off" option, no information is displayed when changing the
programme.

2.6 Automatic Volume

Call up the "Autom.volume" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" —> "Special functions".

Inthe "ON" position, the sound IC regulates the volume internally to the
normal value (e.g. increased deviation in the case of advertising).

18
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2.7 Noise Reduction P1...99 or P1...199 (with SAT module)

Call up the "Noise reduction P. 1...99" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" —> "Special functions. For the programmes 1...99 or
1...199 you may set the noise reduction to "off", "low" or "automatic".
With the "manual” setting, the display indicates that one or several
programmes have different settings.

2.8 Picture Sharpness P1...99 or P1...199 (with SAT module)
Call up the "Sharpness" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" — "Special functions" (to page 2).

The picture sharpness is set for all programmes.

2.9 Colour Match

Call up the "Colour match" menu via "EASY DIALOG" —> "Installation”
—> "Special functions" (to page 2).

The colour match (luma delay) is set for every programme.

On sets with PIP module, the colour match for the PIP picture can be
set individually.

(see Alignment, Point 6).

2.10 Rotation

Call up the "Rotation" menu via "EASY DIALOG" — "Installation" —>
"Special functions".

Adjustthe display angle of the picture with respect to the picture to zero.

3. Format Switching

3.1 Format Switching with Evaluation of the Switching Voltage
Depending on the voltage present on Pin 8 of the active EURO-AV
socket, the set adjusts the picture format. In AV mode, the picture
format switching is active for the AV socket (AV 1, AV 2, AV 3) .

With 16:9 picture tubes

Picture format be-| New picture format afterNew picture format after
fore voltage change| Pin 8: 0/12V — 6V Pin 8: 6V — 0/12V

16:9 - old format *
Cinema Zoom 16:9 old format*
Panorama Zoom |[16:9 old format *

4:3 16:9 old format* *

With 4:3 picture tubes

Picture format be-| New picture format afterNew picture format after
fore voltage change| Pin 8: 0/12V — 6V Pin 8: 6V — 0/12V

16:9 - old format *
4:3 16:9 old format *
Panorama Zoom | 16:9 old format *

* old format means the format adjusted manually before the last voltage
change.

4. Service Settings for the Retailer

4.1 Picture Screen Geometry

Call up the "Screen geometry" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" —> "Only for the retailer" — "8500".

Align the geometry test pattern beginning with the vertical alignment
(see alignment point 12).

4.2 Picture Settings

4.2.1 White Balance

Callup the "White balance" menu via "EASY DIALOG" —> "Installation"
—> "Only for the retailer" — "8500" —> "Picture settings".

Adjust the values for "red", "green” and "blue" so that a white picture
is obtained. (See Alignment, Point 9).

4.2.2 Switching the Blue Screen Background On and Off

Call up the "Blue screen" menu via "EASY DIALOG" — "Installation”
—> "Only for the retailer" — "8500" —> "Picture settings".

Select "on" or "off".

4.3 Hardware Settings

4.3.1 Picture Tube Type

Call up the "Tube type" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" —> "Only for the retailer" —> Code number "8500" —>
"Hardware settings".

Select the appropriate picture tube type.

4.3.2IF Type

Call up the "IF Type" menu via "EASY DIALOG" — "Installation" —
"Only for the retailer" — Code number "8500" — "Hardware settings".
After replacing the NVM on the Signal module, itis necessary to adjust
the IF type:

Inland sets: National

Multi-8 sets:  Multi 8

Multi-9 sets: ~ Multi 9

(see Alignment, Point 16).

4.3.3 Terr. Tuner

Call up the "Terr. Tuner" menu via "EASY DIALOG" —> "Installation"
—> "Only for the retailer" — Code number "8500" —> "Hardware
settings".

Select the appropriate tuner type.

(see Alignment, Point 2).

4.3.4 Remote Control

Call up the "Remote control" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" —> "Only for the retailer" —> Code number "8500" —>
"Hardware settings".

Select the appropriate remote control type.

4.3.5 Hosiden Socket

Call up the "Hosiden socket" menu via "EASY DIALOG" —
"Installation" —> "Only for the retailer" —> Code number "8500" —>
"Hardware settings".

Select "yes" or "no".

4.3.6 Subwoofer

Call up the "Subwoofer" menu via "EASY DIALOG" —> "Installation”
—> "Only for the retailer" — Code number "8500" —>"Hardware
settings".

Select "yes" or "no".

4.4 Special Functions

4.4.1 Watchdog On/Off

Call up the "Watchdog" menu via "EASY DIALOG" —> "Installation"
—> "Only for the retailer" —> "8500" — "Special functions".

If the Watchdog timer is not reset in regular intervals, a new start is
initialized.

Set the Watchdog to "off" or "on".

4.4.2 IR Data Programmer (only with terrestrial module)

Call up the "IR-Dataprogrammer" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" —> "Only for the retailer" —> "8500" —> "Special functions".
Using the "OK" button, it is possible to store up to 99 programme
positions with data for channel, TV standard, Peri, 6-position station
name, centre fine tuning, and "0" volume offset, with the help of the IR
data programmer.

4.4.3 AGC Setting

Feed in a standard channel raster without finetuning in band 1.

Call up the "AGC setting" menu via "EASY DIALOG" —> "Installation”
—>"Only forthe retailer"—> Code number "8500" —> "Special functions".
(See Alignment, Point 3).

4.4.4 Cancel the EPG Flash

Call up the "Cancel EPG flash" menu via "EASY DIALOG" —> "Instal-
lation" —> "Only for the retailer" —> Code number "8500" — "Special
functions".

Pressing the "OK" button will cancel the EPG Flash.

4.4.5 Videotext Level 2.5 Support

Call up the "Videotext level 2.5" menu via "EASY DIALOG" —
"Installation" — "Only for the retailer" —> Code number "8500" —>
"Special functions".

Select "yes" or "no".

4.4.6 SAT Preprogramming (only with a SAT module fitted)

Call up the "SAT preprogramming" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" —> "Only for the retailer" —> Code number "8500" —>
"Special functions".

Press "OK" for confirmation. This transfers the stored SAT station table
to the SAT module.
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5. Sound Settings

Press the "blue" button to call up the "Sound settings" menu.

The settings "Voice", "Music", or manual can be selected in the
"Presettings" menu.

The "manual” setting allows you to adjust the sound to suit your taste.
For the other settings, specific values are preprogrammed.

6. Picture Settings

Press the "red" button to call up the "Picture settings" menu.

In the "Presettings " menu, the settings "During the day", "In the
evening", and "manual” can be selected.

With the "manual” option, you may set the contrast and the picture
sharpness. For the other settings, specific values are preprogrammed.

7. Settings via the Channel Allocation

7.1 Forced Settings in Programme Mode

Call up the "Sound channel” menu via "EASY DIALOG" —>
"Programme chart" — "green button" —> "Change channel settings".
You may select between "autom.", "Mono", "Mono B" and
"Mono C".

Mono B = Original sound track

Mono C = For digital sound reception (Nicam).

GRUNDIG Service
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Abgleich / Alignment

(D> Abgleich

Alle nicht beschriebenen Einstellelemente sind werkseitig abgeglichen und dirfen im Servicefall nicht verstellt werden.

Aufruf des Service-Mens:

Aufruf der Dialogzeile:

Einstellung in der Dialogzeile &ndern:
Zurick ins vorherige Men(:

Beenden des Men(s:

Servicemenu fir Handler (Codezahl):

Taste "i" (EASY DIALOG)
Tasten "P+" oder "P-" — "OK"
Tasten "L+" oder "L-" —> "OK"
"blaue" Taste

Taste "i"

"8500"

Messgerate: 100MHz Oszilloskop mit Tastkopf 10:1, Digitalvoltmeter, Farbbildgenerator

Servicearbeiten nach
- Chassis: Abgleich 1

Austausch bzw. Reparatur:

- Signal-Baustein: Abgleich 2, 3

- CIC31010 (Signal-Baustein): Abgleich 2, 3, 16

- PIP/Signal-Baustein: Abgleich 4, 5

- CIC80230 (Feature-Modul): Abgleich 6...12, 16, 17
- Zeilenablenkung: Abgleich 13, 14, (15)

Abgleich

Vorbereitung

Abgleichvorgang

1. +A Spannung

Nach jeder Reparatur und vor jedem Abgleich unbe-
dingt kontrollieren und gegebenenfalls einstellen.
Digitalvoltmeter: D61516 / Kathode

Mit Regler R61508 auf Wert nach Tabelle (Seite 41)
einstellen.

Helligkeit: Minimum
2. Terr. Tuner-Typ | Das MeniU "Terr. Tuner" lUber "EASY DIALOG" —> | Auf denim Geréat eingebauten Tuner einstellen.
"Installation" —> "Servicemenu fir Handler" —> Kennzahl
"8500" —> "Hardware-Einstellungen" aufrufen.
3. Tuner-AGC 100MHz-Oszilloskop an Tunerkontakt 10 oder 11 gegen | Auf 300-350mV__ einstellen.
(Signalbaustein) | Tunermasse anschlieBen.
Testbild (mit abgeschaltetem Tontréger) tiber die Antenne
einspeisen, 70...80dBuV.
Das Menl "AGC-Einstellung" Uber "EASY DIALOG " —
"Installation" (Zur Seite 2) —> "Servicemend fur Handler" —>
"8500" —> "Sonderfunktionen" aufrufen.
4. Tuner-AGC/PIP | 100MHz-Oszilloskop an Tunerkontakt 10 oder 11 gegen | Mit RV-Regler R32122 auf dem PIP/Signalbaustein
(PIP/Signal- Tunermasse anschlieBen. (295042120400) 300-350mV__ einstellen.
baustein) Farbbildgenerator: Testbild (mit abgeschaltetem Tontra-
ger) Uber die Antenne einspeisen, 70...80dBuV.
PIP-Bild einblenden.
5. PLL-Demodu- Sendersignal mit genormtem Kanalraster, Band 1 (B/G)
latorkreis fur einspeisen.
Bildtréager Gerat auf Sender abstimmen, Feintuning muss "00" sein.
38,9MHz PIP-Bild einblenden.
(PIP/Signal- Voltmeter: 1C32110-22. Genaue Betriebsspannung UB ermitteln.
baustein)
Voltmeter: 1C32110-11. Halbe Betriebsspannung UB/2 mit F32085 auf dem
PIP/Signalbaustein (295042120400) einstellen.
PLL-Demodu- Sendersignal mit genormtem Kanalraster, Band 1 (L°)
latorkreis fur einspeisen.
Bildtréager Gerat auf Sender abstimmen, Feintuning muss "00" sein.
33,4MHz PIP-Bild einblenden.
(PIP/Signal- Voltmeter: 1C32110-22. Genaue Betriebsspannung UB ermitteln.
baustein)
Voltmeter: 1C32110-11. Halbe Betriebsspannung UB/2 mit R32334 auf dem
PIP/Signalbaustein (295042120400) einstellen.
6. Farbdeckung Das Meniu "Farbdeckung" Uber "EASY DIALOG" —> | Eventuelle Laufzeitunterschiede zwischen Y und Chroma
"Installation" —> "Sonderfunktionen" (Zur Seite 2) aufrufen. | optimieren. Die Programme 1...199 werden dabei gleich-
zeitig optimiert.
7. Rauschreduktion | Das Menil "Rauschreduktion” tber "EASY DIALOG" —> | Die Rauschreduktion ("aus", "gering", "automatisch",
programmplatz- | "Einstellungen" — "Bild" (Zur Seite 2) aufrufen. "stark") programmplatzbezogen einstellen.
bezogen
Programme Das Men(i "RauschreduktionP.1...199" iber "EASY DIALOG" | Die Rauschreduktion fiir die Programme 1...199 gleich-
1...199 —> "Installation" —> "Sonderfunktionen" aufrufen zeitig auf ("manuell", "aus", "gering", "automatisch") stel-
len.
GRUNDIG Service
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Abgleich

Vorbereitung

Abgleichvorgang

8. Bildscharfe

Das Meni "Bildscharfe P. 1...199" (iber "EASY DIALOG"
—> "Installation" —> "Sonderfunktionen" (Zur Seite 2) auf-
rufen.

Bild auf beste Scharfe ("manuell” oder "0...3") einstellen.
Die Programme 1...199 werden dabei gleichzeitig
eingstellt.

9. WeiBwert

Grautreppe mit Burst einspeisen.

WeiBbalance: Mittenstellung.
Kontrast: Maximum.
Farbkontrast: Mittelwert.
Bildschirmhelligkeit: Mittelwert.

Das Menl "WeiBabgleich" Uber "EASY DIALOG" —
"Installation" (Zur Seite 2) —> "Servicemend fur Handler" —>
"8500" —> "Bildeinstellungen" aufrufen.

Die Werte flr rot, griin und blau so einstellen, dass das
Bild unbunt wird.

10. Bildréhrentyp

Das Menu "Bildréhrentyp" tUber "EASY DIALOG" —>
"Installation” (Zur Seite 2) — "Servicemend fur Handler" —
"8500" —> "Hardware-Einstellungen" aufrufen.

Bildréhrentyp (T=Toshiba, P=Philips, V=Videocolor) ein-
stellen.
(Diese Einstellung geht auf den Spitzenstrahlstrom ein).

11. PIP-Position

Senderbild einspeisen.
Fernbedientaste "PIP" gedrickt halten und mit dem Netz-
schalter einschalten.

Die vertikale und horizontale PIP-Position so einstellen,
dass das Kleinbild nicht vom Bildrand begrenzt wird.

12. Bildgeometrie

Bildgeometrie
VGA

Bildgeometrie
TeleWeb

Das Men( "Bildschirmgeometrie" liber "EASY DIALOG" —>
"Installation" (Zur Seite 2) —> "Servicemend fur Handler" —>
"8500" aufrufen.

Geometrietestbild einspeisen.

Achtung: Der Abgleich "Horiz. Pos." beeinfluBt die Zeilen-
phase. Vor dieser Einstellung die Bildbreite auf Minimum
stellen und evtl. die Rasterlage mit dem Stecker "H-Shift"
korrigieren.

Reset: Das Feld "Reset" enthélt:

- entweder die optimalen Bildgeometriedaten des Gerates
aus der Fertigung.

- oder einen mittleren Datensatz aus dem ROM, wenn das
Gerat mit dem Notdatensatz gestartet wurde.

Nach einem Fehlabgleich kénnen Sie diese Grundwerte
jederzeit wieder laden:

Das Menl "Reset" iber "EASY DIALOG " —> "Installation"
(Zur Seite 2) —> "Servicemend fur Handler" —> "8500" —>
Bildschirmgeometrie aufrufen.

Geratin Programmstellung "AV5" schalten und Geometrie-
bild Gber die VGA-Buchse einspeisen.

Das Men( "Reset" (iber "EASY DIALOG " —> "Installation"
(Zur Seite 2) —> "Servicemend fir Handler" —> "8500" —>
Bildschirmgeometrie aufrufen.

DasMenii "TeleWeb" (iber "EASY DIALOG" —> "Installation"
—> "TeleWeb" — "TeleWeb" aufrufen.

Auf "ein" stellen.

Das Men( "Installation — Servicemen( fiir Handler" lber
"EASY DIALOG"—>"Installation" (Zur Seite 2) —> "Service-
mendi fir Handler" — "8500" aufrufen und mit der Taste "1"
wieder verlassen.

Das Menl "Bildgeometrie" uUber "EASY DIALOG" —>
"Infothek" —> "TeleWeb" —> Bildformatumschalt-Taste
aufrufen.

Beenden des Geometrieabgleichs:
Mitder Taste "i" das Menii "TeleWeb-Funktionen" aufrufen
und Uber Menl-Punkt "Beenden" verlassen.

Nacheinander Uber die Men(flihrung die Geometriewerte
der Vertikal- danach die Einstellung der Horizontalab-
lenkung vornehmen.

Erst danach Bildinhalt mittig ins Raster stellen. Bildbreite
wieder nach Testbild einstellen.

Speichern:

Der eingestellte Wert wird durch Dricken der "gelben”
Taste gespeichert.

Die Bildgeometrie stellt sich nach jedem Einschalten auf
den zuletzt abgespeicherten Wert ein.

Uber die Meniifithrung Geometrie (iberpriifen und gegebe-
nenfalls abgleichen.

Speichern:

Der eingestellte Wert wird durch Dricken der "gelben”
Taste gespeichert.

Die Bildgeometrie stellt sich nach jedem Einschalten auf
den zuletzt abgespeicherten Wert ein.

Uber die Meniifiihrung Geometrie, mit Hilfe des eingeblen-
deten Geometrie-Testbildes die Geometrie Uberprifenund
gegebenenfalls abgleichen.

Speichern:

Der eingestellte Wert wird durch Dricken der "gelben”
Taste gespeichert.

Die Bildgeometrie stellt sich nach jedem Einschalten auf
den zuletzt abgespeicherten Wert ein.

-
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Abgleich Vorbereitung Abgleichvorgang
13. Zeilenschérfe Konvergenztestbild einspeisen. Mit dem Scharferegler FOC auf der Bildrohrplatte die

(Gerate ohne
Fokus-Block)

Zeilenscharfe
(Gerate mit
Fokussierungs-
platte)

Zeilenscharfe
(Gerate mit
Fokus-Block)

Bildformat bei 16:9-Geréaten auf 16:9 stellen.

Kontrast: Maximum.

Helligkeit so einstellen, dass sich der schwarze Testbild-
hintergrund gerade aufhellt.

Konvergenztestbild einspeisen.

Bildformat bei 16:9-Geréaten auf 16:9 stellen.

Kontrast: Maximum.

Helligkeit so einstellen, dass sich der schwarze Testbild-
hintergrund gerade aufhellt.

Konvergenztestbild einspeisen.

Bildformat bei 16:9-Geréaten auf 16:9 stellen.

Kontrast: Maximum.

Helligkeit so einstellen, dass sich der schwarze Testbild-
hintergrund gerade aufhellt.

vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand
auf kleinste horizontale Breite einstellen.

Mit dem Scharferegler FOC auf der Bildrohrplatte die
horizontalen Linien in Bildmitte auf kleinste vertikale Breite
einstellen.

Dann mit Scharferegler auf der Fokussierungsplatte die
vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand
auf kleinste horizontale Breite einstellen.

Mit dem Schérferegler FOCUS 1 auf dem Fokus-Block die
horizontalen Linien in Bildmitte auf kleinste vertikale Breite
einstellen.

Die obere Randscharfe darf nicht schlechter als die Mitten-
schérfe erscheinen, gegebenenfalls mitteln.

Dann mit Fokusregler FOCUS 2 auf dem Fokus-Block die
vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand
auf kleinste horizontale Breite einstellen.

14.

Schirmgitter-
spannung Ug,

Schwarzbild einspeisen.

Bildschirmhelligkeit so einstellen, dass die Grauflache

gerade dunkel wird.

Gerét auf AV-Betrieb schalten.

Hochohmiges Voltmeter: Testpunkt R, G, B
(Bildrohrplatte).

Testpunkt mit héchstem Spannungwert ermitteln.

Gerate ohne Fokus-Block:
Mit dem Einstellregler SG (rechter Einsteller der Regler-
einheit) auf der Bildrohrplatte 170V+2,5V abgleichen.

Gerate mit Fokus-Block:
Mit dem Regler "SCREEN" (unterer Regler auf Fokus-
Block) 170V+2,5V abgleichen.

15.

Abgleich der
Briickenspule
L53574

Die Briickenspule L53574 wird in der Fertigung abgeglichen
und sollte nicht verdreht werden.

Das Men( "Bildschirmgeometrie" Giber "EASY DIALOG" —
"Installation" (Zur Seite 2) —> "Servicemend fur Handler" —>
"8500" aufrufen.

Die Bildbreite (Width) auf Minimum stellen.

Oszilloskop Kanal 1: Kollektor T53501.

Oszilloskop Kanal 2: Kathode D53572.

Gleiche Impulsbreite der Oszillogramme kontrollieren und
gegebenenfalls mit Spule L53574 abgleichen.
Bildbreite wieder nach Testbild einstellen.

16. ZF-Typ

Das Menl "ZF-Typ" Uber "EASY DIALOG" —> "Installation"
(Zur Seite 2) —> "Servicemenu fur Handler" — "8500" —>
"Hardware-Einstellungen" aufrufen.

Auf im Gerét eingebauten ZF-Typ einstellen.
Inland, Multi 8 oder Multi 9.

17. OSD Layout

Das Menii "OSD Layout" Gber "EASY DIALOG" —> "Instal-
lation" —>"Servicemen fir Handler" —> "8500" —> "Sonder-
funktionen" aufrufen.

OSD Layout auf "griin" stellen.
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Alignment

All adjustment controls not mentioned in this description are adjusted during production and must not be re-adjusted in the case of repairs.

Call up the service menu:
Call up the dialogue line:
Change setting in the dialogue line:

Button "i" (EASY DIALOG)
Buttons "P+" or "P-" — "OK"
Buttons "L+" or "L-" —> "OK"

Back to previous menu: "blue" button
Exit menu: Button "i"
Service menu for the dealer (code no.): "8500"

Measuring instruments: 100MHz oscilloscope with 10:1 test probe, digital voltmeter, colour test pattern generator

Checks and adjustments after replacement or repair of:
- Chassis: alignment 1

- Signal module: alignment 2, 3

- CIC31010 (signal module): alignment 2, 3, 16

- PIP/signal module: alignment 4, 5

- CIC80230 (feature module): alignment 6...12, 16, 17

- Horizontal deflection: alignment 13, 14, (15)

Alignment Preparations Alignment procedure
1. +A voltage Itis absolutely necessary to check and re-adjust these | Use the R61508 control to adjust the value according to the
voltages if necessary after every repair and before | table (page 41).
every alignment.
Digital voltmeter: D61516 / cathode
Brightness: Minimum
2. Terr. Tuner Typ | Call up the "Terr. Tuner" menu via "EASY DIALOG" — | Select the appropriate tuner type.
"Installation” —> "Only for the retailer" —> Code number
"8500" —> "Hardware settings".
3. Tuner AGC Connect the 100MHz oscilloscope to the tuner contact 10 | Set to 300-350mV_ .
(signal module) | or 11 and to tuner ground.
Feed in a test pattern (sound carrier switched off) via the
aerial, 70...80dBuV.
Call up the "AGC setting" menu via "EASY DIALOG " —>
"Installation” (to page 2) —> "Dealer service menu" —>
"8500" —> "Special functions".
4. Tuner AGC/PIP | Connect the 100MHz oscilloscope to the tuner contact 10 | Use the RV R32122 control to set 300-350mV_, on the
(PIP/signal or 11 and to tuner ground. PIP/signal module (295042120400).
module) Feed in a test pattern (with sound carrier switched off) via
the aerial, 70...80dBuV.
Display a PIP picture.
5. PLL demodu- Feed in a transmitter signal with standard channel spacing,
lator circuit for Band 1 (B/G).
38.9MHz Tune the set to a transmitter with "00" finetuning.
picture carrier Display a PIP picture.
(PIP/signal Voltmeter: 1C32110-22. Determine the exact operating voltage UB.
module)
Voltmeter: 1C32110-11. Set half the operating voltage UB/2 with F32085 on the
PIP/signal module (295042120400).
PLL demodu- Feed in a transmitter signal with standard channel spacing,
lator circuit for Band 1 (L").
33.4MHz Tune the set to a transmitter with "00" finetuning.
picture carrier Display a PIP picture.
(PIP/signal Voltmeter: 1C32110-22. Determine the exact operating voltage UB.
module)
Voltmeter: 1C32110-11. Adjust half the operating voltage UB/2 with R32334 on
the PIP/signal module (295042120400).
6. Colour match Call up the "Colour match" menu via "EASY DIALOG" —> | Optimize existing run time differences between the Y and
"Installation" —> "Special functions" (to page 2). chroma signals. The channel positions 1...199 are
optimized at the same time.
7. Channel position- | Call up the "Noise reduction" menu via"EASY DIALOG" — | Setthe noise reduction ("off", "low", "automatic”, "high") for
related noise "Settings" —> "Picture" (to page 2) . every channel position.
reduction
Programme
positions Call up the "Noise reduction P. 1...199" menu via "EASY | Setthe noise reduction ("manual”, "off", "low", "automatic")
1...199 DIALOG" —> "Installation" —> "Special functions". for the channel positions 1...199 at the same time.
24 GRUNDIG Service
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Alignment Preparations Alignment procedure
8. Picture Call up the "Picture sharpness P. 1...199" menu via | Adjust picture for best sharpness ("manual” or "0...3").
sharpness "EASY DIALOG" —> "Installation" —> "Special functions" | The channel positions 1...199 are adjusted at the same
(to page 2). time.
9. White level Feed in a grey scale test pattern with burst. Adjust the values for red, green and blue so that the
White balance: Central position. picture becomes achromatic.
Contrast: Maximum.
Colour contrast: Mean value.
Screen brighness: Mean value.
Call up the "White level alignment" menu via "EASY
DIALOG" —> "Installation" (to page 2) —> "Dealer service
menu" —> "8500" —> "Picture settings".
10. Picture tube Call up the "Picture tube type" menu via "EASY | Setthe picture type (T=Toshiba, P=Philips, V=Videocolor).
type DIALOG" —> "Installation" (to page 2 / option) —> "Dealer | (This effects the peak beam current).
service menu" —> "8500" —> "Special functions".
11. PIP position Feed in a transmitter picture. Adjust the vertical and horizontal PIP position so that the
Press and hold down the "PIP" button while switching on | small picture is not confined by the picture borders.
with the mains switch.
12. Screen Callupthe "Screengeometry" menuvia"EASY DIALOG"—> | With the help of the user guide adjust the geometry values
geometry "Installation" (to page 2) —> "Dealer service menu" —> | first for the vertical deflection and then for the horizontal
"8500". deflection.
Feed in a geometry test pattern.
Attention: The "Horiz. Pos." alignment influences the | Only when this is done position the picture contents into the
horizontal phase. Prior to carrying out this adjustment, set | centre of the screen. Re-adjust the picture width according
the picture width to minimum and correct the lock-in position | to the test pattern.
if necessary using the "H-Shift" plug.
Reset: The "Reset" field contains: Saving:
- either the optimum picture geometry data set at the | The set value is saved by pressing the "yellow" button.
factory, The picture geometry adjusts itself to the last saved value
- or an average data record from the ROM if the set has | when switching the TV set on again.
been started with the emergency data record.
After anincorrect alignment you may reload this basic data
at any time:
Call up the "Reset" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" (to page 2) —> "Dealer service menu" —>
"8500" —> "Screen geometry".
Screen Switch the set to channel position "AV5" and feed in a | Check the geometry via the menu guide and correct it if
geometry geometry test pattern via the VGA socket. necessary.
VGA Call up the "Reset" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" (to page 2) —> "Dealer service menu" —> | Saving:
"8500" —> "Screen geometry". The set value is saved by pressing the "yellow" button.
The picture geometry adjusts itself to the last saved value
when switching the TV set on again.
Screen Call up the "TeleWeb" menu via "EASY DIALOG" —> | Following the Geometry menu guide and referring to the
geometry "Installation" —> "TeleWeb" —> "TeleWeb". displayed geometry test pattern, check the picture geometry
TeleWeb Select "On". and align it if necessary.
Call up the "Installation — Dealer service menu" menu via
"EASY DIALOG" —> "Installation" (to page 2) —> "Dealer
service menu"—>"8500", and exitthe menu by pressing the
"i" button.
Call up the "Screen geometry" menu via "EASY DIALOG"
—> "Info" —> "TeleWeb" —> picture format button
Saving:
Ending the geometry alignment: The set value is saved by pressing the "yellow" button.
Use the "i" button to call up the "TeleWeb functions" menu, | The picture geometry adjusts itself to the last saved value
and exit the menu via the "Exit" menu item. when switching the TV set on again.
GRUNDIG Service 25
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Abgleich / Alignment DIGI 100
Alignment Preparations Alignment procedure
13. Picture Feed in a convergence test pattern. Use the FOC control on the picture tube panel to adjust the
sharpness On 16:9 units, set the picture format to 16:9. vertical lines about 5 cm to the right and left picture border

(TV sets without
focus block)

Line sharpness
(TV sets with
focus board)

Line sharpness
(TV sets with
focus block)

Contrast: Maximum.
Setthe brightness so that the black test pattern background
just brightens.

Feed in a convergence test pattern.

On 16:9 units, set the picture format to 16:9.

Contrast: Maximum.

Setthe brightness so that the black test pattern background
just brightens.

Feed in a convergence test pattern.

On 16:9 units, set the picture format to 16:9.

Contrast: Maximum.

Setthe brightness so that the black test pattern background
just brightens.

for minimum horizontal width.

Use the FOC control on the picture tube panel to adjust the
horizontal lines in the picture centre for minimum vertical
width. When this is done, use the focus control on the focus
board to adjust the vertical lines about 5 cm to the right and
left picture border for minimum horizontal width.

Use the FOCUS 1 control on the focus block to adjust the
horizontal lines in the picture centre for minimum vertical
width. The upper border sharpness must not be worse than
the centre sharpness - set to average value if necessary.
When this is done, use the FOCUS 2 control on the focus
block to adjust the vertical lines about 5 cm to the right and
left picture border for minimum horizontal width.

14. Screen grid Feed in a black raster. Units without focus block:
voltage Ug, Adjust the picture screen brightness so that the grey area | Use the SG control (right control on the regulating section)
just darkens. on the picture tube panel to adjust 170V+2.5V.
Switch the unit to AV mode.
High-impedance voltmeter:  Test point R, G, B Units with focus block:
(picture tube plate). Use the "SCREEN" control (bottom control on the focus
Determine the test point with the highest voltage level. block) to adjust 170V+2.5V.
15. Adjustment of The bridge coil L53574 is adjusted during production and

the bridge coil

should not be re-adjusted any more.

L53574

Callupthe "Screen geometry" menuvia"EASY DIALOG"—> | Check for equal impulse width of the oscillograms and
"Installation” (to page 2) —> "Dealer service menu" —> | correct if necessary using the coil L53574.
"8500". Re-adjust the picture width according to the test pattern.
Set the picture width to minimum.
Oscilloscope channel 1: collector T53501.
Oscilloscope channel 2: cathode D53572.

16. IF-Type Call up the "IF-Type" menu via "EASY DIALOG" —> | Adjust to IF Type built into the set.

"Installation” (to page 2) —> "Dealer service menu" —>
"8500" —> "Hardware settings".

National, Multi 8, Multi 9.

17. OSD Layout

Call up the "OSD Layout" menu via "EASY DIALOG" —>
"Installation" —> "Dealer service menu" —> "8500" —>
"Special functions".

Set the OSD Layout to "green".

o
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Platinenabbildungen und Schaltplédne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Oszillogramme Chassis / Oscillograms Chassis
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Messpunkte (Chassis) / Testpoints (Chassis) Létseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View
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Platinenabbildungen und Schaltpldne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams DIGI 100
Chassisplatte/Bedieneinheit / Chassis Board/Control Unit Bestiickungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View
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Platinenabbildungen und Schaltpldne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Koordinaten fiir die Bauteile der Bestlickungsseite (Oberseite)
Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ | Koordinaten/ Pos.-Nr./ | Koordinaten/ Pos.-Nr./ | Koordinaten/ Pos.-Nr./ | Koordinaten/ Pos.-Nr./| Koordinaten/ Pos.-Nr./| Koordinaten/
Pos. No. | Coordinates Pos. No. | Coordinates Pos. No. | Coordinates Pos. No. | Coordinates Pos. No. | Coordinates Pos. No. | Coordinates
X Y X Y X Y X Y X Y X Y
BR100 94 206 BR192 180 23 C21512 120 232 C61524 199 105 L53503 19 198 R60503 213 187
BR101 84 108 BR193 91 59 C21631 135 218 C61525 202 115 L53511 41 194
BR102 113 164 BR194 183 20 C21658 128 250 C61527 255 129 L53512 88 143 R60504 271 141
BR103 16 144 BR195 114 58 C21662 329 204 R60506 226 187
BR104 16 170 C61531 164 121 L53521 70 179 R60508 263 175
BR196 186 54 C22501 245 194 C61537 161 59 L53574 93 162 R60512 254 152
BR105 275 70 BR197 169 13 C40502 292 18 C61539 150 131 L55514 28 142 R60513 269 136
BR106 242 155 BR199 324 197 C40532 199 28 C61541 240 69 L60506 208 170
BR108 172 64 BR200 134 194 C40534 223 26 C61549 210 57 L60507 207 163 R60528 170 215
BR109 337 94 BR202 127 29 C40537 261 36 R60801 294 169
BR110 174 25 C61551 271 110 L60518 152 226 R60802 306 164
BR204 190 55 C44506 329 41 C61559 267 63 L60528 169 236 R60803 200 193
BR111 190 84 BR205 99 25 C44508 335 41 C61561 240 106 L60804 181 200 R60804 191 196
BR112 169 127 BR206 188 17 C50512 119 113 C61562 233 116 L60812 304 119
BR113 139 229 BR300 89 54 C50514 105 110 C61563 212 110 L61511 189 133 R60806 275 182
BR114 133 235 BR301 88 29 C50526 93 111 R61508 331 185
BR115 149 85 C61566 222 115 L61514 182 104 R61512 138 160
BR302 137 53 C50527 54 111 C62501 265 224 L61521 249 119 R61518 152 141
BR116 176 89 BR303 183 12 C52501 41 117 C62502 207 223 L61524 204 126 R61527 69 59
BR117 43 111 BR304 244 29 C52502 42 91 C62521 191 247 L61527 141 119
BR118 130 106 BR305 317 71 C52504 43 108 C62548 191 144 L61538 155 108 R61533 116 208
BR119 111 142 BR306 26 91 C53506 50 175 R61558 294 106
BR120 91 102 C62549 145 238 L61548 227 57 R61562 130 93
BR307 183 141 C53507 49 158 C84501 347 173 L61549 198 58 R61563 66 102
BR121 278 66 BR308 8 234 C53509 50 184 L61558 281 80 R61586 319 191
BR122 304 106 BR309 190 190 C53511 28 200 D21512 123 247 L61561 241 119
BR123 303 91 BR310 342 91 C53512 49 149 D21621 134 90 L61562 139 102 R62501 245 226
BR124 297 57 BR311 313 10 C53513 61 150 D21622 134 95 R62502 210 197
BR125 297 111 D40532 120 61 L61566 231 126 R62503 253 230
BR312 177 54 C53516 106 201 D50513 115 102 L61567 139 109 R62549 146 243
BR126 322 194 BR313 68 251 C53517 99 201 L62501 232 226 R85513 300 91
BR127 216 54 BR314 31 24 C53518 101 217 D52506 25 85
BR128 154 145 BR315 323 130 C53519 101 213 D53508 64 192 MECHO01 158 222 R85514 300 80
BR129 273 117 BR316 44 103 C53571 33 175 D53519 92 209
BR130 78 123 D53571 8 167 NETZ01 294 198 S01 107 15
BR317 245 80 C53572 22 162 D53572 8 140 NETZ02 294 205 S02 107 43
BR131 136 231 BR318 291 162 C53573 51 140 S03 132 77
BR132 305 136 BR319 135 64 C54501 34 247 D54501 30 242 OK22505 310 199 S62501 309 219
BR133 280 92 BR320 207 242 C54502 120 221 D54511 29 233 OK60531 270 129
BR134 81 115 BR10003 325 85 C54511 25 238 D55512 23 131 OK60546 310 186 SHO1 44 166
BR135 216 226 D60504 240 188 OK60805 310 176 SH02 59 166
BR10004 325 93 C54512 23 250 D60506 240 180 SHO3 51 166
BR136 121 198 BR10005 325 88 C55503 120 161 P+ 341 107
BR137 94 228 BR10006 325 58 C55504 116 161 D60509 240 176 P- 341 121 S152501 118 137
BR138 89 203 BR10007 327 72 C55511 107 154 D60512 267 159 S160501 171 168
BR139 133 135 BR10009 325 83 C55512 99 149 D60519 158 218 R21501 139 249 Sle1521 257 105
BR140 192 202 D60521 158 210 R21511 90 242 Sl61524 184 91
BR10010 325 61 C55513 109 161 D60523 191 215 R21512 109 237 S161538 150 117
BR141 306 53 BR10011 325 90 C57506 118 182 R21513 114 241
BR142 305 75 BR10013 325 53 C57507 117 191 D60524 196 219 R21514 81 249 Sl61561 233 106
BR143 267 79 BR10014 325 56 C58501 86 120 D61503 274 121 S161566 222 108
BR145 290 89 BR10015 325 30 C58504 105 130 D61511 180 136 R21521 101 231 S162501 293 237
BR146 233 79 D61512 164 136 R21523 101 228
BR10016 325 25 C58511 89 131 D61516 163 94 R21657 129 227 ST+M 255 88
BR148 215 95 BR10019 325 28 C58512 84 131 R21683 134 210 ST-BEDO1 311 39
BR149 263 83 BR10020 325 80 C58513 105 138 D61521 238 94 R22501 265 192 ST-BR 106 247
BR150 246 154 BR21641 132 206 C58514 113 124 D61524 200 94 ST-Clo1 311 59
BR151 134 129 BR22503 232 201 C58521 119 128 D61533 126 201 R22504 228 206 ST-Clo2 328 59
BR152 130 143 D61561 245 114 R22506 231 210
BR40501 269 20 C58523 99 135 D61562 139 102 R40502 260 51 ST-DO01 278 35
BR153 267 102 BR40502 269 55 C60501 197 170 R40503 294 33 ST-DO02 284 35
BR154 130 26 BR40503 237 25 C60504 285 148 D61563 214 88 R40504 280 18 ST-DOTO1 292 56
BR155 146 138 BR40504 269 16 C60506 226 176 D61566 217 119 ST-E 247 202
BR157 74 111 BR40507 255 51 C60507 236 170 D61567 139 109 R40592 79 25 ST-HO1 311 23
BR158 99 93 D61568 212 92 R50507 71 113
BR40511 254 35 C60509 192 166 D85501 344 194 R50508 76 113 ST-HO02 328 28
BR159 134 126 BR40512 230 21 C60511 284 158 R50526 50 123 ST-IR_KB02 329 85
BR160 198 219 BR40513 228 30 C60512 270 173 DF-01 125 187 R50527 55 123 ST-IR_KBO01 311 83
BR161 292 166 BR40514 254 48 C60513 259 151 DF-02 125 182 ST-JOCH 72 147
BR162 227 79 BR40516 175 36 C60518 174 159 DF-03 125 177 R50528 70 91 ST-LSL 253 24
BR163 290 33 DF-04 125 172 R50529 63 125
BR40517 179 38 C60519 160 222 DF-05 125 167 R50531 63 125 ST-LSR 237 17
BR165 278 176 BR40518 176 41 C60521 158 206 R52501 46 129 ST-TTO1 272 28
BR166 109 215 BR58515 127 140 C60523 199 235 DF-06 125 162 R52502 44 129 ST-Vot 35 30
BR167 134 86 BR60508 262 173 C60524 184 209 DF-07 125 157 STO1 287 199
BR168 181 188 BR60514 262 151 C60526 191 230 DF-08 125 152 R52503 64 110
BR169 89 222 R52505 21 58 T21511 112 226
BR60515 254 152 C60527 184 219 1C40510 242 39 R52506 43 60 T50528 58 95
BR170 6 151 BR60528 174 215 C60528 164 189 IC50510 115 93 R52507 8 185 T50529 85 95
BR171 101 88 BR61514 206 122 C60529 177 214 IC55510 117 150 R53502 24 181 T52503 28 96
BR173 169 84 BR61515 209 122 C60801 288 173 1C58510 98 124 T53501 8 200
BR174 276 95 BR61522 259 114 C60802 288 177 1C60510 272 150 R53503 24 191
BR176 237 57 R53508 63 188 T60506 219 174
BR61557 294 106 C60811 298 128 1C60801 299 176 R53511 29 208
BR177 120 54 BR61562 139 102 C60812 310 128 1C60817 326 172 R53516 95 184 TC22503 228 202
BR178 117 63 BR61563 214 88 C60813 311 111 IC61510 286 127 R53521 84 184
BR179 151 58 BR61567 139 109 C61504 283 115 1C61535 165 110 TR52501 26 116
BR180 193 52 BR61568 212 92 C61511 175 131 IC61545 252 66 R54501 109 226 TR53500 56 220
BR181 171 28 R54511 18 240 TR60500 224 144
BR62501 229 229 C61512 164 131 IC61555 286 107 R55502 106 180 TR60800 303 152
BR183 183 53 BR62502 229 222 C61513 143 151 1C84501 355 174 R55512 106 180 TR60801 303 149
BR185 177 33 BR62503 278 230 C61514 192 121 R55514 32 153
BR187 158 117 C61516 179 115 L+ 341 140 ZNTO1 281 228
BR189 270 82 BU10 346 36 C61517 184 127 L- 341 154 R58501 50 133 ZNTO02 273 228
BR190 284 72 BU11 345 66 R58502 39 125
C61521 250 107 L53501 9 216 R58524 104 165
BR191 175 30 C21502 128 240 C61522 259 118 L53502 19 183 R60502 267 164
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DIGI 100

Koordinaten fiir die Bauteile der Létseite (Unterseite)
Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ | Koordinaten/ Pos.-Nr./ | Koordinaten/ Pos.-Nr./ | Koordinaten/ Pos.-Nr./ | Koordinaten/ Pos.-Nr./| Koordinaten/ Pos.-Nr./| Koordinaten/
Pos. No. | Coordinates Pos. No. | Coordinates Pos. No. | Coordinates Pos. No. | Coordinates Pos. No. | Coordinates Pos. No. | Coordinates
X Y X Y X Y X Y X Y X Y
CBR100 297 95 CC40597 109 9 CC84502 345 46 CR21636 127 221 CR40594 109 26 CR61503 285 118
CBR101 317 131 CC40598 129 7 CC84503 351 173 CR21637 129 202 CR44502 334 33 CR61504 282 118
CBR102 121 175 CC44501 337 29 CC85511 301 73 CR21638 142 81 CR44503 335 24 CR61505 323 131
CBR103 123 191 CC44502 337 33 CR21639 145 93 CR44504 339 46
CBR104 128 133 CD21501 117 226 CR21641 124 205 CR61506 294 116
CC44503 338 24 CD21502 130 242 CR44507 338 61 CR61507 335 194
CBR105 182 9 CC44504 342 46 CD21503 123 232 CR21651 127 113 CR44513 287 60 CR61509 285 126
CBR106 118 139 CC44507 336 61 CD21506 95 228 CR21652 124 117 CR44514 303 63 CR61532 161 102
CBR107 302 142 CC44512 299 58 CD21636 128 216 CR21653 127 118 CR44515 301 58 CR61536 169 110
CBR108 89 120 CC44513 305 58 CR21654 127 122 CR50501 103 85
CBR109 290 81 CD21639 145 88 CR21656 135 151 CR61537 172 113
CC44515 302 53 CD21642 149 84 CR50502 109 86 CR61538 169 118
CBR110 322 197 CC50501 116 86 CD21656 114 132 CR21659 118 252 CR50503 125 88 CR61542 245 63
CBR111 74 25 CC50502 112 86 CD21657 108 134 CR21662 332 201 CR50504 118 86 CR61546 256 67
CBR112 281 58 CC50504 122 86 CD21666 320 203 CR21666 326 198 CR50529 81 138 CR61547 259 69
CBR113 51 31 CC50511 125 97 CR21667 323 208 CR54512 57 249
CBR114 278 62 CD40536 222 15 CR21668 320 213 CR61548 260 55
CC50513 116 101 CD52503 25 91 CR55503 116 168 CR61549 260 60
CBR115 147 135 CC50523 122 91 CD53519 83 204 CR21672 326 208 CR55504 106 163 CR61552 277 106
CBR116 144 123 CC50524 122 97 CD55503 119 169 CR21673 333 227 CR55506 116 150 CR61556 296 110
CBR117 150 124 CC52503 36 93 CD55504 113 164 CR21676 325 224 CR55507 105 158 CR61557 299 113
CBR118 257 52 CC58524 121 121 CR21677 325 229 CR55511 105 149
CBR119 317 208 CD57501 110 169 CR21678 330 235 CR61587 332 196
CC60501 192 169 CD57503 115 181 CR55516 122 150 CR61589 321 180
CC21503 109 224 CC60510 283 153 CD57504 121 186 CR21679 330 231 CR57501 110 175 CR70504 45 129
CC21506 106 224 CC60514 271 150 CD57506 110 181 CR21681 322 232 CR57502 113 175 CR83501 339 114
CC21628 125 214 CC60515 276 150 CD58501 81 118 CR21682 322 228 CR57503 118 195 CR83502 339 131
CC21639 142 89 CC60516 283 148 CR21686 313 232 CR57506 118 175
CC21652 130 119 CD58504 86 113 CR21687 319 228 CR83503 339 147
CC60532 267 150 CD58507 86 129 CR57507 121 195 CR83504 345 169
CC21656 116 119 CC60546 270 158 CD58511 92 132 CR21688 313 242 CR57508 116 174 CR84501 345 174
CC21661 331 207 CC60803 294 176 CD58512 95 132 CR21689 313 237 CR58504 91 121 CR84502 342 173
CC21663 326 203 CC60814 314 144 CcD58521 111 132 CR22507 313 206 CR58507 99 124 CR85502 290 71
CC21671 323 203 CC60815 322 175 CR40501 193 43 CR58511 81 132
CC21672 320 208 CD58522 102 133 CR40521 222 35 CR85503 290 76
CC61501 288 118 CD60547 303 185 CR58512 78 135 CR85504 281 62
CC21673 326 234 CC61502 294 125 CD60811 301 135 CR40522 212 33 CR58513 102 124 CR85509 290 66
CC40503 238 25 CC61508 288 126 CD60812 320 145 CR40523 218 28 CR58514 105 120 CR85512 307 91
CC40504 291 23 CC61523 252 122 CD61528 42 28 CR40524 203 28 CR58521 113 127
CC40506 247 43 CC61526 258 125 CR40526 206 28 CR58522 108 129 CT21635 130 21
CC40507 244 43 CD61538 154 124 CR40527 215 28 CT21640 124 199
CC61529 47 28 CD61548 230 69 CR58524 124 121 CT21650 131 114
CC40513 236 43 CC61532 164 110 CD61558 274 91 CR40528 203 33 CR60513 264 150 CT21658 125 248
CC40514 240 43 CC61533 164 102 CD70501 35 103 CR40529 206 33 CR60515 274 150 CT21670 329 225
CC40522 215 33 CC61536 167 102 CD85513 303 79 CR40531 148 64 CR60516 279 150
CC40523 218 33 CC61537 172 109 CR40532 270 33 CR60531 268 141 CT21682 322 238
CC40526 209 28 ClC21660 328 216 CR40533 144 64 CT21686 317 233
CC61538 160 110 CR60532 186 239 CT21688 317 240
CC40527 212 28 CC61542 251 66 CL60504 274 158 CR40534 254 44 CR60546 297 184 CT40531 266 35
CC40541 176 9 CC61543 249 58 CR40536 222 19 CR60547 301 185 CT40591 65 23
CC40581 12 53 CC61546 253 58 CR21502 123 237 CR40537 219 19 CR60807 276 184
CC40582 42 78 CC61547 259 65 CR21503 109 229 CR40538 226 27 CR60812 320 165 CT44515 297 52
CC40583 186 80 CR21506 106 229 CR40539 251 44 CT57506 114 187
CC61548 247 66 CR21621 133 83 CR60813 320 170 CT58512 108 119
CC40584 135 88 CC61552 283 107 CR21622 136 80 CR40541 173 9 CR60814 323 167 CT60806 279 179
CC40586 136 52 CC61553 285 98 CR40581 15 53 CR60816 316 175 CT61585 319 185
CC40593 51 9 CC61556 288 98 CR21626 142 94 CR40582 42 74 CR60817 319 175
CC40594 65 9 CC61557 299 108 CR21627 139 98 CR40586 139 52 CR60818 329 173 CT85505 286 72
CC40595 99 7 CR21631 132 221 CR40591 66 29 CT85510 286 66
CC61558 280 106 CR21632 122 214 CR61501 294 120
CC40596 104 7 CC61587 318 180 CR21633 129 226 CR40593 112 26 CR61502 291 118
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Chassisplatte/Bedieneinheit / Chassis Board/Control Unit

Lotseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View
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Netz-Chassis / Mains Chassis
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CUC 1839
CUC 1934
CUC 1935
CUC 1937

Bei den in den Schaltplanen angegebenen Messwerten handelt es

sich um N&herungswerte! TR 53010

®
®
®
CaCs

The measured values given in the circuit diagrams are approximates!

ANSCHL. V. UNTEN GESEHEN
CONN. BOTTOM VIEW
CONN. VUES DE DESSOUS

COLLEGAM. VISTI DI SOTTO
CONEXIONES VISTAS POR DEBAJO
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