VHS

P
ll" ' nl"—" e
pRIVE

Service Manual

GRUNDIG

(&) O

=

)

VIDEOIN L AUDIO IN R

®
®©

® |06

Zusétzlich erforderliche Unterlagen fiir den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service
Manuadl

Sicherheit
Safety

Materialnr./Part No.
720108000000

Materialnummer/Part Number 720105409000
Anderungen vorbehalten/Subject fo alteration © Printed in Germany

E-BS-SA15 0700 » 8002/8012, 8003/8013

http:/ /www.grundig.com

VIVANCE

GV 3100 VPS/1
GV 3100 VPS/2
GV 3105 VPS
GV 3106 VPS
GV 3110 SV/1
GV 3110 SV/2
GV 3115 SV
GV 3142 NIC
GV 3143 HiFi
GV 3145 HiFi
GV 3146 MULTI

XERIA

GV 5152 NIC
GV 5153 HiFi
GV 6162 NIC
GV 6163 HiFi
GV 6165 HiFi

GMJ0100, GMJ0200
GMJ0300, GMJ0400
GMJ0600, GMJO700
GMJ0800
GMJ0900, GMJ1000
GMJT1100
GMJ1300
GMJ1700, GMJ3300
GMJ1800, GMJ1900
GMJ2200
GMJ3400

GMJ3100
GMJ1400, GMJ1500
GMJ2300
GMJ2500, GMJ24600
GMJ2700

Palermo / SE 1300 SV GMJ3000

Sevilla / SE 1305 HiFi

GMJ2900

~Grundig Service

Technik:

v

v

SAT

VCR/LiveCam

HiFi/Audio

Car Audio

Telekommunikation
Fax:

Planatron (8.00-22.00 Uhr)

Ersatzteil-Verkauf:

Telefon:
Fax:

Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr =y

0180/52318-41
0180/52318-49
0180/52318-48
0180/52318-42
0180/52318-43
0180/52318-44
0180/52318-45
0180/52318-51

0180/52318-99

0180/52318-40
0180/52318-50



http://www.grundig.com
http://www.grundig.com

Allgemeiner Teil / General Section

GV 31..., GV 51..., GV 61...

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise
geman dem Service Manual "Sicherheit", Material-
nummer 720108000000, sowie zusatzlich die eventu-
ell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid
as provided by the "Safety" Service Manual, part
number 720108000000, as well as the respective
national deviations.
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Allgemeiner Teil / General Section

Gerateuibersicht / Video Recoder Overview

VCR-SAT 1 (nachristbar / retrofittable)
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O 6 606 66 6 60 06 6 6 o6 6 o n n
S./P.3-2 | Chassisplatte / Chassis Board
% S./P.3-7 | - System-/Laufwerksteuerung / System/Drive Control (SC)
oS | S/P.3-9 | . Tuner/Modulator (TM)
§ S./P.3-10 | -IN/OUT, 1 Euro-AV (I0)
« | S/P.3-11 | -IN/OUT, 2 Euro-AV — Mono (IO)
O [ S./P.3-13 | -IN/OUT, 2 Euro-AV — HiFi (10)
g S./P.3-15 | - Audio/Video (VS) ®© 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o0
® | S./P.3-17 | - SECAM (SE)
F | s/P.3-18 | - OSD/VPS/PDC (OS)
£ | S./P.3-19 | . Stereo-/NICAM-Decoder (A2/NIC)
©|S./P.3-20 | - FM-Ton/FM Sound (HiFi)
91 S./P.3-21 | - Netzteil / Power Supply (PS)
(]
Q
=g S./P.3-22 | Surround
'% S./P. 3-23 | Bedieneinheit links / Keyboard Control left o o
3| S./P.3-24 | Bedieneinheit rechts / Keyboard Control right o e o o
m
S./P. 3-24 | Bedieneinheit rechts / Keyboard Control right e o o
CCIR, B/G/H - PAL
CCIR, B/G - SECAM °
CCIR, D/K - SECAM ° °
CCIR, LL" - SECAM °
NICAM °
Modulator ° ° ° ° °
NTSC-Wiedergabe / Playback o ®© 06 o6 o 0 0 o o o o °
2 Kopf / Head (Video)
4 Kopf / Head (Video) ® © 06 0 0 0o o o o °
2 Kopf / Head (Audio) ® © 06 06 0 0o o o o °
HiFi-Stereo e 6 © 0 0 o o0 o o °
» | Normalplay o o e o o ® 6 6 ¢ o o o o o o o
)
3 | Longplay © o606 060 0 0 0 o °
§ Energiesparend / Low Power (Standby <3W) ® & 06 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0o o o o
' | Megalogic ® o 06 0 0 0 0 o o °
% Data-Link ®© 06 06 0 06 06 06 06 0 0 0 0 0 0 0 o o o
E VPS ® © 6 06 06 06 0 06 0 0 0 0 0o 0 0 0 o o
% PDC e 06 06 0 0 0 0 0 o o ® © o 0o 0 o o
E 6 Timer ® 6 © 06 06 0 06 0 0 0 o 0 0 0 0o o o o
[
:g Timer-Programmierung via TV-Guide / TV timer programming via TV-Guide ® 6 &6 o6 0 o o o o °
é SHOW VIEW e o o o o o e © o 0o o o o
S
§ Video Plus °
L 199 Programme / 99 Programmes e 6 6 0 0 o o0 o o °
OSD ° o o o e © o o o o °
Kindersicherung / Child Lock o o o o o e o o o o o °
Nachvertonung / Dubbing e o o o o o °
Virtual Surround Sound e o o
Video-Index-Such-System / Video Index Search System (VISS) o ® 06 06 &6 0o 0 0 0 o o o
EURO-AV-Buchse / Socket ® 6 o 0 0 0o 0 o o °
"PAY-TV"-Buchse / Socket ® © 06 0 0 0o 0 o o °
LINE-Ausgangs-Buchsen / Output Sockets ® 0 06 06 0 0o 0 o o °
Camcorder-Eingangs-Buchsen / Input Sockets e © 6 06 0 o o o o °
SAT-Steuerbuchse / SAT Remote Control e o o o o o °
e © o 0 0o 0 o o
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Messgeréte / Messmittel

Regeltrenntrafo Frequenzzéahler
Zweikanaloszilloskop Farbgenerator
Digitalmultimeter Tongenerator
Millivoltmeter Stabilisiertes Netzgerat

Beachten Sie bitte das Grundig Messtechnik-Programm, das Sie unter
folgender Adresse erhalten:

Grundig AG

Geschéftsbereich Instruments

Test- und Mess-Systeme

Wiirzburger Str. 150, D 90766 Fiirth

Tel.: 0911 / 703-4540

Fax: 0911 /703-4130

eMail: instruments@grundig.com

Internet: http://www.grundig-instruments.de

Materialnummer
Testcassette (HiFi) ..o 927540101600
Drehmomentcassette .........ccoveveriiiiienieciecnccee 759880471200
Schraubendreher (eingesagt) .... .... handelstublich
Nylonhandschuhe ............cccoooiiiiiiee handelsiblich
Technische Daten
VHS-System
1/2” Video - Cassettenrecorder
Bandgeschwindigkeit ..............cccceeenne 2,339cm/s (Standard play)
Aufzeichnungsgeschwindigkeit ................... 4,84m/s (Standard play)
Umspulzeit bei Rucklauf mit E180-Cassette: .................. typisch 60s
FS-Norm
CCIR, B/G/H - PAL
CCIR, B/G - SECAM
CCIR, D/K - SECAM "
CCIR, L/L" - SECAM "
Video
Signal / Rauschabstand ..............cccccoiiiiiiiiciccee >42dB
Auflésung ca. 3MHz
Ton
Frequenzgang:
Standard play ........ccocveiiiiiien e 80Hz...10kHz (+6/-9dB)
Longplay 80Hz...5kHz (+6/-9dB)
HIFT D e 20Hz...20kHz (+2/-4dB)
Signal / Rauschabstand:
Standard Play ........cccooeeeiiii > 42dB
LONGPIAY Ve >40dB
HiFi > 65dB
Gleichlaufschwankung: ...........ccoeiiiiiinieennene <0,3% (DIN 45507)
Netzspannung ... 195V~...265V~
Netzfrequenz ..., 50...60Hz
Leistungsaufnahme
— AUfNENME ..o
— Standby (Modulator aus)
— Energiesparbetrieb ........
Umgebungstemperatur ..., +10°C...+35°C
Relative Luftfeuchte ... <80%
Betriebslage ... horizontal

" siehe Feature-Ubersicht (Seite 1-3)

Test Equipment / Jigs

Variable isolating transformer Frequency counter
Dual channel oscilloscope Colour generator
Digital multimeter AF generator
Millivoltmeter Stabilized power supply

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment"
obtainable from:

Grundig AG

Geschéftsbereich Instruments

Test- und Mess-Systeme

Wiirzburger Str. 150, D 90766 Fiirth

Tel.: 0911 / 703-4540

Fax: 0911 /703-4130

eMail: instruments@grundig.com

Internet: http://www.grundig-instruments.de

Part Number

Test cassette (HiFi) .....ccoooveviiiiiiiieeeeee, 927540101600
Torque cassette Meter .........coccveeveiiiieiienieeieeieeee 759880471200
Screwdriver (slotted) ...commonly available
NyION gIOVES ... commonly available
Specifications

VHS System

1/2” video cassette recorder

Tape speed ......ccocceeeieiiiiiiieieeee e 2.339cm/s (Standard play)
Head to tape speed........cccevveviiiieiincenenn. 4.84m/s (Standard play)
Winding time of forward rewind of a E180 Cassette: typically 60s

TV standard

CCIR, B/G/H - PAL
CCIR, B/G - SECAM
CCIR, D/K - SECAM "
CCIR, L/L" - SECAM "

Video

Signal / NOISE ratio .......cueeiueiriiieiie et > 42dB
Video resolution

Sound

Frequency response:

Standard play ........ccoceeieiiiier e 80Hz...10kHz (+6/-9dB)
Longplay .... 80Hz...5kHz (+6/-9dB)
HIFT D e 20Hz...20kHz (+2/-4dB)
Signal / noise ratio

Standard Play ........cccooveiiii > 42dB
LONGPIAY V..t > 40dB
HIFT 1) e > 65dB
Wow and flutter ..........ccovieiiiiiiiee <0.3% (DIN 45507)
Mains voltage ..............coccoiiiiiiii 195V~...265V~
Mains freqUeNCY .............cccccoiiiiiiiiiiic 50...60Hz
Power consumption

— RECOIA .. ca. 18W
— Standby mode (Modulator off) ........cccccoeiiiieiiiienee <5W
— LOW POWET <. <3W
Ambient temperature ................ccocoiiii +10°C...+35°C
Relative humidity ... <80%
Operating position ............c.cccooiiiiiiiiiic e horizontal

" see Table of Features (page 1-3)
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Servicehinweise

1. Entfernen der Gehauseteile

1.1 Gehéauseoberteil
— 2 Schrauben @ herausdrehen (Fig. 1).
— Rastnase |6sen und Gehauseoberteil abnehmen (Fig. 1).

1.2 Frontblende

— Jog-Shuttle nach vorne abziehen.

— 3 Rasthaken (Fig. 2) auf der Gerateunterseite l6sen.

— Frontblende an der Unterseite nach vorne klappen und die Blende
an den oberen Haken @ (Fig. 3) aushangen.
Montagehinweis:

— Beim Aufstecken der Frontblende auf den Geraterahmen ist die
Cassettenklappe ® (Fig. 3) zu 6ffnen. Der Cassettenklappenhebel

@ (Fig. 3) befindet sich dadurch vor der Cassettenklappe in richtiger
Position.

Fig. 1

2. Ausbauhinweise

2.1 Laufwerk

— Frontblende abnehmen (Pkt. 1.2)

— 2 Schrauben @ (Fig. 3) herausdrehen und Bugel @ abnehmen.
— Steckverbindungen zum Kopfscheibenmotor, Kombikopfund Lade-
motor (Fig. 3, CN602 / CN3A01 / CN601) zum Laufwerk I6sen.

— 4 Schrauben (Fig. 8) herausdrehen.

— Laufwerk waagerecht nach oben herausnehmen.

Montagehinweis:

— Der Einbau des Laufwerks muss in der Eject-Position erfolgen.

— Schneckenrad (L) des Lademotors so lange in Pfeilrichtung (Fig.
5) drehen bis der Cassetten-Lift in Laufwerkstellung Eject (End-
anschlag) ist.

— Funktionswahlschalter SW601 in die Laufwerkposition Eject dre-
hen (Fig. 6).

— Beim Aufsetzen des Laufwerks auf die Chassisplatte ist darauf zu
achten, dass die Sendediode LD601 fur Bandanfang- und Band-
ende-Kennung durch das Loch (Fig. 3) des Laufwerkes gefiihrt
wird. Das Laufwerk muss leicht auf der Chassisplatte aufzusetzen
sein, damit die Steckverbindungen zur Chassisplatte richtig kontak-
tieren.

Fig. 3

Service Instructions

1. Removing the Cabinet Parts

1.1 Cabinet Top
— Undo 2 screws @ (Fig. 1).
— Release the locking lug then remove the cabinet top (Fig. 1).

1.2 Front Panel

— Pull the Jog Shuttle off to the front.

— Release 3 clamps (Fig. 2) on the cabinet bottom.

— Turn the lower edge of the front panel towards the front and detach
the panel from the upper clamps @ (Fig. 3).

Note on reassembly:

— When plugging the front panel on the chassis frame the cassette door
® (Fig. 3) must be opened. The cassette door lever @ (Fig. 3) is
brought in this way into the correct position in front of the cassette
door.

Fig. 2

2. Disassembly Instructions

2.1 Drive Mechanism

— Remove the front panel (Point 1.2)

— Undo the 2 screws @ (Fig. 3) then remove the bow @

— Unplug the plug-in connectors to the head wheel motor, combi head
and loading motor (Fig. 3, CN602 / CN3A01 / CN601) of the drive
mechanism.

— Undo the 4 screws @ (Fig. 3).

— Remove the drive mechanism horizontally to the top.

Note on reassembly:

— The drive mechanism must be reassembled in the Eject position.

— Turnthe wormwheel (L ) of the loading motor in direction of the arrow
(Fig. 5) until the cassette lift is in the Eject position (end stop).

— Turn the function selector SW601 in the Eject position (Fig. 6).

— When placing the drive mechanism on the chassis board make sure
that the transmitter diode LD601 for the tape beginning and tape end
detection is passed through the hole @ (Fig. 3) of the drive
mechanism. It must be possible to place the drive mechanism easily
on the chassis board to ensure that the plug-in connectors have a
good contact with the chassis board.

Fig. 4

GRUNDIG Service




Allgemeiner Teil / General Section

3

GV 31...,GVb51...,GV6I...

2.2 Bedieneinheiten

— linke Bedieneinheit @ (Fig. 7) nach oben herausziehen.

— Schraube m (Fig. 7) herausdrehen.

— Rastnase @ (Fig. 7) 16sen und rechte Bedieneinheit abnehmen.

2.3 Chassisplatte

— Laufwerk ausbauen (siehe Punkt 2.1).

— linke Bedieneinheit nach oben herausziehen.

— Rastnasen @ (Fig. 3) I6sen, Chassisplatte hinten anheben und
herausnehmen.

— Chassisplatte nach oben vorsichtig herausnehmen.

Sicherheitshinweis

— Nach dem Herausnehmen der Chassisplatte ist die Lotseite des
Netzteils frei zuganglich und damit auch alle lebensgefahrlichen
Spannungen. Im Servicefall immer Trenntrafo benutzen.

Fig. 5

Fig. 7

3. Wichtige Masseverbindungen!

Beim Zusammenbau des Gerétes ist darauf zu achten, dass die
Masseverbindungen zwischen Gehauseboden und Chassisplatte,
Buchsenplatte und Geh&useoberteil, Chassisplatte und Laufwerk
sowie Gehduseboden und Gehauseoberteil gewéahrleistet sind.

4. Durchfiihren von Messungen

Bei Messungen mit dem Oszilloskop an Halbleitern sollten Sie nur
Tastkopfe mit 10:1 - Teiler verwenden. AuBerdem ist zu beachten,
dass nach vorheriger Messung mit AC-Kopplung der Koppelkonden-
sator des Oszilloskops aufgeladen sein kann. Durch die Entladung
Uber das Messobjekt kdnnen Bauteile beschadigt werden.

5. Messwerte und Oszillogramme
Bei den in den Schaltplanen und Oszillogrammen angegebenen
Messwerten handelt es sich um Naherungswerte!

2.2 Control Units

— Remove the left control unit @ (Fig. 7) in upward direction.

— Undo the screw @ (Fig. 7).

— Release the locking lug @ (Fig. 7) then remove the right control
unit.

2.3 Chassis Board

— Remove the drive mechanism (Point 2.1).

— Remove the left control unit in upward direction.

— Release the locking lugs @ (Fig. 3) then lift the rear side of the
chassis board.

— Carefully remove the chassis board in upward direction.

Safety Precaution:

— After having removed the chassis board the solder side of the power
supply board is freely accessible and so are all voltages dangerous
to life. Do not fail to use an isolating transformer during repairs!

Fig. 6

3. WARNING: Chassis Connections!

When reassembling the machine make sure that the ground connec-
tions between the cabinet bottom and chassis board, socket board and
cabinet top, chassis board and drive mechanism, cabinet bottom and
cabinet top are in good order.

4. Carrying out Measurements

When making measurements on semi-conductors with an oscillo-
scope, ensure that the test probe is set to 10:1 dividing factor. If the
previous measurement was made on AC input, please note that the
coupling capacitor in the oscilloscope will be charged. Discharge via
the item being checked can damage the components.

5. Measured Values and Oscillograms
The measured values given in the circuit diagrams and oscillograms
are approximates!

GRUNDIG Service
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Bedienhinweise

Dieses Kapitel enthalt Auszlge aus der Bedienungsanleitung. Weiterge-
hende Informationen entnehmen Sie bitte der geratespezifischen Bedie-
nungsanleitung, deren Materialnummer Sie in den entsprechenden Er-
satzteillisten finden.

AUF EINEN BLICK

Die Vorderseite des Videorecorders

0]
0]

C

©
LIS
VIDEO IN

L AUDIO IN R
@

(O) J
PO

Schaltet den Videorecorder in Bereitschaft (Stand-
by) und ab (Low-power Stand-by).

Beendet alle Laufwerkfunktionen;

schiebt die Cassette aus.

Bildsignaleingang fir Camerarecorder (Buchse
hinter der Klappe).

Tonsignaleingang links/rechts fir Camerarecorder
(Buchsen hinter der Klappe).

Drehknopf nach links drehen — bei Wiedergabe:
Bildsuchlauf vorwarts;
nach Stopp: Band vorspulen.

Drehknopf nach rechts drehen — bei Wiedergabe:
Bildsuchlauf riickwarts;
nach Stopp: Band zuriickspulen.

Pause bei Aufnahme, Standbild bei Wiedergabe.
Startet die Wiedergabe.

Wahlt Programme abwéirts.

Wahlt Programme aufwirts.

Startet die Aufnahme.

AUF EINEN BLICK

Die Rickseite des Videorecorders

V2 [oEC./6X1)

AV [EURO AV

-
AV2 (DEC./EXT.)
AV1 (EURO AV)
OUT/SORTIE

R/D AUDIO L/G
S

Antennenbuchse
(von der Hausantenne).

Antennenbuchse
(zum Fernsehgerdt).

Euro/AV-Anschluss
(zu einem externen Gerdit).

Euro/AV-Anschluss
(zum Fernsehgerdt).

Tonsignalausgang zur HiFi-Anlage.

SAT-Steuerbuchse fir Grundig
VCR-SAT Modul und Satelliten-
receiver.

Netzkabel zur Steckdose.

N DEUTSCH
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YN
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Digital FX
— osp

Clear

=

+ -

oK
I S
. SP/LP

Timer on

AUF EINEN BLICK

Die Fernbedienung

Hier finden Sie die wichtigsten Funktionen der Fernbedienung.
Die Bedienung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Kapitel
dieser Bedienungsanleitung.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Videorecorder.

Schaltet den Videorecorder in Bereitschaft
(Stand-by) und ab (Low-power Stand-by).

Schalten den Videorecorder aus Stand-by ein;
Ziffern-Tasten fir verschiedene Eingaben,

» 0 « wahlt Programmpléitze » 8 /<, » A 2«
oder » CV«.

Taste ohne Funktion.

Blendet Informationen Gber Funktion und Spiel-
zeit auf den Bildschirm des Fernsehgerdtes.

L8scht Daten, aktiviert Eingcben, setzt die Spiel-
zeitanzeige auf » 0:00:00«.

Schaltet die Lautsprecher des Fernsehgerdtes ab
bzw. wieder an.

Schaltet auf das Hauptmeni und zuriick auf das

Fernsehbild.
Erffnet die ShowView-Aufnahme.

Wahlen Programme, » + « aufwarts, » =«
abwairts;
wahlen in den Menis verschiedene Funktionen.

Ruft Daten auf, bestdtigt und speichert Daten.
Wahlen in den Menijs verschiedene Funkfionen.

Schaltet wechselweise auf Langspiel-Betrieb und
Standardspiel-Betrieb.

Kurzes Driicken aktiviert die TIMER-Aufnahme;
léngeres Driicken deaktiviert die TIMER-Auf-
nahme.

AUF EINEN BLICK

Audio

Startet die Aufnahme.
Pause bei Aufnahme, Standbild bei Wiedergabe.

Beendet alle Laufwerkfunktionen und schaltet den
Videorecorder in , Stopp”.

Startet die Wiedergabe.

Bildsuchlauf riickwarts bei Wiedergabe;
Band riickspulen in , Stopp”.

Bildsuchlauf vorwiirts bei Wiedergabe;
Band vorspulen in , Stopp”.

Schaltet den Bildschirm wechselweise auf das Bild
des Fernsehgerdtes oder auf das Bild des Video-
recorders (Monitor-Betrieb).

I Rad:

Schaltet die Fern g von der 'g
lhres Video-recorders (Anzeige » VCR 1«) um auf
die Bedienung eines Fernsehgerdtes (Anzeige

» TV, die Méglichkeiten sind auf Seite 59
beschrieben) oder die Bedienung eines zweiten
Videorecorders (Anzeige » VCR 2«).

Wahlt die Funktion Nachvertonen (Dubbing);

schaltet zu den Meniis einen blaven Hindergrund.

Aktiviert die INDEX-Suchfunktion.

Zur Tonspurwahl bei Aufnahme und Wiedergabe.
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EINSTELLUNGEN

Videorecorder und Fernsehgerat
anpassen

Diese Einstellung ist nicht notwendig, wenn der Videorecorder
und das Fernsehgerdt mit einem EURO-AV-Kabel verbunden

sind.

1 Fernsehgerdt einschalten.

2 Am Fernsehgerét den Programmplatz »AV« fiir Recorder-
Wiedergabe ber das Antennenkabel wéhlen.

WIEDERGABE

Vorbereiten

Fernsehgerdt einschalten.
Am Fernsehgerdt den Programmplatz »AV« fiir den Video-
recorder wahlen.
Bespielte Cassette — mit dem Fenster nach oben — soweit in das
Cassettenfach schieben, bis sie automatisch eingezogen wird.
- Anzeige am Videorecorder: » o0 « (Cassettensymbol).
Hinweis:
Wird eine Cassette ohne L3schsicherung in den Video-
recorder geschoben, startet automatisch die Wiedergabe.

(2]

(4]

N

Am Fernsehgerdt im UHF-Bereich, zwischen Kanal 21 und
Kanal 69, einen ,freien” Kanal suchen, der nicht mit einem
Fernseh-Programm belegt ist (nur Bildflimmern am Bild-
schirm und Tonrauschen).

— Bei vielen Fernsehgerdten wird die Kanalzahl angezeigt.

Kanalzahl des ,freien” Kanals am Fernsehgerdt speichern.

Videorecorder mit »« in Stand-by schalten (die Anzeige
»®&« am Videorecorder leuchtet), danach »i« lénger
driicken.

- Anzeige am Videorecorder zum Beispiel » LH 27«

Kanal (im Beispiel Kanal 29) mit » ) P () « am Video-
recorder einstellen, bis am Bildschirm des Fernsehgerdtes
das ,Testbild” des Videorecorders erscheint.

Ist die Bildqualitéit des ,Testbildes” in Ordnung, Einstellung
mit »i« beenden.
— Der Videorecorder schaltet auf Stand-by.

Hinweise:

Ist die Qualitat des ,Testbildes” nicht zufried llend oder
die Qualitdt eines oder mehrerer Fernseh-Programme am
Fernsehgerdit hat sich verschlechtert, dann missen Sie am
Fernsehgerdt einen anderen freien” Kanal suchen, dazu
die Einstellungen der Pkt. 1 bis 5 wiederholen.

Der Sender des Videorecorders kann abgeschaltet werden,
siehe Kapitel ,Sender des Videorecorders ab-/einschalten”,
auf Seite 51.

1 Wiedergabe mit » P>« starten.
senp i on — Am Bildschirm des Fernsehgerdtes werden kurz Informa-

@ @ tionen eingeblendet.
° o o ° Hinweis:

@®9° Grundfunktionen der Wiedergabe

2 ndex Ist der Videorecorder an ein Fernsehgerdt mit Megalo-
o 090 (» ] gic-Funktionen angeschlossen, schaltet sich das Fernseh-
=N ovanr g gerdt nach dem Starten der Wiedergabe aus der

e o Betriebsstellung Standby ein und schaltet automatisch

auf den Programmplatz »AV«.

2 Auf Standbild/Pause mit » 11« schalten.
Mehrmaliges Driicken schaltet das Standbild schrittweise

weiter.
GRUNDIG 3 Bildsuchlauf  risckwarts/vorwarts, dazu  wihrend  der
— Wiedergabe » <« oder »»P« der Fernbedienung
driicken.
Mehrmaliges Driicken schaltet auf verschiedene Wieder-
gabe-Geschwindigkeiten;
oder

wiahrend der Wiedergabe Drehknopf am Gerdt nach links
oder rechts drehen.

4 Wiedergabe mit » M« beenden.

5 Cassette ausschieben mit » M A« am Videorecorder.

20
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WIEDERGABE

Zusatzfunktionen der Wiedergabe

Informationen aufrufen

osD

—— 1 Mit »OSD« Informationen aufrufen.
- Anzeige am Bildschirm des Fernsehgerdites:

der Programmplatz;
»USED« die abgelaufene Spielzeit des Bandes;
»REM« die restliche Spielzeit;
»0:00:00« die Bandanzeige in Stunden, Minuten und
Sekunden;
das Datum und die Uhrzeit.
— In der Anzeige am Videorecorder kénnen die Informatio-
nen nacheinander mit »OK« eingeblendet werden.
- Die Bandanzeige kann mit »Clear« auf » 0:00:00«

0osD

gesetzt werden.

—— 2 Informationen mit »OSD« abschalten.

Cassette vor-/zuriickspulen

1 Videorecorder mit » M« auf Stopp schalten.

—— 2 Zuriickspulen mit » €<, vorspulen mit »»P>« der Fern-

bedienung; oder
Drehknopf am Gerdit nach links oder rechts drehen.

Zweifache Wiedergabegeschwindigkeit

—— 1 Wahrend der Wiedergabe » P>« driicken.

2 Zuriick zur Wiedergabe, dazu nocheinmal » P« driicken.

Zeitlupe

—— 1 Wahrend des Standbildes (Wiedergabe/Pause) »11« lén-
ger driicken.

[

[ 2 Zeitlupengeschwindigkeit mit » << « oder » B> « veréindern.

3 Zuriick zur Wiedergabe, dazu » P>« driicken.

Standbilder schrittweise weiterschalten

—— 1 Wahrend des Standbildes (Wiedergabe/Pause) »ll«
wiederholt driicken.

oINS HIANNHH

2 Zuriick zur Wiedergabe, dazu » P>« driicken.

WIEDERGABE

Bildverbesserung des Standbildes

m —— 1 Wahrend des Standbildes (Wiedergabe/Pause) mit » &) P

D

[

Clear

DEUTSCH

N
-

(9« am Videorecorder oder mit »+« oder »=« an der
Fernbedienung das Bild nach subjekfiv bestem Eindruck
einstellen.

2 Zuriick zur Wiedergabe, dazu » P« driicken.

Hinweis:
Die Funkfion Standbild schaltet der Videorecorder nach
einiger Zeit automatisch ab.

Bildstérungen beseitigen
(Spurlage einstellen)
1 Wahrend der Wiedergabe mit »+« oder »-« das Bild
nach subjektiv bestem Eindruck einstellen.
- Diese Einstellung bleibt bis zur Entnahme der Cassette
erhalten.

2 Gleichzeitiges Driicken von » () P ()« am Videorecorder
schaltet auf ,mittlere” Spurlage.

Bildverbesserungsautomatik (ACC Plus)

Fremdbespielte” Cassetten konnen eine schlechte Bild-
und/oder Tonqualitit haben. Das ist kein Fehler des Recorders!

1 Wahrend der Wiedergabe das Bild mit » <<« (weicher)
oder » > « (scharfer einstellen).

2 Zuriick zur Mittenstellung, dazu »Clear« driicken, solange
das Meni eingeblendet wird.

Wiedergabe von NTSC-Aufzeichnungen

Bei der Wiedergabe von NTSC-Aufzeichnungen schaltet der
Videorecorder automatisch auf dieses System.

Hinweise:

Bei NTSC-Wiedergabe ist kein einwandfreies Standbild
méglich.

Bei NTSC-Langspiel-Wiedergabe kénnen Bildstsrungen
auftreten.

uo108s [BIBuUSY) / 18] Jouleweb|ly
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WIEDERGABE

Tonspur wahlen

Bei der Wiedergabe von Cassetten, die mit Stereo- oder Zwei-
ton-Sendungen bespielt wurden, kann das Tonsignal gewahlt
werden:

1 Wahrend der Wiedergabe das Audio Meni mit »Audio«
anrUfenA

LIRS SWERES| 2 Gewiinschtes Tonsignal mit » <J« oder » B>« wahlen und
SURROUND MODE AUS mit »OK« besk‘iﬁgen.

- Anzeige am Bildschirm:
»STEREO« = Stereo; »L« = links; »R« = rechts;

AV :WAHLEN < > :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE »MONO« = Mono.

3 Audio Menii mit »i« abschalten.

Surroundton wdéhlen

1 Wahrend der Wiedergabe das Audio Menii mit »Audio«
aufrufen.

IO MODE LELD 2 Zeile »SURROUND MODEK mit » + « oder »-« wahlen.
EISURROUND MODE I-'"El

3 Gewiinschten Surroundton (»3 D« oder »S-3 D«) mit » <«
oder » > « wihlen und mit » OK« bestdtigen.

] <> :A . ¥ .
8(::{@2&"5‘ |Nro;EANN|;’EERN - Anzeige am Bildschirm:
»3 D« = 3 Dimensional; »3 D-S« = 3 Dimensional
Surroundton;

»AUS« = Surroundton abgeschaltet.

4 Audio Menis mit »i« abschalten

DEUTSCH

N
(%)

24

WIEDERGABE

Dauerlauf-Wiedergabe

Bei dieser Funktion wird wird der Bandinhalt vom Bandanfang
bis zur Bandpositon »0:00:00« wiedergegeben. Dort spult der
Videorecorder die Cassette automatisch an den Anfang zuriick
und beginnt erneut mit der Wiedergabe.

Daverlauf-Wiedergabe aktivieren
1 Wiedergabe mit »»« starten und Bandanzeige mit
» OSD« einblenden.

2 An der gewinschten Bandstelle die Bandanzeige mit
»Clear« auf » 0:00:00« stellen.

3 Hauptmeni mit »i« aufrufen.
— Das Hauptmenij erscheint.

4 Zeile »SERVICE« mit »+« oder »=« wahlen und mit
» OK « aktivieren.

SERVICE _ p )
PINS-STEUERUNG Das Menii » SERVICE« erscheint.
KINDERSICHERUNG

ngéﬁ‘s_rmﬁg'sl_‘;'x‘ 5 Zeile » CONTINUOS-PLAY« mit » + « oder » =« wahlen.
HF-KANAL
T ART 6 Daverlauf-Wiedergabe mit » <d« oder » >« aktivieren
== (Anzeige » EIN«) und mit » OK « bestatigen.
A~ :WAHLEN < > :ANDERN - Das Band wird an den Anfang gespult, dort beginnt die
X AL [T Wiedergabe. Die Tasten am Geréit und an der Fernbedie-

nung (Ausnahme: Taste »i«) haben wéhrend der Daver-
lauf-Wiedergabe keine Funktion.

Dauerlauf-Wiedergabe abschalten
1 Meni » SERVICE« mit »i« aufrufen.

2 Daverlauf-Wiedergabe mit » <J« oder » >« abschalten
(Anzeige » AUS«) und mit » OK « bestdtigen.

TUGAD TTUIEAD
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AUFNAHME

oINS HIANNHH

Aufnahme - sofort

Vorbereiten

Fernsehgerij' einschalten.

Am Fernsehgerdt den Programmplatz »AV« fir den Videore-
corder wahlen.

Cassette mit ausreichender Spieldauer und intakter Lasche
(Cassette nicht gesperrt) soweit in das Cassettenfach schieben,
bis sie automatisch eingezogen wird.

— Anzeige am Recorder: » 0o « (Cassettensymbol).

Bedienung

T Wenn gewiinscht, Langspiel-Betrieb mit » SP/LP« wahlen.
— Anzeige am Videorecoder » LP«.

2 Vor der Aufnahme das gewiinschte Fernseh-Programm mit
»+« »=« oder ») P (®) « oder »0...9« wahlen.

3 Aufnahme starten, dazu »®« lénger driicken.

Hinweis:

Ist der Videorecorder an ein Fernsehgerdt mit Megalogic-
Funkfionen angeschlossen, kann mit »®« das Fernseh-
Programm, das am Bildschirm des Fernsehgerﬁtes zu sehen
ist, aufgezeichnet werden. Der Programmplatz muss am
Videorecorder nicht gewdhlt werden.

4 Aufnahmepause mit » 11« wéhlen.

Hinweis:
Wihrend Aufnahmepause kann auf ein anderes Fernseh-
Programm umgeschaltet werden.

(%]

Aufnahme mit » M« beenden.

6 Band zuriickspulen mit » €<«, Band vorspulen mit » P«
der Fernbedienung;

oder

Drehknopf am Gerdt nach links oder rechts drehen.

N

Cassette ausschieben mit » B A « am Videorecorder.

DEUTSCH

N
N

SONDEREINSTELLUNGEN

SENDER SORTIEREN

BEWEGEN

AV :WAHLEN
OK :EINGABE INFO:ENDE

SENDER SORTIEREN
BEWEGEN

AL
OK :EINGABE INFO:ENDE

SERVICE
PIN8-STEUERUNG
KINDERSICHERUNG
CASSETTEN-LANGE
CONTINUOS-PLAY

N,

KAl
EIATS-NEUSTART
HANDLER-MEN

AV HLEN < >
OK :EINGABE INF

48

Fernseh-Programme aus der Sendertabelle
16schen

1 Zeile »LOSCHEN« mit »+« oder »=« wihlen und mit
» OK « akfiviergp.
- Das Meni » LOSCHENK erscheint.

2 Fernseh-Progrcmm, das ge|6sc|’\t werden soll, mit »+ -
<< B>« wahlen und mit » OK« markieren.

3 Fernseh-Programm mit » Clear« léschen.

4 Einstellung mit »i« beenden.

Namen der Fernseh-Programme eingeben

Zeile » NAME« mit » + « oder »=« wahlen und mit » OK «
aktivieren.
- Das Meni »"NAME« erscheint.

2 Programmplatz, fir den ein Namen eingegeben werden
soll, mit » + = <J B>« wahlen und mit » OK « aktivieren.

3 Zeichen mit »+« oder »=« eingeben, néchste Stelle mit
» <« oder » B>« wahlen und Einguben fur die restlichen
Stellen (max. 5 Stellen) wiederholen.

4 Einstellung mit » OK « speichern.

5 Einstellung mit »i« beenden.

Fernseh-Programme neu einstellen

Der ATS-Suchlauf kann neu durchgefihrt werden, dies kann
bei einem Wohnortwechsel hilfreich sein. Beachten Sie, alle
gespeicherten Fernseh-Programme werden geléscht.

Hauptmeni mit »i« aufrufen.

2 Zeile »SERVICE« mit »+« oder »=« wahlen und mit
» OK « aktivieren.

3 Zeile » ATS-NEUSTART« mit » + « oder » =« wahlen.

4 Anzeige » START« mit » <<« oder » >« wdhlen und mit
» OK « besttigen.
- Die weitere Bedienung gleicht derer im Kapitel ,Automa-
tische Einstellung”, Seite 18, ab Pkt. 2.
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SONDEREINSTELLUNGEN

PROGRAMM SKY B
KANAL C 46
QUELLE
FEINEINSTELLUNG
AUSLASSEN
COLOR
DECODER

0-9 :DATEN
AHLEN < > :AN
INGABE INFO : ENDE

PROGRAMM
KANAL
QUELLE
FEINEINSTELLUNG
AUSLASSEN

DECODER

PROGRAMM
KANAL

QUELLE
FEINEINSTELLUNG
USLASSEN

LOR
DECODER

Al
INGABE INFO :ENDE

50

Neue Fernseh-Programme von der
Antenne oder der Kabelanlage einstellen

Vorbereiten

Fernsehgerdt einschalfen.

Am Fernsehgerét den Programmplatz »AV« fir den Videore-
corder wéhlen.

Einstellung
1 Hauptmeni mit »i« aufrufen.

2 Zeile » GRUNDEINSTELLUNG« mit » +« oder »-« wdhlen
und mit » OK « aktivieren.

(2]

Zeile » SENDEREINSTELLUNG« aktivieren, dazu zweimal

» OK « driicken.

- Am Bildschirm erscheint das Meni zur Sendereinstellung,
die Zeile "PROGRAMM ist markiert.

Hinweis:
Wenn das aktuelle Fernseh-Programm die Einstellung stort,
»Dub« driicken, das Menii wird blau hinterlegt.

4 Mit » <« oder » B>« oder »0 ... 9« den gewiinschten
Programmplatz wahlen, auf dem das neue Fernseh-Pro-
gramm gespeichert werden soll.

Zeile » COLOR« mit » + « oder »=« wiihlen und das
benstigte Fernsehsystem (» PAL«, » MESECAM« oder
» AUTO«) mit » <<« oder » B>« wihlen.

(4]

6 Zeile » KANAL« mit » + « oder » =« wahlen.
Umschalten von normalen Kandlen (Anzeige: »C«) auf
Sonder-/Hyperbandkanéle (Anzeige: »S«) oder auf Spezial-
kanéle (Anzeige: »E«) und wieder zuriick mit »Monitor«.

N

Kanalzahl des Fernseh-Programmes mit » 0 ... 9 « zwei-
stellig eingeben;

oder Suchlauf mit » <« oder » B> « starfen.

©

Fernseh-Programm (wenn nétig) feinabstimmen, dazu mit
»+« oder »—« die Zeile »FEINEINSTELLUNG« anwdhlen
und mit » <<« oder » > « veréindern.

9 Zeile »AUSLASSEN« mit »+« oder »=« wahlen und mit
» B>« »AUS« wahlen.

SONDEREINSTELLUNGEN

10Einstellng  fir  diesen  Programmplatz  mit  » OK «

speichern.
— Der Cursor springt auf die Zeile "PROGRAMM¢, der
néchste Programmplatz wird angezeigt.

EPROGRAMM -
KANAL
ELLE
FEINEINSTELLUNG
AUSLASS|

DECODER Us Hinweis:
Zum Einstellen von weiteren Fernseh-Programmen die
Pkt. 4 bis 10 wiederholen.

ANV HLEN < > NDERI
OK :EINGABE INFO :ENDE

11 Einstellung mit »i« beenden.

Sender des Videorecorders

aus-/einschalten

Wenn viele Fernsehsender angeboten werden, die Ihr Videore-
corder im UHF-Bereich zwischen Kanal 21 und 69 empféngt,
kann es zu Bildstdrungen im Recorder-Betrieb kommen.

Wird der Sender des Videorecorders ausgeschaltet, miissen
Videorecorder und Fernsehgerét mit einem EURO-AV-Kabel
verbunden sein (siehe Kapitel ,Anschlieflen und Vorbereiten”
auf Seite 11, 12 oder 14).

Sender des Videorecorders ausschalten
1 Hauptmeni mit »i« aufrufen.
p|Na.erusEE§lY.Ifé 2 Zeile »SERVICE« mit »+« oder »=-« wahlen und mit

» OK « aktivieren.
— Das Menij » SERVICE« erscheint.

3 Zeile » HF-KANAL« mit » + « oder »—« wahlen.

A\ :WAHLEN < > :ANDERI . .
OK :EINGABE INFO:ENDE 4 Sender des Videorecorders mit » <<« oder » > « ausschal-
ten (Anzeige » AUS«) und mit » OK « bestdtigen.

Sender des Videorecorders einschalten
T Hauptmeni mit »i« aufrufen.

SERVICE . . . .
PINS-STEUERUNG Aus 2 Zeile »SERVICE« mit »+« oder »-« wahlen und mit
KINDERSICHERUNG - - - - - .

CASSETI'EN-L'ARNGE E180 » OK « aktivieren.

CONTINUOS-PLAY - Das Menii » SERVICE« erscheint.
EIHF-KANAL

A

3 Zeile » HF-KANAL« mit » + « oder »=« wahlen.

AV :WAHLEN <> :ANDERN . i .
CUGHINTTEIN TN 4 Sender des Videorecorders mit » <<« oder » B> « einschal-

ten (Anzeige zum Beispiel » C 21«) und mit » OK « bestdti-

gen.

DEUTSCH

(4]
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SONDEREINSTELLUNGEN

TIMER
!IIODE

SERVICE

N
INFO:ENDE

PROGRAMM  SAT15 31
EIQUELLE

SAT-MODUL
AUSLASSEN

<> :Al
INFO:ENDE

PROGRAMM  SAT15 31
KANAL SATO1
‘QUELLE SAT

EISAT MODUL | MENUJ
AUSLASSEN AUS

AV :WAHLEN <) :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

PROGRAMM 15
BFREQUENZ [DITXN:] MHZ

A V:WAHLEN 0-9 < >:ANDERN
OK :EINGABE  INFO:ENDE

52

Neue Fernseh-Programme vom VCR-SAT
Modul einstellen

Vorbereiten

Fernsehgerdt einschalten.
Am Fernsehgerét den Programmplatz »AV« fir den Videore-
corder wiihlen.

Einstellung
1 Hauptmeni mit »i« aufrufen.

——— 2 Zeile » GRUNDEINSTELLUNG« mit »+« oder »-« wdhlen
und mit » OK « aktivieren.

3 Zeile » SENDEREINSTELLUNG« aktivieren, dazu zweimal

» OK « driicken

Hinweis:

Wenn das aktuelle Fernseh-Programm die Einstellung stort,
» Dub« driicken, das Meni wird blau hinterlegt.

Gewiinschten Programmplatz, auf dem ein neues Satelli-
ten-Programm eingestellt wird, mit » <<« oder » >«
wiathlen.

Zeile » QUELLE« mit » + « oder »—« wdhlen und mit » <J«
oder » B>« die Anzeige » SAT« wahlen.

Zeile » SAT MODUL« mit » + « oder »=« wahlen und mit

» <d« oder » >« » MENU« aktivieren.

— Am Bildschirm erscheint ein Meni mit den Daten des
gewdhlten Satelliten-Programmes.
Die Zeile »FREQUENZ« ist markiert.

- Das Meni bietet folgende Einstellungen fir das Satelliten-
Programm.

PROGRAMM 15
Nummer des gewdhlten Satelliten-Programmes.
FREQUENZ 109640,0 MHZ

Sendefrequenz des Satelliten-Programmes.

POL/ANT. HOR A LOW
LNB-Einstellungen:
Polarisation HOR (horizontal) VER (vertikal);
Satellitenwahl A (z.B. ASTRA) oder B (z.B. Eutelsat);
LOW = unteres Frequenzband;
HIGH = oberes Frequenzband.

SONDEREINSTELLUNGEN

PROGRAMM 15
EIFREQUENZ [ETY¥0 MHZ
POL/ANT. HOR A LOW

AUDIO 7,02/7,20 MHZ
MODE STEREO
AUDIO BW 110 KHZ

DECODER AUS
LNB LO 1 9,750 GHZ
KONTRAST (32)

N

©

AUDIO 7,02/7,20 MHZ
Linke/rechte Tonfrequenz.
MODE STEREO
Tonart einstellen (STEREO, MONO, 50pS, 75pS, J17).
Tonqualitét nach subjektiv bestem Eindruck einstellen.
AUDIO BW 110 KHZ
Bandbreiten-Einstellung.
Tonqualitét nach subjektiv bestem Eindruck einstellen.

DECODER AUS
Decoder fiir verschlisselte Sate”iten-Programm ein/aus.
LNB LO1 9,750 GHZ
Oszillatorfrequenz der Satelliten-Empfangseinheit (LNB).
KONTRAST 2 (32)
Bildkontrast des gewdhlten  Satelliten-Programmes
andern. Bildqualitét nach subjektiv bestem Eindruck ein-
stellen.

Frequenz mit O ... 9« direkt eingeben;

oder

mit » <<« oder » >« die Frequenz schrittweise dndern;
oder

»Index« so oft driicken, bis das ,neve” Satelliten-
Programm am Bildschirm erscheint.

Die zu éndernden Senderdaten des Satelliten-Programmes,
mit » + « oder »=« anwdhlen und mit »0 ... 9« direkt ein-
geben bzw. mit » <« oder » B> « &ndern.

Hinweis:
Zuriick zum vorherigen Menii — ohne die Anderungen zu
speichern — dazu »i« driicken.

Anderungen mit » OK« speichern.
— Der Videorecorder schaltet zuriick zum vorherigen Meni
und wahlt automatisch den néchsten Programmeplatz.

10 Einstellung mit »i« beenden.
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ZEIT DATUM JAHR
W *

LEN 3
INGABE INFO:ENDE

GlL-1

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

Uhrzeit und Datum automatisch
aktuadlisieren

Wenn auf Programmplatz 1 des Videorecorders ein Fernseh-
Programm mit Videotext eingestellt ist, dann aktualisiert der
Videorecorder damit seine ,interne” Uhr.

Diese Aktualisierung wird taglich zwischen 3 Uhr und é Uhr
durchgefishrt, dadurch erkennt der Videorecorder auch die
Sommer-/Winterzeitumste||ung,

Uhrzeit und Datum manuell einstellen

-

Fernsehgerdt einschalten und am Fernsehgerdt den Pro-
grammplatz »AV« fiir den Videorecorder wihlen.

2 Hauptmenii mit »i« aufrufen.

3 Zeile » GRUNDEINSTELLUNG« mit » + « oder »=« wéhlen

EIT DA‘;UM JAHR und mit » OK « aktivieren.
ey
4 Zeile » UHR« mit » +« oder »-« wahlen und mit » OK «
akfivieren.
—Das Meni »UHR« erscheint, die Anzeige »ZEIT« ist
markiert.

(L]

Uhrzeit mit » 0 ... 9 « vierstellig eingeben.

6 Datum mit » 0 ... 9 « vierstellig eingeben.

N

Jahr mit » 0 ... 9 « zweistellig eingeben.

Hinweis:

- Die Anzeige » *« bedeutet: Automatische Aktualisierung
der Uhrzeit an. Zum Abschalten dieser Funkfion die
Anzeige » *« mit »[E>« wahlen und mit » + « oder »—«
abschalten (Anzeige »=«).

©

Einstellung mit » OK « beenden.

BESONDERHEITEN

E0SD-MODE
VCR NO.
16:9
NTSC PB
'AUTO POWER OFF
AV2-IN
COLOR

/AHLEN < > :ANDERN
INGABE INFO:ENDE

E0SD-MODE
VCR NO.
16:9
NTSC PB
AUTO POWER OFF
AV2-IN
COLOR

AV :WAHLEN <> :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

OSD-MODE
VCR NO.
16:
EINTSC PB
AUTO POWER OFF
AV2-IN
COLOR

/AHLEN < > :ANDERN
INGABE INFO:ENDE

LEND

IGAD S

Besonderheiten im Menii »MODE« wdhlen

Fernsehgerdit einschalten und am Fernsehgerdt den Pro-
grammplatz »AV« fir den Videorecorder wahlen.

N

Videorecorder mit » 0 ... 9 « einschalten.
3 Hauptmeni mit »i« aufrufen.
4 Zeile » MODE« mit » +« oder »—« wihlen und mit » OK «

aktivieren.
- Das Menii MODEX erscheint.

(4]

Waihlen Sie aus der Tafel »"MODE« die gewiinschte Funkti-
on, die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgen-
den Kapiteln, jeweils ab Pkt. 1.

Bildschirmanzeigen aus- oder einblenden
(OSD - On Screen Display)
1 Zeile » OSD-MODE« mit » + « oder »=« wdhlen.

2 »AUS«, » AUTO« oder »EIN« mit » <« oder »[>«
wahlen und mit » OK « bestdtigen.

3 Einstellung mit »i« beenden.

Ausschaltautomatik aktivieren
Ist die Abschaltautomatik aktiviert, schaltet der Videorecorder
nach 3 Stunden automatisch ab.

1 Zeile »AUTO POWER OFF« mit » + « oder » -« wdhlen.

2 »3 HR« oder » AUS« mit » </« oder » B>« wéhlen und mit
» OK « bestiitigen.

NTSC-Wiedergabe

Mit dieser Einstellung wéhlen Sie die Farbnorm der Cassetten-
wiedergabe fir das angeschlossene Fernsehgerdt an Buchse
»AV1 (EURO AV)«. Wahlen Sie die Einstellung PAL-TV fir
ein PAL-Fernsehgerdt oder die Einstellung NTSC fir ein Multi-
norm-Fernsehgerdt.

1 Zeile »NTSC PB« mit » + « oder »-« wahlen.

2 »PALTV« mit » <<« oder »NTSC« (= Multinorm) mit » >«
wiahlen und mit » OK « bestdtigen.

YN

DEUTSCH

wu
(3]
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OSD-MODE
EIVCR NO.
16:9
NTSC PB
AUTO POWER OFF
AV2-IN
COLOR

BESONDERHEITEN

AUTO
L1

AUTO

PAL-TV

AUS

AV2-IN

AUTO

/AHLEN < > :ANDERN
INGABE INFO:ENDE

OSD-MODE
VCR NO.

NTSC PB
AUTO POWER OFF
AV2-IN

56

Bedienebene des Videorecorders wihlen

Mit lhrer Fernbedienung kénnen verschiedene GRUNDIG
Videorecorder unabhéngig voneinander bedient werden.
Fragen Sie lhren Fachhandler, welche GRUNDIG Videorecor-
der hierfir geeignet sind.

Damit sich beide Videorecorder nicht gegenseitig stéren, muss
die Bedienebene des GV 6163 umgestellt werden.

-

Zeile » VCR NO.« mit » + « oder »=« wahlen.

2 »2« (oder » 1«) mit » <« oder » >« wahlen und mit
» OK « bestdtigen.

(2]

Einstellung mit »i« beenden.

-Der GV 6163 ist auf Bedienebene 2 eingestellt.
Fir die Bedienung des GV 6163 muss jetzt » Mode«
sooft gedriickt werden, bis die Anzeige »VCR 2« leuchtet.
Danach kann - fir jeweils 20 Sekunden — die gewiinschte
Funktion gewdhlt werden.

Betrieb mit einem Fernsehgerat
mit dem Format 16:9

Hierfur ist es notwendig, die Eingangs-Buchsen des Video-
recorders anzupassen.

1 Zeile » 16 : 9 « mit » +« oder »=« wahlen.

2 » AUTO« mit »<Z« oder »E>« wihlen und mit » OK «
bestatigen.

3 Einstellung mit »i« beenden.

KINDERSICHERUNG

SERVICE
PIN8-STEUERUNG
KINDERSICHERUNG
CASSETTEN-LANGE
CONTINUOS-PLAY
HF-KANAL

ATS-NEUSTAR
HANDLER-ME|

AV :WAHLEN < > :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

SERVICE
PINS-STEUERUNG  _ AUS
RUNG EXEEEN
NGE  E180
CONTINUOS-PLAY'
HF-KANAL
ATS-NEUSTART
HANDLER-ME

AV :WAHLEN < > DERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

58

Mit der Kindersicherung kénnen Sie alle Funktionen des Video-
recorders Verriegelr\

Kindersicherung aktivieren

1 Hauptmeni mit »i« aufrufen.
— Das Hauptmeni erscheint.

2 Zeile »SERVICE« mit »+« oder »=« wahlen und mit
» OK « aktivieren.
- Das Meni »SERVICE« erscheint.

3 Zeile » KINDERSICHERUNG« mit » + « oder »=« wahlen.

4 Geheimnummer mit » 0 ... 9 « finfstellig eingeben und mit
» OK « bestétigen.
- Anzeige Bildschirm des Fernsehgerdtes »LOCKED, alle
Funktionen des Videorecorders sind verriegelt.

Kindersicherung abschalten
T Menii »SERVICE« mit »i« aufrufen.

2 Geheimnummer mit » 0 ... 9 « finfstellig eingeben und mit
» OK « besttigen.
- Die Kindersicherung ist aufgehoben.

Hinweis:

Falls Sie die Geheimnummer vergessen haben, driicken Sie
nacheinander die Tasten » > «, » <d«, »=«, » + «, » OK «;
die Kindersicherung ist abgeschaltet.
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Operating Hints

This chapter contains excerpts from the user manual. For further particulars

please refer to the appropriate user manual the part number of which is
indicated in the relevant spare parts list.

OVERVIEW

The front of the video recorder

LIO)
VIDEO IN

L AUDIO INR

6

Switches the video recorder into and out of
stand-by mode (Low-power stand-by).
Terminates all drive functions;

ejects the cassette.

Camcorder video input (socket located behind
the cover panel).

Left and right camcorder audio inputs (sockets
located behind the cover panel).

Turn knob to the left - during playback:

forwurd Seurch;
when stopped: fast forward.

Turn knob to the right — during playback:
reverse search;
when stopped: fast rewind.

Pause during recording, freeze-frame during
playback.

Starts playback.

Selects the next channel down.

Selects the next channel up.

Starts recording.

OVERVIEW

The back of the video recorder

AN [EURO AV

&

-
AV2 (DEC./EXT.)
AV1 (EURO AV)
OUT/SORTIE

R/D AUDIO L/G
X

Antenna input socket
(from the roof antenna).

Antenna socket
(to the television).

Euro-AV (Scart) socket
(to an external device).

Euro-AV (Scart) socket
(to the television).

Audio outputs to the HiFi system.

SAT control jack for the Grundig
VCR-SAT module and satellite
receiver.

Mains cable for wall socket.

TUGAD TTUIEAD

YN
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OVERVIEW

Digital FX
- osb

Clear

=

- Timer/SV

+ -

— oK
L A B
| SP/LP

Timer on

The remote control

The following section describes the most important features of
the remote control. See the relevant chapters in this manual for
information on how to operate the remote control.

Point the remote control at the video recorder.

Switches the video recorder in and out of stand-
by mode (Low-power stand-by).

Switch the video recorder on from stand-by;
numeric keys for various inputs,

» 0 « selects channel positions »A 1«, »A 2« or
»LV«.

Key has no function.

Calls up the on-screen display with information
on functions and playing time.

Deletes data, activates seftings, sets the playing
time indicator to »3:00:00«.

Switches the loudspeakers to and out of mute
mode.

Switches between the main menu and the TV
image.

Activates ShowView recording.

Select channels, » + « up, » =« down;
Select various menu functions.

Calls up, confirms and saves data.
Select various functions in the menus.

Switches between long play and standard play
mode.

Press briefly to activate TIMER recording; hold
down to deactivate TIMER recording.

OVERVIEW.

— Monitor

Mode

Index

Audio

Starts recording.

Pause during recording, freeze-frame during play-

back.

Terminates all drive functions and switches the
video recorder to “Stop”.

Starts playback.

Reverse search during playback;
Fast rewind in “Stop” mode.

Forward frame search during playback;
Tape advance in “Stop” mode.

Switches the screen display between the TV image
and the video recorder signal (Monitor mode).

Switches the remote control from video recorder
operation (» VCR 1«) to TV operation (» TV«, see
the options described on Page 59) or to the ope-
ration of an additional video recorder (» VCR 2«).
Selects the Dubbing function;

displays the menus on a blue background.

Activates the INDEX search functions.

Selects the audio channel for recording and play-
back.
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TUNING PLAYBACK

Tuning the video recorder and the Preparation
television wam Switch on the television.
You do not need to do this if the video recorder and the televi- o f:cl‘e;:i::'e channel position »AY:c on the television for the video

sion are connected via a EURO-AV (Scart) cable. ) . .
Digital FX Insert a recorded video tape into the compartment with the

@ window facing upwards until it is automatically drawn in.
—The video recorder display contains the following symbol:
» 00 « (= tape symbol).

-

Switch on the television.

2 Select the »AV« channel position on the television set for @
Note:
3 Tune the television to a free channel in the UHF band bet- (4] If you put a cassette with the protection tab removed into the
Timer/sV video recorder, playback starts automatically.

ween channel 21 and channel 69. A free channel is one
which does not carry a signal from a television station (you

o 9 0
0o 9 0
recorder playback via the antenna cable. (7] © o Q
Q
can only see and hear static). o ®
— Many televisions display the channel number. Q@ Basic playback functions

4 Store the free channel position on the television. 3 oS 1 Press ”’(f to '5'0"" p|c|ybock' B
— Information is displayed briefly on the television screen.
5 Press »(« to switch the video recorder to stand-by, then
press and hold down »i«. g ? o o Note:
Index . . .. .
—The display on the video recorder reads something like (] 00 » ] If the V|d'eo reco'rder Is conner{fgd to c|'1e|e\/|s|on with
»CH 27«. Ao Monitor Megalogic functions, the television switches on after
et e playback is started from operating position stand-by
oeza and automatically switches to program position »AV«.

Set the channel (in this example, channel 29) by pressing
»() P (®) « on the video recorder, until the test picture from ih
the video recorder appears on your television screen.

N

To switch to freeze-frame/pause press »11«.
Press repeatedly to advance the picture frame by frame.

If the quality of the test picture is OK, press »i« to save the
sefting.
- The video switches to stand-by.

(2]

Reverse/forwards search, press » €« or »»P« on the
remote control during playback.
Press several times to change the playback speed;

|

Note: or
If the quality of the test picture is unsatisfactory, or if the pic-

ture quality of other channels has deteriorated, then you during playback turn the knob on the device to the left or to
should find another free channel on the television and repe- the right and hold it.

at the setting from steps 1 to 5.

»

You can switch off the station on the video recorder. Fore To stop playback, press »M«.

more information see the “Switching the station on the
video recorder on and off” on Page 51.

(4]

To eject the cassette, press » M A « on the video recorder.

20

TUGAD TTUIEAD
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PLAYBACK

Additional playback functions

Calling up information

0sD

—— T Press the »OSD« button to call up information.
- Display on the television screen:

the channel position;
»USED« the elapsed playing time on the tape;
»REM« the remaining playing fime;
»0:00:00« the tape counter in hours, minutes and
seconds;
the date and the time.

- You can call up this information successively on the video
recorder display by pressing »OK«.

- The tape counter can be set to »3:00:30« by pressing
»Clear«.

0osD

—— 2 Switch off the information display by pressing »OSD«.

Fast forward/rewind

T Press » M« to stop the tape.

—— 2 Press » €<, to rewind, fast forward with »»P>« on the

remote control; or
turn the knob on the device to the left or right.

Double playback speed

1 Press »P« during playback.

2 Press » P>« again to return to normal playback speed.

Slow motion

—— 1 During freeze-frame (playback/pause) press and briefly
hold down »l1«.

—— 2 Press »<d« or » B>« fo dlter the slow-motion speed.

3 Press » P>« to return to normal playback speed.

Frame-by-frame playback

—— 1 During freeze-frame (playback/pause) press »l1« repea-
tedly.

oINS HIANNHH

2 Press » P>« fo return to normal playback speed.

PLAYBACK

Improving the quality of the freeze-frame
image

1 In freeze-frame mode (playback/pause) press » @ P (2«
on the video recorder or »+« or »—« on the remote control

to adjust the image according to your taste.

2 Press » P>« to return to normal playback.

Note:
The video stops the freeze-frame function after a certain
period of time.

Eliminating picture disturbances
(adjusting the tracking position)

—— 1 During playback, use » + « and »=« to improve the picture
quality as you see it.
— Your setting is retained until you remove the cassette.

jE

—— 2 If you press »© P ()« simultaneously on the video recor-
der it switches to medium tracking.

Avutomatic picture improvement system
(ACC Plus)

Tapes recorded on other devices may have poor picture and
sound quality. This does not indicate a problem with your video

8 9

recorder.

—— 1 During playback you can adjust the picture quality by pres-

sing »<d« (softer) or » B>« (sharper).

ENGLISH

N
-

Clear

—— 2 To return to the medium setting, hold down the »Clear«
button until you see the menu on the screen.

Playing back NTSC recordings

During playback of NTSC recordings the video recorder auto-
matically switches over to this system.

Note:

A perfect freeze-frame is not possible during NTSC play-
back.

There may be some picture disturbances on NTSC long play
recordings.
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PLAYBACK PLAYBACK

Selecting the audio track Continuous playback

YN

AUDIO-MODE
SURROUND-MODE

AV:SELECT < > :CHANGE
OK :ENTER INFO:EXIT

AUDIO-MODE
SURROUND-MODE

AVISELECT <> :CHANGI
OK :ENTER INFO :EXIT

You can select the audio signal you want to hear when playing
tapes recorded with stereo or two-channel broadcasts:

-

During playback, call up the menu by pressing »Audio«.

2 Select the audio signal using »<J« or » B>« and press
»OK« to confirm.
- On-screen display:
»STEREOK = stereo; »L« = left; »R« = right; "MONO« =

mono.
3 Press »i« fo exit the Audio menu.

Selecting Surround Sound

During playback, call up the Audio menu by pressing
»Audio«.

-

2 Select the »SURROUND-MODEX line using » + « or »=«.

Select the desired surround sound mode (»3 D« or »S-3 D«)
with » <<« or » B>« and press »OK« to confirm.
- On-screen display:
»3 D« = 3-dimensional; »3 D-S« = 3-dimensional
SUrrOUTId SOUnd;
»OFF« = surround sound off.

(2]

4 Press »i« to exit the Audio menu.

This function plays back the contents of the tape up to tape posi-
tion »0:00:00«. At that point, the video recorder automatically
rewinds the cassette to the start and begins playback again.

Activating continuous playback

Press »P>« to start playback and » OSD« to see the tape
counter.

N

At the required position on the tape, press »Clear« fo
reset the tape counter to » 0:00:00«.

3 Press »i« o open the main menu.
— The main menu appears.

4 Select the » SERVICE« line using »+« or »-« and then
press » OK « to confirm.
- The » SERVICE« menu appears.

5 Select the » CONTINUOS-PLAY« line using » + « or »=«.

6 Press » <J« or » B>« fo activate continuous playback (dis-
play » ON«) and press » OK « to confirm.

— The video recorder automatically rewinds the tape to the
beginning and starts playback there. The buttons on the
device and the remote control (except the »i« buﬂon) are
disabled during continuous playback.

Deactivating continuous playback
1 Open up the » SERVICE« menu by pressing the »i« button.

2 Press »<J« or »[E>« to deactivate continuous playback
(display » OFF«) and press » OK « to confirm.

Leg-1

ENGLISH

24

N
(%)
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RECORDING

Immediate recording

Preparation

Switch on the television.

Select the channel position »AV« on the television for the video
recorder.

Insert a video cassette with sufficient playing time and the tab
intact (i.e. not erase-protected) into the compartment until it is
automatically drawn in.

—The video recorder display contains the following symbol:

» 070 « (tape symbol).

Operation

-

If necessary select |ong p|ay mode by pressing » SP/LP«.
- The video recorder display reads » LP«.

2 Before recording select the television station by pressing
»e«»=«or»@ P @« or»0 ... 9«.

3 To start recording, press »®« and briefly hold it down.

Note:

If the video recorder is connected to a television set with
Mega|ogic functions, the television programme appearing
on the screen can be recorded by pressing »®«. It is not
necessary fo select the channel position on the video recor-
der.

4 Press » 1« to temporarily inferrupt recording.

Note:
During a pause in recording you can switch to another tele-
vision channel.

(4]

To finish recording, press » M «.

-}

To rewind the tape, press » €, to fast forward press
»pP>« on the remote control;

or

turn the knob on the device to the left or right.

N

To eject the cassette, press » B A« on the video recorder.

ENGLISH

N
N

SPECIAL SETTINGS

CHANNEL SORT

ELECT
NTER INFO:EXIT

CHANNEL SORT
MOVE

A 1 SELECT
OK :ENTER INFO:EXIT

SERVICE
PIN8-CONTROL
TAPE-LENGTH
CONTINUOUS-PLAY

HANNEL

RF-C|
EIATS-RESTART

ELECT < > :CHANGE
NTER INFO:EXIT

48

Deleting television stations from the list

1 Select the »CANCEL« line using »+« or »=« and activate
by pressing » OK «.
- The »CANCEL« menu appears.

2 Press the »+ = <d B>« buttons to select the station you
want to delete and then press » OK« to highlight it.

3 Press »Clear« fo delete the station.

4 Press »i« to finish.

Entering names for television stations

Select the » NAME« line using »+« or »=« and press
» OK « to confirm.
— The » NAME« menu appears.

N

Select the station you want to enfer a name for using
»+ = < >« and press » OK « to confirm.

3 Press »+« or »=« to enter charuciers, and »<J« or » B«

to move to the next position. The name can contain up to
five characters.

4 Press » OK « fo save the seffing.

5 Press »i« fo conclude the setfing.

Re-tuning television channels

The ATS search procedure can be redone, which may be help-
ful if you change your place of residence. Please note that all
saved television stations will be delefed in the process.

T Press »i« to call up the main menu.

2 Select the » SERVICE« line with » + « or »=« and activate it
by pressing » OK «.

Select the » ATS-RESTART« line with » + « or »=«.

(2]

4 Select the » START« display with » <J« or » B>« and press
» OK « to confirm.
— Further operation is identical fo that described in the sec-
tion ”Automatic tuning”, on page 18, starting at step 2.
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SOURCE

FINE TUNING
SKIP

COLOR
DECODER

SPECIAL SETTINGS

Setting new television stations from the
antenna or the cable system

Preparation

Switch on the felevision.

Select the channel position »AV« on the television for the video
recorder.

Setting
T Press »i« to call up the main menu.

2 Select the »INSTALL« line using » +« or »=« and activate by
pressing » OK «.

(2]

Highlight the »CHANNEL SELECTIONK line by pressing
»OK«.

9 ATA
AViSELECT < > :CHANGE
OK :ENTER INFO :EXIT

SOURCE

FINE TUNING
SKIP

COLOR
DECODER

A 1SELECT
OK :ENTER INFO :EXIT

PRESET
EICHANNEL

SOURCE

FINE TUNING
SKIP

COLOR
DECODER

MON.. -9 LALY
AV iSELECT < > :CHANGE
OK :ENTER INFO :EXIT

50

4 Highlight the »CHANNEL PRESET« line by pressing

» OK «.

Note:
If the television picture makes it difficult to see the menu,
press » Dub« and it will appear on a blue background.

(]

Press » <<« or »[E>« or »0 ... 9« fo select the channel
number for the new television station.

6 Select the » COLOR« line by pressing » + « or »=« and

select the required television system (» PAL«, » MESECAM«
or » AUTOK) with » <<« or » > «.

N

Select the » CHANNEL« line with » + « or »=«.
Switch from normal channels (display: »C«) to special/
hyperband channels (display: »S«) or special channels (dis-
play: »E«) and back by pressing »Monitor«.

©

Enter the two-digit channel number using the »0 ... 9«
buh‘ons;
or start an automatic search by pressing » <</« or » > «.

9 Fine tune the station if necessary by pressing »+« or »=« to
select » FINE TUNING« and then pressing » <d|« or » > «.

10 Select the »SKIP« line using »+« or »=« and then press
» >« to select »OFF«.

SPECIAL SETTINGS

LEND

IGAD S

11 Press » OK « fo save the setting for that station.

Zfﬂsﬁkn 4 — The cursor jumps to the »PRESET« line and the next chan-
SOURCE nel position is displayed.
FINE TUNING <

COLOR .
DECODER Note: )
To tune to more stations repeat steps 5 to 11.

A :SELECT

o AN 12 Press »i« fo finish the sefting.

Switching the station on the video
recorder on and off

If there are a lot of stations which your video recorder can
receive in the UHF band between channels 21 and 69, it may
lead to picture impairment when using the recorder.

If the station on the video recorder is switched off, the video
recorder and the television must be connected with a EURO-AV
(Scart) cable (see “Connection and preparation” on Page 11,
12 0r 14).

Switching off the station on the video
recorder

Press »i« to call up the main menu.

O cE Select the » SERVICE line with » + « or »=« and activate it
CHILD-LOCK by pressing » OK «.
z%ﬁ#zﬁ%m.puy o — The » SERVICE« menu appears.

EIRF-CHANNEL

Select the » RF-CHANNEL« line with » + « or »=«.

< > :CHANGE

OK :ENTER  INFO:EXIT Switch off the station on the video recorder with » <<« or

»B>« (display, for example » OFF«) and confirm with
»OK «.

Switching on the station on the video
recorder

1 Press »i« fo call up the main menu.

SERVICE
zmﬂ;ﬁ%’g('w" 2 Select the » SERVICE« line with » + « or »=« and activate it
TAPE-LENGTH 180 by pressing » OK «.

iglé;lxl#gﬁs-PLAY [ c21 | - The » SERVICE« menu appears.

ATS-RESTART
DEALER-MENU

3 Select the » RF-CHANNEL« line with » + « or »=«.
AVISELECT < > :CHANGE
OK :ENTER " INFO:EXIT ——— 4 Switch on the station on the video recorder with » <« or

» B>« (display, for example »C 21«) and confirm with

»OK «.

YN

ENGLISH

(4]
-

uo108S [BIBuUSY) / 18] Jouleweb|ly



oINS HIANNHH

SPECIAL SETTINGS SPECIAL SETTINGS

Setting new television stations from the POL/ANT.  HOR A LOW

LNB settings:
VCR-SAT mOdUIe 7102/7.20 MHZ Polarisation HOR (horizontal) VER (vertical);
. runlo oW : ]gTEEEg Satellite selection A (for example, ASTRA) or B (for
Preparation DECODER OFF example, Eutelsat);
LNB LO 1 9,750 GHZ

LOW = lower frequency band;

Switch on the television.
HIGH = upper frequency band.

Select the channel position »AV« on the television for the video

recorder. AUDIO 7.02/720 MHZ
Left/right audio frequency.
Setting MODE STEREO
1 Press »i« to call up the main menu. Select the audio type (STEREO, MONO, 50pS, 75pS,
nz).
2 Select the »INSTALL« line using » +« or »=« and activate by Set the sound to obtain optimal sound quality.
pressing » OK <. AUDIO BW 110 KHZ
Band width setting.
SERVICE L ) .
3 Hg}l\llght the »CHANNEL SELECTIONK line by pressing Set the sound to obfain optimal sound quality.
» «.
- DECODER OFF

Decoder for coded satellite stations on/off.

8!2/ :Eerl%EEsz INFO:EXIT 4 Highlight the »CHANNEL PRESET« line by pressing
»OK«. LNB LO1 9,750 GHz
N Oscillator frequency of the satellite receiver (LNB).
PRESET SATI5 31 ote:
ggﬁ;‘CNEEL SATO1 If the television picture makes it difficult to see the menu, CONTI:hAS'! 2 ¢ 7|1(32)| ed i .
press » Dub« and it will appear on a blue background. Set the picture contrast of the selected satellite station.
SAT-MODULE MENU Set to obtain optimal picture quality.
SKIP
5 Select the desired channel position, where a new satellite 3 e directly with
station is fo be set, with the » <J« or » B> « buttons. Enter the frequency directly with » 0 o 9« or
AV iSELECT <> :CHANGE change the frequency step-by-step with » <« or » B>« or
& : Press » Index« until the “new” satellite station appears on

OKEENTERIINEQREXTY 6 Select the » SOURCE« line using »+« or »=« and then

press » <<« or » > « to select the » SAT« display. the screen.

PRE! SATI5 31 7 Select » SAT-MODULE« by pressing » + « or »=« and then 9 Select the station data you wish to modify with » + «

SET " .
CHANNEL saro1 press » <« or » >« » MENUK fo activate it or »=« and enter the new data directly with »0 ... 9«
— A menu with the data of the selected satellite station or change with » <J« or » > «.
EISAT-MODULE [MENU th
appears on the screen.
SKIP PP Note:

The »FREQU .« line is marked.
— The menu offers the following settings for the satellite sta-

AV SELECT < > :CHANGE tion.
OK :ENTER INFO :EXIT

To go back to the previous menu — without saving the modi-
fications — press »i«.

PROGRAM 15 10 Save changes with » OK«.
Number of the selected satellite station. —The video recorder automatically switches back to the
previous menu display and automatically selects its next
FREQU. 109640.0 MHZ channel position.
Station frequency of the satellite station.
11 Quit the setting with »i«.
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SETTING THE DATE AND TIME_

Automatically updating the time
and date

If channel number 1 on the video recorder is tuned to a station
with telefext, the video recorder uses this to update its internal
clock.

The update takes place daily between 3 A.M. and 6 A.M., thus
enabling the video recorder to recognise the switches to and
from daylight saving time.

Setting the time and date manually

-

Switch on the felevision and select the channel position
»AV« on the television for the video recorder.

N

Press »i« o open the main menu.

3 Select the »INSTALL« line with »+« or »=« and then press
» OK « fo confirm.

4 Select the »CLOCK« line using »+« or »=« and then press
» OK « to confirm.

SELECT A :CHANGE — The »CLOCK« menu appears with the »TIME« item high-

INFO :EXIT

CLOCK

TIME DATE
12:00 10/5

< > :SELECT
OK :ENTER

54

lighted.

(4]

Enter the time as four digits using » 0 ... 9 «.

o

Enter the date as four digits using » 0 ... 9 «.

N

Enter the year as two digits using » 0 ... 9 «.

YEAR

. Note:

- » *« in the menu means that the clock is updated automa-
tically. To disable this function highlight » *« using » B>«
and then press »+« or »=« to switch it off (» -« appears

in the display).

©

Press » OK « to conclude the sefting.

PB
AUTO POWER OFF

AV2-IN

A :SELECT <>

OK :ENTER INFO:EXIT

E10SD-MODE
VCR NO.
16:9
NTSC PB
AUTO POWER OFF
AV2-IN

OSD-MODE
VCR NO.
16:9

SPECIAL FEATURES

LEND

IGAD S

Selecting special features in the »MODE«
menu

1 Switch on the felevision and select the channel position
»AV« on the television for the video recorder.

N

Press » 0 ... 9 « to switch on the video recorder.

Press »i« to open the main menu.

Select the » MODEX line using »+« or »=« and then press
» OK « fo confirm.

— The »MODE« menu appears.

Select the function you require from the »MODE« menu. For

further information on these functions see the following sec-
tions, each beginning with Step 1.

OSD - On Screen Display
1 Select the » OSD-MODEX line using »+« or »=«.

——— 2 Select » OFF«, » AUTO« or » ON« by pressing » <d« or
» >« and then press » OK « to confirm.

3 Conclude the setting by pressing »i«.

Automatic power off

If this function is activated the video recorder switches itself off
after 3 hours.

1 Select the » AUTO POWER OFF« line using »+« or »=«.

——— 2 Select »3 HR« or »OFF« by pressing » </« or » B>« and
then press » OK « to confirm.

YN

ENGLISH
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SPECIAL FEATURES

NTSC playback

This setting enables you to select the colour standard for video
eg:—zlgbi playback on the television connected to the »AV1 (EURO
16:9

EINTSC PB
AUTO POWER OFF
AV2-IN

AV)« socket. Select the PAL-TV setting for a PAL felevision set or
NTSC for a Multinorm felevision set.

T Select the » NTSC PB« line using »+« or »=«.

AVSELECT () :CHANGE 2 Select »PAL-TV« by pressing »<d« or »NTSC (= Multi-
O ENTER  INFO:EXIT norm)« by pressing » B>« and then press » OK « fo con-
firm.

Video recorder operation level

You can use your remote control to operate two GRUNDIG
video recorders independently of one another. Ask your dealer
which GRUNDIG video recorders are suitable.

To avoid interference between the two video recorders you
need to set the operation level on the GV 6163.

Select the » VCR NO.« line using » + « or »=«.

OSD-MODE i
SRR Select » 2« (or' »1«) with » <dJ« or » B>« and then press
s » OK « fo confirm.
NTSC PB
AUTO POWER OFF .
AV2-IN Conclude the setting by pressing »i«.
—The GV 6163 is set to secondary operating level.

To operate the GV 6163 you must now keep pressing

AVSELECT () :CHANGE » Mode« until the » VCR 2« indicator lights up. You
OK :ENTER  INFO:EXIT s .
can then - within 20 seconds — select the function you
require.

Operation with a format 16:9 television

For this function, the input sockets of the video recorder must be

correctly adapted.
OSD-MODE
VCR NO. . . . _
0169 O T Select the »16 : 9« line using » + « or »=«.
NTSC PB PAL
AT 2 Select » AUTO« with »<S« or »[>« and confirm with
COLOR uTo »OK «.
AVSELECT () :CHANGE 3 Conclude the setting by pressing »i«.

OK :ENTER INFO:EXIT

56

PARENTAL LOCK

SERVICE
PIN8-CONTROL OFF
B CHILD-LOCK
TAPE-LENGTH E180
CONTINUOUS-PLAY OFF
OFF

RF-CHANNEL
ATS-RESTART
DEALER-MENU

AV:SELECT < > :CHANGE
OK :ENTER INFO:EXIT

SERVICE
OFF

NGTH E180
CONTINUOUS-PLAY OFF
RF-CHANNEL OFF
ATS-RESTART
DEALER-MENU

AV:SELECT < > :CHANGE
OK :ENTER INFO:EXIT

58

The parental lock allows you to bar access fo all functions of
the video recorder.

Activating the parental lock
T Press »i« fo call up the main menu.

— The main menu appears.

2 Select the » SERVICE« line with » + « or »=« and activate it
by pressing » OK «.
— The » SERVICE« menu appears.

3 Select the » CHILD-LOCK« line with » + « or »=«.

»

Enter the five-digit security code with » 0 ... 9 « and press

» OK « to confirm.

- The display »LOCKED« appears on the television screen,
all functions of the video recorder are locked.

Switching off the parental lock
T Press »i« fo call up the » SERVICE« menu.

——— 2 Enter the five-digit security code with buttons »0 ... 9«
and press » OK « to confirm.
— The parental lock is deactivated.

Note:

If you have forgotten the code number, press the buttons
»E>«, »<d«, »=«, »+«, »OK« in succession to deacti-
vate the parental lock.
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GV 31..,GV51..., GV6T...

Abgleichvorschriften

(D> Abgleichvorschriften

Chassisplatte

Ansicht von der Bestiickungsseite

Messmittel: Testcassette

Servicearbeiten nach A
... der Bandtrommel: A

ustausch ...
bgleich Nr. 1

... des IC601: Abgleich Nr. 1, 2
... des IC605: Abgleich Nr. 1, 2

Display erscheint "TEST".
— Taste »SP/LP« auf der Fernbedie-
nung dricken.

Abgleich Vorbereitung Abgleichvorgang
1. Kopfrad- — Testcassette wiedergeben. — Dieser Abgleich stellt automatisch den Kopfumschaltimpuls auf 6,5 +0,5
Lagengeber — Taste SW715 am Gerét dricken. Im Zeilen vor den Vertikal-Synchronimpulsen ein.

— Testbetrieb verlassen durch Ausschalten des Gerates.

2. NVRAM-Optionen

— Betriebsart — Durchschleifbetrieb.

— Taste SW715 am Gerét dricken. Im
Display erscheint "TEST".

— Taste »i« auf der Fernbedienung so
lange driicken (min. 5s) bis auf dem
Bildschirm das Mendi fiir die NVRAM-
Optionen erscheint.

<>VACNG: 0K

SAVE : MENU

— Mit den Curser-Tasten + — <JB> der Fernbedienung Options-Nummern
gemaf der NVRAM-Options-Liste anwahlen und mit » OK« aktivieren bzw.
deaktivieren.

Achtung: Nurbeirichtiger Options-Nummern-Aktivierung sind alle Geréte-
funktionen gewahrleistet.

— Zum Speichern der Options-Nummern die Taste »i« der Fernbedienung
druicken.

— Testbetrieb verlassen durch Ausschalten des Gerates.

NVRAM-Options-Liste

GV 3100 VPS/1: 4,5, 13, 20, 51

GV 3100 VPS/2: 4,5, 13, 20, 51

GV 3105 VPS: 4,5, 10, 13, 20, 35, 41, 42, 51

GV 3106 VPS: 4,5, 13, 20, 51

GV 3110 Sv/1:  2,4,5, 11, 13, 20, 51

GV 3110 SVv/2:  2,4,5, 11,13, 20, 51

GV 3115 SV: 2,4,5,10, 11, 13, 20, 35, 41, 42, 51

GV 3142 NIC: 2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 13, 15, 19, 20, 51

GV 3143 HiFi:  2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 13, 15, 19, 20, 51

GV 3145 HiFi:  2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 13, 15, 19, 20, 35, 41, 42, 51

GV 3146 MULTI: 2, 3,4,5,6,7,9,10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 34, 51
GV 5152 NIC: 2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 29, 50

GV 5153 HiFi:  2,4,5,6,7,9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 29, 50

GV 6162 NIC: 2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 29, 49
GV 6163 HiFi:  2,4,5,6,7,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 29, 49

GV 6165 HiFi:  2,4,5,6,7,9,10,11,12,13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 29, 35, 41, 42, 49
SE 1300 SV: 2,4,5,11, 13, 18, 20, 52

SE 1305 HiFi: 2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 50

GRUNDIG Service
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Adjustment Procedures

GV 31..., GV 51..., GV 61...

Adjustment Procedures

Chassis Board

View of Component Side

Test aids: Test cassette

Service works on replacement of ...
... the tape drum: Adjustment No. 1
... IC601: Adjustment No. 1, 2

... IC605: Adjustment No. 1, 2

Adjustment

Preparation

Adjustment Procedure

1. Tape drum
position indicator

Play the test cassette.

Press the SW715 button on the unit.
"TEST" appears in the display.
Press the »SP/LP« button on the
remote control.

— This adjustment sets the tape drum switching impulse automatically to 6.5
+0,5 lines before the vertical sync impulses.
— Exit the test mode by switching the unit off.

2. NVRAM options

Loop-through mode.

Press the SW715 button on the unit.
"TEST" appears in the display.

Press and hold down (min. 5s) the »i«
button on the remote control until the
menu forthe NVRAM options appears
on the picture screen.

<>VACNG: 0K

SAVE : MENU

— Using the +— <q B> cursor buttons on the remote control select the options
numbers according to the NVRAM options list and then use the »OK«
button to activate or deactivate the option.

Attention: only when activating the options numbers correctly, all unit
functions are guaranteed.

— Press the »i« button on the remote control to store the options numbers.

— Exit the test mode by switching the unit off.

NVRAM options list

GV 3100 VPS/1: 4,5, 13, 20, 51

GV 3100 VPS/2: 4,5, 13, 20, 51

GV 3105VPS: 4,5, 10, 13, 20, 35, 41, 42, 51
GV 3106 VPS: 4,5, 13, 20, 51
GV3110SV/1:  2,4,5,11, 18,20, 51

GV 3110SV/2:  2,4,5,11, 13, 20, 51

GV 3115 SV: 2,4,5,10, 11, 13, 20, 35, 41, 42, 51

GV 3142 NIC: 2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 13, 15, 19, 20, 51

GV 3143 HiFi:  2,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 51

GV 3145 HiFi:  2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 13, 15, 19, 20, 35, 41, 42, 51

GV 3146 MULTI: 2,3,4,5,6,7,9,10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 34, 51
GV 5152 NIC: 2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 29, 50

GV 5153 HiFi:  2,4,5,6,7,9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 29, 50

GV 6162 NIC: 2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 29, 49
GV 6163 HiFi:  2,4,5,6,7,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 29, 49

GV 6165 HiFi:  2,4,5,6,7,9,10,11,12,13, 14,15, 18, 19, 20, 24, 29, 35, 41, 42, 49
SE 1300 SV: 2,4,5,11,13, 18, 20, 52

SE 1305 HiFi: 2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 50

GRUNDIG Service




GV 31...,GV51..., GV6T...

Platinenabbildungen und Schaltpldne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

GV 31...,GV51..., GV6I...

Platinenabbildungen und Schaltpldne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Platinenabbildungen und Schaltplane / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Verdrahtungsplan / Wiring Diagram

Chassisplatte / Chassis Board

Koordinaten / Coordinates
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Platinenabbildungen und Schaltpldne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams GV 31...,GV51..., GV 61... Platinenabbildungen und Schaltpldne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams GV 31...,GVb51..., GV61...
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GV 31...,GV51..., GV6T...

Platinenabbildungen und Schaltpldne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

GV 31...,GV51..., GV6I...

Platinenabbildungen und Schaltpldne / Layout of PCBs and Circuit Diagrams

Chassisplatte / Chassis Board — Tuner/Modulator (TM)

Chassisplatte / Chassis Board — IN/OUT, 1 Euro-AV (10)
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