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I WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 1

Beim Gebrauch dieser Maschine sollten Sie stets grundlegende SicherheitsmaBnahmen
beachten. Lesen Sie sdmtliche Hinweise vor Gebrauch der Maschine aufmerksam durch.

A AC HTU NG - Zur Vermeidung elektrischer Schlége:

+ Die Maschine nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sie mit dem Stromnetz verbunden ist.
Unmittelbar nach dem Gebrauch sowie vor jeder Reinigung den Stecker aus der Steckdose
ziehen.

VORS'CHT- Zur Vermeidung von Brénden, elektrischen Schldgen und
Personenschéaden:

» Die Netzspannung (Spannung des Steckdosenanschlusses) muss unbedingt mit der
Nennspannung des Motors lbereinstimmen.

+ Die Maschine darf nur zur dem in diesem Handbuch beschriebenen Zweck verwendet werden.
Benutzen Sie ausschlieBlich Zubehér, das vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung
empfohlen wird.

+ Zur Durchfiihrung von Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfadeln der Nadel oder Greifer sowie
zum Nadel-, Stichplatten- oder N&hfuBwechsel usw. den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen oder die Maschine ausschalten.

» Der Stecker der Ndhmaschine aus der Steckdose ziehen, wenn Abdeckungen entfernt
werden, beim Schmieren oder wenn sonstige Wartungsarbeiten, die in dieser Anleitung
beschrieben sind, durch den Benutzer ausgefiihrt werden.

+ Selbststandige Einstellungen des Motorriemens sind nicht gestattet. Sollten entsprechende
Einstellungen notwendig sein, ist die zustéandige Singer-Vertretung zu kontaktieren.

« Den Netzstecker nicht am Kabel, sonder am Stecker aus der Steckdose ziehen.

* Den FuBanlasser vorsichtig behandeln und nicht zu Boden fallen lassen. Insbesondere dirfen
keine Gegenstande auf den FuBanlasser gestellt werden.

+ Stets die korrekte Stichplatte verwenden. Eine falsche Stichplatte kann Nadelbruch verursachen.
+ Keine verbogenen Nadeln verwenden.

+ Beim Nahen die Finger von allen sich bewegenden Teilen fernhalten. Besondere Vorsicht ist
im Bereich um die Ndhmaschinennadel geboten.

» Das N&hgut beim N&hen nicht ziehen oder schieben. Dadurch kénnte die Nadel verbogen
werden und brechen.

» Maschine ausschlieBlich am Tragegriff heben und bewegen.

» Die Maschine darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn Kabel bzw. Stecker beschadigt
sind, die Maschine nicht ordnungsgemaB arbeitet, zu Boden gefallen ist oder wenn sie
beschadigt bzw. nass wurde. Ist eine Uberpriifung bzw. Reparatur notwendig oder sind
elektrische bzw. mechanische Justierungen erforderlich, so bringen Sie die Maschine zum
autorisierten Pfaff Fachhandler.

» Die Maschine darf nicht betrieben werden, falls irgendwelche Luftéffnungen verschlossen sind.
Halten Sie die Bellftungséffnungen der Maschine und des FuBanlassers frei von Flusen,
Staub und losem Gewebe.

1
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+ Keine Gegenstande in die Offnungen der Maschine stecken bzw. fallen lassen.
» Maschine nicht im Freien betreiben.

» Die Maschine darf nicht an Orten betrieben werden, an denen Sprays oder reiner Sauerstoff
verwendet werden.

+ Die Maschine darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Hochste Aufmerksamkeit ist geboten,
wenn die Maschine von Kindern oder im Beisein von Kindern benutzt wird.

+ Weder Maschine noch Maschinenkoffer direkter Sonneneinstrahlung oder sehr warmem bzw.
feuchtem Raumklima aussetzen.

» Die Maschine, der FuBanlasser und das Netzkabel diirfen nicht mit nassen Handen, nassen
Tichern oder sonstigen nassen Gegenstanden angefasst werden.

* Den Netzstecker nicht an eine Mehrfachsteckdose anschlieBen, an die mehrere andere
Netzkabel anderer Gerate angeschlossen sind.

» Die Maschine nur auf einem ebenen und stabilen Tisch benutzen.

» Vor jeder Inbetriebnahme Freiarm- und Greiferraumdeckel der Maschine schlieBen.
» N&hfuB und Nadeln flr Kinder unzugénglich aufbewahren.

» Maschine nicht selbsttatig auseinanderbauen oder verandern.

« Vor der Maschinenpflege sicherstellen, dass der Netzschalter ausgeschaltet und der Stecker
aus der Steckdose gezogen ist.

A

Ist das Netzkabel beschadigt, muss es vom Hersteller, Handler bzw. durch eine sonstige
qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eine potentielle Gefahrenquelle zu eliminieren.

Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine fiir ihre Sicherheit zustdndige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisung, wie das Geréat zu benutzen ist.

Schalten Sie die Maschine stets aus, wenn Sie sie unbeaufsichtigt lassen.

Ziehen Sie vor Wartung der Maschine den Netzstecker.

Wenn die Leuchteinheit beschadigt ist, muss sie von einem autorisierten Handler ausgetauscht
werden.

2
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DIE WICHTIGSTEN TEILE DER MASCHINE

Fadenfihrung Spulen Nahgeschwindigkeits-Regler Garnrollenhalte

Stichmusteribersicht

Einstellung NahfuBdruck

r

Ausziehbare
Fadenfiihrung

Spulvorrichtung

Bedienungstasten

Spulschalter und
Fadenabschneider

Abdeckplatte

Fadenabschneider \ 0

Knopflochhebel

Nadeleinfadler =

Stichplatte

Anschiebetisch
mit Zubehdrbox

Transport-Versenkhebel

Handrad

Hauptschalter

Anschluss flr
FuBanlasser

Anschluss flr
Netzkabel

LCD Bildschirm

— W—
Kontrolltaste
GST Bildschirmhelligkeit
oo I oo || Funktionstasten
!o 000000
— 880
300 Auswahltasten
0060
O

Einsteckbuchse
fir Kniehebel

Einstellung
Stichbalance

Tragegriff
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Integriertes Duales
Transport System (DFS)

NahfuBheber




FUSSANLASSER

Stecken Sie bei abgeschalteter Maschine den
Stecker des FuBanlassers und des Netzkabels
in die dafir vorgesehenen Anschlisse der
Nahmaschine.

Schalten Sie die Maschine an und driicken Sie
vorsichtig den FuBanlasser, um zu nahen.

Wenn Sie den FuBanlasser los lassen, stoppt
die Maschine.

Einmaliges, kurzes Dricken des FuBanlassers
bringt die Nadel in die obere oder untere Stellung.

(& Hinweis: Beim Bedienen des FuBanlassers wird die Héchstgeschwindigkeit durch die
Einstellung des Ndhgeschwindigkeitsreglers an der Maschine vorgegeben.

Achtung: Wenden Sie sich an einen erfahrenen Elektriker, wenn Sie Probleme beim
AnschlieBen der Maschine haben. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Maschine, wenn
die Ndhmaschine nicht in Gebrauch ist.

Das Gerét darf nur mit dem FuBanlasser C-9001, hergestellt von CHIEN HUNG TAIWAN.,
LTD., betrieben werden.
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BEDIENUNGSTASTEN

Taste Nadelposition

Taste Auto-lock

(Automatisch Vernahen)

Taste Ruckwartsnahen

Taste Fadenschneider

Taste START/STOP

Taste START/STOP
OOuv

" l

Taste Fadenschneider
OO0

O

ANLEITUNG

Die Maschine beginnt zu n&hen, wenn die Taste
START/STOP gedrickt wird und stoppt bei
erneutem Drucken. Am Anfang néht die Maschine
langsam. Die Geschwindigkeit kann mit dem
Nahgeschwindigkeitsregler eingestellt werden.

(& Hinweis: Riickwdrts ndhen funktioniert
sowohl mit angeschlossenem FuBanlasser
als auch ohne. Auch die Taste START/STOP
funktioniert mit FuBanlasser und ohne.

Um die Geschwindigkeit zu regulieren, benutzen
Sie den Nahgeschwindigkeitsregler.

Um die Geschwindigkeit zu erhéhen, schieben Sie
den Regler nach rechts; um langsamer zu nahen,
nach links.

Zum Abschneiden der N&hfaden dricken Sie
nach dem N&hen diese Taste.

9



BEDIENUNGSTASTEN

Taste Ruckwértsniahen

Folgende Stiche kdnnen rickwarts genaht werden:

@ |__| I-L' |__,| aus Gruppe 2-B  Muster 00-06 und 27-29; aus
Gruppe 3-C Muster 00-01 und 04. Nach der

Stichauswahl die Taste Rlckwartsndhen driicken.

_J———— E Das Pfeilsymbol " [l " erscheint im Display,

wahrend die Maschine rickwarts naht. Wird die
l Taste erneut gedriickt, naht die Maschine wieder

vorwarts.

Die Taste Ruckwartsndhen kann auch zum
Verndhen am Anfang oder Ende eines Stiches
verwendet werden. Dies gqilt fur folgende
Stichmuster: aus Gruppe 2-B Muster 07-26, 50-
92; aus Gruppe 3-C Muster 03, 05-24; aus
Gruppe 4-D Muster 00-78. Nach der Auswahl
des Stichmusters die Taste Ruckwértsndhen
dricken. Der Vernahstich wird mit langsamer
Geschwindigkeit gendht und die Maschine halt
automatisch an.

Taste Auto-lock (Automatisch vernahen)

Bei folgenden Mustern naht die Maschine direkt

@ E| E”‘E] drei Vernahstiche und stoppt automatisch,

sobald die Taste "Auto-lock" gedrlckt wird: aus

- - = Gruppe 2-B Muster 00-05, 45; aus Gruppe 3-C
HiA e . LI - .
5 |4 : IEEI " Muster 01-02, 04 und 18

" | Auf dem Display wird das Symbol " [Z1" angezeigt,
J bis das Vernahen beendet ist.

Um die Maschine am Ende des laufenden
Musters zu stoppen oder ein Einzelmuster zu
nahen, driicken Sie die Taste "Auto-lock". Am
Ende des aktuellen Musters werden drei
Verndhstiche gemacht, danach halt die
Maschine automatisch an. Dies gilt nicht fur
folgende Stichmuster: aus Gruppe 2-B Muster
00-05, 27-49; aus Gruppe 3-C Muster 00-
02,04,18.

Auf dem Display erscheint das Symbol "i{Il", bis
die Funktion beendet wird.

Sie konnen die Funktion durch erneutes
Driicken der Taste oder die Wahl eines anderen
Musters beenden.

10
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BEDIENUNGSTASTEN

Taste "Nadelposition™

2 17

B ©

Driicken Sie die Taste "Nadelposition" so, dass
im LCD Display das Symbol " [#%]" mit dem nach
oben zeigenden Pfeil erscheint. Die Nadel
stoppt dann immer in der héchsten Position.

Driicken Sie die Taste "Nadelposition" so, dass
der Pfeil im Symbol "lf=!" nach unten zeigt, hélt
die Nadel beim Nahstop immer in der tiefsten
Position an.

Einmaliges Driicken der Taste "Nadelposition”
bringt die Nadel in die obere oder untere Stellung.

Bei zweifachem Drilicken der Taste naht die
Maschine einen einzelnen Stich.

11
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FUNKTIONSTASTEN

Tasten
Stichbreiteneinstellung

—— Tasten
Stichlangeneinstellung

Tasten Fadenspannung
]/ /Einstellung

Taste Zwillingsnadel

_ Taste Musterspiegelung
— Taste Musterverlangerung

Tasten Stichbreiteneinstellung

L L A
,.-' '-.,.-' '-...- '-...-' o ..'Tg 5 "y
| : 5| |
<=
- A+
COCO
B & o™
f—<——SBon
[ O '
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—— Taste Spulen
—— Sperrtaste
— Auswabhltaste "FUNC"

Wenn Sie ein Stichmuster auswé&hlen, gibt die
Maschine automatisch die empfohlene Stichbreite
vor. Die Stichbreite wird als Zahlenwert auf dem
Display angezeigt.

Durch Dricken der Einstelltasten kann die
Stichbreite verandert werden.

Manche Stichmuster haben eine begrenzte
Stichbreite.

Mochten Sie die Stichbreite verringern, driicken
Sie die linke Seite der Taste mit dem "-" Symbol.
Flr eine groBere Stichbreite driicken Sie die
rechte Seite der "+" - Taste.

Die Stichbreite kann zwischen "0.0-9.0"
eingestellt werden.

Einige Stichmuster kénnen nur bis zu einer
bestimmten Stichbreite verandert werden. (siehe
"Stichmusterubersicht" auf Seite 92.)

Bei folgenden Mustern wird die Nadelposition mit
den Tasten zur Stichbreiteneinstellung verandert:
aus Gruppe 2-B Muster 00-05, 27-29; aus
Gruppe 3-C Muster 00-02, 04, 18 und aus
Gruppe 4-D Muster 50.

Durch Dricken der Taste "-" (links) wird die
Nadel nach links versetzt, durch Drlcken der
Taste "+" (rechts) bewegt sich die Nadel nach
rechts. Die Zahlen auf dem Display wechseln
von 0.0 fir die duBerste linke Position bis 9.0 fur
die duBerste rechte Position. Die voreingestellte,
mittige Nadelposition befindet sich bei "4.5".
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FUNKTIONSTASTEN

Tasten Stichlangeneinstellung

[QJ |_F_| Maschine automatisch die empfohlene
T Stichlange vor. Die Stichlange wird als
F]_____ O =i |'|F| Zahlenwert auf dem Display angezeigt.
Durch Driicken der Einstelltasten kann die
Stichlange veréndert werden.

@ [B Wenn Sie ein Stichmuster auswahlen, gibt die

I-1I-

4.5

=S

Fir eine kirzere Stichlange driicken Sie die

linke Seite der "-"-Taste. Mdchten Sie eine
<= langere Stichlange, driicken Sie die rechte Seite
———— | der "+"-Taste. Die Stichlange kann von "0.0-0.5"
eingestellt werden.

| Hinweis: Einige Stiche haben eine
begrenzte Stichldnge.

Tasten Fadenspannung/Einstellung

Wenn Sie ein Stichmuster auswéhlen, gibt die
Maschine automatisch die empfohlene
Fadenspannung vor. Die Fadenspannung wird
als Zahlenwert auf dem Display angezeigt.
Durch Drucken der Einstelltasten kann die
Fadenspannung verandert werden.

Um die Fadenspannung zu erhdhen, driicken
Sie dieTaste "+" bis zur ndchst héheren Nummer.
Um die Fadenspannung zu reduzieren, driicken
Sie die Taste "-" bis zur nachst niedrigeren
Nummer.

Locker
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FUNKTIONSTASTEN

Auswahltaste "FUNC"

1 2 3

|Il - .:'-'l

B -2 W
4 = £

Sperrtaste:
o o o o O o
@8 ®6® O
Taste "Spulen”

SopODG
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Wenn die Maschine angeschaltet wird, stellt das Display
direkt den Modus A ein.

Beim Driicken der Taste "()" leuchtet ein LED Licht auf.
Automatisch erscheinen im LCD Display die
Mustergruppen. Driicken Sie die Zahlentaste, die der
gewlnschten Mustergruppe entspricht. Beispiel:
Driicken Sie "@9", dann die 2 fiir Gruppe B.
AnschlieBend geben Sie in der Stichauswahl der
Gruppe B die zweistellige Musternummer mit den
Zahlentasten ein.

@ Direktwahl- Modus (Gruppe 1-A). Wahlen Sie die
Muster Uber die Zahlentasten oder mit "¢w9", dann

1 die Ziffer 1 drliicken, um zur Direkiwahl zuriick zu
kehren.

@ Nutz- und Zierstich-Modus (Gruppe 2-B). Driicken
> Sie @ dann die Ziffer 2, anschlieBend die
Musternummer mit den Zahlentasten eingeben.

Quiltstich-Modus (Gruppe 3-C). Driicken Sie" (9",
dann die Ziffer 3, anschlieBend die Musternummer
mit den Zahlentasten eingeben.

3
@ Zierstich - Modus (Gruppe 4-D). Driicken Sie" 9",
dann die Ziffer 4, anschlieBend die Musternummer
4 mit den Zahlentasten eingeben.
I

Blockschrift - Modus. Driicken Sie " ", dann die
Ziffer 5, anschlieBend die Musternummer mit den
Zahlentasten eingeben.

¥ Schreibschrift - Modus. Driicken Sie "(9", dann die
~+ Ziffer 6, anschlieBend die Musternummer mit den
Zahlentasten eingeben.

Driicken Sie die Taste "(@)", um die Funktions-
und Auswahltasten zu sperren. Bei erneutem
Driicken der Taste wird die Sperrung aufgehoben.
Sperren Sie die Tasten, damit Sticheinstellungen
nicht unbeabsichtigt veréandert werden.

A Achtung: Ist die Sperrtaste gedriickt,
kénnen die Funktionstasten und die
Auswabhltasten nicht benutzt werden.

Setzen Sie die leere Spule auf die Spulvorrichtung.
Schieben Sie den Spulschalter nach links. Driicken
Sie die Taste " ®) ", um den Spulvorgang zu
starten.

Waéhrend des Spulens leuchtet ein LED- Licht auf.
Die Spule kann in jedem Bedienungsmodus
aufgespult werden.
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FUNKTIONSTASTEN

Taste "Musterverlangerung”

(e}

SOeH®®

Taste "Musterspiegelung”

©@®O©OM

o o
: 1
A B

Taste "Zwillingsnadel"

XY LLY

ANLEITUNG

Die Muster 58-75 aus Gruppe 2-B kénnen bis
auf das Funffache ihrer urspriinglichen GréBe
verlangert werden. Dazu dricken Sie die Taste
"(=)", ein LED-Licht leuchtet auf.

Kombinieren Sie verschiedene Stichmuster
innerhalb dieser Gruppe: verandern Sie
Stichbreite und -ldnge, um mehr
Musterméglichkeiten zu erhalten.

Durch Dricken der taste " " kbénnen
Stichmuster in der Langsachse gespiegelt
werden. Dies gilt nicht fir die Muster 30-49 aus
der Gruppe 2-B.

Bei aktivierter Taste leuchtet ein LED-Licht auf.
Die Maschine naht das gespiegelte Muster, bis
die Taste erneut gedriickt oder ein anderes
Stichmuster gewahlt wird.

Das gespiegelte Muster wird im LCD-Display
dargestellt.

A — Normal
B — Gespiegelt

Mit der Zwillingsnadel kénnen Stichmuster in zwei
parallelen Reihen nebeneinander gendht werden.
Driicken Sie die Taste @ ".Das LED-Lichtleuchtet
auf und die Maschine reduziert automatisch die
Stichbreite fir das N&dhen mit der Zwillingsnadel. Ist
beim N&hen mancher Geradstiche die
Nadelposition unter 2.0 eingestellt, springt die
Stichbreite automatisch auf2.0 mm.

Um die Funktion "Zwillingsnadel" riickgéngig zu
machen, driicken Sie die Taste erneut.

Hinweis: Bei den Stichmustern 0,8,9 aus
Gruppe 1-A und den Mustern 27-49 aus
Gruppe 2-B kann die Zwillingsnadel-
Funktion nicht benutzt werden.
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AUSWAHLTASTEN

—— Direktwahltasten und
Zahlentasten

—— Speichertaste

—— Lbschtaste
Taste "EDIT"

Direktwahltasten und Zahlentasten

i

:

@
@
@
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A a—

ks

o

®EEOE
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ANLEITUNG

Direktwahltasten

Um ein Muster direkt anzuwahlen, driicken Sie
die Zahlentaste rechts neben dem gezeigten
Nutzstich auf dem Bedienfeld, wenn die
Modus-Taste " @9 " auf den Direktmodus (1-A)
eingestellt ist.

Zahlentasten

Ein Muster auBerhalb des Direktmodus 1-A
anwéhlen: Driicken Sie die Taste " @) "und geben
Sie die Nummerder Mustergruppe ein (siehe S.14).
Dricken Sie dann die zwei Ziffern des
gewlnschten Stichmusters aus der
Stichmusterlbersicht. Beispiel: Dricken Sie fur
Gruppe2-B" @9"und dann die Taste 2. Geben Sie
92 mitden Zahlentasten ein.

16



AUSWAHLTASTEN

Speichertaste

OF
i©

PO

Taste "EDIT"
oM}
1@ :®:
10
®

EDIT

PEOE
©©E®

O

HORIOHO,
ROMOHO,
JOR OF IO,
Q) (O

HO),
° @)

ANLEITUNG

Mit der Taste "(W" gelangen Sie in den Speicher-
Modus. Bis zu 8 Speicher stehen zur Kombination
von Buchstaben und Stichmustern zur Verfligung.
In jedem Speicher kdnnen Musterfolgen mit bis zu
20 Mustern kombiniert werden.

Mit den Tasten "+" und "-" der
Stichbreiteneinstellung kénnen Sie durch die
Musterfolge blattern.

Zum Verlassen des Speicher-Modus driicken Sie
erneutdie Taste"(M)".

Details zum Speichern finden Sie auf Seite 80.

@ Hinweis: Stichmuster aus der Direktwahl,
die Muster 27 — 49 aus Gruppe 2-B und
Muster 00 aus Gruppe 3-C kdnnen nicht
gespeichert werden.

Wenn Sie die Mustereinstellungen im Speicher-
Modus verédndern wollen, wéhlen Sie mit den
Tasten "+" und "-" der Stichbreiteneinstellung
das gewinschte Muster. Durch Driicken der
Taste " " gelangen Sie in den Bearbeitungs-
Modus, das LED — Licht leuchtet auf.

Die Einstellungen von Stichbreite, Stichlange,
Musterspiegelung und Verndhen kénnen fur die
gespeicherten Muster manuell verandert werden.
Driicken Sie die Taste " " erneut, verlassen
Sie den Bearbeitungs-Modus wieder. Details
finden Sie auf Seite 82.

Beim Kombinieren von Buchstaben oder
Stichmustern kénnen Sie mit der Taste " (©) "
Muster einzeln I6schen. Details finden Sie auf
Seite 82.
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NAHMASCHINE AN DAS STROMNETZ AN¢

Maschine anschlieBen

Bevor Sie die Maschine an das Stromnetz anschlieBen, vergewissern Sie sich, dass die auf der
Maschine angegebene Spannung und Frequenz mit Ihrem Stromnetz Gibereinstimmen.

1. Stellen Sie die Maschine auf einen stabilen Tisch.
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzanschlussbuchse der Maschine und stecken Sie den

Stecker des Anschlusskabels in die Steckdose.
3. Den Stecker des FuBanlassers in die Anschlussbuchse der Nahmaschine stecken.
* Das Geréat darf nur mit dem FuBanlasser C-9001 betrieben werden.

A Achtung: Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt, wenn Sie mit dem Stromnetz
verbunden ist. Ziehen Sie den Stecker immer unmittelbar nach Gebrauch und vor der
Reinigung aus der Steckdose.

Information fiir gepolte Netzstecker:

Diese Maschine ist mit einem gepolten Netzstecker ausgestattet, d.h. die Steckerstifte sind
unterschiedlich breit. Zur Vermeidung von elektrischen Schlagen lasst sich dieser Netzstecker
nur in einer Richtung in die Steckdose stecken. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt,
ist der Stecker zu wenden. Passt er dann immer noch nicht, wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker. Auf keinen Fall den Stecker verandern. ( Gilt nur fir U.S.A))
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MASCHINE EIN / AUSSCHALTEN

Y

I

L—| Maschine einschalten

Auf der rechten Seite der Maschine befindet sich
der Hauptschalter. Durch Driicken der rechten
Seite des Schalters ist die Maschine
eingeschaltet ("I").

Beim Anschalten geht das N&hlicht an.

Maschine ausschalten

Nach dem N&hen schalten Sie die Maschine aus.
Achten Sie darauf, dass die Maschine beim
Transport tatséchlich ausgeschaltet ist.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine nicht
naht.

2. Dricken Sie die linke Seite des Hauptschalters,
die Maschine wird ausgeschaltet ("O"). Das
Nahlicht schaltet sich mitder Maschine aus.

3.Ziehen Sie das Netzkabel aus der
Anschlussbuchse ander Maschine.

(&~ Hinweis: Sollte wihrend des Néhens ein Stromausfall auftreten, schalten Sie die
Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenn Sie die Maschine wieder
anschlieBen, halten Sie sich fir eine korrekte Benutzung an die empfohlenen

Bedienungsschritte.

MASCHINE NAHBEREIT MACHEN
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LCD DISPLAY BEDIENEN

Stichmuster

Einzelnadel
Spiegelung

Auto-lock /
Automatisches Vernahen

Nadel in Hochstellung

Gruppen — Modus —

Stichmuster —

Fadenspannung —

— Spulen

NahfuBempfehlung mit
— Buchstabennennung

— Signal aus/an

— Stichlange

Ruckwarts

Zwillingsnadel

Nadelposition

Nadel in Tiefstellung

Gruppen-Modus —

Musternummer —
Stichmuster —

Fadenspannung —

(LY

LT

— Auto-Stop

NahfuBempfehlung mit
— Buchstabennennung

— Signal aus/an

3| - stichiange

Schrift

Einzelnadel

Stichbreite

Nadel in Hochstellung

Gruppen-Modus —

Musternummer —
Stichmuster —

Fadenspannung —!

=) 4T

—— Auto-Stop

NahfuBempfehlung mit
L Buchstabennennung

— Signal aus/an

Stichbreite

20
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LCD DISPLAY BEDIENEN

Musterverlangerung

Auto-Stop  Spiegelung
|

e

Stichmuster —j e, 4 Spulen
Musternummer — B '
Musterverlangerung — S 1y [41¥] III** Einzelnadel
7[1__1'] s Signal an/aus
— L Ty ] ll . wan wmes weaen s N
Fadenspannung — i, o 'n'"'l 2g  [#¥]— Nadel in Hochstellung
B = EE [EER B
Stichbreite | NahfuBempfehlung mit
Stichlange Buchstabennennung
Speicher
Zu bearbeitendes Muster
Speichergruppe —! ,
Nummer des : Spulen
aktuellen Musters |  Fadenspannung
Anzahl der —
gespeicherten Muster Spi
. . | Spiegelung
Stichbreite — | Signal an/aus
Stichlange — — Nadel in Hochstellung

KONTRASTEINSTELLUNG DISPLAY

Die Einstellung der Bildschirmhelligkeit befindet
sich rechts unterhalb des LCD Displays. Mit
diesem Wahlrad regulieren Sie die Kontraste

—
0
a 0
)00 oo 04
0060000
00
80 (e}
158
-0
—_

MASCHINE NAHBEREIT MACHEN

Auto-Stop

des Bildschirms.

Wenn beim Anschalten der Maschine keine
Anzeige im Display erscheint, stellen Sie die

Bildschirmhelligkeit mit dem Wahlrad ein.

LCD Bildschirm heller machen: Drehen Sie das

Rad nach rechts in Richtung "+

LCD Bildschirm dunkler machen Drehen Sie

das Rad nach links in Richtung "
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SPULEN

(&~ Hinweis: Wegen des unabhingigen Spulermotors kénnen Sie auch wahrend des Nihens
spulen. Folgen Sie den Anleitungsschritten zum Spulen, auBBer dass der Spulenfaden in die
nicht benutzte Fadenfiihrung gelegt wird. Achten Sie darauf, dass sich Spulenfaden und
Oberfaden nicht verwirren.

1. Setzen Sie die Spule so auf die Spindel, dass
der Schlitz (a) der Spule auf die Feder (b) der

a <es Spulervorrichtung passt.
2.Setzen Sie die Garnrolle mit der
Fadenablaufscheibe auf den Garnrollenhalter.

b/@ ))2 Bei kleineren Garnrollen verwenden Sie die
( A“m"‘ kleinere Ablaufscheibe. Die Ablaufscheibe

sollte ahnlich breit wie die Garnrolle sein,
aber nicht schmaler. Ist die Ablaufscheibe zu
klein, kann das ablaufende Garn in den

Schlitz am Ende der Garnrolle héangen
bleiben und reiBen.

(&~ Hinweis: Wenn die Garnrolle am
seitlichen Ende einen Schlitz hat, stellen
Sie dieses Ende am besten nach unten
auf den Garnrollenhalter, um Fadenbruch
beim Néhen oder Spulen zu vermeiden.

22
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SPULEN

3.

23
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Ziehen Sie die versenkbare Fadenflihrung
hoch in die aufrechte Position.

. Legen Sie den Faden von hinten nach vorne

durch die Fadenfiihrung tber der Garnrolle.

.Fadeln Sie das Garn durch die

Fadenfihrungséffnung, die dem verwendeten
Garnrollenhalter entspricht.

. Wickeln Sie den Faden im Uhrzeigersinn um

die Spannungsscheibe der Spulervorrichtung
wie gezeigt. Vergewissern Sie sich, dass der
Faden wirklich unter der Spannungsscheibe
liegt.

. Wickeln Sie das Garn vier oder fiinfmal im

Uhrzeigersinn um die Spule, ziehen Sie dann
das Garn auf die rechte Seite um es mit dem
Fadenabschneider abzuschneiden.



SPULEN
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MASCHINE NAHBEREIT MACHEN

8. Driicken Sie den Spulenschalter nach links.

9. Driicken Sie die Taste "Spulen".

10.Sobald der Spulschalter nach links
geschoben und die Taste "Spulen" gedriickt
ist, zeigt das LCD Display den Spulvorgang
an.

(& Hinweis: Sollten Sie die Taste "Spulen"
gedriickt haben, ohne den Spulschalter nach
links zu schieben, wird nebenstehender
Bildschirm fiir einige Sekunden angezeigt.

11. Sobald die Spule voll ist, stoppt die
Maschine und der Spulschalter kehrt zur
urspringlichen Position zurlick.

A Achtung: Weil die Maschine mit einem
unabhdngigen Spulermotor ausgestattet ist,
wird die Spulgeschwindigkeit nicht durch
den Ndhgeschwindigkeitsregler gesteuert.
Halten Sie wéhrend des Spulens die Finger
vom Nadelbereich fern.
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SPULE EINSETZEN

A Achtung: Vor dem Einsetzen oder
Herausnehmen der Spule den Hauptschalter
der Maschine ausschalten ("O").

Bevor Sie die Spule einsetzen oder
herausnehmen, driicken Sie die Taste
"Nadelposition”, um die Nadel in die héchste
Stellung zu bringen.

1. Klappen Sie die Abdeckung des Greiferbereichs
auf.

2. Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass der
Spulenfaden im Uhrzeigersinn ablauft
(Pfeilrichtung).

3. Halten Sie die Spulenkapsel mit der einen
Hand. Setzen Sie die Spule so ein, dass sie
sich um Uhrzeigersinn dreht.

4. Ziehen Sie den Faden durch den Schlitz, nach
links und dann nach rechts, bis er wieder aus
der Offnung unter der Spannungsfeder
heraustritt.

25
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SPULE EINSETZEN

5.Ziehen Sie mit einer Bewegung im
Uhrzeigersinn den Spulenfaden durch den
Metallhaken.

6. Halten Sie die Spulenkapsel am aufgeklappten
Riegel fest. Setzen Sie die Spulenkapsel in den
Greiferraum ein und lassen Sie den Riegel los.

7. Abdeckung wieder zuklappen.

26

B MASCHINE NAHBEREIT MACHEN I



EINFADELN DER MASCHINE

Oberfaden einfadeln

(& Hinweis: Es ist wichtig, die Maschine korrekt einzuféddeln. Falsches Einféddeln kann zu
verschiedenen Néhstdrungen fihren.

Vor dem Einfédeln der Maschine Nadel in die
héchste Stellung bringen und den NéhfuB
anheben, um die Spannung zu lockern.

1. Schieben Sie die Garnrolle so auf den
Garnrollenhalter, dass der Faden im
Uhrzeigersinn von der Rolle ablauft. Sichern

1 Sie die Garnrolle mit der Fadenablaufscheibe.
2.Legen Sie das Garn in die Fadenfiuhrung
oberhalb der Garnrolle.
AN
2
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Oberfaden einfadeln

3.

28
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Fadeln Sie den Faden durch die entsprechende
Fadenfiihrung des benutzten Garnrollenhalters.

. Ziehen Sie den Faden wie dargestellt durch

die Fadenfiihrung oberhalb der Fadenspannung.

. Flhren Sie den Faden entlang der Fadenfiihrung

abwarts.

. Dabei legen Sie den Faden durch den

rechten Einfédelschlitz und ziehen ihn
zwischen die Spannungsscheiben. Den
Faden von rechts nach links um die Biegung
wieder nach oben fiihren.

. Ziehen Sie den Faden durch den linken

Einfadelschlitz nach oben, dann von rechts
nach links durch den Lochschlitz am
Fadengeber. Flihren Sie den Faden wieder
durch den linken Einfadelschlitz nach unten.



OBERFADEN EINFADELN

8. Ziehen Sie den Faden von hinten durch die
flache, horizontale Fadenfuhrung und dann
durch die Fuhrung oberhalb der Nadel.

9. Fadeln Sie das Fadenende von vorne nach
hinten durch das Nadeléhr oder benutzen Sie
den automatischen Einfadler.
(Bedienungshinweise fir den Nadeleinfadler
siehe nachste Seite).

10.Faden unter den FuB legen und ca. 15 cm (6
inches ) nach hinten ziehen.
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OBERFADEN EINFADELN

Nadeleinfadler
\ /\\ Achtung: Schalten Sie den Hauptschalter

‘ =y g aus ( Position "O").
Bringen Sie die Nadel in die héchste Stellung

und heben Sie den NahfuB an.

1. Ziehen Sie den Hebel des Einfadlers langsam
nach unten und legen Sie den Faden wie
gezeigt in die Fadenfihrung, anschlieBend
nach rechts.

2. Schwenken Sie den Einfadler vorsichtig nach
vorne, so dass der kleine Haken durch das
Nadel6hr passt.

3. Den Faden vor der Nadel vorbeifihren und
dabei in den Haken legen.

l_)\ 4. Halten Sie den Faden locker und bringen Sie

den Einfédler wieder in die Grundstellung.
Dabei zieht der Haken den Faden durchs
Nadel6hr und bildet eine Schlaufe. Ziehen Sie
mit der Schlaufe den Faden ganz durchs
Nadeléhr.
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OBERFADEN EINFADELN

I Verwendung des Garnnetzes

Wenn Sie glatte Garne oder Spezialgarne
benutzen, die sehr schnell von der Garnrolle
ablaufen, ziehen Sie vor dem N&hen das
Garnnetz Uber die Rolle.

*Schneiden Sie das Netz auf die GroBe der
Garnrolle zu.

IZRRTRTTKIKKIXRXKRKK TS

0902026269090 %6% %6996 %% %% % %%
0900020262090 262626996 %6% %% 9% %%

120500202626 %6%¢% 0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘:‘:

XX

© Netz

® Garnrolle

® Garnrollenhalter

O Ablaufscheibe
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OBERFADEN EINFADELN

Unterfaden nach oben bringen

1. Halten Sie den Oberfaden mit der linken Hand
fest.Drehen Sie das Handrad in lhre Richtung
(gegen den Uhrzeigersinn). Dabei geht die
Nadel erst nach unten, dann wieder nach
oben.

2. Ziehen Sie vorsichtig am Oberfaden, um den
Unterfaden durch das Loch in der Stichplatte
nach oben zu holen. Der Unterfaden wird als
Schlaufe sichtbar.

3. Beide Faden unter den NahfuB nach hinten
legen.

32

B MASCHINE NAHBEREIT MACHEN I



FADENABSCHNEIDER

NADEL WECHSELN

MASCHINE NAHBEREIT MACHEN

Driicken Sie zum Abschneiden der Faden nach
dem Nahen die Taste "Fadenschneider".

Sie kdnnen auch den Fadenabschneider links
am Nahmaschinenkopf benutzen.

NahfuB anheben. Stoff entfernen, die Faden
nach links in den Fadenabschneider legen und
durch kurzes Ziehen abschneiden.

Die Faden haben so die richtige Lange, um die
nachste Naht zu beginnen.

Achtung: Schalten Sie den Hauptschalter
aus (Position "O"), bevor Sie die Nadel
wechseln!

Wechseln Sie die Nadel regelmaBig. Eine
stumpfe oder beschadigte Nadel kann
Fehlstiche verursachen, den Stoff verletzen oder
wdahrend des Nahens brechen.

Um die Nadel zu prifen, legen Sie die flache
Nadelseite auf eine ebene Flache. Werfen Sie
alle verbogenen oder beschadigten Nadeln weg.

Vor dem Nadelwechsel driicken Sie die Taste
"Nadelposition", um die Nadel in die héchste
Stellung zu bringen.

A. Lésen Sie die Nadelbefestigungsschraube
und entfernen Sie die beschadigte Nadel.

B. Beim Einsetzen der Nadel muss die flache
Seite des Kolbens nach hinten zeigen.
Schieben Sie die Nadel so hoch wie mdglich.

C. Drehen Sie die Nadelbefestigungsschraube
sicher fest.

33



NAHFUSS AUSWECHSELN

Den NahfuBhalter anbringen

NahfuB einsetzen

NahfuBB entfernen

A Achtung: Schalten Sie den Hauptschalter
aus (Position "O") bevor Sie einen der
folgenden Arbeitsschritte durchfiihren!

Heben Sie den N&hfuBschaft (a).
Den NahfuBhalter (b) in die gezeigte Postion
bringen und wie dargestellt befestigen.

Senken Sie den N&hfuBhalter (b), bis sich die
Einkerbungen (c) direkt Uber den Stiften des
NahfuBes (d) befinden.

Beim Senken des NahfuBhalters (b) rastet der
NahfuB (e) automatisch ein.

Heben Sie den NahfuB.
Der NahfuB rastet aus, wenn Sie mit der Hand
vorne auf den NahfuB drlicken.
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NAHFUSS WECHSELN

NahfuBtabelle
(Zwillingsnadel wird angezeigt, um die kreativen Mdglichkeiten zu erweitern)

NahfuB Verwendung Nadel NahfuB Verwendung Nadel
Satinstichnéhte
Standardnéhte, X L
[ ———— Dekorative Ziernahte
Dekorative Zierndhte,
sralan v>es433

NormalnahfuBB
fir DFS

Hohlsaumnéahte

I

S

ReiBverschlussfu
fur DFS

Einsetzen von
ReiBverschliissen

T
|
|
|

S&

ZierstichfuB

#3320}
YAIRER
38ESE1D
33e0L %2

Knopflécher ndhen

& o

S

Rollsaum und
schmalkantige
Saume nahen

= («»)
Rollsaumer |
fir DFS i
Kordel aufndhen Krauseln
& % %
o < o |
KordonierfuB . KrauselfuB :

o
«

Blindstichfu
fir DFS

Blindsaum nahen

i

Nahte versdubern
Overlockstiche

2k
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NAHFUSS WECHSELN

@ NahfuBheber mit zwei Positionen

1. Der NahfuBheber hebt und senkt den NahfuB.

2. Bei mehreren Lagen dicker Stoffe kann der
N&hfuBheber in eine zweite, hdhere Position
gebracht werden, damit der Stoff besser unter

den NahfuB passt.
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INTEGRIERTES DUALES TRANSPORT SYS

Das Integrierte Duale Transport System (DFS) transportiert den Stoff von oben und unten
gleichzeitig und garantiert damit gleichméaBig verarbeitete Nahte. Verwenden Sie den Dualtransport
zum N&hen von gestreiften und karierten Stoffen genau so wie zum Quilten mehrerer Stofflagen.

Obertransport zuschalten

Heben Sie den NahfuB.

Senken Sie langsam den Obertransport.

Schieben Sie den Obertransport nach vorne
unter den hinteren Teil des NahfuBes, bis er dort
einrastet.

A Achtung: Der Obertransport kann nur mit N&hfiBen verwendet werden, die eine
Aussparung im hinteren FuBteil haben.
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INTEGRIERTES DUALES TRANSPORT SY:¢

Obertransport abschalten

Heben Sie den N&hfuB.

Um den Obertransport abzuschalten, ziehen Sie
ihn nach unten und schieben ihn ein wenig nach
hinten.

Lassen Sie den Obertransport nach oben gleiten.

Den Stoff flach auf die Stichplatte legen und
unter den NahfuB schieben. Halten Sie Ober-
und Unterfaden mit der linken Hand fest. Drehen
Sie mit der rechten Hand das Handrad, um die
Nadel in den Stoff einstechen zu lassen. Senken
Sie den NahfuB und nahen Sie 2-3 Stiche.
Legen Sie die Hande rechts und links neben den
N&ahfuB und flhren Sie den Stoff beim Nahen
vorsichtig mit.
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STICHUBERSICHT

Die grau markierten Abschnitte in der Stichiibersicht stellen jeweils das Grundmuster (Einzelmuster)
dar.

Stichmuster
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STICHUBERSICHT
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NADEL, STOFF UND GARN ABSTIMMEN

Nadel-, Stoff- und Garntabelle

Nadelstéarke

Stoffart

Garn

9-11 (70-75)

Diinne, leichte Baumwollstoffe; Voile,
Taft, Seide, Musselin; dinne
Jerseystoffe; gewebter Polyester,
Blusenstoffe

Dlnnes Garn aus Baumwolle, Nylon,
Polyester oder Baumwoll/Polyester-
Gemisch

12-14 (80-90)

Mittelschwere Baumwollstoffe, Satin,

Die meistverkauften Garne sind

Segeltuch, Strickware, leichte | mittelstarke Qualititen und passen
Wollstoffe zu diesen Stoff- und Nadeltypen.
Verwenden Sie Polyestergarn fur
14 (90) Mittelschwere Baumwoll- und | Synthetische und Baumwolle fur
Leinenstoffe, Wolle, dickere | Natlrliche Stoffe. Ober- und
Strickstoffe, Frotte Jeans Unterfaden sollten immer aus dem
gleichen Garn sein.
i Starker Faden.
16 (100) Schwere Baumwollstoffe, dicke

(&~ Hinweis:

Wollstoffe, gequiltete Stoffe, Jeans,
gepolsterte Materialien (leicht bis
mittelstark)

- Grundsétzlich werden feine Stoffe mit einer diinnen Nadel und diinnem Garn, schwerere
Stoffe mit einer dickeren Nadel und starkem Garn verarbeitet.

- Testen Sie vor dem Ndhen immer auf einem kleinen Stiick des zu verndhenden Stoffes,

ob Nadel, Garn und Material zusammen passen.

- Fiir gute Ndhergebnisse immer das gleiche Garn fiir Ober- und Unterfaden verwenden.
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FADENSPANNUNG

ks

QOOOO

Fest

2]

Locker

- Um die Fadenspannung zu erhéhen, driicken Sie die Taste "+" bis zur nachst héheren Nummer.
Zum Lockern der Spannung die Taste "-" bis zur nachst niedrigeren Nummer drticken.

- Die richtige Fadenspannung ist wichtig fiir gute Nahte.
- Es gibt keine Grundeinstellung der Fadenspannung, die zu allen Stichfunktionen und Stoffen

passt.

- Bei allen dekorativen Zierstichen erhalten Sie schénere Nahergebnisse, wenn der Oberfaden leicht
auf der Unterseite des Stoffes zu sehen ist.

Stoffriickseite

Oberfaden
1 Unterfaden

Stoffvorderseite

\' '\

N

Stoffriickseite
Oberfaden
Unterfaden

2

Stoffvorderseite

| I [

Stoffvorderseite

Unterfaden
3
Stoffvorderseite
Stoffriickseite
Oberfaden
4

1. Normale Fadenspannung fir Geradstichnéhte.

2. Die Oberfadenspannung ist zu locker fur die
Geradstichnaht. Driicken Sie die Taste "+" bis
zu einer héheren Nummer, um die Spannung
fester einzustellen.

3. Die Oberfadenspannung ist zu fest fir die
Geradstichnaht. Driicken Sie die Taste "-" bis
zu einer niedrigeren Nummer, um die
Spannung zu lockern.

4. Bei Zickzack und Zierstichen sollte die
Oberfadenspannung ein bisschen lockerer
eingestellt sein, damit die Nahte gleichmaBiger
werden und sich nicht zusammen ziehen.
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STICHLANGE/STICHBREITE EINSTELLEN

@ Stichbreite einstellen:

¥
KSR S
000000

000

Zum Verkleinern der Stichbreite driicken Sie die
linke Seite der Taste "-". Fir eine gréBere
Stichbreite die rechte Seite der Taste "+"
driicken. Die Stichbreite kann von "0.0 — 9.0"
eingestellt werden.

Hinweis: Manche Stichmuster haben eine
begrenzte Stichbreite.
(Siehe "Stichdbersicht” auf Seite 92.)

<=
COHCD

I Stichlange einstellen

¥
@QOOQ

600000
000

Zum Verkleinern der Stichlange driicken Sie die
linke Seite der Taste "-". Fir eine gréBere
Stichlange die rechte Seite der Taste "+"
driicken. Die Stichbreite kann von "0.0 — 5.0"

eingestellt werden.

Hinweis: Manche Stichmuster haben eine
begrenzte Stichldnge.

<>

———

OO
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STICHBALANCE EINSTELLEN

Wenn Zierstiche, Buchstaben, Zahlen oder das manuelle Knopfloch auf bestimmten Materialien
ungleich genédht werden, kénnen Sie mit der Stichbalance-Einstellung korrigiert werden. Drehen
Sie mit einer Miinze oder einem Schraubenzieher die Einstellschraube vorsichtig in Richtung "+"
oder "-".

M\_« ’ L Das Einstellrad fiir die Stichbalance sollte sich
——— normalerweise in horizontaler Position befinden.

Verschobene elastische Stiche einstellen
A.Sind die Muster ineinander geschoben,drehen
C Sie die Schraube in Richtung "-".
B. Korrekte Einstellung.
é C.Sind die Muster auseinander gezogen, drehen

Sie die Schraube in Richtung "+".

A
g - -

:

Verschobene Buchstaben oder Zahlen einstellen
A. Wenn sich die Buchstaben oder Zahlen
Uberlappen, drehen Sie die Schraube in

C
Richtung "-".
B. Korrekte Einstellung.
C.Sind die Muster auseinander gezogen,drehen
Sie die Schraube in Richtung "+".
+
C

}
t

Stichdichte beim Knopfloch einstellen

A.Ist das Knopfloch zu dicht genaht, drehen Sie
die Schraube in Richtung "+".

B. Korrekte Einstellung.

C.lIst das Knopfloch nicht dicht genug genaht,
drehen Sie die Schraube in Richtung "-".

B
A B
- -+

(& Hinweis: Testen Sie das gewiinschte Muster immer auf einem Sttick Stoff des aktuellen
Projekts.
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NAHFUSSDRUCK EINSTELLEN

Der NahfuBdruck kontrolliert die Starke des
Drucks, den der NahfuB auf den Stoff auslibt.
Mit dem Einstellrad flr den NahfuBdruck links
auf dem Nahmaschinenoberteil kann dieser
Druck verandert werden.

Der NahfuBdruck der Maschine ist voreingestellt
und muss normalerweise nicht speziell
eingestellt werden.

Fir die meisten Naharbeiten sollte sich die
Einstellung bei "1" befinden. Bei schweren oder
dicken Stoffen kann der NahfuBdruck zwischen
"0" und "2" eingestellt werden. Bei leichten,
dinnen Stoffen oder Applikationen stellen Sie
den NahfuBdruck zwischen "1" und "2" ein.
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¥ Rickwarts nahen

Rickwarts n&hen sichert den Anfang und das
Ende einer Naht.

Rickwartstaste driicken und 4-5 Stiche n&hen.

Die Maschine naht wieder vorwarts, wenn die
Sie dieTaste loslassen.

@ Freiarm

Der Freiarm ist praktisch flr rund geschlossene
Teile wie Hosenbeine oder Armel.
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NUTZLICHE FUNKTIONEN:

Transporteur heben/ senken

Entfernen Sie den Anschiebetisch. Der
Transport-Versenkhebel fiir den Transporteur
befindet sich unten auf der Vorderseite des
Freiarms.

Versenken Sie den Transporteur bei Naharbeiten
wie z.B. Kndpfe anndhen. Schieben Sie den Hebel
in Richtung " YY" (b), um den Transporteur zu
versenken. Wenn Sie normal weiter nahen wollen,
heben Sie den Transporteur an, indem Sie den
Schieber in Richtung "aa." bewegen.

(& Hinweis: Machen Sie mit dem Handrad
eine komplette Umdrehung, um den
Transporteur wieder in die obere Position
zu bringen.

Der Kniehebel ist &uBerst praktisch beim
Applizieren, Patchen und Quilten. Weil der
NahfuB mit dem Knie kontrolliert wird, haben Sie
die Hande frei, um den Stoff zu drehen.

Den Kniehebel so einsetzen, dass die Rillen des
Kniehebels in die Aussparungen der
Einsteckbuchse passen.

NahfuB heben/senken mit dem Kniehebel

GRUNDLAGEN NAHEN

Driicken Sie den Kniehebel nach rechts, um den
NahfuB zu heben. Beim Loslassen des
Kniehebels senkt sich der NahfuB.

Achtung: Beriihren Sie nicht den Kniehebel
wéhrend des Néhens, weil der Stoff sonst
nicht richtig transportiert wird.

47



PRAKTISCHE NAHTIPPS

@ Ecken ndhen

48
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. Halten Sie die Nahmaschine

vor der Ecke an.

. Senken Sie die Nadel durch

Drehen des Handrads in den
Stoff oder driicken Sie die Taste
"Nadelposition", bis die Nadel
im Stoff steckt.

. Heben Sie den NahfuB.
. Drehen Sie den Stoff, die Nadel

dient dabei als Drehpunkt.

. NahfuB senken und weiter

nahen.



STICHAUSWAHL

Auswahltasten bedienen

Zehn der meist verwendeten Nutzstiche kdnnen direkt mit den Auswahltasten angewahlt werden.
Wahlen Sie den gewilinschten Stich aus der Stichlbersicht.
Beim Anschalten der Maschine ist automatisch der Geradstich (Nadelposition Mitte) eingestellt.

1.

Bestimmen Sie den Stich, den Sie verwenden mdchten.
* Siehe Stichlbersicht auf Seite 39.

. Wahlen Sie den zum Stichmuster empfohlenen N&hfuB. Die NahfiBe kénnen in der Zubehdrbox

aufoewahrt werden.
* Fir weitere Details zu Stichen, die mit der Zwillingsnadel gendht werden kénnen, siehe
"Stichreferenz-Tabelle" ab Seite 92.

. Setzen Sie den passenden N&hfuB ein.

* Siehe "NahfuB wechseln" auf Seite 34.

. Nahmaschine einschalten.

* Der Geradstich (Nadelposition Mitte) wird im LCD Bildschirm als aktuelles Stichmuster angezeigt.

. Durch Driicken der Taste " (~) " erscheint automatisch die Mustergruppen — Auswahl im LCD
Display.
1 2 &
@ .-'.ﬁ\'. -:ﬁz
4 = =]

. Driicken Sie die Zahlentaste, die der Nummer der gewiinschten Mustergruppe entspricht.

(z.B. "2" fur Gruppe "B")

. Driicken Sie die zweistellige Stichmusternummer innerhalb der gewiinschten Mustergruppe

aus der Stichtibersicht.

(& Hinweis: Wenn ein Stich angewahlt ist, erscheint das Symbol fir den empfohlenen

Né&hfuB im Bildschirm. Priifen Sie vor dem Né&hen, ob der richtige Nadhfu3 eingesetzt ist.
Bei falschem NéhfuBB die Maschine ausschalten und den empfohlenen Né&hful3 einsetzen.
Maschine wieder anschalten und das Stichmuster erneut anwéhlen.
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BASIS STICHMUSTER

Geradstich und Nadelposition

Nadelpostion veréndern
- Diese Funktion gilt nur fur folgende Muster: 1-4
aus Gruppe 1-A; 00-05 und 27-29 aus Gruppe 2-
[ B; 00-02, 04, 18 aus Gruppe 3-C und Muster 50
' aus Gruppe 4-D. Die voreingestellte
: Nadelposition ist "4.5", mittlere Position. Driicken
o Sie die Taste "-" der Stichbreiteneinstellung,
00 25 45 65 90 bewegt sich die Nadel nach links. Driicken Sie die
Taste "+" der Stichbreiteneinstellung, bewegt sich
_————t die Nadel nach rechts. Zur besseren Ubersicht
- COCO - zeigt das Stichbreitensymbol auf dem LCD
Display die Position der Nadel und deren Nummer an.
| Stichlédnge verédndern
| Fir eine kirzere Stichlange dricken Sie die
Taste "-" der Stichlangeneinstellung. Fir eine
| gréBere Stichlange driicken Sie die Taste "+"
10 20 30 40 50 der Stichlangeneinstellung. Grundséatzlich gilt: je
dicker Stoff, Garn und Nadel, desto groBer die
Stichlange.

Stichbreite einstellen
Die groBte Stichbreite fur Zickzack Stiche ist
"9.0". Bei allen Stichen kann die Stichbreite
reduziert werden. Zum VergréBern der
Stichbreite von "0.0" — "0.9" die Taste "+" der
Stichbreiteneinstellung driicken.

00 25 45 65 90 (&~ Hinweis: Manche Stiche haben eine

begrenzte Stichbreite.

Stichlange einstellen

Zickzack Stiche werden dichter, je naher der

Einstellwert gegen "0.0" geht. Saubere Zickzack

Stiche erreicht man grundsétzlich mit einem Wert

zwischen "1.0 - 2.5".

Zickzack Stiche mit kurzer Lange (circa 0.4)
bezeichnet man als Satin Stich. Die Aussparung
auf der Unterseite des ZierstichfuBes (2A) ist fur
eine dichte Stichbildung angepasst.

50

B STICHMUSTER —



BASIS- STICHMUSTER

¥ Elastische Stiche
Group 2-B

Geradstich

Elastische Nahte mit Stretchstichen sind sehr
haltbar und dehnbarer als gewdhnliche

Nahte. Sie geben dem Material nach, ohne zu
reiBen. Durch die Dehnbarkeit ist der dreifache
Geradstich ideal zum Zusammenndhen von
Strickwaren, strapazierfahigen und leicht
ausfransenden Materialien.

Diese Stichmuster eignen sich auch als
plastische, dekorative Absteppnéhte.

04 05 ”l

Den elastischen Geradstich verwendet man zur
dreifachen Verstarkung an Stellen, die
besonderer Belastung oder Dehnung ausgesetzt
sind. Nahen Sie damit Schrittndhte in Hosen
oder Armelnahte.

Der Dreifache Zickzack eignet sich fir
mittelschwere und dicke Stretchstoffe und wird
wie der gewodhnliche Zickzackstich eingesetzt.

(&~ Hinweis: Verstirken Sie Nahte, die
starker Belastung ausgesetzt sind, wie z.B.
Schrittndhte oder Armeleinsatznéhte.

STICHMUSTER
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BLINDSTICH / MUSCHELKANTENSTICH

Gruppe 2-B

Gruppe 2-B

—\/\/\/\ —_ — —
25~6.0 1.0~5.0

—\/\/\/\ —_ — —
3.5~6.0 1.0~3.0

smm | 16: Blindstich /Muschelkantenstich fir gewebte
s Stoffe

19: Blindstich fiir elastische Stoffe

20: Blindstich fiir elastische Stoffe

(&~ Hinweis: Fiir den Blindsaum braucht es ein
bisschen Ubung. Machen Sie immer eine
Néhprobe, bevor Sie zu ndhen anfangen.

1. Falten Sie den Stoff wie gezeigt, die linke Stoffseite

liegt oben.

Stoffrlickseite Stoffriickseite
Kantenumnahstiche

2.Bringen Sie den BlindstichfuB an.
Legen Sie den Stoff unter den NahfuB.
Drehen Sie das Handrad in lhre Richtung
(gegen den Uhrzeigersinn), bis die Nadel
vollstdndig nach links schwenkt. Die Nadel
sollte nur ganz knapp in die Saumfalte
einstechen. Sticht sie nicht ein, Stichbreite
verandern oder die Fihrung des BlindstichfuB
entsprechend einstellen.

3. Stellen Sie die Fiihrung (b) mit der Schraube
(a) so ein, dass die Fuhrung am Anschlag der
umgeschlagenen Stoffkante entlang lauft und
die Nadel nur sehr knapp in den Stoff
einsticht (siehe Zeichnung).

4.Langsam n&hen und dabei den Stoff
vorsichtig an der FUhrungskante entlang
flhren.

5. Stoff umschlagen.

(&~ Hinweis: Sind die Stiche auf der rechten
Stoffseite deutlich sichtbar, Stichbreite
verkleinern oder Fihrung nach rechts
schieben.

Stechen die Stiche nicht in die Saumfalte
ein, Stichbreite erhéhen oder die Fiihrung
nach links schieben.
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OVERLOCKSTICHE

@ Benutzen des verstellbaren BlindstichfuBes

Gruppe 2-B

—\/\/\/\ —_—
4.0~6.0 2.0~3.0

1. Tauschen Sie den NahfuB mit dem Blinstichfuf3.
2. Nahen Sie den Stoff mit der Stoffkante an der Fiihrung des BlindstichfuBes.

¥ Mit dem NormalnahfuB
Gruppe 2-B

—\/\/\/\ —_—
2.5~4.5 2.0~3.0

1. Setzen Sie den Normaln&hfuB ein.
2. Die Stoffkante so versdubern, dass die Nadel die Stoffkante ganz umsticht.

53

EEEEEEEE—— STICHMUSTER D —



REISSVERSCHLUSS EINSETZEN

/\\ Achtung: Der ReilverschlussfuB sollte nur

Gruppe 2-B

e e
| @ 40  1.5-3.0

—t
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inVerbindung mit dem Geradstich
Nadelposition Mitte verwendet werden.
Andernfalls kénnte die Nadel auf dem
Né&hfuB aufschlagen und beim Néhen
abbrechen.

. ReiBverschluBoéffnung des Kleidungsstiicks

heften.

. Nahtzugaben auseinander bugeln. Legen Sie

den ReiBverschluss mit der rechten Seite
nach unten auf die Nahtzugaben.
ReiBverschluss festheften.

. Setzen Sie den ReiBverschlussfu3 ein. Zum

Nahen der rechten Seite des ReiBverschlusses
ist der ReiBverschlussfuB links in den
NahfuBhalter einzurasten.

.Zum Na&ahen der linken Seite des

ReiBverschlusses rasten Sie den
ReiBverschlussfuB3 rechts in den NahfuBhalter
ein.

. Linke Seite des ReiBverschlusses von unten

nach oben einndhen.

Um an den Zipper des ReiBverschluBes vorbei
zukommen, die Taste Nadelposition driicken
und die Nadel in Tiefstellung bringen. N&hfu
anheben und den Zipper verschieben.

. Die Quernaht an der unteren Kante und dann

die rechte Seite des ReiBverschlusses nahen.
Heftstiche entfernen und Naharbeit bigeln.



REISSVERSCHLUSS EINSETZEN

I Einseitig verdeckter ReiBverschluss

3 mm
(1/8")
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1.

ReiBverschluBoéffnung des Kleidungsstiicks
heften.

. Linke Nahtzugabe zuriickfalten. Schlagen Sie

die rechte Nahtzugabe nach unten ein, so
dass der Untertritt ca. 3mm Ubersteht.

. Setzen Sie den ReiBverschlussfuBB ein. Zum

Nahen der rechten Seite des ReiBverschlusses
ist der ReiBverschlussfuB links in den
NahfuBhalter einzurasten. Zum Nahen der
linken Seite des ReiBverschlusses rasten Sie
den ReiBverschlussfuB rechts in den
NahfuBhalter ein.

. Linke Seite des ReiBverschlusses von unten

nach oben einndhen.

Um an den Zipper des ReiBverschluBes
vorbei zukommen, die Taste Nadelposition
driicken und die Nadel in Tiefstellung bringen.
NahfuB anheben und den Zipper verschieben.

. Stoff umdrehen, so dass die rechte Seite

oben liegt. Steppen Sie Uber das untere
Ende des ReiBverschlusses und entlang der
rechten ReiBverschlussseite.

. Halten Sie ca. 5 cm vor dem oberen

ReiBverschlussende an. Heftstiche entfernen
und ReiBverschluss 6ffnen. AnschlieBend die
Naht zu Ende steppen.



KNOPFE ANNAHEN

Gruppe 2-B
43 MA/\
© 2.5~4.5
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1.

5.

6.

Waéhlen Sie Stichmuster 43 aus Gruppe 2-B
zum Kndépfe anndhen.
Entfernen Sie den N&hfuB und versenken Sie
den Stofftransporteur.

. Stoff unter dem NahfuB platzieren. Knopf auf

die gewinschte Position legen und den
NahfuBhebel senken.

. Stellen Sie die Stichbreite zwischen "2.5 —

4.5" ein, je nach Abstand der Knopflochbohrungen.

. Das Handrad gegen den Uhrzeigersinn drehen

um zu prifen, ob die Nadel problemlos in die
linke und rechte Knopflochbohrung einsticht.

(&~ Hinweis: Langsam Né&hen, damit die

Nadel nicht auf den Knopf aufschlégt.

Halten Sie beim Nahstart den Oberfaden
locker fest. Ist der Nahvorgang beendet,
vernaht die Maschine automatisch und stoppt
anschlieBend.

Hinweis: Wiederholen Sie das Stichprogramm,
um den Knopf besonders sicher anzunéhen.

Den Ober- und Unterfaden am Nahtanfang mit
einer Schere abschneiden. Den verbleibenden
Oberfaden auf die linke Stoffseite ziehen und mit
dem Unterfaden verknoten.

(& Hinweis: Der automatische kann beim

Knopfannéhen nicht benutzt werden.

Bei Kndpfen mit vier Knopfbohrungen néhen Sie
zuerst die vorderen zwei Lécher fest. NahfuBB heben
und den Stoff so weit nach vorne ziehen, bis die
Nadel in die hinteren Locher einsticht. Auf die
gleiche Art festnahen.

(&~ Hinweis: Soll der Knopf mit Stiel angenéht

werden, legen Sie beim Néhen eine Nadel auf
den Knopf zwischen die Bohrungen.



KNOPFLOCHER

I Einstufig gendht Knopfloch

Gruppe 2-B

3.0~7.0 0.3~1.0
31 32 33

25-7.0 0.3~1.0
= k. k.

34 35 36

5.5-7.0 0.3~1.0
s s s

37

i N |-
b 25~7.0 1.5-~3.0
38

£l SV
§ 25-7.0 1.0~2.0
5 ¢

| 270 2050
i 3.5-7.0 2.0-3.0

30:

31:
32:
33:

34:
35:
36:
37:
38:

39:

Blusenknopfloch fiir leichte bis mittelschwere
Stoffe.

Flir feine und mittelschwere Stoffe.
Flir feine und mittelschwere Stoffe.

Flir Knopflécher mit Querriegel in dicken
Stoffen.

Fir Méntel und Jacken.

Fir Jeans und Hosen.

Fuir Méntel aus schweren Materialien.
Umrandung des Paspelknopflochs.

Flr Jeans oder elastische Stoffe aus
grobem Gewebe.

Flir elastische Materialien.

(&~ Hinweis: Bevor Sie das Knopfloch auf Ihrem Néahprojekt ndhen, machen Sie auf einem
Reststiick aus dem gleichen Stoff eine Ndhprobe.
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1. Lage der Knopflécher auf dem Stoff markieren.
Die groBte Knopflochlange betrdgt 3 cm
(HéchstmaB von Knopfdurchmesser+
Knopfdicke.)

2. Setzen Sie den KnopflochfuB ein, ziehen Sie
die Knopfauflage heraus und
Sie den Knopf ein. Die Knopflochldnge wird
durch die GroBe des Knopfes in der
Auflage bestimmt.

legen



KNOPFLOCHER

i
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STICHMUSTER

3.Wé&hlen Sie das Knopflochprogramm.
Stellen Sie die gewiinschte Stichbreite und -
lange ein.
Legen Sie den Stoff so unter den N&hfuB,
dass sich die Markierung des vorderen
Knopflochendes genau in der Mitte des
KnopflochfuBes befindet.

4. Ziehen Sie den Knopflochhebel bis zum
Anschlag nach unten und hinter die Klammer
des KnopflochfuBes.

(&~ Hinweis: Ist beim Né&hstart der
Knopflochhebel nicht abgesenkt, erscheint
im LCD Display ein Warnsignal zur
Erinnerung.

5. Oberfaden locker festhalten und losn&hen.

(& Hinweis: Fiihren Sie den Stoff vorsichtig
mit der Hand. Die Maschine vernéht
nach dem Knopfloch automatisch, bevor
Sie anhdlt.
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6. Knopflécher werden von vorne nach hinten

genaht, d.h. sie beginnen im vorderen Teil des
KnopflochfuBes (siehe Zeichnung).
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7. NahfuB anheben und Faden abschneiden.
Um das gleiche Knopfloch noch einmal
zu ndhen, heben Sie den N&hfuB3, damit er in
die Ausgangsposition zurickkehren
kann. Nach dem Knopflochndhen schieben
Sie den Knopflochhebel wieder nach
oben in die Grundstellung.
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KNOPFLOCHER

1)

PLSH £

8.

(&~ Hinweis: Wenn sich der Knopflochhebel

in der unteren Position befindet und ein
anderes Stichmuster als ein Knopfloch
angewdhlt ist, erscheint beim Drlicken
des FuBanlassers oder der START/STOP
Taste im LCD Display ein Warnsymbol mit
der Aufforderung, den Néhfu3 zu heben.

Trennen Sie das Knopfloch vorsichtig in der
Mitte auf und achten Sie darauf, dass
die Stiche der Knopflochraupen nicht
beschadigt werden. Sichern Sie den
Endriegel des Knopflochs mit einer
Stecknadel, um nicht zu weit zu schneiden.

& Knopflécher in elastischen Materialien
Legen Sie bei Knopfléchern in elastischen Materialien einen Einlauffaden in den KnopflochfuB.

Y EE=
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1.

Setzen Sie den KnopflochfuBB ein und haken
Sie den Einlauffaden Uber den Sporn
am hinteren Ende des KnopflochfuBes.
Ziehen Sie beide Fadenenden parallel
nach vorne bis in die vorderen Klemmrillen.
Die Faden festziehen und voribergehend
miteinander verknoten.

Wahlen Sie eine Stichbreite passend zur
Starke des Einlauffadens. Die Stiche
werden Uber den Einlauffaden genaht.
NahfuB senken und Nahvorgang starten.

. Wenn das Knopfloch beendet ist, I6sen Sie

den Einlauffaden vorsichtig vom KnopflochfuB.
Einlauffaden vorsichtig straff ziehen und die
Fadeniberstande abschneiden, oder.
Einlauffaden mit einer Nahnadel auf die linke
Stoffseite ziehen und verknoten.

. Schneiden Sie mit einem Nahttrenner die

Mitte des Knopfloches vorsichtig auf. Ewvtl.
Uberstehende Reste des Einlauffadens
sorgfaltig abschneiden.

(&~ Hinweis: Verwenden Sie Stickvlies

zwischen den Stofflagen.



Gruppe 2-B

—\N\/\ —_
1.0~3.0 0.4~1.0
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1.

Wahlen Sie das automatische
Riegelprogramm Nr.44 aus Gruppe 2-B.
Setzen Sie den KnopflochfuB ein.

. Ziehen Sie die Knopflauflage nach hinten und

geben Sie die gewinschte Riegellange ein.
Stellen Sie die gewinschte Stichbreite und
Stichlange ein.

. Legen Sie den Stoff so unter den NahfuB,

dass die Nadel 2 mm (1/16 inch) vor der
Taschendffnung einsticht. Knopflochhebel
absenken.

. Fadeln Sie den Oberfaden durch die Offnung

am KnopflochfuB. Ziehen Sie den
Knopflochhebel ganz nach unten hinter die
Klammer des KnopflochfuBes. Beim Né&hstart
den Oberfaden leicht festhalten.

. Das Riegelprogramm wird gendht wie gezeigt.

. Beispiel von Riegeln zur Verstarkung an

Taschenecken.



Gruppe 2-B
=3 A
L 1.0~3.0 0.4~1.0

1. Wéhlen Sie das Riegelprogramm Nr.45 aus
Gruppe 2-B. Stichbreite und —lange kdnnen
verandert werden. Bringen Sie den
ZierstichfuBB "1A" an.

2. Positionieren Sie die Nadel an der oberen
Kante der Taschendffnung.

Startpunkt

3. Starten Sie die Nahmaschine durch Driicken
der START/STOP Taste oder des
FuBanlassers. Hat der Riegel die gewlinschte
Lange erreicht, dricken Sie die Taste "Auto-
lock". Die Maschine verndht mit einigen
Stichen und stoppt dann automatisch.

4. Das Riegelprogramm wird gendht wie gezeigt.

5. Beispiel von Riegeln zur Verstarkung an
Taschenecken.

(&~ Hinweis: Verstérken Sie mit dem Riegel
Stellen, die erhéhter Belastung
ausgesetzt sind, wie z.B. Taschenecken.
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40: Fir Osen in Girteln, Puppenkleidern,
Nostalgie Néhprojekte etc.

41: Fir Osen in Girteln, Puppenkleidern,
Nostalgie Néhprojekte etc.

1. Wahlen Sie das Osenprogramm Nr.40 oder
41 aus Gruppe 2-B. Bringen Sie den
ZierstichfuB "1A" an.

2. Wahlen Sie mit den "+" und "-" Tasten der

Stichbreiteneinstellung die gewlinschte
GroBe.

GroBe der Ose:

A. 8.0mm (5/16 inch)
B. 7.0mm (1/4 inch)
C. 6.0mm (15/64 inch)
D. 5.0mm (3/16 inch)

3. Lassen Sie die Nadel an der Stelle, wo die

Ose beginnt, in den Stoff einstechen.
NahfuBhebel absenken.

Ist die Ose fertig genaht, macht die Maschine
einige Vernahstiche und héalt dann
automatisch an.

4. Die Mitte der Ose mit einer Osenzange oder

einem Lochstanzer 6ffnen.
* Der Lochstanzer ist nicht im Zubehor enthalten.
Hinweis: Bei feinem Garn kann das

Stichbild etwas spériich ausfallen. In diesem
Fall die Ose ein zweites Mal (iberndhen.
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1.

Wahlen Sie das Stopfprogramm Nr. 46, 47
oder 48 aus der Mustergruppe 2-B.
Setzen Sie den KnopflochfuB "RP" ein.

. Heften Sie den Oberstoff auf den Stoff, der

zum Verstarken verwendet wird. Wahlen Sie
die Breite des Stopfprogramms mit der
Stichbreiteneinstellung. Senken Sie den
NahfuB in die Mitte der zu stopfenden Stelle.
Bestimmen Sie, wie lang das Stopfprogramm
sein soll und ziehen Sie die Knopfauflage des
KnopflochfuBes "RP" bis zur gewinschten
Lange.

. Die GrdBe des Stopfprogramms ist variabel.

Die maximale L&nge betragt 3.5cm (1-1/8
inch), die maximale Stichbreite 8.0mm (5/16
inch).

a. Lange des Stopfprogramms.

b. Breite des Stopfprogrammes.

. Legen Sie den Stoff so unter den NahfuB,

dass sich die Nadel ca. 2 mm vor der zu
stopfenden Stelle befindet. Senken Sie dann
den N&hfuBhebel.

Hinweis: Achten Sie beim Senken des
Né&hfuBes darauf, dass Sie nicht auf den
vorderen Teil des FuBes driicken. Das
Stopfprogramm kann sonst nicht in der
korrekten GréBe gendht werden.



5. Fadeln Sie den Oberfaden durch das Loch
am KnopflochfuB. Ziehen Sie den
Knopflochhebel ganz nach unten hinter die
Klammer des KnopflochfuBes. Beim Néahstart
den Oberfaden leicht festhalten.

(&~ Hinweis: Befindet sich der Knopflochhebel
nicht in der unteren Position, wenn Sie das
Stopfporogramm  starten, erscheint beim
Driicken des FuBanlassers oder der
START/STOP Taste im LCD Display ein

Warnsymbol mit der Aufforderung, den
Knopflochhebel zu senken.

6. Stopfstiche werden von vorne nach hinten
gendht, d.h. sie beginnen im vorderen Teil
des KnopflochfuBes (siehe Zeichnung).

7

7. Ist die zu stopfende Stelle so lang, dass sie
nicht mit einem Stopfprogramm (berdeckt
wird, positionieren Sie den Stoff neu und
Uberndhen den Riss mit weiteren
Stopfprogrammen, bis er komplett bedeckt ist.

I Stopfprogramm ausgleichen

e

Die GleichméaBigkeit des Stopfprogramms kann

je nach Material variieren. Sollte das Programm

unregelmaBig genaht sein, kénnen Sie das

Stopfprogramm ausgleichen.

- Drucken Sie die Taste "

A. Liegt die linke Seite tiefer als die rechte, driicken
Sie die Taste "+" der Stichlangeneinstellung.

B. Liegt die rechte Seite tiefer als die linke, drlicken
Sie die Taste "-" der Stichlangeneinstellung.

- Dricken Sie nach der Einstellung wieder die

Taste" ", um zum normalen LCD Bildschirm

zuriick zu kehren.

Hinweis: Nur die Muster Nr. 46-48 kénnen

auf diese Art ausgeglichen werden.

STICHMUSTER
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ROLLSAUM

Gruppe 2-B

; o
| 40  1.5-3.0

1. Schlagen Sie die Stoffkante ca. 3mm nach
innen. Falten Sie ein ca. 5¢cm langes Stick
des Saumes noch einmal 3mm nach innen.

2. Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung, bis
die Nadel in den Saum einsticht. NahfuB
senken. Einige Stiche ndhen und N&hfuB
wieder anheben.

Ziehen Sie die Schnittkante des Stoffs in die
Spirale des NahfuBes.

3. Senken Sie den N&hfuB, ndhen Sie langsam
los und halten Sie beim Weiterndhen die
unversauberte Stoffkante so, dass sie in die
Spirale des Rollsaumers einlauft, achten Sie
weiterhin darauf, dass der Stoff unter dem
N&hfuB transportiert wird.
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7 Quiltstich mit handdhnlichem Charakter

Tolle handstichdhnliche Quiltstiche erzeilen Sie,
wenn Sie transpartentes Monofilament-Garn und
als Unterfaden Baumwollgarn Starke 50 oder 60
verwenden. Erhéhen Sie die Oberfadenspannung.
Oberfadenspannung und Stichlange missen der
Starke des jeweiligen Stoffes und des
Flllmaterials angepasst sein.

(&~ Hinweis: Das Transparentgarn kann evtl.

@ Dekorative Patchworkstiche
Gruppe 2-B

durch ein Garn ersetzt werden, dass
farblich exakt passt und so auf dem Stoff
kaum sichtbar ist.

Legen Sie zwei Stofflagen rechts auf rechts und
néhen Sie eine Geradstich-Naht.

Bligeln Sie einen Geradstich.

Drehen Sie die zusammengenahten Stoffstlicke
auf die rechte Seite. Positionieren Sie die Mitte
des NahfuBes auf die Nahtlinie.

Mit einem Zierstich Uber die Naht ndhen.

STICHMUSTER
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QUILT — UND KANTENLINEAL EINSETZEN

Gruppe 2-B

—\/\/\/\ - — —
4.0 1.0~3.0

Das Quilt- und Kantenlineal erleichtert das
Nahen von parallelen Geradstichndhten mit
gleichméaBigem Abstand. Ldsen Sie die
Schraube an der Rickseite des NahfuBhalters ,
setzen Sie das Lineal wie gezeigt in die
entstandene Offnung ein.

Regulieren Sie den gewlinschten Nahtabstand
Uber das Lineal, und drehen Sie die geldste
Schraube wieder fest.

Nahen Sie die erste Geradstichnaht. Ziehen Sie
dann den Stoff so zur Seite, dass die Fluhrung
des Kantenlineals exakt Uber der ersten Naht
liegt. Beim N&hen soll die Fihrung genau der
Naht folgen. Auf diese Art werden alle weiteren
Reihen gesteppt, um gleichméaBige Abstande zu
erhalten.

STICHMUSTER
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KORDEL AUFNAHEN

Das Ubernahen von einer oder mehreren Kordeln und Schniiren gibt einen tollen plastischen
Effekt und sorgt fir kreative Verzierungen auf den unterschiedlichsten Nahprojekten. Als
Einlauffaden eignet sich Perlgarn aus Baumwolle, leichte Baumwollkordel oder Stickseide.

™ Einfach Kordel

Gruppe 2-B

¥ Dreifach Kordel
Gruppe 2-B

o
N

N A A
\YAYAYA
v v v

s

Um mit dem KordonierfuB zu krauseln, legen
Sie ein Perlgarn oder ahnliches Garn in die
mittlere Rille unter den N&hfuB. Ziehen Sie das
Perlband unter den N&hfuB durch und sichern
Sie das Fadenende mit einem Knoten.

Wabhlen Sie einen schmalen Zickzack mit einer
mittleren Stichldngeneinstellung. Testen Sie, ob
der Zickzack die Kordel ganz umschlieBt und
nicht in das Garn einsticht.

Stoff unter den NahfuB legen und losndhen.
Ziehen Sie nach dem Nahen an der Kordel, bis
sich der Stoff krauselt. Raffungen gleichmaBig
verteilen und mit einem Geradstich zum Fixieren
fest steppen.

Fur attraktive, dekorative Ziernahte ziehen Sie
den Oberfaden nach links und legen Sie drei
Kordeln in die Fuhrungsrillen des N&hfuBes.
Kordeln ca. 5cm hinter den FuB3 ziehen.

Wahlen Sie das gewlinschte Stichmuster und
stellen Sie die Stichbreite so ein, dass die Stiche
alle drei Kordeln Uberndhen. NahfuB senken
und langsam n&hen, dabei die Kordeln
vorsichtig mitfihren.
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Gruppe 2-B

Diinnes
Papier
X Heften

1.
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Legen Sie die gefalteten Saumkanten der zu
verbindenden Stoffsticke parallel
nebeneinander, sodass eine ca. 4 mm breite
Licke entsteht. Mit groBen Geradstichen auf
dinnes Papier oder wasserldsliche Stickfolie
heften.

. Die Mitte des N&hfuBes genau Uber der Liicke

zwischen den beiden Stoffkanten positionieren
und beim Nahen beide Stoffkanten mitfassen.

. Nach dem N&hen das Papier oder die Stickfolie

entfernen.



KRAUSELN

Gruppe 2-B

Mit dem KrauselfuB kénnen Sie eine einzelne
Stofflage krauseln oder einen Stoff krduseln und
gleichzeitig mit einem anderen zusammen
nahen. Dieser NahfuB erzielt mit leichten bis
mittelschweren Stoffen die besten Ergebnisse.
Fir dickere Materialien sollte eine andere
Krauseltechnik verwendet werden.

1. Bringen Sie den KrauselfuB3 an.

2. Zum Krauseln einzelner Stofflagen den Stoff
unter den N&hfuB legen. Stichlange einstellen
und/oder Fadenspannung erhéhen. Der Stoff
wird beim Nahen automatisch gekrauselt. Die
kleinere Sohle unter dem N&hfuB sorgt dafir,

dass der Stoff hinter dem N&hfuB gerafft wird.

3. Stérke der Krauselung mit der Stichlange
bestimmen: probieren Sie, mit welcher
Stichlange und Fadenspannung Sie den
gewlnschten Grad der Krauselung erreichen.
Erhdhen Sie zuerst die Stichlange: je langer
der Geradstich, desto starker fallt die
Krauselung aus.

4. Starke der Krauselung mit der Fadenspannung
bestimmen: N&hen Sie mit einer Stichlange
von 25 — 3 mm und erhéhen Sie die
Fadenspannung so lange, bis der gewiinschte
Grad der Krauselung erreicht ist.

5. Starke der Krauselung mit Stichlange und
Fadenspannung bestimmen: kombinieren Sie
die groBere Stichlange mit der erhdhten
Fadenspannung flir einen starkeren
Krauseleffekt. Machen Sie immer vor dem
N&hen eine Probe, um das gewinschte
Ergebnis zu erreichen.

Hinweis: Sie kénnen auch den
NormalndhfuB benutzen um zu krdusein.
Zuerst die Spannung auf unter 2 lockern,
Geradstich ndhen, dann am Unterfaden
ziehen, um den Stoff zu Krduseln.

Achtung: Néhen Sie mit langsamer bis

mittlerer Né&hgeschwindigkeit, um den
Stoff besser kontrollieren zu kénnen.
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KRAUSELN

Gruppe 2-B

Der Schlitz an der Seite des KrauselfuBes
ermdglicht das Krauseln einer Stofflage und
Festndhen auf einer glatten Stofflage in einem
Arbeitsgang. Der Oberstoff wird beim Nahen
durch den Schlitz gezogen, die untere Lage wird
gekréuselt auf den flachen Oberstoff gesteppt.
Praktisch z.B. fir Stufenrécke oder
Taillenbander an Rockoberteilen.

1. Bringen Sie den Krauselfu3 an.
2. Legen Sie den Stoff, der gekrauselt werden

soll, mit der rechten Seite nach oben unter
den NahfuB.

3. Schieben Sie die obere Stofflage mit der
rechten Seite nach unten in den Schlitz.

4. Fihren Sie die beiden Stofflagen beim Nahen
wie gezeigt.

(&= Hinweis: Wenn Sie eine Nahprobe flr die
gewlnschte Kréuselstarke machen,
arbeiten Sie am besten in 25 cm (10-
inch)-Schritten. So kdénnen Sie die
einzelnen Einstellungen am besten
unterscheiden und leicht erkennen, ob
noch Anderungen nétig sind. Machen Sie
die Probe immer auf dem gleichen Stoff,
den Sie fur lhr Projekt verwenden und
ndhen Sie im gleichen Fadenlauf.
Mit schrag geschnittenem Stoff wird der
Krauseleffekt schéner als mit gerade
geschnittenem.

Achtung: Néhen Sie mit langsamer bis
mittlerer N&hgeschwindigkeit, um den
Stoff besser kontrollieren zu kénnen.
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Gruppe 2-B

06 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

RASELERRY 123 RIRTA D INT 51

81 82 83 84 85 8 87
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Far Stichlangen und — breitenauswahl siehe
Stichreferenz-Tabelle Seite 92.
Dekorative Satin-Zierstiche werden mit dem
ZierstichfuB 2A genédht. Dieser FuB3 hat auf der
Unterseite eine Vertiefung, durch die dicht
genadhte Stichmuster leicht hindurch gleiten
kénnen und die Zierstiche somit besonders
gleichm&Big werden.

Zum Nahen der Zierstiche wahlen Sie das
gewilinschte Muster an und stellen die
Stichbreite und — lange mit den entsprechenden
Tasten ein. Probieren Sie auf Stoffresten so
lange, bis Sie die ideale Lange und Breite
gefunden haben.

Hinweis: Bei sehr feinen, diinnen Stoffen
empfiehlt es sich, den Stoff mit Einlage zu
verstadrken oder entsprechendes Stickvlies
unter den Stoff zu legen.
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m Gendhter Bogensaum
Gruppe 4-D

1. Legen Sie die beiden Stofflagen rechts auf
rechts aufeinander und nahen Sie entlang der
Kante.

2. Schneiden Sie die Bégen mit einer Nahtzugabe
von 3 mm aus. Die Nahtzugabe wie gezeigt mit
einer spitzen Schere einschneiden.

Stoffseite.

3. Stoff wenden, die Bégen sauber herausdriicken
und mit einem Bugeleisen ausbugeln.

m Zierstich Bogenkante

Gruppe 2-B

1. Legen Sie die beiden Stofflagen rechts auf
rechts aufeinander und n&hen Sie entlang der
Kante, dabei sollte ein wenig Abstand zur
Stoffkante gehalten werden.

* Fir ein schénes Stickergebnis vor dem Nahen
den Stoff mit Sprlhstérke verstarken und
biigeln (passende Bligeltemperatur wahlen).

2. Schneiden Sie die Bogenkante aus.

* Achten Sie beim Schneiden darauf, nicht die
Stiche zu beschadigen
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SMOKEN

Gruppe 2-B Gruppe 2-B

1. Ndhen Sie mit dem NormalndhfuB mehrere
gerade Nahte parallel mit 1 cm Abstand Uber
die Stelle, die anschlieBend gesmokt werden
soll.

2. Verknoten Sie die Faden am Nahtanfang. An
den Unterfdden ziehen und dabei
gleichméBig die entstehenden Krduselungen
verteilen. FAden am Nahtende verknoten.

3. Fadenspannung niedriger einstellen und
Zierstichmuster zwischen die Geradstichnihte
nahen.

4. Entfernen Sie die Geradstiche der Krauselnihte
aus dem Stoff.
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ZWILLINGSNADEL

Mit einer Zwillingsnadel kénnen zwei parallele
Néhte des gleichen Musters, aber mit zwei
unterschiedlichen Garnen gendht werden. Fur
ein gleichmaBiges, schénes Stickbild sollten die
Garne die gleiche Starke und Qualitat haben.

Der Nadelabstand der Zwillingsnadel darf 5mm
nicht berschreiten. Wenn Sie eine 5mm breite
Zwillingsnadel benutzen, empfehlen wir, nur
Geradstichmuster zu n&hen.

Eine 2mm breite Zwillingsnadel eignet sich
besonders gut fir Zierstichprojekte.

Hinweis: Nutzen Sie immer den
Normaln&hfuB (0A) oder den Zierstichful3
(1A) wenn Sie mit einer Zwillingsnadel
néhen.

1. Setzen Sie die Zwillingsnadel mit der flachen
Kolbenseite nach hinten ein. Anleitung zum
Nadelwechsel siehe Seite 33.

2. Setzen Sie jeweils eine Garnrolle auf jeden
Garnrollenhalter. Fihren Sie das Garn
der linken Garnrolle durch den Einfadelweg
far den Oberfaden, lassen Sie die
Fahrung an der Nadelklemme aus und fadeln
Sie das linke Nadeléhr mit der Hand ein. (Der
Nadeleinfadler kann nicht mit der
Zwillingsnadel verwendet werden).

3. Fihren Sie das Garn der rechten Garnrolle
durch den Einfadelweg fur den Oberfaden, in
die Fuhrung an der Nadelklemme und fadeln
Sie das rechte Nadeléhr mit der Hand ein.
(Der Nadeleinfadler kann nicht mit der
Zwillingsnadel verwendet werden).
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ZWILLINGSNADEL

4. Vergewissern Sie sich, dass jeweils ein Faden
durch die rechte und linke Fadenfihrung lauft.

5. Wahlen Sie ein Stichmuster. AuBer den
Mustern Nr. 27-49 aus Gruppe 2-B und
den Schriften kénnen fast alle Stichmuster mit
der Zwillingsnadel genaht werden. Driicken Sie
die Taste "Zwillingsnadel". Ein LED-Licht
leuchtet auf und die Maschine reduziert
automatisch die maximale Stichbreite um 2mm,
um sie flir die Zwilingsnadel passend zu
machen.

6 Auf dem_LCD Bildschirm erscheint das
Symbol "[88 " fiir die Zwillingsnadel. Driicken
Sie die Taste "Zwillingsnadel" jedes Mal,

@ IE] , IEI wenn Sie ein neues Muster angewahlt haben

und mit der Zwillingsnadel nahen wollen.

I
I
w

7.Zwei Reihen des Stichmusters werden
parallel abgenaht.

(&~ Hinweis: Drehen Sie vor dem Né&hen
immer das Handrad in lhre Richtung um
sicher zu sein, dass die Nadeln nicht auf
den Né&hfuB aufschlagen.

Hinweis: Fiir ein schénes, gleichméBiges
Stickergebnis sollte mit der Zwillingsnadel
immer mit langsamer Geschwindigkeit
genéht werden.
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58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

BEBNIBDIN ]

1. Mit der Taste "Musterverlangerung" kann das
Stichmuster bis auf das Funffache der
normalen Lange vergréBert werden.

2. Auf dem LCD Display erscheint das Zeichen
fir Musterverlangerung mit der verlangerten
Darstellung des gewahlten Musters.

o i, €=
? Em ®

A Ty T 1 11| R
i Aeik=

2
3. Durch Driicken der Taste "Musterverlangerung”
M/WWWVM kann die Originalgr6Be des Stichmusters bis
zu funf mal verldngert werden. Das Verandern
-t der Stichbreite und —lange ermdglicht noch
WN\NWWW\/WWWWW mehr Mustervarianten.
. (&= Hinweis: Die Grundeinstellung der

Stichldnge — und somit die Stichdichte-

MWMNWWWWWWWWWWM bleibt auch bei den verldngerten Mustern

T erhalten. Die auf dem LCD Display
angezeigte Stichldnge gilt fir das aktuelle

MWNWWVWWWWWWMMM Stichmuster. Das Zeichen fiir die
Musterverldngerung gibt an, wie oft das

— Muster vergréBert wurde, jedoch nicht die
L — el Husiernos
O . = W— (&~ Hinweis: Die Stickstiche Nr. 58-75
kénnen gleichzeitig verldngert und
3 gespiegelt werden.
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(&~ Hinweis:
- Die Muster Nr. 30-49 aus Gruppe 2-B kénnen nicht gespiegelt werden.
- Gespiegelte Muster kénnen auch mit anderen Stichmustern kombiniert werden.

1. Driicken Sie die Taste "FUNC" und Gruppe 4-
D, dann Muster Nr. 11.

2. Drlcken Sie die Taste "Musterspiegelung”
o O O o o o
& P

3. Auf dem LCD Display erscheint das Symbol
_\ fir Musterspiegelung.

A. Muster normal genaht.
B. Muster gespiegelt genaht.
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Kombinierte Muster kénnen fiir den spéteren Gebrauch gespeichert werden. Weil die
Musterfolgen auch nach dem Abschalten der Maschine gespeichert bleiben, kénnen Sie
jederzeit abgerufen werden. Praktisch fiir Musterkombinationen, die man immer wieder
braucht, wie z.B. Namen.
(&~ Hinweis:
- Mehrere Muster der Gruppen 2-B, 3-C, 4-D, 5-A, 6-4 kénnen miteinander kombiniert
und abgenéht werden.
- Direktwahlmuster, Stichmuster 27-49 aus Gruppe 2-B und Muster 00 aus Gruppe 3-C
kdnnen nicht in den Musterspeicher eingegeben werden.
- In jedem der 8 Musterspeicher kénnen bis zu 20 Muster kombiniert werden.
- Stichbreite und —ldnge, Musterverldngerung, Musterspiegelung und Automatisch Verndhen
kann bei jedem gespeicherten Muster bearbeitet werden.
- Wenn Sie die Fadenspannung verdndern, gilt dies flir alle Muster innerhalb eines
Speichers.

Kombinieren von Mustern oder Buchstaben

——— 1. Beim Anschalten der Maschine (Schalter auf "ON") erscheint
@ s im LCD Display das Symbol "{@" fur den Speicher.
\ 0 . Die Speicherfunktion ist von fast allen Bildschirmanzeigen
E]____ FE:Q"'” " aus erreichbar.
o ] |
] - B

2. Dricken Sie die Taste " @ ", um den Speicher — Modus zu
offnen.
[T Ein Unterbildschirm erscheint in der Mitte des Displays.
i —:::,=_J

3. Wahlen Sie mit einer der Zahlentasten von 1-8 den
gewlinschten Speicher. (zum Beispiel: 2)

[ <= 4. Der Speicher-Bildschirm &ffnet sich automatisch. Ein Cursor
blinkt an der Stelle, an der das erste Muster eingefligt wird.

5. Taste " @ " driicken. Ein LED —Licht leuchtet auf und das

@ @\ @ LCD Display zeigt den Bildschirm zur Auswahl der

1 = 3 Mustergruppen. Wahlen Sie die Nummer der gewiinschten
o\ 7 Mustergruppe. (driicken Sie zum Beispiel die 2.)
® 4
E o (=

80

DEKORATIVE TECHNIKEN



MUSTER SPEICHERN

i =

- ™ TR

~enhi | :_:: '::_:l lI .00
e h

6)
-.
wf TN

EERT 1Ty

= f 4TI

~rera il '|’|Il' 18 E;‘_\-_,. -

Pt
o w o
—
—
=R —
EEE 1Ty B0 m
llE] mh
oo T, e : .
O L == g0 1=
B o @™
f-——— SBen,
Tl 3 5 | Fae
é | | S

6. Driicken Sie die gewlinschte Musternummer, im Beispiel 82.
(Links oben im Bildschirm wird der getffnete Speicher
angezeigt, im Beispiel M2.)

7. Das gewéahlte Muster erscheint im Bildschirm und der
Cursor bewegt sich auf die zweite Position.

8. Wiederholen Sie die Schritte 5-7, um zusétzliche Muster in
den Speicher einzugeben.

Hinweis: Direkt unterhalb der Speichernummer wird die
Cursorposition innerhalb des Speichers angezeigt.
Unser Beispiel zeigt den Cursor an der dritten Position,
zwei Muster befinden sich insgesamt im Speicher.

9. Wenn 20 Muster eingespeichert sind, ist der Speicher voll.
Die Zeichnung 9 zeigt den Cursor in der 20. Position bei 20
gespeicherten Mustern.

Hinweis: Wenn ein weiteres Muster ausgewdéhit wird,
obwohl! der Speicher bereits voll ist, gibt die Maschine
ein akustisches Signal mit zwei kurzen Ténen von sich.

10. Taste @ " drticken, um die Musterfolge zu sichern und
auf den normalen Bildschirm zurilick zu kehren.

"

Achtung: Driicken Sie unbedingt die Taste "M)", wenn
Sie die Musterauswahl beendet haben. Ansonsten wird
die Musterfolge nicht abgespeichert, wenn Sie die
Né&dhmaschine ausschalten.

Buchstaben oder Muster hinzufligen

L

Bt

=iyl Bn -@
hE|

_ T i
@E 11 ,__"_{3:-"} (=)

B e

_ L4 S
oy 15" Ry
[ h

L W =

1. Driicken Sie die Taste " " und die Nummer des Speichers,
mit dem Sie arbeiten méchten. Mit der Taste zur
Stichbreiteneinstellung bewegen Sie den Cursor an die Stelle,
an der ein neues Muster hinzugefligt werden soll. Das
Stichmuster wird Uber dem Buchstaben oder Muster mit dem
Cursor eingefugt.

A Achtung: Der gewéhlte Speicher muss weniger als 20
Muster enthalten, damit noch ein neues Muster oder ein
Buchstabe hinzugefiigt werden kann.

2. Dricken Sie die Musternummer (im Beispiel 28). Das
gewinschte Stichmuster wird eingefugt. Taste @ dricken,
um die Musterfolge zu sichern und auf den normalen
Bildschirm zurtickzukehren.
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Muster bearbeiten

1. Dricken Sie die Taste @ " und die Nummer des

Speichers, mit dem Sie arbeiten méchten. Mit der Taste zur
Stichbreiteneinstellung bewegen Sie den Cursor zu dem
Muster, das bearbeitet werden soll.

. Driicken Sie die Taste " ", um das Muster in folgenden

Bereichen zu bearbeiten: Stichlange, Stichbreite,
Fadenspannung, Musterverlangerung, Musterspiegelung
und Automatisches Verndhen.

(&~ Hinweis: Wenn Sie die Fadenspannung verdndern, gilt

dies flir alle Muster innerhalb eines Speichers.

3. Nach dem Bearbeiten des Musters driicken Sie die Taste

um durch die Muster im Speicher blattern zu kénnen.
So kénnen bei Bedarf weitere Muster bearbeitet werden.

4. Taste @ " driicken, um die Musterfolge zu sichern und auf

den normalen Bildschirm zurlickzukehren.

Léschen von Mustern oder Buchstaben

T
[:‘I s
X

@@_ 11 af_;}-"} E]'l

A
il gy

e &

1. Driicken Sie die Taste @ und die Nummer des Speichers,

mit dem Sie arbeiten moéchten. Mit der Taste der
Stichbreiteneinstellung bewegen Sie den Cursor unter
das Muster, das geléscht werden soll.

2. Mit der Taste " @ " wird das ausgewahlte Muster geldscht,

das folgende Muster rutscht eine Position nach oben.
Driicken Sie die Taste @ " wenn Sie weitere Muster
I6schen moéchten.

Taste @ driicken, um die Musterfolge zu sichern und auf
den normalen Bildschirm zurlickzukehren.
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I Gespeicherte Muster wieder aufrufen und nédhen

1. Driicken Sie die Taste " @ um in den Speichermodus zu
gelangen. Wenn der Cursor blinkt, geben Sie die Nummer
J des Speichers ein.

[ Me1-23:
N

2. Nummer des Speichers eingeben, den Sie wieder aufrufen
oder ndhen mdchten.( im Beispiel: 2)

3. Auf dem LCD Bildschirm werden die Muster des gedffneten
Speichers angezeigt.

4. Dricken Sie den FuBanlasser oder die Taste "START/STOP",
um die Nahmaschine zu starten.

5. Wahrend des Nahens wandert der Cursor entlang der
Stichmuster in der Musterfolge.

(&~ Hinweis: Wird an der Cursorposition kein Stichmuster
angezeigt, beginnt die Maschine mit dem ersten Muster
der gespeicherten Folge. Befindet sich der Cursor an
einem bestimmten Muster, startet die Maschine mit
diesem Muster.

6. Drucken Sie die Taste " @ um die Musterfolge zu sichern
und auf den normalen Bildschirm zurlickzukehren.
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Warnsymbole im Display

NéhfuB nicht abgesenkt

{1 | Die Taste "START/STOP" oder "RUCKWARTS"

-t wurde gedrlckt, wahrend sich der NahfuB3 in der

l oberen Position befand. Senken Sie den Nahful3.
Nt

Knopflochhebel ist nicht abgesenkt

Sie haben das Knopfloch oder das
Stopfprogramm angewdhlt und die Taste
"START/STOP" gedrickt, wahrend der
Knopflochhebel sich noch in der oberen Position
befand. Ziehen Sie den Hebel nach unten, um
das Knopfloch oder Stopfprogramm nahen zu
kénnen.

Knopflochhebel ist nicht angehoben

Sie haben ein anderes Stichmuster als das
Knopfloch oder Stopfprogramm angewéhlt und
die Taste "START/STOP" gedriickt, der
Knopflochhebel ist aber noch abgesenkt. Um
weiter zu nahen, den Knopflochhebel nach oben
schieben.

Die Ndhmaschine hat Probleme

Dieses Symbol bedeutet, dass der Faden
verwickelt oder gerissen ist und das Handrad sich
nicht drehen kann.

Auf Seite 90/91 unter "Problemlésungen” finden Sie
Hilfestellung fur verschiedene Stérungen. Ist das
Problem behoben, naht die Maschine weiter. Sollte
die Stérung andauern, wenden Sie sich bitte an
einen autorisierten Handler in Ihrer N&he.

Der Oberfaden ist gerissen

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der
Oberfaden gerissen ist. Oberfaden prifen und
Maschine neu einfadeln.
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} Unterfaden ist fast leer
¢ |-':| Ist die Spule mit dem Unterfaden fast leer, wird

— b2 dieses Symbol angezeigt.
b
e
Probleme beim automatischen
Fadenschneider
" Beim Benutzen des Fadenschneiders kénnen
T i Fadenreste in den Greiferraum gelangen und
@ | ':'i " [l den Greifer beschéadigen. In diesem Fall gibt die
P Maschine drei Warnténe von sich und zeigt
e L, wiederholt im LCD Bildschirm ein Warnsymbol.
Schalten Sie die Maschine aus (1) und reinigen
1 Sie mit dem Pinsel den Greifer. Maschine wieder

anschalten. Ist die Stérung nicht beseitigt worden,
bleibt die Warnung auf dem Bildschirm bestehen.
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Bedienungshinweise im Bildschirm

Den Spulschalter nach links schieben
Das Symbol erscheint, wenn die Taste "Spulen”

e e gedriickt ist, ohne dass der Spulschalter nach

Pk ":I I links geschoben wurde. Wenn Sie spulen
e B {",:;ET_::;_'] F méchten, driicken Sie den Spulschalter nach links

|.______:_ ____.:l E:--. o '] und anschlieBend wieder die Taste "Spulen".

Taste "Spulen” driicken
= h Wenn Sie den Spulschalter nach links schieben,

e | zeigt dieses Symbol den nachsten Schritt des

. g Spulvorgangs. Dricken Sie die Taste "Spulen”,
SLBL o um fortzufahren.

10

o

Spulen
m I-—] e Wahrend des Spulvorgangs zeigt der LCD
e oL R : Bildschirm dieses Symbol an.

Tasten sperren/entsperren

Das Symbol wird im LCD Display angezeigt,
wenn die Auswahl- und Funktionstasten gesperrt
sind. Zum Aufheben der Sperrung driicken Sie

die Taste " (@) ".

A Achtung: Sollte der Faden im Greiferbereich so reiBen oder sich verwirren, dass sich

die Nadel nicht mehr bewegt und der FuBanlasser wird weiterhin gedriickt, stoppt der
Sicherheitsschalter die Maschine vollstandig. Schalten Sie die Maschine aus und
sdubern Sie den Greiferbereich von allen Faden- und Stoffresten. Maschine komplett
neu einfddeln, wieder anschalten und weiterndhen.
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Akustische Warnsignale
- Bei richtiger Bedienung: 1 Ton.
- Musterspeicher voll mit 20 Mustern: 3 kurze Téne.
- Bei falscher Bedienung: 3 kurze Téne.

- Stérung, Maschine naht nicht: 8 Sekunden kurze Téne. Das bedeutet, der Nahfaden ist
beschadigt oder gerissen und das Handrad bewegt sich nicht mehr. Auf Seite 90/91 finden Sie
unter "Problemlésungen” Hilfestellung flir verschiedene Stérungen. Ist das Problem behoben,
néht die Maschine weiter.

(& Hinweis: Sollte die Stérung andauern, wenden Sie sich bitte an Ilhren autorisierten Pfaff
Fachhéndler in Ihrer Néhe.

Akustisches Signal ein/ausschalten

EDIT

1. Auf Wunsch kénnen Sie das akustische
TOI®IG > Signal, das wéhrend der normalen Bedienung
7’@ JOHO) OFF o I ON ertént, ausschalten.Taste " )" driicken und
- festhalten, gleichzeitig den Hauptschalter
E% g ﬂ% einschalten.
o €

1 N
2. Wahlen Sie den Modus mit der Taste "+" oder
"—" der Stichbreiteneinstellung. Wéhlen Sie
den Modus Tonan" ¥ "oder Tonaus " :k "
o> )
2
3. Driicken Sie anschlieBend die Taste " @ ", um
m |T_| |’F__,J El zum normalen Bildschirm zurlickzukehren.
- . (& Hinweis: Haben Sie den Ton ausgeschaltet,
T |y —E—— _=|.._ nge] . . g ;
5 e bleibt diese Einstellung auch beim
- Ausstellen der Maschine erhalten. Um den
| o | B | | Ton wieder anzuschalten, wiederholen Sie
3 Eiastil UK die Schritte 1 und 2.
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Bildschirm reinigen

A Achtung: Ziehen Sie das Netzkabel aus
der Steckdose, bevor Sie das LCD Display
oder die Maschinenoberfldche reinigen. Sie
riskieren ansonsten elektrische Schldge
oder Verletzungen.

Falls die Oberflaiche schmutzig ist, mit einem
weichen, trockenen Tuch vorsichtig abwischen.
Bitte benutzen Sie keine organischen Reinigungs -
oder Lésungsmittel.

,—\r—\m\ \

Maschinenoberflache reinigen

Bei Verschmutzungen auf der Maschinenoberflache tauchen Sie ein weiches Tuch in ein mildes
Reinigungsmittel, dricken es gut aus und wischen damit Uber die Oberflache. AnschlieBend
trocken nachwischen.

A Achtung: Die Maschine ist mit 200mW, 300 mW und 200mW LED Leuchten ausgestattet.
Im Falle eines Lampenwechsels wenden Sie sich bitte an Ilhren autorisierten Pfaff
Fachhéandler in der Néhe.

Greifer reinigen

Stoff- und Fadenreste kénnen sich im Greiferraum sammeln und den reibungslosen Betrieb der
Nahmaschine stéren. Uberprifen und reinigen Sie den Greiferraum regelmasig.

A Achtung: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie die Maschine reinigen!

1. Entfernen Sie den Anschiebetisch mit der
Zubehorbox.
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2. Klappen Sie die Abdeckung des Greiferraums
auf.

3. Nehmen Sie die Spulenkapsel heraus.

4. Entfernen Sie Nadel, Nahfu3 und NahfuBhalter.
Lésen Sie die Schrauben an der Stichplatte
und entfernen Sie die Stichplatte.

5.Saubern Sie den Greiferraum, den
Transporteur und die Spulenkapsel mit einem
Pinsel und einem weichen, trockenen Tuch.

6. Geben Sie einen Tropfen Ol (alle 15 — 20
Arbeitsstunden) auf die in der Zeichnung
gezeigten Stellen.

Hinweis: Benutzen Sie ausschlieBlich
hochwertiges Ndhmaschinendl!
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Bitte prifen

Sie bei

Stoérungen folgende Punkte,

bevor

Lasst sich das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an lhren autorisierten Pfaff Fachhandler.

Sie den Service kontaktieren.

Problem Ursache Behebung Seite
1.Maschine falsch eingefadelt 1.Maschine neu einfadeln 27
2.Fadenspannung zu hoch 2.Fadenspannung niedriger einstellen 42

Oberfadenti’ 3.Das Garn ist zu dick fiir die Nadel. 3.Starkere Nadel einsetzen 41
4. Nadel falsch eingefadelt 4 Nadel neu einsetzen 88
5.Faden héangt an Garnrollenhalter|5.Garnrolle neu aufsetzen und neu 27
fest einfadeln
6.Nadel beschadigt 6.Nadel neu einsetzen B3]
1.Spulenkapsel falsch eingesetzt 1.Spulenkapsel neu einsetzen und prifen, 25
UniteriadensiB ob der Faden sich leicht ziehen |&sst.
2.Spulenkapsel falsch eingefadelt 2.Spule und Spulenkapsel neu einfadeln 25
3.Unterfadenspannung zu stark 3.Unterfadenspannung lockern 42
1.Nadel falsch eingesetzt 1.Nadel neu einsetzen (flache Seite 33
schaut nach hinten)
2.Nadel ist beschadigt 2.Neue Nadel einsetzen 83
Stiche 3.Falsche Nadelstarke 3.Fir den Stoff geeignete Nadelstarke| 41
auslassen wahlen
4.NahfuB falsch eingesetzt 4 NahfuB prifen und richtig einsetzen 34
5.Maschine falsch eingefédelt 5.Maschine neu einfadeln 27
6.NahfuBdruck nicht stark genug 6.NahfuBdruck anpassen 45
1.Nadel beschadigt 1.Neue Nadel einsetzen 33
2.Nadel falsch eingesetzt 2.Nadel neu einsetzen (flache Seite 33
schaut nach hinten)
3.Falsche Nadelstarke 3.Fur den Stoff geeignete Nadelstarke 41
wahlen
Nadelbruch |4.Falscher N&hfuB 4.Richtigen FuB einsetzen 92
5.Nadelschraube ist locker. 5.Schraube mit dem Schraubenzieher 33
fest drehen
6.NahfuB passt nicht zum gewahlten|6.Zum Programm passenden NahfuB 92
Stichmuster wahlen
7.Oberfadenspannung zu fest 7.0Oberfadenspannung lockern 42
Lose Stiche 1. Maschine falsch eingefadelt 1.Maschine neu einfadeln 27
oder 2. Spulenkapsel falsch eingefadelt 2.Spulenkapsel neu einfadeln 25
SETEUETEIITY 3.Nadel/Stoff/Garn passen nicht|3.Nadelstarke dem Stoff und Garn 41
zusammen anpassen
4.Fadenspannung nicht korrekt eingestellt | 4.Fadenspannung korrigieren 42
Nahgut 1.Nadel ist zu dick fur den Stoff 1.Feinere Nadel einsetzen 41
krauselt sich | 2-Stichlange ist nicht richtig eingestellt 2.Stichlange passend einstellen 43
3.Fadenspannung ist zu fest 3.Fadenspannung lockern 42
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Stoérung Ursache Behebung Seite
1.0berfadenspannung zu stark 1.0Oberfadenspannung reduzieren 42
2.0Oberfaden nicht richtig eingefadelt 2.0berfaden neu einfadeln 27
Naht 3.Nadel zu dick fiir den Stoff 3.Feinere Nadel einsetzen 41
krauselt
4.Stichlange zu groB 4.Stichlange verringern 43
5.NahfuBdruck nicht passend eingestellt |5.NahfuBdruck anpassen 45
1.Falscher NahfuB eingesetzt 1.Empfohlenen NahfuB einsetzen 92
Muster sind 2.0berfadenspannung zu stark 2.0Oberfadenspannung reduzieren 42
verschoben | 3.Die Stichlange passt nicht zum Stoff 3.Stichlange andern 43
4.Stichbalance nicht entsprechend eingestellt | 4.Stichbalance- Schraube einstellen 44
Maschine 1.Faden hangt im Greifer Oberfaden und Spulenkapsel entfernen, 88
blockiert 2.Flusen und Staub am Transporteur SleeE] i @s7 | e LneilE S
’ bewegen und Fadenrtickstande beseitigen
1.Staub oder Ol haben sich am Greifer | 1.Greifer und Transporteur reinigen 88
oder der Nadelstange angesammelt
2.Schlechtes Ol zur Wartung verwendet |2.Nur hochwertiges N&hmaschinend! =
benutzen
Manhi?e ist | 3.Nadel ist beschadigt 3.Neue Nadel einsetzen 33
au
4.Motor gibt leises,orummendes Gerausch |4.Normal -
von sich
5.Faden hat sich im Greifer verfangen Oberfaden und Spulenkapsel entfernen, 88
Fi d Staub T Handrad mit der Hand vor- und riickwarts
6.Flusen und Staub am Transporteur bewegen und Fadenriickstinde bessitigen
1.Schlechte Fadenqualitat 1.Hochwertiges Garn einfadeln 41
UnregelmaBiges| 2 Spulenkapsel falsch eingefadelt 2.Spulenkapsel neu einfadeln 26
Stichbild/
ungleichmasiger . - . - ; .
Transport 3.Stoff wurde beim Nahen gezogen 3.Beim Nahen nicht am Stoff ziehen, --
Transport der Maschine Uberlassen
1.Hauptschalter nicht eingeschaltet 1.Hauptschalter einschalten 19
2.START/STOP Taste oder FuBanlasser | 2.START/STOP Taste oder FuBanlasser 8/9
nicht gedrickt driicken
Maschine | 3.N&hfuB nicht abgesenkt 3.NahfuB3 senken 36
ST 4.Faden hat sich im Greiferraum verfangen | 4.Oberfaden und Spulenkapsel entfernen, 88
Handrad mit der Hand vor- und riickwarts
bewegen und Fadenrickstande
beseitigen
5.Netzkabel nicht eingesteckt 5.Netzkabel in Steckdose einstecken 18
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STICHREFERENZ-TABELLE

Gruppe 1-A Muster " @"-10

| Stic(rr:]t::)eite Stic(:\lri?ge ) e e
P ] i | ] || e | e [t | e [
gerung | lung
1 0-——-|4.5|0.0~9.0 | 2.5 | 0.0~5.0 | OA * * * | 0A *
2 0~==~19.0 0.0~9.0 | 3.0 | 0.0~5.0| OA * * * | 0A *
3 (====|4.50.0~9.0 | 2.5|1.0~3.0| OA * * * | 0A *
g:ilétﬁé 4 (P~ |45 1.0~8.0 20|1.0~3.0| OA * * * | 0A *
5 N/V\|6.0 0.0~9.0 3.0 |0.0~5.0| O0A * * * | 0A *
6 AN\ [6.0]0.0~9.0 1.0 0.3~5.0| O0A * * * | 0A *
7 AN\ 6.0 40~6.030[1.0~3.0 3 * * * | 0A *
8 [hmmmmll | 5.4 | 3.0~7.0 | 0.4 | 0.3~1.0| RP
ﬁ”c?gr' 9 [umwme | 50| 35-7.0|0.4|03~1.0 RP
0 Iiimine | 7.0 | 5.5~7.0 | 0.4 | 0.3~1.0| RP
* Funktionen kénnen angewendet werden.
Gruppe 2-B Muster " (& "-93
| Stic(fr:]l;r)eite Stic(rf;li;\ge ) EROPICE
Stieh-Muster Auto Manuell Auto Manuell NahfuB ?v':;g C,l;t;?_ %lf'lseiﬁr gﬂplijgg: :\lﬂih ﬁ;vélgrgs- Speicher
gerung | lung
0.0~9.0 | 2.5|0.0~5.0| OA * * * | OA * *
0.0~9.0 | 3.0 | 0.0~5.0 | OA * i * | OA | e
0.0~9.0 | 2.0 |1.5~3.0 0A * * * | 0A | ¥ *
0.0~9.0 | 2.0 |1.5~3.0| O0A * * * | 0OA * *
0.0~9.0 | 2.5|1.0~3.0| OA * * * | 0A * *
1.0~8.0 | 2.0 | 1.0~3.0 | 0A * I * | 0A | *
0.0~9.0 | 3.0 | 0.0~5.0 | OA * I * | 0A * *
07 AAN|6.0(1.0v9.0 1.0]0.3~5.0| 0A * * * | 0OA % *
08 ANAA | 6.0 | 2.5~9.0 | 2.5|1.0~3.0 | 0A * * * | 0A | *
09 AA/\|6.0|4.0~6.03.0/1.0~3.0| 3 * * * | 0A | *
Nutz- | 10 AAA 6.0|2.5~9.0 | 3.0 | 1.0~3.0| O0A * * * | OA * *
stiche | 11 // //6.0|25~9.0|3.0/2.0~3.0| 0A * * * | 0A % *
12 28X /6.0 25~9.0 | 3.0 | 1.0~3.0 | 1A % * * | 1A | % *
13 &&&KL16.0 1 2.5~9.0 [ 3.0 | 1.0~3.0 | 1A * * * | 1A * *
14 KKK 16.0(2.5~9.0 3.0 1.0~3.0| 1A * * * | 1A * *
15 AAA |4.0|25~9.02.0|1.0~5.0 1A * * * | 1A | % *
16 V"V |3.0| 2.5~6.0 | 2.0 | 1.0~5.0| 3 * * * | OA | = *
17 s | 3.0 | 2.5~9.0 | 1.5 | 1.0~5.0 | OA * * 0A o *
18 mbww | 3.0 | 2.5~9.0 | 1.0 | 1.0~5.0 | 0A * * 3 * *
19 YWMYW | 40| 2.5~6.0 | 1.0 | 1.0~3.0| 3 * * | 0A | *
20 MMM | 6.0 25~6.0 | 1.0 | 1.0~5.0| 3 * | 0A *
21 NN | 6.0 25~9.0 1.0|1.0~5.0| 0A * * * | 0A
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STICHREFERENZ-TABELLE

Sticzrr:]tr)rll')eite Sticirr:]lrit)nge Funktionen
Stich-Muster NahfuB Riick- Auto- | Muster- | Muster- | Nah- | Zwillings- | Speicher
Auto Manuell Auto | Manuell Wiarts lock égrrll% ﬁjprl]gge- fuB nadel
22 VWV\ | 6.0 25~9.0|1.5|1.0~5.0 OA * * * | 0A | = *
Nutz- 23 \/\/\/ | 40| 25~9.0 | 1.0 | 1.0~5.0 | 0A * * * | OA | = *
stiche | 24 N\/\ |4.0| 25~9.0 | 2.0 1.0~5.0| OA * * * | 0A * *
25 WYX | 6.0 25~9.0|2.0|1.5~3.0 O0A * * * | OA | = *
26 XXX | 4.0| 3.5~9.0 | 3.0 | 2.0~3.0 | 0A * * * | OA | = *
Semanter | 27 <——=| 4.5/ 0.0~9.0 | 2.0 | 1.0~5.0| 0A * * | 0A
Unterbrochener | 28 *———= | 4.5 | 0.0~9.0 | 2.0 | 1.0~5.0 | 0A * * | 0A
Heftstch | 29 ———- 45| 0.0~9.0  5.0|1.0~5.0| OA * * | 0A
30 [l | 5.4 | 3.0~7.0 | 0.4 | 0.3~1.0| RP
31 [l | 5.0 | 2.5~7.0 | 0.4 | 0.3~1.0 | RP
32 [l | 5.0 | 3.5~7.0 | 0.4 | 0.3~1.0| RP
33 Spwme | 5.0 | 3.5~7.0 | 0.4 | 0.3~1.0| RP
Knopf- | 34 [fume | 7.0 | 5.5~7.0 | 0.4 | 0.3~1.0 | RP
eler 35 (e | 70| 55~7.0 | 0.4|03~1.0| RP
36 Eume | 7.0 | 5.5~7.0 | 0.4 | 0.3~1.0| RP
37 {7 3|/50|25~7.02.0|15~3.0| RP
38 [l | 6.0 | 2.5~7.0 | 1.0 | 1.0~2.0| RP
39 || | 6.0 | 3.5~7.0 | 2.0 | 2.0~3.0 | RP
Bsen 40 %X:— 7.0 | 5.0~8.0 1A
41 {3 |7.0]| 5.0~8.0 1A
Knopfloch | 42 5.0 2.5~9.0 | 2.0 | 1.0~2.0| RP
Knopfe | 43 3.0 | 2.5~4.5 -
Riegel 44 2.0|1.0~3.0 | 0.5|0.4~1.0| RP
45 2.0|1.0~3.0 | 0.5/ 0.0~1.0| 1A *
46 9.0 3.5~9.0 | 2.0 | 1.5~2.0| RP
%t&%m%' 47 § 9.0| 35~9.0|20]|15~20| RP
48 9.0 3.5~9.0 | 2.0 | 1.5~2.0| RP
49 9.0|35~9.0 1.0 1.0~3.0| 2A
50 6.0 3.0~9.0 | 1.0 | 1.0~3.0 | 2A * * * * *
51 6.0|3.0~9.0 | 1.0 | 1.0~3.0 | 2A * * * * *
52 6.0 2.5~9.0 | 3.0 1.0~3.0 | 2A * * * * *
53 S | 6.0 | 3.0~9.0 | 3.0 | 2.5~3.0 | 2A * * * * *
Kreuz-
stiche | 54 ¢ |4.0/3.0~9.0 | 1.0|1.0~3.0| 0A * * * * *
55 % X |9.0|3.5~9.0|3.020~3.0 2A * * * * *
56 WYY | 9.0| 3.5~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0 | 0A * * * * *
57 XXX | 6.0 | 3.5~9.0 | 3.0 | 2.0~3.0 | 2A * * * * *
58 P | 9.0 | 3.0~9.0 | 0.4 | 0.0~1.0 | 2A * * x| * * *
Satin- 50 A A (9.0 3.0~9.0 |04 0.0~1.0| 2A * * * * * *
stiche | 60 @@ | 9.0 3.0~9.0 | 0.4 | 0.0~1.0| 2A * * * | * &
61 NI\ | 9.0 3.0~9.0 | 0.4 | 0.0~1.0| 2A * o x| o e
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STICHREFERENZ-TABELLE

Sticzrr:]tr)rll')eite Sticirr:]lrit)nge Funktionen
Stich-Muster NahfuB Riick- Auto- | Muster- | Muster-| Nah- | Zwillings- | Speicher
Auto Manuell Auto | Manuell warts lock égrrllﬂi ﬁjprggge- fuB nadel
62 w™m™ | 9.0 3.0~9.0 | 0.4 |0.0~1.0 | 2A * * * | * | 2A * *
63 A\ 9.0|3.0~9.0 |0.4|0.0~1.0| 2A * * * 2A * *
64 V¥ | 9.0| 3.0~9.0 | 0.4|0.0~1.0| 2A * * x | * | 2A * %
65 ##® 90| 3.0~9.0 | 0.4|0.0~1.0| 2A * * x | % | 2A * *
66 M 9.0 3.0~9.0 0.4 00~1.0| 2A * * x | * | 2A * o
67 AVEA\ | 9.0 | 3.0~9.0 | 0.4|0.0~1.0| 2A * * x | * | 2A * *
Satin- | 68 /v~ |9.0|3.0~9.0 | 0.4|0.0~1.0| 2A * * * | x | 2A | = *
stiche g9 apM\ [ 9.0]3.0-0.0 | 04|00-10] 24 | = | « N oA | % | %
70 S\ |9.0/3.0~9.0 0.4|0.0~1.0| 2A * * * | x | 2A | * *
71 M 90 |3.0~9.0| 0.4 02~1.0| 2A * * x | * | 2A * *
72 @” > | 9.0|3.0~9.0 | 0.4 |0.0~1.0| 2A * * * | % | 2A * *
73 “N | 9.0/3.0~9.0 | 0.4 0.0~1.0| 2A * * * | % | 2A * *
74 <@ 9.0 |3.0~9.0 | 0.4 |0.0~1.0| 2A * * * 2A * *
75 png | 9.0 [ 3.0~9.0 | 0.4 0.0~1.0| 2A * * * | * | 2A * *
76 /A0 9.0/ 3.0~9.0 | 1.0 1.0~2.0| 2A * * * | 2A * *
77 ®\W0N\y 9.0 | 3.0~9.0 | 1.0|1.0~3.0 | 2A * * x | 2A * *
78 #0€0 9.0 |3.5~9.0 2.0 2.0~3.0| 2A * * 2A * *
79 M=) | 9.0 | 4.0~9.0 | 2.0 | 1.0~3.0| 2A * * x | 2A * *
80 BEAE 9.0/35~9.0 1.5 1.5~3.0| 2A * % * | 2A * *
81 MY/ 19.0|35~9.03.0[1.5~3.0| 2A * * * | 2A * *
82 N/U\ |7.0|35~9.0 2.0 1.5~3.0| 2A * * * | 2A * *
Zier. |83 YA\ | 7.0 3.5~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0 | 2A * * * | 2A | = *
stiche |84 “/™&0 90| 25~9.020|15~3.0 2A * * x | 2A * *
85 - |9.03.5~9.03.0 25~3.0| 2A * % x | 2A * *
86 SO0 | 9.0 | 4.0~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0| 2A * * * | 2A * *
87 B&>_|9.0|4.0~9.0 |2.0|2.0~3.0| 2A * * x | 2A * *
88 MW [9.0)35~9.0|1.01.0~3.0| 2A * * x* | 2A * *
89 VD | 9.0|3.5~9.0 2.0 1.5~3.0| 2A * * * | 2A * *
90 waaa® 9.0|3.5~9.020|1.0~3.0 2A * * * | 2A * *
91 NN/ | 9.0| 4.0~9.0 |[2.0|1.8~3.0| 2A * * * | 2A * *
92 “MN\L | 9.0|3.5~9.0 2.0(1.8~3.0| 2A * * x* | 2A * *
* Funktionen kénnen angewendet werden.
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STICHREFERENZ-TABELLE

Gruppe 3-C Muster " {8 "-25

Stichbreite Stichlange Funktionen
. (mm) (mm) .
Stich-Muster NahfuB Riick- Auto- | Muster- | Muster-| Nah- | Zwillings- | Speicher
Auto Manuell | Auto | Manuell warts | lock égrrll% ﬁjpr;gge- fuB | nadel
00 —- 45| 0.0~9.0 |25 1.0~5.0| OA * * | OA *
Qi ===== 45| 0.0~9.0 |25 1.0~5.0| OA * * * | 0A * *
2 ====== 7.8 0.0~9.0 |25 1.0~5.0| OA * * * | OA * *
03 §28282 | 6.0 | 4.5~9.0 | 1.0 1.0~2.5| O0A * * * | 0A * *
04 ———|1.8]0.0~9.0(25 1.0~5.0| OA * * % | OA * *
05 [TTTTT1 | 2.5 | 2.0~9.0 | 2.5 2.5~3.0| OA * * * | OA * *
06 ITITIM | 2.5 | 2.0~9.0 | 2.5 1.5~3.0 0A * * * 0A * *
07 rTrt1/20|15~9.0{20 1.0~3.0| OA * * * | OA * *
08 mT 1/3.0|20~9.0{20 1.0~3.0| OA * * * | OA * *
09 —TT13.0|20~9.0{20 1.0~3.0| OA * * * | OA * *
10 -~~~ 12.0| 2.0~9.0 | 1.0 1.0~5.0| OA * * * | OA * *
Quilt- 11 > 6.0|25~9.0 3.0 1.0~3.0 O0A * * * | 0A * *
stiche |12 >>>> | 6.0 | 3.5~9.0 | 3.0 1.5~3.0| O0A * * * | 0A * *
18 &K«KK16.0|25~9.0/2.0 1.0~3.0 O0A * * * | OA * *
14 £/4%9.0|35~9.0 3.0 25~3.0, O0A * * * | OA * *
15 XX 19.0| 3.5~9.0 | 2.0 1.0~3.0| O0A * * * | OA * *
16 %% | 9.0 | 3.5~9.0 | 2.0 1.0~3.0| OA * * * | OA * *
17 A7\ | 9.0|3.5~9.0 |25 2.0~3.0 O0A * * * | OA * *
18 =-=-= 45| 0.0~9.0 |25 1.5~3.0| OA * * * | OA * *
19 €<€< | 9.0|3.5~9.0 3.0 1.5~3.0 O0A * * * | 0A | « *
20 H++HH | 5.0| 2.5~9.0 | 3.0 1.5~5.0| O0A * * * | OA * *
21 HHHH | 50| 2.5~9.0 | 3.0 2.0~3.0| 1A * * * 1A * *
22 oS&SC | 9.0 3.5~9.0 | 2.0 1.5~3.0| O0A * * * | 0A * *
23 YV | 7.0 35~9.0 1.4 1.0~3.0 O0A * * * | 0A * *
24 QUL 7.0]35~9.0| 1.0 1.0~3.0 O0A * * * | OA * *
* Funktionen kénnen angewendet werden.
Gruppe 4-D Muster " &) "-79
| Stic(hn;ggeite Stic?n-qlr_né;mge ) Funktionen
Stich-Muster Nah-fuB [ Rug | Auto- |Muster- | Muster-] Nah- | Zwilings- | Speicher
Auto Manuell Auto Manuell warts lock ézrrljlr?g ﬁmgge' fuB nadel
00 /NN | 5.0 | 3.5~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0| 2A * * * | 2A * *
01 A A |50|35~9.03.0]|15~3.0 2A * * * | 2A * *
. 02 PV¥Py |5.0|35~9.03.0[2.0~3.0| 2A * * * | 2A * *
Zier- o3 &%y (7.0 3.5~9.0 | 3.0 | 2.0~3.0| 2A | * | * x| 2A | x| %
e 04 22K} |7.0|35~9.0|3.0/2.0~3.0 2A * * * | 2A * *
05 " | 7.0| 3.5~9.0 | 2.0 | 2.0~3.0| 2A * * * | 2A * *
06 1Y | 7.0 | 3.0~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0 | 2A * * * | 2A * *
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STICHREFERENZ-TABELLE

Stic(fr:]lz:)eite Stic(rf;li)nge Funktionen
Stich-Muster NahfuB Riick- Auto- | Muster- | Muster-| Nah- | Zwillings- | Speicher
Auto Manuell Auto | Manuell wirts Jock sgrrljlr% ﬁjprxgge- fuB nadel

07 Y€~ |7.0/85~9.0 3.0 1.5~3.0| 2A * * % % *
08 W& _|7.0/35~9.0 3.0 1.5~3.0 2A * * * * *
09 & | 7.0 4.0~9.0 | 3.02.0~3.0| 2A % % * * %
10 M)z~ | 7.0 | 4.5~9.0 | 2.5 2.0~3.0| 2A * * % * *
11 S | 7.0|35~9.0 | 2.0 |1.5~3.0| 2A * * * * *
12 &, 7035~9.0 20|15~3.0| 2A * i * i *
13 @= 7.0|4.5~9.0 | 3.0 2.5~3.0| 2A * % * % *
14 SNap | 7.0 | 4.5~9.0 | 3.0 | 2.5~3.0| 2A * * * * *
15 QpX | 9.0 | 5.0~9.0 | 3.0 | 2.5~3.0 2A * * * * *
16 999 9.0|3.5~9.0|3.0|1.5~3.0| 1A * * * * *
17 %49  9.0|5.0~9.0 | 3.0 | 2.5~3.0| 2A * * * o %
18 33 | 9.0 | 4.5~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0 2A * * * * *
19 ©R&K | 9.0 | 4.5~9.0 | 3.0 | 2.0~3.0 1A * * * * *
20 ¢ | 9.0 | 4.5~9.0 | 3.0 | 2.0~3.0| 2A * * * * *
21 €% 9.0 |3.5~9.0 | 2.0 1.5~3.0| 2A % % 5 * %
22 &~ 9.0|5.0~9.0 | 2.0|2.0~3.0| 1A * * * * *
23 =% 9.0|4.0~9.0 | 3.0 2.0~3.0| 2A * * % % *
24 WY | 9.0 | 4.0~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0 | 2A * * * * *
25 @& | 9.0 5.0~9.0 | 2.02.0~3.0| 2A * * * * *
Zier- o @k [9.0]5.0~9.0 |3.0|25-3.0] 2A | x | = x N
stz 27 @377 | 9.0 3.0 2A * * * *
28 —€&$ 9.0 3.0 1A * * * *
29 &>~ | 9.0|5.0~9.0 [ 3.0(2.0~3.0| 2A * * * * *
30 ®\@ _[9.0|5.0~9.0 3.0[2.0~3.0| 1A * * * * *
31 \&Z& | 9.0/3.5~9.0 3.0 1.5~3.0| 2A * * o * 5
32 oo 9.0 | 5.0~9.0 | 2.0|2.0~3.0| 2A * * o * *
33 Aa | 7.0 3.5~9.0 [3.0|1.5~3.0| 2A * * o * *
34 ¥ | 9.0 5.0~9.0 | 1.8 | 1.0~2.5| 2A * * * * *
35 -l | 9.0 [ 3.5~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0 | 2A * * * * *
36 KK 9.0 | 4.5~9.0 [3.0|2.5~3.0| 2A * * o * B
37 %% | 7.0|3.5~9.0 | 2.0 1.5~3.0| 2A * * o * *
38 %¥% 9.0|4.5~9.0 | 3.0 2.0~3.0| 2A * * * * *
39 KMMK 9.0|4.5~9.0 [3.0|1.5~3.0| 2A * * * * *
40 FHEHEH 9.0 | 4.5~9.0 [3.0|1.5~3.0| 2A * * B * *
41 XX |7.0/35~9.0 2.0 1.5~3.0| 2A * * * * %
42 Q77 | 7.0 | 3.5~9.0 | 2.0 | 1.0~3.0 | 2A * * * *
43 EIE|E | 7.0 | 3.5~9.0 [ 2.0 | 1.5~3.0 | 1A % o * * *

44 5]5]|7.0|35~9.0 | 2.0 1.0~3.0| 2A *
45 FEdEd | 7.0 | 4.5~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0 | 2A * * * * *
46 el | 9.0 | 3.5~9.0 [3.0|1.5~3.0| 2A * * % * *
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STICHREFERENZ-TABELLE

Stichbreite Stichlange F .
. (mm) (mm) i unktionen
Stich-Muster N&RfUB i T Auto- | Muster- | Muster-| Nah- | zwilings: | Speicher
Auto Manuell Auto Manuell wirts lock égrrljlr?g Isuprl]gge- fuB nadel

47 L1111 | 5.0 [ 3.0~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0 | 2A * = x | 2A * *
48 = | 5.0 (3.5~9.0 3.0 1.5~3.0| 2A * * * | 2A = *
49 ™ 9.0 35490 3.0 1.5~3.0 2A * * x | oA * *
50 ==== 4.0 0.0~9.0 | 3.0 2.0~3.0| 2A * * * | oA = *
51 &55 | 7.0(3.5~9.0 | 2.0 1.5~3.0| 2A * * x | oA * *
52 [TT11]|7.0|3.5~9.0 | 2.0 1.5~3.0| 2A * * * | oA * *
53 %4%&% | 7.0 | 3.0~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0 | 2A * * * | oA * *
54 IR | 7.0 |3.0~9.0 | 2.0 | 1.5~3.0 1A * * * 1A * *
55 &sals | 7.0 5.0~9.0 | 3.0 2.0~3.0| 2A * * * | 2A * *
56 @ | 7.0 |5.0~9.0 | 3.0 2.0~3.0| 2A * * * | 2A * *
57 (IO | 7.0 | 5.0~9.0 | 1.5 | 1.5~3.0 | 2A * * * | oA * *
58 ([ | 7.0 | 5.0~9.0 | 3.0 | 1.0~3.0 | 2A * * * | 2A * *
59 =< | 7.0|3.5~9.0 | 2.0 1.0~3.0| 2A * * x | oA * o
60 GX> | 7.0|5.0~9.0 | 2.0 1.5~3.0| 2A * * x | oA * *
61 Q- |7.0/5.0~9.0 2.0 15~3.0 2A * * * | 2A * *
62 ¥3+EE | 7.0 3.5~9.0 | 2.0 | 2.0~3.0| 2A * * * | 2A ® *
Zier- 163 @943 |7.0|5.0~9.0 | 3.0 |2.0~3.0| 2A | x | = =~ lan | = | =
sitiehe 64 &« | 7.0|5.0~9.0 3.0 2.0~3.0| 2A * * * | oA * *
65 @&, | 7.0 55~9.0 | 3.0 2.5~3.0| 2A * * x* | oA * "
66 &2 |7.0/55~9.0 2.0 20~3.0 1A * * * | 1A * *
67 “2F_ | 7.0/35~9.0 2.0 15~3.0 2A * * * | 2A * *
68 7, | 7.0|3.5~9.0 1.0 1.0~3.0| 2A * * * | 2A * *
69 P& | 7.0 4.5~9.0 |3.0|1.5~3.0| 2A * * * | oA * %
70 <8< | 7.0 | 4.0~9.0 | 3.0 | 2.0~3.0| 2A * * * | oA * *
71 <% | 7.0 4.0~9.0 | 2.5 2.0~3.0| 2A * * * | oA * *
72 b | 7.0(3.5~9.0 2.0|1.5~3.0| 2A * * * | oA * *
73 O\@ | 7.0| 5.0~9.0 | 2.0 | 2.0~3.0| 2A * * * | oA * *
74 “\o | 5.0|4.0~9.0 | 1.0 1.0~3.0| 2A * * * | oA = *
75 7%k _ | 7.0|45~9.0 | 2.0 1.5~3.0| 2A * * *x | oA * *
76 v | 7.0 | 5.0~9.0 | 3.0 | 2.0~3.0 | 2A * * * | oA * *
77 HHS 1 70(50~9.0 3.0 2.0~3.0| 2A * * * | oA * *
78 ¥\ | 7.0 | 5.0~9.0 | 3.0 |2.0~3.02| 2A * * * | oA * *

* Funktionen kdnnen angewendet werden.
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STICHREFERENZ-TABELLE

Gruppe Blockschrift " £, " Muster-97

Stichbreite Stichlange T
; (mm) (mm) B
Sten-tuster NahfuB ~rog T auto- [Muster- | Muser] Nan- | Zuilngs- | Speicher
Auto | Manuell | Auto | Manuell warts | lock égfrﬁlr?g fmede| fuB | nadel
01 1 |80 6080 | | - 1A N -
02 2 |80 6080 | ---| - 1A N "
03 3 |80 6080 | | - 1A * "
04 4 |80 6080 | | - 1A * .
05 5 80| 6080 | - - 1A o .
06 6 |80 6080 | | - 1A * "
07 7 |80 6080 | ---| - 1A * .
08 8 |80 6.080 | | - 1A * .
09 9 |80 6080 | | - 1A N "
10 O |80 6080 | | - 1A N "
11 A 80| 6080 | - | - 1A N .
12 B |80 6080 | | - 1A * .
13 C |80 6080 | ---| - 1A . "
14 D |80 6080 | - | - 1A N .
15 E |80 6080 | ---| - 1A * .
16 F |80] 6.080 | —--| - 1A * "
17 G |80 6.080 | - | - 1A N .
Block- |18 H [8.0] 6.0,8.0 | -=-| - 1A o .
schrift |19 [ |80/ 6.080 | | - 1A . .
20 J 80| 6080 | | --- 1A N "
21 K |80 6080 | ---| - 1A * .
22 L |80 6.080 | | - 1A * .
23 M |80 6080 | | - 1A N "
24 N |80 6080 | | - 1A * .
25 O |80 6.080 | ---| - 1A * .
26 P 80| 6080 | | - 1A . .
27 Q |80 6080 | | - 1A * .
28 R |80 6.080 | --| - 1A * .
20 S |80 6080 | | - 1A * .
30 T |80 6080 | | - 1A * "
31 U |80 6080 | | - 1A * .
32 V |80 6.080 | --| - 1A * .
33 W |80 6080 | | - 1A - .
34 X |80 6080 | | - 1A - "
35 Y |80 6.080 | --| - 1A * .
38 Z |80 6080 | | - 1A * .
37 @ |80 6080 | | - 1A N N
38 b |80 6080 | | - 1A n "
98

ANHANG



STICHREFERENZ-TABELLE

Stichbreite Stichlange Funktionen
. (mm) (mm) .
Stieh-tuster Auto | Manuell | Auto| Manuell NaniuB Rick | Aulo- | Mister | Misear] pan- | 2wilings: | Speicher
wérts lock e |upr!399 fuB nadel
39 C 80| 6.080 | - | --—---- 1A * *
40 d |80]6.080 | --- | ------ 1A * *
41 € |8.0]6.080 | - | --—---- 1A * *
42 f 8.0| 6.0,80 | -~ | ------ 1A * *
43 g 8.0| 6.080 | - | - 1A * *
44 h 8.0| 6.0,80 | - | - 1A * *
45 8.0| 6.080 | --- | ------ 1A * *
46 ] 80| 6080 | - | - 1A * *
47 Kk 8.0| 6.0,80 | - | - 1A * *
48 | 8.0| 6.080 | --- | - 1A * *
49 M |8.0] 6.080 | - | ------ 1A * *
50 N 8.0| 6.0,80 | - | - 1A * *
51 O |80 6.080 | --- | --—---- 1A * *
52 P 8.0| 6.080 | --- | ------ 1A * *
53 ( 80| 6.080 | --- | - 1A * *
54 I 8.0| 6.0,80 | - | - 1A = *
55 S 8.0| 6.0,80 | - | - 1A * *
56t 8.0| 6.0,80 | - | - 1A * o
Block- |57 U 8.0| 6.0,80 | - | - 1A * *
schrift |58 V |80/ 6.080 | - | ----- 1A * *
50 W |80 6.0,80 | --- | --—---- 1A * *
60 X |80 6.0,80 | - | ------ 1A * *
61 Y 8.0| 6.080 | --- | - 1A * *
62 Z |80 6.080 | --- | --—---- 1A * *
63 A |80 6.0,80 | --- | ------ 1A * *
64 A |8.0] 6080 | --- | ---- 1A * *
65 /E |8.0] 6080 | --- | ----- 1A * *
66 N |80 6.080 | - | - 1A * *
67 O |8.0]6.080 | --- | ----- 1A * o
68 @ 80| 6.080 | - | ----- 1A * *
69 C |80 6.080 | - | ------ 1A * *
70 U 8.0| 6.080 | --- | - 1A * *
71 &4 |80 6.080 | - | --—---- 1A * *
72 A 80| 6.080 | --- | ------ 1A * *
73 a 8.0| 6.080 | --- | - 1A * *
74 & |80 6.080 | - | ------ 1A * *
75 & |80 6.080 | - | ------ 1A * *
76 € 8.0| 6.080 | --- | - 1A * o
77 ¢é |80 6.080 | - | - 1A * *
78 @& |80 6080 |- | - 1A * *
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STICHREFERENZ-TABELLE

Stichbreite Stichlange Funktionen
: (mm) (mm) x
Stich-Muster o | et | aue | Marel NahfuB Rick- | Auto- | Muster- | Muster] Nah- [ Zuilings- | Speicher
warts lock S |upr1399 fuB nadel

79 N 8.0 6.080 | --- | ----- 1A * *

80 O 8.0 6.080 | --- | ------ 1A * *

81 0 8.0 6.0,80 | --- | - 1A * *

82 @ 8.0| 6.080 | --- | ----—-- 1A * *

83 | 8.0| 6.0,8.00 | --- || ---—-- 1A * *

84 ¢ 8.0| 6.080 | --- | ------ 1A * *

85 U 8.0| 6.080 | --- | ----—-- 1A * *

86 U 8.0| 6.08.0 | -~ | - 1A * *
Block- 87 B 8.0| 6.080 | --- | ------ 1A * *
schrift 188 & 8.0 6.080 | - | - 1A * *
89 ? 8.0| 6.080 | --- | ----—-- 1A * *

20 | 8.0| 6.0,8.00 | --- || ---—-- 1A * *

91 _ 8.0| 6.080 | --- | ------ 1A * *

92 I 8.0| 6.080 | --- | ----—-- 1A * *

93 8.0| 6.0,80 | --- | ----—-- 1A * *

94 . 8.0| 6.080 | --- | ----- 1A * *

95 - 8.0| 6.080 | --- | ----—-- 1A * *

96 ( 8.0| 6.080 | --- | ---—-- 1A * *

97 ) 8.0| 6.0,8.00 | --- || ---—-- 1A * *

* Funktionen kdnnen angewendet werden.
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STICHREFERENZ-TABELLE

Gruppe Schreibschrift " 5/ " Muster-97

Stichbreite Stichlédnge T
i (i) (mm) .
Stich-Muster N&RfUB i T Auto- | Muster- | Muster] Nah- | Zwilings: | Speicher
Auto Manuell Auto Manuell wirts lock égpfr?é lsue:gge» fuB e
01 7 |80 6080 | ---| - 1A * .
02 2 |80/ 6.080 | ---| - 1A . .
03 3 |80/ 6.080 | --| - 1A * N
04 4/ |80 6080 | ---| - 1A * N
05 45 |80/ 6.080 | ---| - 1A * .
06 ¢4 |80/ 6.080 | --| - 1A * N
07 7 |80 6080 | ---| ---- 1A * N
08 & |80 6080 | --| - 1A * .
09 9 |80 6.080 | ---| - 1A N .
10 ¢ |80 6.080 | - | - 1A * N
11 o/ |80 6080 | - | - 1A * N
12 B |80 6080 | - | - 1A * .
13 ¢ |80 6.080 | - | - 1A * N
14 & |80 6.080 | - | - 1A * .
15 & |80 6080 | - | - 1A * .
16 S |80 6.080 | - | - 1A * .
17 % |80 6.080 | - | - 1A * N
Schreib-| 18  # |8.0| 6.080 | --- | - 1A * "
schrift |19 . |8.0| 6.0,8.0 | --- | -—--- 1A * *
20 £ |80 6080 | | - 1A * .
21 # |8.0] 6.08.0 | --- | - 1A * "
22 < |80)| 6.080 | - | - 1A * N
23 M 80| 6.08.0 | --- | - 1A * "
24 ) |80 6080 | - | - 1A * .
25 (9 |8.0] 6.08.0 | --- | - 1A - .
26 P |80 6080 | - | - 1A " "
27 () |80 6080 | - | - 1A * .
28 A |80 6080 | - | - 1A o "
29 . |80 6.080 | - | - 1A * "
30 7 |80 6.080 | ---| - 1A - .
31 2/ |80 6.08.0 | ---| - 1A * .
32 7" |80 6080 | ---| - 1A * .
33 W |80 6080 | ---| - 1A -~ .
34 ¥ |80] 6.08.0 | ---| - 1A - "
35 % |80/ 6.080 | --- | - 1A - "
36 Z |80 6.080 | - | - 1A * "
37 # 80| 6.08.0 | ---| - 1A * .
38 4/ |80/ 6080 | —-| - 1A * .
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STICHREFERENZ-TABELLE

Stichbreite Stichlange .
_ (mm) (mm) ) Funktionen
Stich-Muster NahfuB Riick- Auto- | Muster- | Muster-| Nah- | Zwillings- | Speicher
Auto Manuell Auto Manuell Warts lock ;g:ll?gé ﬁ]pr%egzge- fuB nadel

39 e 80| 6.080 | - --—-—-- 1A * *
40 A 80| 6.080 | - | --—-—-- 1A * *
41 e 80| 6.080 | - | ----- 1A * *
42 4/ 180 6.08.0 | - | - 1A * *
43 7 6.0 | G060 | == | ====== 1A * *
4 4 80| 6.080 | ---| ------ 1A * *
45 ‘ 80| 6.08.0 | - | ---—--- 1A * *
46 / 80| 6.08.0 | - | ---- 1A * *
47 £ 80| 6.080 | --| --—--- 1A * *
48 / 80| 6.080 | - | ---—-- 1A * *
49 80| 6.08.0 | —--| ------ 1A * *
50 ~» 6.0 | G060 | == | === 1A * *
51 4 80| 6.080 | ---| ------ 1A * *
52 80| 6.08.0 | - | ---—--- 1A * *
53 7 80| 6.08.0 | - | ---- 1A * *
54 - 80| 6080 | --| --—-—-- 1A * *
55 4 80| 6.080 | - | ----- 1A * *
56 / 80| 6.08.0 | - | ------ 1A * *
Schreib- 57 «# 80| 6080 | - | --—-- 1A * *
schrift 58 ’ 80| 6.080 | ---| ------ 1A * *
59 w» 80| 6.080 | - | ------ 1A * *
60 = 80| 6080 | - | --—-- 1A * *
61 & 80| 6080 | --| --—-—-- 1A * *
62 7 80| 6.080 | - | ----- 1A * *
63 o 80| 6.08.0 | --| ------ 1A * *
64 o/ 80| 6080 | - | --—-—-- 1A * *
65 £ 80| 6.080 | ---| ------ 1A * *
66 I 80| 6.080 | - | ---—--- 1A * *
67 & 8.0| 6.0,80 | ---| --—---- 1A * *
68 (& 80| 6080 | - | --—-- 1A * *
69 ¢ 8.0| 6.0,80 | ---| --—--—-- 1A * *
70 2/ 8.0| 6.0,80 | --- | --—---- 1A * *
1 a 80| 6080 | - | --—-- 1A * *
72 a 80| 6.080 | ---| ------ 1A * *
73 «a 8.0| 6.0,80 | --- | --—--—-- 1A * *
74 e 8.0| 6.0,80 | ---| --—---- 1A * *
75 & 80| 6080 | --| --—-- 1A * *
76 e 80| 6.080 | ---| ----- 1A * *
7 ¢ 8.0| 6.0,80 | ---| --—---- 1A * *
78 e 80| 6.080 | - | --——-- 1A * *
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STICHREFERENZ-TABELLE

Stichbreite Stichléange Funktionsn
. (mm) (mm) "
Stich-Muster NahfuB Riick- Auto- | Muster- | Muster-| N&h- | Zwillings- | Speicher
Auto Manuell Auto | Manuell warts | lock égrrluagé ﬁjpr:gge- fuB | nadel

79 » 8.0| 6.080 | --- | --—--—-- 1A * *

80 7 8.0| 6.080 | --- | --—--—-- 1A * *

81 % 8.0 6.080 | --- | --—---- 1A * *

82 «~ 8.0| 6.080 | --- | ----—-- 1A * *

83 ¢ 8.0| 6.0,8.00 | --- | ---—-- 1A * *

84 ¢ 6.0 | B0 [ == | === 1A * *

85 @ 8.0 6.080 | --- | --—---- 1A * *

86 # 8.0| 6.080 | - | - 1A * *

87 /S 8.0 6.08.0 | --- | --—---- 1A * *
Schreib- | 88 8.0 6.080 | --- | --—---- 1A * *
schrift |g9  » 8.0 6.080 | | - 1A x *
90 / 8.0 6.0,80 | --- | --—---- 1A * *

91 _ 8200 N6:0; 810N N===0 === 1A * *

92 i 8.0 6.080 | --- | --—---- 1A * *

93 5 8.0 6.0,80 | --- | --—---- 1A * *

94 . 8.0 6.08.0 | --- | ------ 1A * *

95 - 8.0 6.080 | --- | -—---- 1A * *

9% / 8.0| 6.080 | --- | ----—-- 1A * *

97 / 8.0| 6.0,8.00 | --- | ---—-- 1A * *

* Funktionen kénnen angewendet werden.
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Bitte beachten Sie, dass hinsichtlich der Entsorgung dieses Produkts,
vorschriftsmilig entsprechend der giiltigen nationalen Gesetzgebung
fur elektrische/elektronische Produkte, recycelt werden muss. Bei
Zweifel setzen Sie sich bitte mit Threm Fachhindler in Verbindung,

www.smarterbypfaff.com
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