
FREQUENZHUBMESSER
20. . . 3OO {6OO) MHz

Meßdemodulator zur genauen Ermittlung von Frequenzhüben bis zu 1150 kHz

Fehler der Hubmessung kleiner als t 2,5 0/0 vom Endwert

O Frequenzhubmessungen (0...150 kHz) bei Modulationsf requenzen
zwischen 30 Hz und 75 kHz

O Modulationsgradmessungen bei AM bis m : 300/o

O Anzeige der slatischen Senderablage bis + 100 kHz

O Verzerrungsarme Demodulation eines stereomodulierten Trägers

O Meßausgänge zum Anschluß von NF-Meßgeräten wie Analysatoren,
Stö rspa nn u ngsmeßg eräle n oder Stereodecodern

O Eingebaute Nachenlzerrung (abschaltbar)

O Geringer Eigenklirrfaktor und Eigenstörhub
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Arbeitsweise und Auf bou

Der Frequenzhubmesser FMV orbeitet ols Einfochüberlogerungsempfönger ohne Vorseleklion. Er konn tn

fünf Teilbereichen ouf Frequenzen zwischen 20 MHz und 300 MHz (mit Oberwellenmisch ung bis 600 MHz)

eingestellt werden. Mit einem Grobtrieb und einem Feintrieb 'l ,,l00 ist ein schnelles wie ouch feinfühliges

Einstellen möglich.

Dos dem VHF-Eingong zugeführte Signol durchlcluft einen Hochpoß, gelongt über den Eingongsteiler zur

Mischstufe und wird in die Zwischenfreq uenz loge 10,7 MHz umgesetzl. Die verstörkte ZF wird onschließend

begrenzt und dem Diskriminotor zugeführl, dessen Richtsponnung dos lnstrumenl l, ols Frequenzobloge

onzeigl. Die.Niederfrequenzsponnung liegt über den lmpedonzwondler gleichzeitig om Multiplex-Aus-
gong und om Umschqlter für die Hubmeßbereiche. Von dort gelongt dos Signol über einen zweislufigen

Verstörker zum Anzeigekonol und zum Meßousgong. Hier können NF-Meßgercite z. B. dos Millivolt-

meter UVN ongeschlossen und domit noch Störfrequenzmodulqlionen bis herob zum Eigenslörhub des

FMV (12 Hz) gemessen werden. Die obscholtbore >rNochentzerrungn lößt sich so umscholfen, doß sie für

den Anzeigekonol (1,), für den Meßousgong oder {ür beide gleichzeitig wirksom isf. Domit konn z. B. die

Vorverzerrung eines Senders mit dieser genormlen Nochenlzerrung (50 ps) verglichen werden. Mit Hil{e des

eingebouten Normolhubgenerotors lcißt sich die Anzeige eichen.FürdieMessung des Modulotionsgrodes bei

AM wird die noch der ersten ZF-Stufe ousgekoppelte Sponnung gleichgerichtet, in Scholtersfellung rAM-

Kontrollen ols Moß für die Tröger-Amplitude direkt ongezeigt und mit dem Eingongsteiler ouf den Inslru-

menten-Eichpunkt eingestellt. Noch Umscholtung ouf ,AM-Messen< gelongl dos NF-Signol über den Be-

reichsscholler und den Verstcirker (bei obgescholteter Nochentzerrung) zum lnslrument lr, dos den Modu-

lotionsgrod direkt onzeigt.

Für Klirrfoktormessungen ist bei Einstellung des FMV wie für Hubmessungen on den Multiplex- oder on den

Meßousgong ein Klirrfoktormesser onzuschließen {siehe empfohlene Ergcinzungen). In gleicher Einsiellung

werden ouch Fremdsponnungs- und Geröuschqbstünde gemessen, wobei ols Abschluß für den Meßous-

gong 600 I und für den Multiplex-Ausgong 5 kQ vorzusehen sind

Von den Bqusteinen des FMV sind Mischstufe und Oszillotor in einem hochfrequenzdichten Gehduse unter-

gebrocht. Die größtenteils steckboren Verbindungen zum ZF-Teil gewöhrleisten einen service-freu nd lichen

Aufbou. Der Frequenzhubmesser ist ols Koslengeröt oder ols DIN-Einschub lieferbor.
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Tedrnische Dqten

Frequenzbereich 20. . .300 MHz (bis 600 MHz mit Oberwellenmischung)
unterteilt in 5 Bereiche 20...33/33. ..59/59 . . 102/102.. .185/

185...300MH2
Fehler der Freouenzskolo <11%

Einloufzeit 30 min
Nenntemperolurbereich + ]0 . . . + 35 'C

Eingong

Eingongswiderslond 60 a
Benötigte Eingongss pon n u ng

bei Frequeirzhubmessung (20 . ..300 MHz) 10. . .25 mV')
bei Modu lotionsgrodmessung (20. ..300 MHz) 40.. .,100 mV')

Moximole Eingongssponnung 2,5Y
Anschluß Kurzhubstecker Dezifix B, umrüstbor')

Anzeige

Anzeigebereich für relolive
Mi enfrequenzobweichungen 30.. . +30 kHz/ 100.. . +100 kHz

Fehfergrenzen {noch Nocheichung) . !2o/o v.E.
Anzeigebereich für den Frequenzhub . 0... 10/30/60/150 kHz

Frequenzbereich der Modulqtion (FM) . 30 Hz . . .75kHz
Anzeigefehler (noch Nocheichung) ..... 1!2,5o/o v.E. bei f,,,,',r 30 H2...53 kHz

Fehlergrenzen des eingebouten Hubnormqls 1i 0/o

Anzeigebereich für den
Ampf itudenmodulolionsgrod 0...10/30/&0k

Frequenzbereich der Modulolion {AM) . 30 Hz. ..15 kHz
Anzeigefehler < !8o/o v. E. f ür Modu lqtionsgrode S30 0Ä

Nochenlzerrung 50 gs, wohlweise einscholtbor für Anzeige, Meß-

i^"ff,li:'Tiltilliise 
und Meßoussons (iedoch nicht

Meßousgong erd{rei (Telefonbuchsen 4 mm)

Quellwiderstond < 30 o von 30 Hz...1 kHz;
{ 60 9 von I kHz. . .5 kHz;
( ]50 Q von 5 kHz...]5 kHz

Ausgongssponnung in o llen Anzeigebereichen
bei Vollousschlog des Inslrumentes für Hubonzeige l,55V l5%on600a
Frequenzgong der Ausgo n gss po n n u ng
zwischen 30 Hz und 15kHz. <t0,5dB bei zulössiger Belosfung:

R,, > 600 o 12000 PF

Eigenklirrfoktor bei R,, > 600 o
und f,,,,,r 30 Hz...]5 kHz bei tZ5 kHz Hub bei tl50 kHz Hub

oh ne Nochenlzerrung <0,3 %
mit Nochenlzerrung bei f.,,,r ) 1 kHz . <0,15o/o

Fremdsponnungsobslond, bezogen
ouf 175 kHz Hub

bei 20 . . . 185 MHz 69 dB
bei ]85 . . .300 MHz 65 dB

Gerciuschobslond, bezogen ouf 175 kHz Hub
bei 20...185 MHz 75 dB
bei 185. ..300 MHz 72dB

.10,5 0/o

'< 0,3 o/o

Scheitelwert

Scheitelwert, bewerlel noch DIN 45405

Multiplex-Ausgong unsymmetrisch, ein polig geerdet
{Telefonbuchsen 4 mm)

Quellwiderstond ]00 O 11090
Au sgo n g ss po n n u n g
(für 175 kHz Frequenzhub) ,1,9 

V,. t50/o
Frequenzgong der Ausg o ngss po n n u ng,
bezogen ouf I kHz . < 10,1 dB zwischen 30 Hz und 53 kHz

< t 0,,]5 dB zwischen 53 kHz und 75 kHz
Zulcissige Belostung >5 ko {200 pF

') Be Frequenzen von 300 bis 600 MHz isl erwo die zehnfoche I ngongsspon.uns erforderlich.

') Dleser Aischl!ß ößtsichvom Benulzer duich Einschro!ben von Umrüslsdlzen elchi o!l viele ondere Syslehe umsle en, slehe Dolenbloll902l00



Multiplex-Ausgong (Fortsetzung)

Abweichung vom ideolen Phosengong
zwischen 30 Hz und 53 kHz
Verzerrungen
Eigenklirr{oktor bei 30 H2... l5 kHz .

(mit 5 ko Absch luß)
Differenztonfoktor nqch DIN 45403

bei 5. . .'15 kHz (l kHz Differenzfrequenz) .

bei l5 . . . 53 kHz (l kHz Differenzfrequenz) .

Geröuschobslond, bezogen
ouf t 75 kHz (f 

",,, 
r = 1 kHz)

bei 20. . . 185 MHz
bei 185...300MH2

Fremdspo n nu ngsobsto nd, bezogen
ovl x75ktsz Hub, gemessen über Meßdecoder
mit Nochentzerrung

bei 20...185MH2
bei 185. . .300 MH2

Gerciuschobstond, bezogen ouf t 75 kHz Hub,
gemessen über Meßdecoder mit Nochenlzerrung

bei 20. . . 185 MH2
bei 185. . .300 MH2

Ubersprechdömpfung zwischen einem mit Sinus
ongesleuerten und einem nicht ongesteuerlen Konol

ber f,,,,., . 40 Hz .

bei f',,,1 - I kHz
bei f,,,,,,1 = 5kHz
bei f,,,., l5 kHz

Eigenstörhub (Summe ous Rqusch- und
Brum monteilen)

Meßousgong bei 20. . . l85i 185. . .300 MHz .

Mu ltiplexousgong bei 20. .. ,l85i185.. 
.300 MHz

Eigenstör.AM
Synchrone AM bei t 75 kHz Hub und
genouer Abstimmung ou{ Mittenfrequenz .

FREQUENZHUBMESSER FMV

.<l
bei t25 kHz Hub
1:0,3%

d,..=0,025ak
d,:10,07 o/c

d, < 0,03 %
d, { 0,15 o/.,

>80d8
>74d8

>64d8
>63d8

Scheitelwert,

IScheitelweri

bei 1 150 kHz Hub
! 0,8 vo

d, | 0,25ort

ü < o'25 ok

d, .:!. 
0 ,25 o h

dl :: 0,60 oh

bewerlet noch DIN 45 405

i 1338 )t*''"'*""' bewerlel noch DIN 45 405

(gemessen om Multiplex-Sig no I

ohne Pilotton)

>43 dB
:t50 dB
>46 dB
', 46 dB

Summen-
störhub in Hz

!12/ t25
!16/!30
<0,05 0/o

'< I o/o

+1/+A !2/ !4
!6 / X12

dovon Brummonleile in Hz bei
50 Hz

,l00 
Hz

,]50 
Hz

+7\/+1\
!8/!16

Allgemeine Doten
Netzonschluß
Forbe
Beschriftung
Abmessungen über olles (B x H x T)

l(ostengercit mil Deckel

Einschub noch DIN 41 490 .

115/125/220/235 V x10o/a, 47 .. .63 Hz (75 VA)
grou, RAL 7001

zweisprochig, de utsch/eng lisch

540 x 233 x 378 mm
27 ks

(R&S-Normkosten Größe 56)

noch DIN 41490
(Blor' 2)

und Gewichte

Beslücku ng

Bestellbezeichnung
Koslengeröt
Einschub noch DIN 4l 490

Mitgeliefertes Zubehör

Empfohlene Ergönzungen (gesondert zu bestellen)

520 x202 x337 mm
Normmqß fo:247 mm
19 ks
14 Röhren

) Frequenzhubmesser FMV
BN 4620/2

BN 4620/2D

I Netzonschlußkobel LK 333 (2 m)

Klirrfoktormesser FTZ BN 4816
Millivoltmeter UVN BN 12003
Frequenzonolysolor FUA BN 48303

R0H0E&SCHWABZ.8000MÜNcHEN8.MüHL00RFSTR.l5.TEt.[081]) 401981 .TE1EX0523703

pr.red in Western cermony Anderu.sen vorbeho ien Dotei ohne Toleranz .ennen ledislich d e Größeiordnlnq 106/ lBl

siehe Summenstörhub in Tobelle (Effeklivwerlmessung)


