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Horizontale Kurzwellen-Breitband-
Facherantenne ADP 0526

Information N 112.118.0

FACHBEREICH HOCHFREQUENZTECHNIK FACHBEREICH HOCHFREQUENZTECHNIK

~Hori Kur Fa

ADP 0526

Verwendungszweck

Die horizontale Kurzwellen-Breitband-
Féacherantenne ADP 0526 ist fir orts-
feste Kurzwelien-Sendestationen,
besonders fir Nahverkehr und fir
mittlere i Die

Hoher Wirkungsgrad, da keine
Dampfungswiderstande

Leicht und schneli aulstelibar

Al Leiter sind aus seewasser-

Antenne ist rundstrahiend, breitbandig
und horizontal polarisiert.

Besondere Merkmale
Breitbandig
Steilstrahlung

Rundstrahlung

AL-Legierung

Die Antennen missen méglichst breit-
bandi! in und bei tiefen Fr

unter steilen, bei hohen Frequenzen
unter flachen Winkelin abstrahlen.

Vertikale Antennen haben direkt nach
aben eine Nullstella im Vertikal-
diagramm und sind fir eins Ober-
tragung iiber kurze Entiernungen (bis
etwa 500 km) ungeeignet, da fir diese
Entlernungen in steilen Winkeln eine
gute Abstrahlung erforderlich ist.
Diese Voraussetzungen werden fir
solche Versorgungsaufgaben von den
Facherantennen erfallt.

Wie aus den 12 Diagrammbildern
ersichtlich, hat dieser Antennentyp

im Frequenzbereich unterhalb von

10 MHz, der ganz besonders fiir den
Nahverkehr geeignet ist, eine gute
Rund- und Steiistrahicharakteristik.
Zu hoheren Frequenzen senkt sich der
maximale Abstrahlwinkel stetig und
sorgt damit fir eine guie Versergungs-
bedingung, besonders in mittieren
hzw. gréBeren Entfernungen.

Die flr eine gute Anpassung an die
jeweil Ubertragy i

Aligemeines
.

Kurzwellen-Verbindungen erfordern
Antennen zur Abstrahiung mehrerer
Frequenzbénder, da sich die Ober-
tragungsbedingungen lber die
lonosphéare in Abhdngigkeit von
Tages- und Nachtzeit, Sonnentlecken-
zahi und Entfernungen stark &ndern.
Aus diesem Grunde milssen unter-

amm

Ksine Abstimmittel erforderlich

Fre it
werden kinnen, um kisine als auch
groBe Entfernungen zu dberbriicken.

erforderiiche Bandbreite wird bei
dieser Antenne nicht durch Damp-
tungsglieder erzisit, sondern auf ein-
fache Weise durch die Wahl gines
kleinen Verhaltnisses Langs/Dicke
erreicht. Fir die tieten Frequenzen
wirkt der Dipol als 2/2-Strahler,
wihrend zu hoheren Frequenzen hin
die Dicke des Dipals eine immer
starkere Dampfung der fortschreiten-
den Welle bewirkt und eine fast un-
begrenzte Breitbandigkeit ermdglicht.
Dies bedeutet, die Antenne hat einien
HochpaBcharakter.




9) 18 MHz, 0 = 757, g; ~ 9.6 4B ' 10) 18 MHz, ¢ ~ 557, g, ~ 9648

11) 30 MHz, & == 80°, ¢; dB 12} 30 MHz, ¢ = 65°, g, == 93dB
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Die Antenne ist ein symmstnschar
Dipol. Jede aus

Der Dipol wird Uber eine symmetrische

einer Anzahl von Seilen, die vom
Speisepunkt aus gesehen sich zu
sinem Doppelkonus auffachern. Als
Tragwerk dienen 2 Maste, deren Par-
dunen als Teil des Dipols ausgenutzt
werden.

‘radmisdw Daten
Belastbarkeit:

Typ:

Frequenzbereich in MHz:
Weiligkeit:

Gewinn

bez. autisolr. Strahler:

{siehe Diagramm 1-12)
Eingangsimpedanz

mit Symmetriertransformator:
ohne Symmetriertransformator:
Stecker am Symmetriertransiormator:

Polarisation:

Abmessungen

Mastabstand A:

Langste Antennenabmessung B:
Masthéhe C

Breiteste Antennenabmessung D:

Llei__erumlnng

Ein komptett vormontierter Dipal
‘Samtliche Isoclatoren

Zwei Maste mit Abspannungen

Symmetrische Speiseleitung
Z=200Q

Ein wettergeschiitzter Symmaetrier-
200°50 2 bei &

Anschlud
Ein Satz Blitzschutzerden

Die Antenne wird mit Hilfe einer Auf-
stellvorrichtung, die auf Wunsch mi
geliefert werden kann, zussmmen mit
den Tragwerken aufgerichtst.

MaBzeichnung der horizontalen

ADP 0526

Lejtung gespeist, die an

Die geometrischen Abmassungen wer-
den weitgshend durch die tiefste

einen ar

transformator ani gasdﬂossen werden
kann. Der Symmetriertransformator
gehort zum normalen Lieferumfang,
wenn ein keaxialer Anschlug benbtigt
wird,

Dauer-/Spitzenleistung 1/1 kW

0526/1  0526/2 0526/3 0526/4
16-30 20-20 26-30 39-30
5853
etwa 8 dB
50 Q koaxial
200 © symmatrisch
718"
horizontal
45 m 36m 27m 18m
14m ofm 85m 48 m
30m 24m i8m 12m
70m 58m 42m 28m

und sind
in den technischen Angaben ba-
schrieben.

Dauer-/Spitzenieistung 20/30 kW

0528/1 0526/2 (0526/3 (526/4
1,85-30 225-30 3,0-30 45-30

ss<2

etwa8dB

50 Q koaxial
200 2 symmelrisch
13"

horizontal

45 m
ilam
20m

36 m
9m
24m
sem

2Zim
88 m
18m
42m

18m

12m
28m









