Der RC555 arbeitet nach dem Prinzip einer Differentialgleichung zwei- Abbildung:
ter Ordnung. Zusétzliche Schaltung zur Amplitudenregelung liefert ein

klirrarmes Sinussignal mit geringem Frequenzgang im gesamten
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Frequenzeinstellung "FREQUENCY" innerhalb des eingestell-
ten Bereichs

Einstellung der bereichsvielfachen "FREQRANGE"

Schiebeschalter zur Einstellung des Ausgangspegels in
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Feineinstellung des Ausgangspegels zwischen den 20-dB-
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Sinus/Rechteck umschaltbar "WAVEFORM"
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Batteriefach

2.5 Sonstige Daten:

Arbeitstemperaturbereich: 0...+ 50°C; technische Daten gelten im

2.1 Aligemeines: Bereich + 10 ... + 30°C
Lagertemperaturbereich: -20...+60°C (Batterie ausgebaut)

Frequenzbereich: X1z 20 Hz... 1,5 kHz Stromversorgung: 9-V-Batterie

x100: 2 KHz...150 kHz Batterie-Betriebszeit: bis zu 50 h (typ. ) mit alkalischer

23 Frequenzschritte in jedem Teilbereich Batterie;bis zu 30 h (typ. ) mit Zink-
Genauigkeit: 20 Hz...100 kHz: =+ 3 % kohlebatterie

100 kHz...150 kHz: <+ 5 % Abmessungen (TxBxH): ca. 150 mm x 82 mm x 21 mm
Ausgangsteiler: 0 dB, - 20 Db sowie Feineinstellung Gewicht (mit Batterie): 200g

Ausgangsimpedanz: 600 Ohm + 10 %
Mitgeliefertes Zubehor:

2.2 Sinus :

- Gebrauchsanleitung
Ausgangsspannung: max. 1,2 V,_, (unbelastet) - Prifstrippen
Frequenzgang: 20 Hz...150 kHz: + 0,5 dB bezogen auf 1 kHz - 9-V-Batterie (Kohlebal

Gesamtklirrfaktor: 200 Hz... 15kHz: <0,05%
50 Hz... 30kHz: <0, %
20 Hz..100kHz: <0,3 %

2.3 Rechteck:

Ausgangsspannung: max. 8 V__ (unbelastet)
Anstiegs- u.Abfallzeit: <0,5ps

I?achschréige: <5 % bei 20 Hz
Uberschwingen: < 2 % bei maximaler Ausgangsspannung
Tastenverhaltnis: 50% +5 %

2.4. Synchronisation:

A (e Frequenz-Generator
' ) Voltcraft RC 555

ELENCO GF800/555

Sonstige Daten wie fir Sinusausgang.




