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                Equipment information

                
                    	Rohde & Schwarz ED 80 Receiver
	Manufacturer	
                                            Rohde & Schwarz

	Model:	ED 80
	Date:	1963
	Category:	Radio Communication
	Group:	Receiver
	Description:	UHF-Empfänger
	Information:
	
                                    Aufgaben und Anwendung

Das Gerät ED 80 ist ein empfindlicher Doppel Überlagerungs Empfänger, der besonders für den Einsatz in stationären oder mobilen Bodenanlagen des militärischen und zivilen Flugfunks (Funksprechbetrieb Boden-Bord) geeignet ist. Er ist für den Empfang einer fest eingestellten Frequenz im Bereich zwischen 225 und 400 MHz vorgesehen und enthält deshalb einen quarzstabilisierten Oszillator (CO)

Frequenzwechsel ist durch Auswechslung des Quarzes und entsprechende Einstellung der Einknopfabstimmung der Hochfrequenzkreise möglich.

Eine Anschlussmöglichkeit für einen Fremdoszillator ist vorgesehen. Der Empfänger enthält eine automatische Nachlaufeinrichtung, durch welche die eingebauten Abstimmkreise entsprechend der Frequenz des jeweils verwendeten Fremdoszillators nachgestimmt werden.
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